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本 书 是 进一步 学 习 AutoCAD 机 械 设计 的 实例 图 书 , 选用 的 实例 都 是 生产 一 线 中 常用 的 标准 件 和 典型 
零 部 件 ， 内 容 包 括 轴 类 零件 的 设计 、 盘 套 类 零件 的 设计 、 勾 架 和 箱 体 类 零件 的 设计 、 具 轮 类 零件 的 设计 、 
弹 得 类 零件 的 设计 、 标 准 件 的 设计 、 装 配 图 的 创建 、 三 维 零 部 件 的 设计 及 其 他 机 械 图 的 设计 。 

本 书 在 内 容 上 针对 每 一 个 实例 进行 概述 ， 说 明 该 实例 的 特点 、 设 计 构 思 、 操 作 技 巧 、 重 点 掌握 内 容 或 
要 用 到 的 操作 命令 ， 使 读者 对 实例 设计 有 一 个 整体 概念 ， 学 习 更 有 针对 性 。 本 书 的 操作 步骤 介绍 祥 实 、 透 
彻 、 图 文 并 成 ， 引 领 读者 一 步 一 步 地 完成 实例 的 绘制 。 这 种 讲解 方法 既 能 使 读者 更 快 、 更 深入 地 理解 
AutoCAD 软件 中 的 一 些 概念 、 命 令 及 功能 , 又 能 使 读者 迅速 掌握 许多 机 械 设计 的 技巧 。 本 书 紧 贴 AutoCAD 
的 实际 操作 界面 进行 讲解 ， 使 初学 者 能 够 尽快 上 手 。 

本 书 附带 1 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 制 作 了 441 个 AutoCAD 应 用 技巧 和 具有 针对 性 的 实例 教学 视 
频 ， 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ， 时 间 长 达 25 小 时 ， 光 盘 中 还 包含 本 书 所 有 的 素材 文件 、 已 完成 的 实例 文 
件 ， 以 及 AutoCAD 2015 软件 的 配置 、 模 板 文 件 。 另 外 ， 为 方便 AutoCAD 低 版 本 用 户 的 学 习 ， 光 盘 中 特 
提供 了 AutoCAD 2010、AutoCAD 2012 和 AutoCAD 2014 版 本 的 配套 文件 。 本 书 可 作为 机 械 工程 技术 人 
员 的 AutoCAD 自学 教程 和 参考 书籍 ， 也 可 作为 大 中 专 院 校 学 生 和 各 类 培训 学 校 学 员 的 AutoCAD 课程 上 
机 练习 教材 。 
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AutoCAD 是 由 美国 Autodesk 公司 开发 的 一 套 通用 的 计算 机 辅助 设计 软件 ， 随 着 CAD 
(计算 机 辅助 设计 ) 技 术 的 迅猛 发 展 , AutoCAD 的 功能 也 在 不 断 完 善 。 到 目前 为 止 , AutoCAD 
己 成 为 使 用 最 为 广泛 的 计算 机 绘图 软件 ， 被 广泛 应 用 于 机 械 、 建 筑 、 纺 织 、 轻 工 、 电 子 、 
土木 工程 、 治 金 、 造 船 、 石 油 化 工 、 航 天 和 和 气象 等 领域 。 随 着 AutoCAD 的 普及 ， 它 在 国内 
许多 大 中 专 院 校 里 已 成 为 工程 类 专业 学 生 必 修 的 课程 ， 也 成 为 工程 技术 人 员 必 备 的 技能 。 
AutoCAD 2015 在 功能 及 运行 性 能 上 都 达到 了 凯 新 的 水 平 , 其 新 增 和 改进 的 功能 对 于 
各 个 设计 领域 都 会 有 很 大 的 帮助 。 
要 熟练 使 用 AutoCAD 绘制 各 种 机 械 图 形 ， 只 靠 理 论 学 习 和 少量 的 练习 是 远 远 不 够 的 。 
本 书 结合 大 量 机 械 绘图 实例 ， 系 统 地 介绍 了 AutoCAD 在 机 械 设计 方面 的 应 用 。 读 者 通过 学 
习 书 中 的 经 典 实例 ， 可 以 迅速 掌握 各 种 机 械 图 形 的 绘制 方法 和 技巧 ， 在 短 时 间 内 成 为 
AutoCAD 机 械 设计 的 高 手 。 本 书 是 进一步 学 习 AutoCAD 机 械 设 计 的 实例 图 书 ， 其 特色 如 下 : 
e@ ”实例 丰富 。 与 其 他 同类 书籍 相 比 ， 包 含 更 多 的 实例 ， 选 用 的 实例 都 是 常用 的 标准 
件 和 典型 零件 ， 对 于 读者 的 实际 产品 设计 具有 很 好 的 指导 和 借鉴 作用 。 

e@ 讲解 详细 。 条 理 清晰 ， 图 文 并 成 ， 保 证 自学 的 读者 能 独立 学 习 。 

e@ ”写法 独特 。 采 用 AutoCAD 2015 软件 中 真实 的 对 话 框 和 按钮 等 进行 讲解 ， 使 初学 
者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提高 学 习 效 率 。 

e ”附加 值 高 。 本 书 附带 1 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 , 制作 了 441 个 AutoCAD 应 用 技 
巧 和 具有 针对 性 的 实例 教学 视频 ， 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ， 时 间 长 达 25 小 时 ， 
可 以 帮助 读者 轻松 、 高 效 地 学 习 。 

本 书 主 编 和 主要 参 编 人 员 均 来 自 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 ， 该 公司 专门 从 事 
CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 开 友 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服务 , 并 提供 AutoCAD、CATIA、 
UG、ANSYS、ADAMS 等 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 。 

本 书 由 詹 友 刚 主 编 ， 参 加 编写 的 人 员 还 有 王 焕 田 、 刘 静 、 雷 保 珍 、 刘 海 起 、 魏 俊 岭 、 
任 甘 华 、 詹 路 、 冯 元 超 、 间 江波 、 周 涛 、 赵 枫 、 邵 为 龙 、 侯 俊 飞 、 龙 宇 、 施 志 杰 、 傣 棋 、 
高 政 、 孙 润 、 李 倩 倩 、 黄 红 霞 、 尹 泉 、 李 行 、 往 超 、 尹 佩 文 、 赵 舌 、 王 晓 萍 、 陈 淑 芋 、 周 
禁 、 吴 伟 、 王 海 波 、 高 策 、 冯 华 超 、 周 思 思 、 黄 光辉 、 党 辉 、 冯 峰 、 詹 聪 、 平 过 、 管 蔗 、 
王 平 、 李 友 荣 。 本 书 唯 免 存 在 玻 漏 之 处 ， 奶 请 广大 读者 予以 指正 。 

电子 邮箱 : zhanygjames@163.com。 
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本 书 导读 


为 了 能 更 好 地 学 习 本 书 的 知识 ， 请 您 先 仔 细 阅 读 下 面 的 内 容 。 

读者 对 象 

本 书 是 进一步 学 习 AutoCAD 机 械 设计 的 生产 一 线 实例 图 书 ， 可 作为 广大 机 械 / 工 程 技 
术 人 员 的 AutoCAD 自学 教程 和 参考 书 ， 也 可 作为 大 中 专 院 校 学 生 和 各 类 培训 学 校 学 员 的 
CAD/CAM 课程 的 理论 及 上 机 练习 教材 。 


写作 环境 


本 书 使 用 的 操作 系统 为 Windows 7 专业 版 ， 系 统 主题 采用 “Windows 经 典 ” 

本 书 采 用 的 写作 蓝本 为 AutoCAD 2015 版 。 

光盘 使 用 

为 方便 读者 练习 ， 特 将 本 书 所 用 到 的 实例 文件 、 模 板 文件 和 视频 文件 等 放 入 随 书 附 赠 
光盘 中 ， 读 者 在 学 习 过 程 中 可 以 打开 这 些 实例 文件 进行 操作 和 练习 。 

在 光盘 的 AutoCAD 2015.2 目录 下 共有 4 个子 目 录 。 

(1) system file 子 目 录 : 包含 AutoCAD 2015 版 本 的 配置 、 模 板 文 件 。 

(2) work_ file 子 目 录 : 包含 本 书 讲解 中 所 用 到 的 文件 。 

(3) video 子 目 录 : 包含 本 书 讲解 中 所 有 的 视频 文件 〈 含 语音 讲解 )， 学 习 时 ， 直 接 打开 
菏 个 视频 文件 即 可 播放 。 

(4) before 子 目录 : 包含 了 AutoCAD 2010、AutoCAD 2012 和 AutoCAD 2014 版 本 配 
套 文件 ， 以 方便 AutoCAD 低 版 本 用 户 的 学 习 。 

光盘 中 市 有 “ok” 扩 展 名 的 文件 或 文件 夹 表示 已 完成 的 实例 。 

建议 读者 在 学 习 本 书 前 ， 先 将 随 书 光盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 人 硬盘 的 D 盘 中 。 

本 书 约定 

e@ 本 书 中 一 些 操作 (包括 鼠标 操作 〉 的 意义 简略 表述 如 下 。 
单 击 : 将 鼠标 光标 移 至 某 位 置 ， 然 后 按 一 下 鼠标 左 键 。 
双击 : 将 鼠标 光标 移 至 某 位 置 ， 然 后 连续 快速 地 按 两 次 鼠标 左 键 。 
右 击 : 将 鼠标 光标 移 至 某 位 置 ， 然 后 按 一 下 鼠标 右键 。 
单 击 中 键 : 将 鼠标 光标 移 至 某 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 中 键 。 
滚动 中 键 : 只 是 深 动 鼠标 的 中 键 ， 不 能 按 中 键 。 
拖 动 : 将 鼠标 光标 移 至 某 位 置 ， 然 后 按 下 忌 标 左 键 不 放 ， 同 时 移动 鼠标 ， 将 
选取 的 某 位 置 处 的 对 象 移动 到 指定 的 位 置 后 再 松 开 鼠标 左 键 。 
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选择 和 一 点 : 将 也 标 光标 移 人 至 绘图 区 朱 点 处 ， 单 击 以 选取 该 态 ， 或 者 在 命令 
行 输入 茶 一 点 的 坐标 。 
选择 东 对 象 : 将 鼠标 光标 移 全 茶 对 象 上 ， 单 击 以 选取 该 对 象 。 


本 书 中 的 操作 步骤 分 为 Task、Stage 和 Step 三 个 级 别 ， 说 明 如 下 。 
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对 于 一 般 的 软件 操作 ， 每 个 操作 步骤 以 Step 字符 开始 。 

每 个 Step 操作 视 其 复杂 程度 ， 其 下 面 可 含有 多 级 子 操作 ， 例 如 Stepl 下 可 能 
何洁 :OO (3 了 于 操作 ;> (1 于 操作 下 梧 能 包 全 QB 二 于 操作 ， 
(DD 于 操作 下 可 了 屁 包 全 a) bb 愉 》 等 寺 操作 

如 末 操 作 较 复杂 ， 需 要 几 个 大 的 操作 步骤 才能 完成 ， 则 每 个 大 的 操作 冠 以 
Stagel、Stage2、Stage3 等 ，Stage 级 别 的 操作 下 再 分 Step1、Step2、Step3 等 。 
对 于 多 个 任务 的 操作 ， 则 每 个 任务 冠 以 Task1、Task2、Task3 等 ， 每 个 Task 
操作 下 则 可 包含 Stage 和 Step 级 别 的 操作 。 


由 于 已 经 建议 读者 将 随 书 光 盘 中 的 所有 文件 复制 到 计算 机 使 盘 中 《如 D 盘 )， 上 所 
以 在 叙述 路 径 时 均 以 “D: ”开始 。 

本 书 实例 所 绘图 样 有 些 未 采用 最 新 国家 标准 ， 读 者 在 实际 绘制 机 械 图 样 时 ， 应 参 
照 最 新 国家 标准 。 


技术 支持 


本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公司 给 国内 外 一 些 闭 名 公司 ( 含 国 外 独资 和 合资 公司 ) 
编写 的 培训 教案 整理 而 成 的 ， 具 有 很 强 的 实用 性 。 本 书 主 编 和 主要 参 编 人 员 均 来 自 北 京 兆 
迪 科 技 有 限 公 司 ， 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 
制造 服务 ， 并 提供 AutoCAD、CATIA、UG、ANSYS、ADAMS 等 软件 的 专业 培训 及 技术 
咨询 。 读 者 在 学 习 本 书 的 过 程 中 如 果 遇 到 问题 ， 可 通过 访问 该 公司 的 网 站 
http://www.zalldy.com 来 获得 技术 支持 。 咨 询 电话 : 010-82176248，82176249。 
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第 中 章 轴 类 零件 的 设计 


1.1 光 轴 


光 轴 属于 较 长 的 零件 ， 且 沿 长 度 方 癌 的 形状 一 致 ， 故 允许 断 开 后 缩短 绘制 ， 但 必须 按 
照 零件 的 实际 长 度 标 注 尺 寸 。 本 实例 融 采 用 此 方法 进行 绘制 ， 如 图 1.1.1 所 示 。 下 面 介绍 其 
创建 过 程 。 


图 1.1.1 光 轴 
Task1. 选用 样板 文件 
使 用 随 书 光盘 中 提供 的 样板 文件 。 选择 下 拉 瑟 单 命令 , 在 系统 
弹出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 , 找到 文件 D:\AutoCAD 2015.2\system_file\Part_temp_A2.dwg， 
然后 单 击 国 至 gj 按 钮 。 


人 本 新建 古 ]. 


Task2. 创建 主 视图 


主 视图 显示 和 零件 的 主体 结构 ， 它 是 从 零件 的 前 面 回 后 面 投 影 得 到 的 视图 ， 如 图 1.1.1 所 示 。 
Stepl. 绘制 图 1.1.2 所 示 的 中 心 线 。 


绘制 图 1.1.2 所 示 的 水 平 中 心 线 ， 长 度 
值 为 415。 

Step2. 绘制 图 1.1.3 所 示 的 水 平 构造 线 。 

(1) 切换 图 层 。 将 图 层 切 换 至 “轮廓 线 层 ”。 

(2) 在 状态 栏 中 单 击 (显示 /隐藏 线 宽 ) 按钮 ， 使 其 处 于 选中 状态 ， 激 活 线 宽 显 示 
模式 。 


AutoCAD 
机 械 设计 实例 精 解 (2015 中 文 版 ) 


(3) 创建 图 1.1.3 所 示 的 两 条 水 平 构造 线 。 


Q) 选择 下 拉 菜 单 芋 2 岂 人 合 仿 . 
@ 在 命令 行 中 输入 字母 0( 即 “ 偏 移 ” 选 项 ) 并 按 Enter 键 ， 输 入 偏 移 距离 值 27.5 后 
按 Enter 键 。 


(3) 选取 水 平 中 心 线 作 为 偏 移 对 象 ， 并 在 其 上 方 的 空白 区 域 单 击 ， 以 确定 偏 移 方 问 。 
由 再 次 选取 水 平 中心 线 作为 仿 移 对 象 ， 在 其 下 方 的 空 日 区 域 单 击 ， 以 确定 偏 移 方 问 。 
) 按 Enter 键 结束 命令 。 


图 1.1.2 绘制 水 平 中 心 线 1.1.3 ”绘制 两 条 水 平 构造 线 
Step3. 创建 图 1.1.4 所 示 的 牌 直 构造 线 。 
(1) 创建 图 1.1.4 所 示 的 垂直 构造 线 1。 选 择 下 拉 菜 单 有 ED 命令， 在 


命令 行 中 输入 字母 V 并 按 Enter 键 〈 即 选择 “垂直 ”选项 )， 在 图 1.1.4 所 示 的 A 点 处 单 击 ， 
按 Enter 键 结束 命令 。 

说 明 : 在 选取 A 点 时 , 若 系 统 自动 捕捉 的 是 中 心 线 的 端点 ， 则 可 打开 “最 近 点 ”捕捉 ， 
以 方便 选取 A 点 。 
(2) 创建 图 1.1.4 所 示 的 垂直 构造 线 2。 选 择 下 拉 玉 围攻 命令 ， 在 
命令 行 中 输入 偶 移 距离 值 400 后 按 Enter 键 ， 选 取 垂 直 构 造 线 1 为 偏 移 对 象 ， 在 其 右 侧 的 
白 区 域 单 击 ， 以 确定 偏 移 方向 ， 按 Enter 键 结束 命令 。 

说 明 : 基于 光 轴 的 特点 ， 本 实例 采用 折断 画 法 进行 绘制 ， 因 此 步骤 (2 ) 中 给 出 的 长 度 
值 仅 为 参考 ， 读 者 可 根据 需要 自己 设 定 。 

Step4. 修 前 图形。 选择 下 拉 这 年 2 上 条 TD) 加 


AP 
全 人 
本 


选取 图 1.1.4 所 示 的 四 条 


令 ， 
构造 线 后 按 Enter 键 ， 单 击 要 修剪 的 部 分 ， 投 Enter 键 结束 命令 。 结 果 如 图 1.1.5 所 示 。 
说 明 : 在 选择 修剪 对 和 象 时 ， 也 可 以 通过 “ 框 选 ”方式 选取 要 修剪 的 图 形 。 


， 垂直 构造 线 1 垂直 构造 线 2 、 


1.1.4 ”和 王 直 构造 线 1.1.3 修剪 网 形 


Step5. 绘制 图 1.1.6 所 示 的 断面 线 。 

(1) 切换 图 层 。 将 图 层 切换 至 “剖面 线 层 ”。 

(2) 确认 状态 栏 中 的 “ 正 交 ”按钮 四 | 处 于 关闭 状态 。 

(3) 绘制 图 1.1.7 所 示 的 样 条 曲线 。 

Q@ 选择 下 拉 菜 单 ES ET 命令， 选取 样 条 曲线 通过 的 
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4 个 点 后 ， 按 Enter 键 结束 命令 ， 完 成 样 条 曲线 1 的 绘制 。 
样 条 曲线 1 


图 1.1.6 ”断面 线 图 1.1.7 绘制 样 条 曲线 


说 明 : 绘制 样 条 曲线 时 ， 至 少 要 选取 4 个 点 ， 以 便 控制 形状 。 

Q 选择 下 拉 沫 单 本 站 浊 岂 和 人 合 今 ， 选 取样 条 曲线 1 为 要 复制 的 对 象 ， 并 按 
Enter 键 ， 在 网 形 区 中 单 击 一 点 作为 基点 ， 然 后 水 平移 动 光 标 至 合适 位 置 ， 单 击 放置 复制 的 
样 条 曲线 。 

(3) 继续 水 平移 动 光标 至 合适 位 置 并 蛙 击 ， 完 成 其 余 两 条 样 条 曲线 的 复制 ， 结 果 如 图 
1.1.7 所 示 。 

(4) 修 前 图形。 选择 下 拉 荣 单 革 2 
修剪 ， 修 剪 后 的 结果 如 图 1.1.6 所 示 。 

Step6. 创建 图 1.1.8 所 示 的 键 模 。 

(1) 将 图 层 切换 至 “中 心 线 层 ” 确认 状态 栏 中 的 “ 正 交 ” 按 钮 图 | 处 于 激活 状态 。 

(2) 绘制 牌 直 中 心 线 。 选 择 下 拉 菜 单 世 天 加 电线 引 从 仿 ， 在 命令 行 中 输入 命令 
FROM 并 按 Enter 键 ， 选 取水 平 中 心 线 与 最 左 端 直线 的 交点 为 基点 ， 水 平移 动 光标 ， 输 入 直线 
起 点 的 相对 坐标 值 (@31，15) 并 按 Enter 键 ， 癌 下 移动 光标 ， 输 入 数值 30 后 按 两 次 Enter 键 。 

(3) 偏 移 垂直 中 心 线 。 选择 下 拉 菜 单 证 2 十 今 ， 在 命令 行 中 输入 数值 
29 并 按 Enter 键 ， 选 取 步 又 (2) 所 绘制 的 垂直 中 心 线 为 偏 移 对 象 ， 在 其 右 侧 的 空白 区 域 单 
击 ， 以 确定 偏 移 方向 ， 按 Enter 键 结束 命令 ， 结 果 如 图 1.1.9 所 示 。 


六 ， 对 图 1.1.7 所 示 的 图 形 进行 


创建 此 键 醒 
\ E | a 
A 不 ~*B 
| 
图 1.1.8 ” 键 槽 图 1.1.9 创建 两 条 垂直 中 心 线 


(4) 将 图 层 切 换 至 “轮廓 线 层 ”。 

(5) 绘制 图 1.1.10 所 示 的 两 个 圆 。 

CO 选择 下 拉 末 竺 记 2 于 电 El a La 
为 圆心 ， 输 入 直径 值 16 后 按 Enter 键 。 

(2 按 Enter 键 以 重复 执行 圆 的 绘制 命令 选取 图 1.1.9 中 的 点 了 B 为 圆心 ,输入 半径 值 8 
后 按 Enter 键 。 

说 明 : 此 处 按 Enter 键 ， 激 活 的 是 [了 下拉 介 今 ， 而 不 是 区 JE 全 
义 圆 的 大 小 时 ， 直 接 输 入 的 是 半径 值 而 不 是 直径 值 。 


命令 ， 选 取 图 1.1.9 所 示 的 点 A 
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(6) 绘制 图 1.1.11 所 示 的 两 条 水 平 直 线 。 

QD) 选择 下 拉 亲 转世 2 命令 ， 分 别 选 取 两 圆 的 上 半圆 与 垂直 中 心 线 的 
交点 ， 按 Enter 键 结束 直线 的 绘制 。 

(2 按 Enter 键 以 重复 执行 绘制 直线 命令 ,分 别 选取 两 加 的 下 半圆 与 亚 直 中 心 线 的 交 扣 ， 
按 Enter 键 结束 命令 。 

(7) 修剪 图 形 。 选 择 下 拉 末 单 囊 2 加 于 电 命 令 ， 对 图 1.1.11 所 示 的 图 形 进 行 
修剪 ， 修 剪 后 的 结果 如 图 1.1.8 所 示 。 


EE 


图 1.1.10 绘制 两 个 圆 图 1.1.11 绘制 两 条 水 平 直线 


(8) 参照 以 上 步骤 分 别 绘制 另外 两 个 键 槽 ， 其 宽度 值 均 为 16， 其 他 尺寸 如 图 1.1.12 所 示 。 

说 明 : 由 于 本 实例 采用 折断 画 法 ， 故 读者 也 可 自己 设 定 中 间 键 槽 在 图 形 中 的 位 置 尺寸 。 

Step7. 创建 图 1.1.13 所 示 的 倒 角 。 

(1) 选择 下 拉 荣 单 本 总 2 由 从 令 ， 在 命令 行 中 输入 字母 D 并 按 Enter 键 ， 
在 指定 第 一 个 倒 此 距离 <0.0000>: 的 提示 下 ， 输 入 数值 2 并 按 Enter 键 ; 在 
指定 第 二 个 图 角 距离 <2.0000>: 的 提示 下 ， 输 入 数值 2 并 按 Enter 刍 (或 直接 按 Enter 键 );， 输 
入 字母 并 按 Enter 键 ， 再 次 输入 字母 后 按 Enter 键 〈 即 选取 “修剪 模式 汶 ， 分 别 选取 要 
进行 倒 角 的 边线 。 

(2) 按 Enter 键 以 重复 执行 倒 角 命令 ， 分 别 选取 要 进行 倒 角 的 两 条 直线 。 

(3) 重复 上 述 操作 ， 完 成 图 1.1.13 所 示 倒 角 的 创建 。 


创建 倒 角 


147 44 


图 1.1.12 完成 键 槽 的 创建 


(5) 参照 以 上 步骤 ， 完 成 右 侧 倒 角 处 轮廓 线 的 绘制 。 


Task3. 创建 断面 图 

断面 图 是 假想 用 痢 切 平面 将 机 件 在 某 处 切断 ， 只 画 出 切断 面 形 状 的 投影 并 画 上 规定 的 
剖面 符号 的 图 形 ， 参 见 图 1.1.1〈 不 包含 剖面 线 ) 。 

Step1. 绘制 图 1.1.15 所 示 的 中 心 线 。 
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B I 


1.1.14 ”绘制 倒 角 轮廓 线 1.1.15 ”绘制 中 心 线 


(1) 将 图 层 切 换 至 “中 心 线 层 ”。 

(2) 确认 状态 栏 中 的 国 〈 正 交 模 式 ) 和 中 (对象 捕 捉 按 钮 处 于 激活 状态 。 

(3) 绘制 水 平 中 心 线 。 选 择 下 拉 菜 EE 从 令 ， 完 成 图 1.1.15 所 示 的 
水 平 中 心 线 的 绘制 ， 长 度 值 为 60。 

(4) 绘制 垂直 中 心 线 。 按 Enter 键 重复 执行 直线 命令 ， 在 命令 行 中 输入 命令 FROM 并 
按 Enter 键 ， 捕 捉 并 选取 步骤 (3) 所 绘制 的 水 平 中 心 线 的 左 端点 为 基点 ， 输 入 直线 起 点 的 
相对 坐标 值 C@30，30) 并 按 Enter 键 ， 回 下 移动 光标 ， 输 入 数值 60 后 按 两 次 Enter 键 。 

Step2. 绘制 图 1.1.16 所 示 的 圆 。 

(1) 将 图 层 切 换 至 “轮廓 线 层 ” 

(2) 选择 下 拉 荣 单 
条 中 心 线 的 交 后 为 圆心 ， 输 入 直径 值 55 后 按 Enter 键 。 

Step3. 创建 图 1.1.17 所 示 的 键 模 。 

(1) 绘制 图 1.1.18 所 示 的 垂直 构造 线 。 选 择 下 拉 菜 单 是 从 令 ， 在 
命令 行 中 输入 字母 O〈( 即 “ 偏 移 ”选项 ) 并 按 Enter 键 ， 输 入 偏 移 距离 值 23.5 后 按 Enter 
键 选取 Stepl 所 绘制 的 垂直 中 心 线 为 偏 移 参 照 ， 在 垂直 中 心 线 左 侧 的 空白 区 域 单 击 以 确定 
偏 移 方 同 ， 按 Enter 键 结束 命令 。 

(2) 参照 步骤 (1) 中 的 方法 ， 绘 制图 1.1.18 所 示 的 两 条 水 平 构造 线 。 选 择 下 拉 菜 
命令 ， 将 水 平 构 造 线 分 别 回 上 和 向 下 偏 黎 ， 偏 移 距离 值 为 8。 

(3) 选择 下 拉 沫 单 本 22 从 仿 ， 对 图 形 进 行 修 驻 ， 修 可 后 的 结果 如 
图 1.1.17 所 示 。 


: | 放大 图 六 ,NN 
: ee J 
ee 7 


图 1.1.16 绘制 圆 图 1.1.17 创建 键 槽 图 1.1.18 绘制 构造 线 


Step4. 对 图 1.1.19 所 示 的 图 形 进行 图 案 填 充 。 

(1) 将 图 层 切 换 至 “ 剂 面 线 层 ” 

(2) 选择 下 拉 沫 -和 35 从 令 ， 在 命令 行 中 输入 字母 并 按 Enter 
键 , 系统 弹出 “图 案 填充 和 渐变 色 ” 对 话 框 。 在 关 s 甸 ;下 拉 列 表 中 选择 本 3 先 项 ， 在 彰 度 多 


加 :CY 村 于 了 各 同心， 直径 避 ) 


命令 ， 选 取 Stepl 所 绘制 的 两 
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下 拉 文 本 框 中 选择 国生 选 项 ， 在 厢 古 6 文本 框 中 输入 数值 3， 然 后 单 击 同 轴 双 要 出 左 侧 的 国 | 按 
钮 ， 系 统 目 动 切 换 到 绘图 区 ， 选 取 图 1.1.19 所 示 的 封闭 区 域 为 要 填充 的 区 域 ， 按 Enter 键 
完成 填充 。 


Task4. 对 图 形 进 行 尺寸 标注 


图 形 只 能 表达 零件 的 形状 , 零件 的 真实 大 小 则 应 该 以 图 样 上 所 标注 的 尺寸 数值 为 依据 。 
下 面 介绍 图 1.1.1 中 尺寸 的 标注 过 程 及 标注 方法 。 

Step1. 将 图 层 切 换 至 “尺寸 线 层 ”。 

Step2. 创建 直径 标注 。 选 择 下 拉 来 单 节 于 汪汪 全 今 ， 是 击 图 1.1.20 所 示 的 
圆 ， 在 绘图 区 的 空白 区 域 单 击 ， 以 确定 矿 二 放置 的 位 置 。 


单 击 此 圆 、、 一、 
~ 7 Lo ) 
这 些 封闭 区 于 二 NM yy a 人、 
域 为 要 填充 区 域 -ss: 、 2 有 1 77 Fg NT \ 
Ss WW AHN/1J 创建 此 直径 标注 


图 1.1.19 进行 图 案 填充 图 1.1.20 ”创建 直径 标注 
Step3. 创建 图 1.1.21 所 示 的 线性 标注 。 
(1) 创建 线性 标注 。 选 择 下 拉 荣 单 配 于 汪 命令 ， 分 别 单 击 图 1.1.22 中 的 
A、B 两 点 ， 在 绘图 区 的 空白 区 域 单 击 ， 以 确定 尺寸 放置 的 位 置 。 


1.1.21 ”线性 标注 


图 1.1.22 创建 线性 标注 


(2) 创建 越过 断面 符号 的 线性 标注 。 选 择 下 拉 表 单 匡 主 半 
击 图 1.1.23 中 的 C、D 两 点 , 在 命令 行 中 输入 字母 并 按 Enter 键 , 输入 数值 600 后 按 Enter 


键 ; 在 绘图 区 的 空白 区 域 单 击 ， 以 确定 尺寸 放置 的 位 置 。 
ee 创建 此 线性 标注 


= 
E 有 | 
i | | 
I 1 和 
一 一- AT 
人 1 1 
| 
| | | 


图 1.1.23 ”创建 越过 断面 符号 的 线性 标注 


第 4| 章 轴 类 零件 的 设计 


(3) 参照 以 上 步骤 创建 图 1.1.21 所 示 的 其 他 的 线性 标注 。 

Step4. 创建 图 1.1.24 所 示 的 带 公 闫 的 线性 标注 。 

(1) 选择 下 拉 来 单 本 天 池 2 9 全 今 ， 分 别 捕捉 图 1.1.25 中 的 A、B 两 点 。 

(2) 在 命令 行 中 输入 字母 M《〈 即 选择 “多 行文 字 ” 选 项 )， 按 Enter 键 。 

(3) 在 绘图 区 域 系 统 弹 出 的 文本 框 中 输入 文本 “16+0.074^ ”0”( 图 1.1.26)。 

注意 : “16+0.074^ 0” 中 的 “^” 后 面 应 加 两 个 空格 ， 这 样 可 以 保证 上 下 公差 的 零 位 对 齐 ; 
如 果 上 极限 偏差 为 0， 则 输入 主 尺 寸 后 应 加 两 个 空格 后 再 输入 上 极限 偏差 值 0。 

(4) 选中 “+0.074^ 0”， 单 击 鼠 标 右键 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 虑 至 恒 ; 先 项 ， 再 
单 击 | 这 守 绽 竹本 | 面板 上 的 “关闭 ”按钮 呈 ， 在 绘图 区 的 空白 区 域 单 击 ， 以 确定 尺寸 放置 的 位 
置 。 

(5) 参照 以 上 步 又， 创建 图 1.1.24 中 另 一 个 带 公差 的 线性 标注 。 


51.02 Ee 
创建 此 公差 标注 


A 


+0.074 

16 0 

40.074 、、 4-- 
G0 1 


富 ， 16+0.074^ 0 
1.1.24 ”和 帝 公 差 的 线性 标注 1125 创建 市 公差 的 线性 标注 1.1.26 输入 文本 
Step5. 创建 图 1.1.27 所 示 的 表面 粗糙 上 度 标 注 。 
(1) 创建 图 1.1.27 中 表面 粗糙 度数 值 为 1.6 的 表面 粗糙 度 标 注 。 选 择 下 拉 来 单 医 Sa 
3 从 仿 ， 人 在 “插入 ”对 话 框 的 者 称 加 "下 拉 列 表 中 选择 “表面 粗糙 度 符号 ” 选 
项 ， 单 击 于 到 定 按钮， 在 图 1.1.27 所 示 的 直线 1 上 合适 位 置 单 击 , 输入 表面 粗糙 度数 值 1.6， 
按 Enter 键 结束 操作 。 
(2) 参照 步 又 (1) 添加 另 一 个 表面 粗糙 度 标 注 。 


图 1.1.27 创建 表面 粗糙 度 标注 
Step6. 绘制 图 1.1.1 所 示 的 章 切 从 号 。 
(1) 在 命令 行 输入 命令 QLEADER 并 按 Enter 键 ; 然后 输入 字母 $ 并 按 Enter 键 ， 系 统 
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eee。 弹出 “引线 设置 ”对 话 框 ， 在 脏 焰 选项 卡 圣 稀 交 型 区 域 中 选中 外 而 如 香 选 项 ， 在 刁 贱 和 前 当选 项 卡 


。。。 鲁 下 拉 文 本 杠 中 选择 了 E 册 夺 项 ， 在 本 要 区 域 中 选中 也 本 本 复 选 框 ， 将 需要 于 污 项 组 中 的 
*。。。。 国生 设置 为 “水 平 ”， 单 击 国 E 宇 国立 钮 ， 绘 制 训 切 符号 的 箭头 部 分 。 

人 (2) 将 图 层 切 换 至 “轮廓 线 层 ” 选择 下 拉 菜 单 攻 8 有 命令， 绘制 剖 切 
。。。 符号 的 直线 部 分 。 

a (3) 选择 下 拉 菜 单 EEEII 命令 ， 将 步骤 (1) 和 步骤 (2) 绘制 的 图 形 镜 


像 到 轴线 男 一 侧 。 
Task5. 保存 文件 


选择 下 拉 菜 单 ES 一 EE $, 将 图 形 命名 为 “ 光 轴 . dwg” 单 击 二 可 在 凶 | 按钮 。 


1.2 阶梯 轴 


本 实例 将 介绍 图 1.2.1 所 示 的 阶梯 轴 的 创建 过 程 。 主 视图 表示 了 其 主要 结构 形状 , 断面 
图 和 局 部 放大 图 表示 了 其 内 部 结构 和 局 部 结构 的 形状 。 由 于 其 形状 有 规律 变化 旦 比较 长 ， 
故 采 用 折断 国法 。 下 面 介 绍 其 创建 过 程 。 


1.2.1 阶梯 轴 


Task1. 选用 样板 文件 


使 用 随 书 光盘 提供 的 样板 文件 。 选择 下 拉 来 围 本 23 命令 , 在 系统 弹 
出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 ， 找 到 文件 D:\AutoCAD 2015.2\system _file\part_temp_A2.dwg,， 
然后 单 击 四 ] 弄 四 于 按钮 。 


m=——b> | EF: 


Task2. 创建 主 视图 


下 面 介绍 创建 主 视图 的 方法 及 步骤 ， 如 图 1.2.1 所 示 。 


Stepl. 绘制 图 1.2.2 所 示 的 中 心 线 。 将 图 层 切 换 至 “中 心 线 层 ”， amd A 
交 模式 ) - 骨 (对 象 捕捉 ) 按钮 处 于 激活 状态 ， 选 择 下 拉 菜 单 EBD 
选取 一 点 作为 直线 的 起 点 ， 向 右 水 平移 动 光标 ， 输 入 数值 430 后 按 两 次 Enter 键 。 


1.2.2 ”绘制 中 心 线 
Step2. 创建 图 1.2.3 所 示 的 多 条 直线 。 


(1) 将 图 层 切 换 至 “轮廓 线 层 ” 确认 状态 栏 中 的 至 〈 有 显示/ 隐藏 线 宽 ) 按钮 处 于 激活 
状态 。 
(2) 绘制 多 条 直线 。 


命令 ， 在 网 1.2.3 中 的 点 A 处 单 击 。 

QQ 在 命令 行 中 输入 直线 1 另 一 点 的 相对 坐标 〈@0，20) 并 按 Enter 键 。 

(3) 继续 在 命令 行 中 依次 输入 直线 中 其 他 的 相对 坐标 并 按 Enter 键 ， 这 些 相 对 坐标 分 别 
为 (@72, 0)、(@0, -1)、(@3, 0)、(@0, 6)、(@47, 0)、(@0, -1)、(@3, 0)、(@0, 
4.5)、(@150, 0)、 (@0, -4.5)、 (@3, 0)、 (@0, 1)、 (@55, 0)、(@0, -6)、(@3, 0)、 
(@0，1)、(@45，0) 和 (@0，-20)， 最 后 按 Enter 键 结束 此 操作 。 


贿 介 邻 进 行 多 条 直线 的 绘制 。 


说 明 : 也 ,可 用 绎 图 币 
Step3. 创建 图 1.2.4 所 示 的 秋 直 直线 。 


命 


直线 1 选取 此 点 


1.2.3 创建 多 条 直线 1.2.4 创建 垂直 直线 


Step4. 创建 图 1.2.5 所 示 的 两 条 细 实 线 。 
(1) 偏 移 直线 。 选择 下 拉 亲 围攻 2 二 命令， 输入 依 移 距离 值 22, 按 Enter 
键 ; 选取 图 1.2.6 所 示 的 直线 2 为 偏 移 对 象 ， 在 其 右 侧 任意 位 置 捍 击 以 确定 偏 移 方 回 ， 选取 


直线 3， 在 其 左 侧 任意 位 置 单 击 ， 按 Enter 键 结束 操作 。 结 果 如 图 1.2.6 所 示 。 
直线 2 、 


图 1.2.5 创建 两 条 细 实 线 图 1.2.6 偏 移 直线 
(2) 将 步骤 (1) 中 仿 移 的 直线 转移 至 “ 细 实 线 层 ” 
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(3) 修 前 图形。 选择 下 拉 这 和音 革 2 有 四 命 令 并 按 Enter 键 ， 单 击 细 实 线 中 
要 剪 抒 的 部 分 ， 按 Enter 键 结束 此 命令 ， 结 果 如 图 1.2.5 所 示 。 

Step5. 镜像 网 形 。 选 择 下 拉 荣 单 节 34 命令 ,， 用 窗口 选取 的 方法 ， 选 取 
图 1.2.7a 所 示 的 网 形 为 镜像 对 象 , 按 Enter 键 结束 选取 ; 选取 图 中 水 平 中 心 线 的 一 个 端点 并 
单 击 ， 然 后 在 该 中 心 线 上 选取 另 一 点 ; 在 命令 行 中 输入 字母 N 后 按 Enter 键 。 镜 像 结 末 如 
图 1.2.7 所 示 。 


m=jp> 站 [321E- 和 中 


.-” 镜像 对 象 


| | 
' | 
| 区， 
人 | ] 
~ 


`、、 镜像 线 
a) 镜像 前 b) 镜像 后 
1.2.7 ”镜像 图 形 

Step6. 创建 图 1.2.8 所 示 的 键 模 。 

(1) 偏 移 图 1.2.9 所 示 的 直线 。 

(D 选择 下 拉 末 畦 攻 2 晤 并 天 命令， 输入 偏 移 距 离 值 10 并 按 Enter 键 ; 选取 
图 1.2.9 所 示 的 直线 4 为 偏 移 对 象 ， 在 直线 4 右 侧 单 击 ， 以 确定 偏 移 方向 ， 按 Enter 键 结束 
此 操作 。 

@) 参见 步骤 员 的 操作 ， 重 复 执行 “ 偶 移 ”命令 ， 输 入 偶 移 距离 值 70 并 按 Enter 键 ， 
选取 直线 4， 在 直线 4 右 侧 单 击 以 确定 侦 移 方 同 ， 投 Enter 键 完 成 图 1.2.9 所 示 的 直线 6 的 
创建 。 

@) 参照 步 又 中 的 操作 ， 将 直线 5 向 下 进行 偏 移 ， 偏 移 距 离 值 为 $。 


N 


直线 4 -直线 5 。 ..--- 直线 6 
i | | | | | | 全 
一 十 二 rl | ] [| 
图 1.2.8 创建 键 槽 〈 一 ) 图 1.2.9 ” 偏 移 直 线 (一 ) 


(2) 修一 图 形 。 选 择 下 拉 玉 于 到 于 有 四 合 令 并 按 Enter 键 ， 单 击 前 面 通过 
偏 移 得 到 的 直线 中 要 前 掉 的 部 分 ， 最 后 按 Enter 键 结束 此 命令 ， 结 果 如 图 1.2.8 所 示 。 

Step7. 创建 图 1.2.10 所 示 的 键 槽 .选择 下 拉 沫 单 丁 : 从 邻 ,将 图 1.2.11 
所 示 的 直线 8 同 左 偏 移 ， 偏 移 距 离 值 分 别 为 5.5 和 35.5; 用 同样 的 方法 将 直线 7 同 下 进行 
偏 移 ， 偏 移 距 离 值 为 5， 选 择 下 拉 亲 年 车 命令 ， 对 图 1.2.11 进行 修剪 ， 
结果 如 图 1.2.10 所 示 。 


直线 7、 
“A 直线 8 


Ed 
cs ss | mm ™ 
Ed 
Ed 


图 1.2.10 创建 键 权 (二 ) 图 1.2.11 偏 移 直 线 (二 ) 
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Step8. 创建 图 1.2.12 所 示 的 端面 螺纹 孔 。 

(1) 创建 图 1.2.13 所 示 的 构造 线 。 

J 选择 下 拉 沫 单 从 令 ， 在 命令 行 中 输入 字母 O 并 按 Enter 键 ， 
输入 偏 移 距 离 值 3 并 按 Enter 键 ， 选 取水 平 中 心 线 作为 偏 移 对 象 ， 在 中 心 线 上 方 任意 位 置 
单 击 以 确定 偏 移 方 辐 ， 再 次 选取 水 平 中 心 线 作为 偏 移 对 象 ， 在 中 心 线 下 方 任意 位 置 单 击 ， 
按 Enter 键 结束 此 命令 。 

(2 用 相同 的 方法 绘制 图 1.2.13 所 示 的 另外 两 条 水 平 构造 线 ， 偶 移 对 象 仍 为 水 平 中 心 
线 ， 偏 移 距 离 值 为 3.5。 

(3) 参照 上 述 操作 步骤 ， 完 成 图 1.2.13 所 示 的 其 他 垂直 构造 线 的 绘制 。 以 独 中 最 左 端 的 
牌 直 直线 1 为 侦 移 对 象 ， 偶 移 方 回 均 为 右 ， 偶 移 距 离 值 分 别 为 23 与 23， 得 到 图 中 左 侧 的 
两 条 垂直 构造 线 ， 以 图 中 最 右 端的 垂直 直线 8 为 偏 移 对 象 ， 偏 移 距离 值 分 别 为 23 与 25， 
偏 移 方 同 均 为 左 ， 得 到 图 中 右 侧 的 两 条 垂直 构造 线 。 


1.2.12 ”创建 螺纹 孔 1.2.13 ”创建 构造 线 


(4) 转换 线 型 。 选 取 步 又 GO 创建 的 两 条 水 平 构造 线 ， 将 其 转移 至 “ 细 实 线 层 ”。 
命令 ， 对 步骤 〈1) 创建 的 直线 进 


(2) 修 前 图形。 选择 下 拉 菜 单 
行 修剪 ， 结 果 如 图 1.2.14 所 示 。 

说 明 : 若 有 修剪 不 掉 的 线条 , 可 直接 选择 下 拉 菜 单 轩 空 业 2 
键 ， 选 取 要 删除 的 线条 并 按 Enter 键 将 其 删除 。 


图 1.2.14 修剪 图 形 


(3) 绘制 图 1.2.15 所 示 的 螺纹 孔 底 部 锥 面 。 


Q) 选择 下 拉 琵 单 且 3 命令 ， 选 取 图 1.2.14 中 的 点 A 为 起 点 ， 输 入 
(@6< - 60) 后 按 Enter 键 ， 按 Enter 键 结束 直线 的 绘制 。 
@O) 镜像 图 形 。 选 择 下 拉 来 单 本 4 


一 四 全 今 ， 选 取 上 一 步 绘 制 的 直线 为 镑 
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像 对 象 , 按 Enter 键 , 在 水 平 中 心 线 上 选取 任意 两 点 , 输入 字母 N 后 按 Enter 键 结束 此 命令 。 

(3) 选择 下 拉 沫 单 醋 2 二 合 令 对 步骤 中、 外 创建 的 直线 进行 修剪 ， 结 果 
如 图 1.2.15 所 示 。 

由 用 同样 的 操作 步骤 ， 绘 制 另 一 端 角 度 为 120° 的 螺纹 孔 底部 锥 面 ， 结 果 如 图 1.2.12 
所 示 。 

Step9. 创建 图 1.2.16 所 示 的 端面 的 定位 孔 。 


(1) 偶 移 水 平 中 心 线 。 选 择 下 拉 菜 单 本 24 二 命令， 将 水 平 中 心 线 辐 
下 偏 移 15。 
(2) 绘制 构造 线 。 选 择 下 拉 菜 单 本 到 忆 让 岂 合 今 ， 通 过 偏 移 的 方式 创建 


两 条 水 平 构造 线 ， 其 中 仿 移 距离 值 为 2， 对 象 为 步骤 〈1) 通过 偏 移 得 到 的 水 平 中 心 线 ， 偏 
移 方 问 分别 为 上 、 下 ; 用 同样 的 操作 方法 ， 创 建 两 条 垩 直 构 造 线 ， 仿 移 距离 值 均 为 10， 对 
象 分 别 为 图 中 最 左 端 与 最 右 端的 直线 1 和 直线 8， 偏 移 方 回 分 别 为 右 与 左 。 


直线 8 


1.2.16 ”创建 定位 筷 


(3) 打 汤 中 心 线 。 选 择 下 拉 琳 畦 攻 BE 到 一 > LE 下 命令 ， 在 步 台 (1) 通过 偏 移 得 
到 的 水 平 中 心 线 上 的 合适 位 置 选取 两 点 〈 两 点 之 间 的 直线 将 被 删除 )。 
(4) 选 择 下 拉 荣 单 芭 B21 从 令 ， 对 图 形 进 行 修 鸡 , 结果 如 图 1.2.16 所 示 。 
Step10. 创建 图 1.2.17 所 示 的 局 部 放 视 图 〈 不 含 训 面 线 )。 
(1) 将 图 层 切 换 到 “剖面 线 层 ” 确认 状态 栏 中 的 国 | 〈 正 交 模 式 ) 按钮 处 于 关闭 状态 。 
(2) 绘制 图 1.2.18 所 示 的 两 条 样 条 曲线 。 选 择 下 拉 沫 单 


BE 命令 ， 对 前 面 绘制 的 两 条 样 条 曲线 进行 修剪， 


图 1.2.17 局 部 剖 视 图 图 1.2.18 绘制 样 条 曲线 


Task3. 创建 键 槽 的 断面 图 1 


下 面 介绍 创建 键入 的 断面 图 1 的 方法 及 步骤 ， 如 疼 1.2.1 所 示 不 包含 剖面 线 )。 
Step1. 将 图 层 切换 至 “中 心 线 层 ”， 确认 状态 栏 中 的 国 | ( 正 交 模式 ) 按钮 处 于 激活 状 
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Step2. 选择 下 拉 六 于 有 命令， 绘制 图 1.2.19 所 示 的 两 条 中 心 线 , 长 
度 值 均 为 60。 


Step3. 绘制 图 1.2.19 所 示 的 圆 。 

(1) 将 图 层 切 换 到 “轮廓 线 层 ”。 

(2) 绘制 融 。 选 择 下 拉 羔 单 
的 交点 为 圆心， 输入 半径 值 20 后 按 Enter 键 。 

Step4. 创建 图 1.2.20 所 示 的 三 条 构造 线 。 

(1) 选择 下 拉 沫 单 信人 今 ， 以 俩 移 的 方式 ， 完 成 图 1.2.20 所 示 的 
两 条 王 直 构造 线 的 创建 。 以 断面 图 中 的 垂直 中 心 线 为 偏 移 对 象 ， 偏 移 距 离 值 均 为 6， 偏 移 
方 同 为 左 与 右 。 


从 令 ， 选 取 两 中 心 线 


绘制 这 三 条 构造 线 


图 1.2.19 ”绘制 中 心 线 和 圆 图 1.2.20 创建 三 条 构造 线 


(2) 用 同样 的 方法 ， 以 水 平 中 心 线 为 偏 移 对 象 ， 偏 移 距离 值 为 15， 偏 移 方 回 为 上 ， 圭 


成 图 1.2.20 所 示 的 水 平 构 造 线 的 创建 。 
Step5. 修剪 图 形 。 选 择 下 拉 沫 单 本 24 EE 和 则 全 令 ， 对 创建 的 三 条 直线 (图 
1.2.20) 和 Step3 中 创建 的 圆 进行 修剪 ， 结 采 如 网 1.2.21 所 示 。 


Task4. 创建 键 槽 的 断面 图 2 


下 面 介 绍 创建 图 1.2.22 中 男 一 键 模 的 断面 图 的 方法 及 步 又 。 

Stepl. 复制 图 形 。 选 择 下 拉 荣 单 本 Se 信人， 选取 图 1.2.22 所 示 的 断面 
图 为 复制 对 象 并 按 Enter 键 ， 捕 捉 并 选取 两 中 心 线 的 交点 作为 基点 ， 水 平 回 右 移 动 光 标 ， 
在 命令 行 中 输入 数值 328 后 按 两 次 Enter 键 。 

Step2. 绘制 圆 。 选 择 下 拉 有 来 
通过 复制 得 到 的 两 中 心 线 的 交点 为 圆心 ， 输 入 半径 值 3 后 按 Enter 键 。 


半径 伺 ) 


命令 ， 捕 捉 并 选取 


图 1.2.21 修剪 图 形 图 12.22 绘制 另 一 个 键 横断 面 图 
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Step3. 按 Enter 键 以 重复 执行 圆 的 绘制 命令 ， 绘 制 Step2 创建 的 圆 的 同心 圆 ， 其 半径 值 
为 3.5。 

Step4. 转换 线 型 。 将 半径 值 为 3.5 的 圆 转移 至 “ 细 实 线 层 ”。 

Step5. 打 断 图 形 。 选 择 下 拉 采 单 本 二 一 LEE 从 令 ， 将 半径 值 为 3.5 的 圆 打 断 
成 图 1.2.22 所 示 的 圆 弧 。 


Task5. 创建 局 部 放大 图 


将 机 件 的 部 分 结构 用 大 于 原 图 形 所 采用 的 比例 画 出 的 图 形 , 称 为 局 部 放大 图 , 如 图 1.2.1 
所 示 。 在 创建 过 程 中 ， 主 要 用 到 了 图 形 的 缩放 、 复 制 、 修 勇 和 倒 角 等 命令 。 下 面 介 绍 其 具 
体 的 创建 过 程 。 

Stepl. 将 图 层 切 换 到 “ 双 点 男 线 层 ”。 

Step2. 在 主 视图 中 图 出 要 放大 的 部 位 。i 
命令 ， 绘 制图 1.2.23 所 示 的 圆 。 

Step3. 复制 图 形 (图 1.2.24)。 选 择 下 拉 玉 单 国 SE 到 一 人 和 作伪， 过 取 图 1.2.24 
所 示 的 图 形 为 复制 对 象 ， 确 认 状 态 栏 中 的 由 | ( 正 交 模式 ) 按钮 处 于 关闭 状态 ， 在 绘图 区 空 
日 区 域 的 合适 位 置 选 取 一 点 作为 基点 ， 然 后 选取 男 一 点 以 确定 复制 后 的 图 形 的 放置 位 置 ， 
按 Enter 键 结束 命令 。 


“绘制 此 圆 


~、 
Fa 全 He 
人 
图 1.2.23 ”绘制 圆 图 1.2.24 复制 图 形 


Step4. 绘制 图 1.2.25 所 示 的 样 条 曲线 。 


国 命 令 ， 依 次 选取 样 条 曲线 


命令 ， 对 图 形 进 行 修剪， 结果 如 图 1.2.26 所 


说 明 : 若 有 修剪 不 掉 的 线条 ， 可 直接 选择 十 一 世 生 才 天 下 
取 要 删除 的 线条 并 按 Enter 键 将 其 删除 。 
Step6. 放大 图 形 (图 1.2.26)。 选择 下 拉 琳 单 革 2 DEE 呈 从 令 ， 杠 选修 况 后 的 


分 邻 或 按 Delete 键 ， 选 


4 A ~ 
第 3| 章 轴 类 零件 的 设计 ， fi 


图 形 并 按 Enter 键 ， 在 绘图 区 的 合适 位 置 选 取 一 点 作为 其 点， 在 命令 行 中 输入 比例 因子 2 
后 按 Enter 键 。 


0 县 村 介 此 


图 1.2.2$ ”绘制 样 条 曲线 图 1.2.26 ”修剪 并 放大 图 形 


Step7. 参照 Step1~Step6， 创 建 图 1.2.27 所 示 的 男 一 个 放大 图 。 

Step8. 创建 倒 角 。 

(1) 分 别 在 图 1.2.28 所 示 的 点 A 一 点 I 处 创建 倒 角 。 选 择 下 拉 菜 单 本 一 > 也 
命令 ; 在 命令 行 中 输入 字母 D 并 按 Enter 键 , 输入 第 一 个 倒 角 距离 值 1 并 按 Enter 键 ， 输入 
第 二 个 倒 角 距离 值 1 并 按 Enter 键 ， 输 入 字母 并 按 Enter 键 ， 再 次 输入 字母 工 并 按 Enter 
键 ， 输 入 字母 M 并 按 Enter 键 ， 分 别 选取 生成 倒 角 的 两 直线 ， 完 成 图 1.2.28 所 示 的 点 A 一 
点 I 处 倒 角 的 创建 。 

说 明 : 图 1.2.28 中 点 卫 为 放大 后 的 点 ， 其 倒 角 也 要 放大 ， 所 以 在 图 1.2.28 中 玉 处 的 倒 
角 距 离 值 应 该 为 2。 


图 1.2.27 绘制 男 一 个 放大 图 


(2) 在 倒 角 处 绘制 直线 。 将 图 层 切换 至 “轮廓 线 层 ” 
有 命令， 绘制 图 1.2.29 所 示 的 两 条 直线 。 


图 1.2.29 绘制 直线 


AutoCAD 
机 械 设 计 实 例 精 解 (2015 中 文 版 ) 


Step9. 创建 图 1.2.30 所 示 的 圆 角 。 


放大 图 
人 et 人 


图 1.2.30 ”创建 圆 角 


(1) 分 别 在 图 1.2.30 所 示 的 点 A 一 点 I 处 创建 圆 角 。 

QD 选择 下 拉 有 亲 单 于 EE 则 但 令 ， 在 命令 行 中 输入 字母 R 并 按 Enter 键 ， 
输入 圆 角 半径 值 0.5 后 按 Enter 键 ， 输 入 字母 了 并 按 Enter 键 ， 输 入 字母 N 并 按 Enter 键 ， 
选取 图 1.2.30 所 示 的 两 条 直线 为 要 倒 圆 角 的 边线 。 

Oo 按 Enter 键 以 重复 上 步 操作 命令 ， 分 别 选 取 要 进行 倒 圆 角 的 两 条 直线 。 

(8) 重复 上 述 操作 ， 完 成 图 1.2.30 所 示 的 点 A 一 点 工 处 圆 角 的 创建 。 

说 明 : 放大 图 中 的 圆 角 也 要 进行 相同 比例 的 放大 ， 故 其 圆 角 的 半径 值 为 1; 创建 圆 角 
时 ， 要 灵活 切换 “修剪 模式 ”。 

(2) 选择 下 拉 玉 围攻 全 仿 ,对 圆 角 进行 修 筋 , 结 末 如 图 1.2.30 所 示 。 

Step10. 采用 折断 画 法 完成 图 形 的 创建 。 

(1) 将 图 层 切 换 至 “剖面 线 层 ” 确认 状态 栏 中 的 国正 交 模 式 ) 按钮 处 于 关闭 状态 。 

(2) 选择 下 拉 玉 单 本 2 样 条 曲线 多 和 3 其 介 今 ， 绘 制图 1.2.31 所 示 
的 两 条 样 条 曲线 ;然后 选择 本 cs 四 命令 ， 对 图 1.2.31 进行 修剪 ， 结 果 如 图 
1.2.32 所 示 。 


ojo oBIDe 


图 1.2.31 绘制 样 条 曲线 图 1.2.32 ”用 折断 画 法 创建 图 形 


Task6， 进 行 图 案 填 充 


对 图 形 进 行 图 案 填 充 ， 结 果 如 图 1.2.33 所 示 。 其 具体 设置 如 下 : 
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选择 下 拉 菜 单果 全 人， 创建 图 1.2.33 所 示 的 图 案 填充 。 其 中 ， 。。。 


填充 类 型 为 E 上 BE 到 ， 填 充 角 度 值 为 国 一 ， 填 充 间距 值 为 4。 。。。 


说 明 : 放大 图 的 剖面 线 间距 应 为 原 图 剖面 线 间 距 的 两 倍 ， 因 此 将 放大 图 的 剖面 线 间距 。。。 
值 设置 为 8. 。。。 


Task7. 创建 尺寸 标注 


图 1.2.1 中 尺寸 标注 的 创建 ， 主 要 包括 创建 线性 标注 、 修 改 标注 的 尺寸 、 创 建 块 、 插 入 ”网 
块 、 创 建 形 位 公差 (GB/T 1182 一 2008 中 为 “几何 公差 ”) 标注 ， 以 及 创建 注解 文字 等 步骤 。 
下 面 介 绍 其 具体 创建 过 程 。 

Stepl. 将 图 层 切 换 至 “尺寸 线 层 ”。 

Step2. 创建 图 1.2.34 所 示 的 线性 标注 。 选 择 下 拉 荣 单 量 BE 从 仿 ， 选 取 
标注 对 象 的 两 个 端点 ， 在 绘图 区 空白 区 域 的 合适 位 置 单 击 ， 以 确定 尺寸 的 放置 位 置 。 

Step3. 修改 标注 的 尺寸 。 

(1) 修改 为 无 公差 的 尺寸 值 。 

Q 选取 要 修改 尺寸 值 的 一 个 尺寸 标注 (如 尺寸 值 为 57 的 线性 标注 )， 选 择 下 拉 菜 单 
量 合 今 , 未 统 弹出 “特性 ”窗口 ,在 庄 讲 区域 芒 汪 呈 文本 框 中 输入 文本 %% 
C57， 按 Enter 键 确认 ， 尺 寸 值 57 束 变 成 了 8657 (表示 直径 值 为 57)。 


区 有 引 | 2 wm 
和 图 1.2.34 创建 线性 标注 


@ 用 同样 的 方法 完成 其 他 无 公差 的 尺寸 值 的 修改 。 

(2) 修改 为 有 公 舌 的 尺寸 值 。 选取 要 修改 尺寸 值 的 尺寸 标注 (如 尺寸 值 为 35 的 线性 标 
注 ), 选择 下 拉 深 年 本 2 > 从 令 ,系统 弹出 “特性 ”对 话 框 。 在 庙 尖 [x 域 Ezposs 
下 拉 列 表 中 选择 加 He 先 项 ， 在 Eeaii 才 义 术 框 中 输入 数值 0.2， 在 i 弛 下 拉 列 表 中 选择 
于 先 项 ， 在 医 妆 本 二 国文 木 框 中 输入 0.7， 关 闭 “ 特 性 ”窗口 。 

(3) 用 同样 的 方法 完成 图 1.2.35 所 示 的 有 公差 的 标注 。 

Step4. 绘制 表面 粗糙 度 符 号 。 选 择 下 拉 沫 单 本 32 | 人 今 与 

i ee EE 二 从 仿 ， 在 绘图 区 的 空 日 区 域 中 绘制 图 1.2.36 所 示 的 
表面 粗糙 度 符 号 ， 其 具体 矿 寸 如 图 1.2.37 所 示 。 
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\ 
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' 
% 
图 1.2.35 创建 有 公差 的 线性 标注 


= Hi=1.4h 
[1.6/ | 号 
AU h 一 图 上 文字 的 高 度 ， 
/ [| I 本 实例 中 h 取 3.5 
89/ 8/ / 
图 1.2.36 ”绘制 表面 粗粮 度 符号 图 1.2.37 表面 粗糙 度 符号 的 尺寸 


Step5. 定义 块 的 属性 。 选 择 下 拉 菜 单 国 名 盏 一 [EBD 一 ”ES 命令， 系统 
弹出 “属性 定义 ”对 话 框 。 在 属 到 选项 组 的 医 计 @ 司 文本 框 中 输入 属性 的 标记 为 CCD; 在 世面 
文本 框 中 输入 插入 块 时 系统 所 显示 的 提示 信息 “表面 粗糙 度 值 ”， 在 到 本 和 文本 框 中 输入 
属性 的 数值 为 3.2， 在 区 要 可 选项 组 恒 E 画 下 拉 列 表 中 选择 区 中 先 项 ， 在 区 本 下 拉 列 表 
中 选择 ER 选项 ， 设 置 文字 高 度 值 为 3.5。 单 击 该 对 话 框 中 的 是 | 术 钮 ， 完 成 块 属性 
的 定义 。 

注意 : 插入 块 时 标记 文字 CCD 将 显示 为 表面 粗糙 度数 值 ， 所 以 这 里 在 定义 块 属性 时 ， 
必须 将 标记 文字 CCD 放置 在 表面 粗糙 度数 值 对 应 的 位 置 上 。 

Step6. 创建 块 。 以 图 1.2.36 中 第 一 个 表面 粗糙 度 符号 〈 表 面 粗糙 度 值 为 1.6) 为 例 说 明 
块 的 创建 过 程 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 某 单 过 图 吕 ) 国志 | 建 员 )... 

说 明 : 也 可 以 在 命令 行 中 输入 命令 BLOCK 后 按 Enter 键 . 

(2) 命名 块 。 在 系统 弹出 的 “ 块 定义 ”对 话 框 项 寺 画 各 文本 框 中 输入 块 的 名 称 (如 1.6)。 

注意 : 输入 块 的 名 称 后 不 要 按 Enter 键 。 

(3) 指定 块 的 基点 。 在 “ 块 定义 ”对 话 框 要 量 选 项 组 中 单 击 县 王国 左 侧 的 加 按钮 ， 选 
取 表面 粗糙 度 符号 下 端的 交点 为 插入 基点 。 

(4) 选择 组 成 块 的 对 象 。 在 大 加 选项 组 中 单 击 固 鲍 覃 国 左 侧 的 应 | 按钮 ， 选 取 三 条 直线 
和 文字 CCD 为 块 对 象 。 

(5) 在 “ 块 定义 ”对 话 框 中 选中 国 村 本 面 单 选项 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 号 莫 证 以 乌 ， 完 
成 块 的 创建 。 


Step7. 插入 块 。 

(1) 选择 下 拉 末 单 是 2 3 从 仿 ， 系 统 弹 出 “插入 ”对 话 框 。 

说 明 : 也 可 以 在 命令 行 中 输入 命令 INSERT 后 按 Enter 键 。 

(2) 设置 插入 点 。 在 一 而 选项 组 中 ， 选 中 加 各 人 名 凤 复 选 框 以 确定 所 插入 的 块 在 这 三 
个 方向 上 有 具有 统一 的 缩放 比例 值 《这 里 采用 默认 的 比例 值 1)， 在 谢 选 项 组 中 取消 选中 
[在 展 呈 上 指定 喇 复 选 枉 ， 在 斋 度 呈 文本 框 中 输入 插入 块 后 的 旋转 角度 值 。 

(3) 单 击 导 二 十 | 按钮 ， 系 统 自动 切换 到 绘图 区 ， 选 取 一 点 以 确定 表面 粗糙 度 符号 的 
放置 位 置 ， 在 系统 提示 下 输入 表面 粗糙 度 值 并 按 Enter 键 ， 结 果 如 图 1.2.38 所 示 。 

说 明 : 上 面 介 绍 了 创建 块 与 插入 块 的 操作 步 又， 这样 做 是 为 了 创建 表面 粗糙 度 标注 。 
为 了 方便 起 见 ， 本 书 提 供 的 样板 文件 已 经 创建 好 了 表面 粗糙 度 符 号 块 ， 读 者 也 可 直接 通过 
插入 块 来 进行 表面 粗糙 度 的 标注 。 在 插入 了 旋转 角度 非 0 的 表面 粗糙 度 符号 后 为 了 保证 数 
值 旋转 方向 符合 标准 ， 可 双击 插入 的 表面 粗糙 度 符 号 ， 在 系统 弹出 的 “增强 属性 编辑 器 ” 
对 话 框 中 重新 设置 表面 粗糙 度 符号 的 属性 。 

Step8. 创建 图 1.2.39 所 示 的 形 位 公差 标注 。 
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下 | 区 | 


图 1.2.38 ”表面 粗糙 度 标注 图 1.2.39 ”创建 形 位 公差 标注 


(1) 创建 图 1.2.40 所 示 的 形 位 公差 标注 的 引线 。 

Q) 在 命令 行 中 输入 命令 QLEADER 后 按 Enter 键 ， 输 入 字母 $ 后 按 Enter 键 ， 系 统 弹 
出 “引线 设置 ”对 话 框 。 

@) 选中 世 有 要 加 单 选 项 ， 投 Enter 键 ， 参考 图 1.2.40 所 示 引 线 位 置 选取 三 点 ， 以 确定 引 
线 的 形状 与 放置 位 置 ， 系 统 弹出 “ 形 位 公差 ”对 话 框 。 

(2) WE 

JU 单 击 “ 符 号 ”选项 组 中 的 第 一 个 黑 方 块 ， 系 统 弹出 “特征 符号 ” 对话 框 (图 1.2.41)， 
单 击 图 ( 同 轴 度 ) 按钮 。 

@ 单 击 楼 要 国 选 项 组 中 的 黑 方块 ， 出 现 直径 符号 圈 ， 在 其 后 的 文本 框 中 输入 公差 值 
0.02。 

(3) 设置 基准 。 如 图 1.2.42 所 示 ， 在 硅 淮 时 下 面 的 文本 框 中 输入 文本 A 一 B。 
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图 单 击 对 话 框 中 的 时 确定 按钮， 结果 如 图 1.2.40 所 示 。 
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形 位 公差 标注 | 


图 1.2.40 ”创建 引线 和 形 位 公差 标注 图 1.2.41 “特征 符号 ”对 话 框 


确定 取消 帮助 


图 1.2.42 设置 基准 


Step9. 参照 以 上 步 又， 创建 图 1.2.39 中 的 其 他 形 位 公差 标注 。 

Step10. 创建 图 1.2.43 所 示 的 基准 标注 。 

(1) 绘制 图 1.2.44 所 示 的 基准 符号 。 

@ 将 图 层 切 换 至 “轮廓 线 层 ” 确认 状态 栏 中 的 局 〈 对 象 捕捉 ) 按钮 处 于 激活 状态 。 


@) 选择 下 拉 荣 单 且 2 生命 仿 ， 在 绘图 区 的 空 日 区 域 绘制 长 度 值 为 7 的 
水 平 直 线 。 

(3) 将 图 层 切 换 至 “0” 层 。 

出 绘制 竖 直 直线 。 选 择 下 拉 有 来 单 EE 从 仿 ， 捕 捉 步 台 书 绘制 的 直线 
中 点 并 单 击 ， 输 入 〈“@0，-5) 后 按 两 次 Enter 键 。 

(5) 绘制 窍 形 。 选 择 下 拉 且 单 且 2 Es 从 令 ， 在 命令 行 中 输入 命令 FROM 


并 按 Enter 键 ， 捕 捉 步 又 所 绘制 直线 的 下 端点 为 基点 ， 继 续 在 命令 行 中 依次 输入 直线 中 
其 他 的 相对 坐标 并 按 Enter 键 , 这 些 相 对 坐标 分 别 为 (@3.5, 0)、(@0, -7)、(@-7, 0)、(@0， 
7)、(@7，0)， 最 后 按 Enter 键 结束 此 操作 。 

(2) 创建 文字 。 选 择 下 拉 荣 单 且 2 全 今 ， 将 文字 对 
正方 式 设置 为 “中 间 ”， 在 绘图 区 空 日 区 域 选 取 合适 一 点 作为 文字 的 起 点 ， 输 入 文字 融 度 值 
3.5 并 按 Enter 键 ， 输 入 文字 旋转 角度 0 并 按 Enter 键 ， 输 入 字母 A 后 按 Enter 键 两 次 结束 
此 操作 。 完 成 后 将 文字 样式 设置 为 “Standard”。 

(3) 移动 文字 。 选 择 下 拉 玉 时 到 2 天 得 仿 ， 选取 步 台 (2)〉 所 创建 的 文 
字 A 并 按 Enter 键 ， 选 取 A 上 的 一 点 作为 基点 ,移动 光标 ， 在 步 又 (1) 绘制 的 矩形 正中 心 
位 置 单 击 ， 结 果 如 图 1.2.44 所 示 。 

(4) 用 同样 的 方法 创建 基准 符号 B。 


(5) 移动 基准 符号 。 选 择 下 拉 来 单 革 2 
图 上 合适 的 位 置 ， 结 果 如 图 1.2.43 所 示 。 

说 明 : 上 面 介 绍 了 创建 基准 的 操作 过 程 ， 为 方便 起 见 ， 可 将 基准 符号 创建 为 这 属性 的 
块 ， 本 书 提供 的 样板 文件 已 经 创建 好 了 带 属性 的 块 ， 读 者 可 直接 通过 插入 块 来 标注 基准 符 
号 。 

Step11. 创建 图 1.2.43 所 示 的 倒 角 标注 。 

(1) 绘制 引线 。 

Q@ 在 命令 行 中 输入 命令 QLEADER 后 按 Enter 键 ， 输 入 字母 $ 后 按 Enter 键 ， 系 统 弹 
出 “引线 设置 ”对 话 框 。 

@) 在 鲁 台 选项 卡 中 选中 名 亚 凶 单 选项 ， 在 | 引 比 和 和 革 关 选项 卡 注 数 下 的 文本 框 中 输入 数值 3， 
单 击 [ 确定 jj 钮 ， 在 图 中 选取 3 点 以 放置 引线 。 

(2) 选择 下 拉 菜 单 本 2 区 宇 以 全 今 绘 制 出 倒 角 数 值 。 

(3) 选择 下 拉 沫 单 本 汪汪 于 于 加 命令 ， 将 步 台 (2) 绘制 的 倒 角 数值 移动 到 步 
又 (1) 创建 的 引线 上 。 

Step12. 创建 图 1.2.43 所 示 的 比例 说 明文 字 。 

(1) 参照 Step10 (1) 中 绘制 引线 的 方法 在 图 中 绘制 局 部 放大 图 的 引线 。 

(2 ) 选择 下 拉 某 给 图 加] 让 字 忱 】 和 包 行 如 字 而 1. . 
白 区 域 选取 两 点 以 指定 输入 文字 的 范围 , 输入 文本 1/2:1 后 将 其 全 部 选中 , 单 击 鼠标 右键 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 虑 至于 选 项 ， 并 将 字 高 设置 为 7， 单 击 和 宙 吕 和 板 上 的 “ 关 
闭 ”按钮 筷 。 

(3) 用 同样 的 方法 完成 其 他 比例 说 明文 字 的 创建 ， 结 有 果 如 图 1.2.43 所 示 。 

Step13. 创建 图 1.2.43 所 示 的 半 竹 标注。 选择 下 拉 来 蛙 国 宇 好 > 【于 
要 标注 的 圆 弧 ， 在 图 中 合适 的 位 置 单 击 。 

注意 : 放大 图 中 所 标注 的 尺寸 ， 应 该 以 宕 件 的 实际 尺寸 为 准 ， 


es 1/53 J 全 :向 二 -基准 标注 - A 上- 多 | 司 
中 四 SR 6、 | 
一 1 s | 
1.2.43 ”创建 基准 、 倒 角 、 比 例 说 明文 字 及 半径 的 标注 1.2.44 ”绘制 基准 符号 
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Task8. 保存 文件 


选择 下 拉 闻 早 革 3 
按钮 。 


将 图 形 命 名 为 “阶梯 轴 .dwg”， 单 击 二 RE@ | 


1.3 螺 杆 


本 实例 将 介绍 螺杆 的 创建 过 程 〈 图 1.3.1)， 主 要 用 到 了 镜像 、 分 解 、 延 件 、 倒 角 、 图 
各 填 充 、 插 入 块 、 文 字 注 释 及 尺寸 标注 等 命令 。 下 面 介绍 其 创建 过 程 。 


1.3.1 ”螺杆 


Task1. 选用 样板 文件 

使 用 随 书 光盘 中 提供 的 样板 文件 。 选 择 下 拉 环 单 本 su 有 命令， 在 系统 
弹出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 , 找到 文件 D:\AutoCAD 2015.2\system _file\Part_temp_A3.dweg,， 
然后 单 击 县 还 @ 丁 近 钮 。 


Task2. 创建 螺杆 主 视 图 

下 面 介 绍 图 1.3.1 中 主 视 图 的 创建 方法 与 步骤 。 

Step1. 绘制 图 1.3.2 所 示 的 中 心 线 。 将 图 层 切 换 到 “中 心 线 层 ”， 确认 状态 栏 中 的 国正 
交 模 式 ) 和 口 〈 对 象 捕捉 ) 按钮 处 于 激活 状态 ， 选 择 下 拉 菜 单 攻 理 五 
绘制 图 1.3.2 所 示 的 水 平 中 心 线 ， 其 长 度 值 为 230。 


1.3.2 ”绘制 中 心 线 


Step2. 创建 螺杆 的 主体 结构 ， 如 图 1.3.3 所 示 。 


1.3.3 创建 螺杆 的 主体 结构 


第 4| 章 轴 类 零件 的 设计 


(1) 将 图 层 切 换 到 “轮廓 线 层 ” 确认 状态 栏 中 的 至 (显示 /隐藏 线 宽 ) 按钮 处 于 激活 
状态 。 

(2) 绘制 图 1.3.4 所 示 的 直线 。 选 择 下 拉 玉 单 用 :ju 区 要 古今 ， 在 命令 行 中 
输入 命令 FROM 并 按 Enter 键 ; 选取 水 平 中 心 线 的 左 问 点 为 基点 ， 输 入 坐标 〈@S，0) 并 
按 Enter 键 ; 将 光标 同上 移动 ， 输 入 数值 10 后 按 Enter 键 ; 重复 移动 光标 并 输入 图 1.3.4 所 
示 的 直线 长 度 值 ， 完 成 直线 的 绘制 。 


1.3.4 绘制 直线 


(3) 创建 图 1.3.5 所 示 的 倒 角 。 选 择 下 拉 菜单 2 9 命令， 在 命令 行 中 
输入 字母 D， 在 息 定 第 = 不 国 站 距离 20055655 的 提示 下 ， 输 入 数值 1 并 按 Enter 键 ;在 

5 二 第 三 不 个 独 距 离 x1400605s 的 提示 下 , 输入 数值 1 并 按 Enter 键 ; 输入 字母 了 并 按 Enter 键 
再 次 输入 字母 后 按 Enter 键 ( 即 选取 “修剪 模式 ”)， 分 别 选取 图 1.3.6 所 示 的 两 条 直线 为 
要 进行 倒 角 的 边线 。 


1.3.5 创建 倒 角 


人 


~ 
NA 
、 
i 
~ 
~ 


1.3.6 ”选取 进行 倒 角 的 边线 


(4) 延伸 图 1.3.7 所 示 的 直线 。 选 择 下 拉 沫 是 本 汪 二 2 从 令 ， 选 取水 平 中 
心 线 为 延伸 的 边界 并 按 Enter 键 ， 分 别 单 击 需 要 延伸 的 直线 ， 按 Enter 键 结束 操作 。 


1.3.7 ”延伸 直线 


(5) 绘制 图 1.3.8 所 示 的 直线 。 

(DD 绘制 直线 1。 选 择 下 拉 来 单 旦 写 岂 人 合 仿 ,在 命令 行 中 输入 命令 FROM 
并 按 Enter 键 ， 指 定 图 1.3.8 所 示 的 点 A 为 直线 的 基点 ， 向 右 移 动 光标 ， 输 入 坐标 〈@25， 
0) -9 Enter 键 ， 癌 下 移动 光标 ， 在 命令 行 中 输入 数值 10 后 按 两 次 Enter 键 〈 或 选择 下 拉 

人 合 令 进 行 直 线 1 的 绘制 )。 
@) 按 Enter 键 重复 执行 直线 命令 ， 绘 制图 1.3.8 所 示 的 直线 2。 
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直线 1 


直线 2 


1.3.8 ”绘制 直线 


(6) 镜像 图 形 (图 1.3.9) 。 选 择 下 拉 亲 和 皇 国 2 到 一 > Da 命令 ， 选 取 图 1.3.9a 所 
示 的 图 形 为 锐 像 对 象 ， 按 Enter 键 结束 选择 ， 选 取水 平 中 心 线 上 一 点 为 镜像 线 的 第 一 点 ， 
然后 在 该 中 心 线 上 选择 男 一 点 作为 镜像 线 的 第 二 点 ; 在 命令 行 中 输入 字母 N 后 按 Enter 键 ， 
结果 如 图 1.3.9b 所 示 。 


-选取 此 图 形 为 镜像 对 象 


a) 镜像 前 


“ 慎 十 人 一 一 一 目下 3 


b) 镜像 后 
1.3.9 ”镜像 图 形 


Step3. 创建 图 1.3.10 所 示 的 螺杆 的 细节 结构 。 


rT | 
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图 1.3.10 创建 螺杆 的 细节 结构 
(1) 偏 移 直线 (图 1.3.11) 。 选 择 下 拉 荣 单 图 WI 舍 令 ， 输 入 仿 移 距离 
值 9 后 按 Enter 键 ; 选取 直线 1 为 偏 移 对 象 ， 在 直线 1 的 下 方 单 击 以 确定 偶 移 方向 ;再 选 
取 直 线 2 为 偏 移 对 象 ， 在 直线 2 的 上 方 单 击 ， 按 Enter 键 结束 此 操作 。 
直线 1、 


“A 四 


直线 2 
1.3.11 ” 偏 移 直线 


(2) 修剪 直线 。 选 择 下 拉 荣 单 节 2 四 于 晴 合 令 ， 按 Enter 键 ， 单 击 图 上 要 剪 
去 的 部 分 ， 按 Enter 键 结束 操作 ， 结 果 如 图 1.3.10 所 示 。 

(3) 偏 移 直 线 (图 1.3.12) 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 4 同 并 是 命令 ， 在 命令 行 中 输 
入 偏 移 距离 值 1.25 后 按 Enter 键 , 选取 直线 3 为 偏 移 对 象 ， 在 直线 3 的 下 方 单 击 以 确定 偏 
移 方向 ， 再 选取 直线 4 为 偏 移 对 象 ， 并 在 其 上 方 单 击 ， 按 Enter 键 结束 命令 ; 按 Enter 键 以 
重复 执行 “ 偏 移 ”命令 ， 参 照 上 述 操 作 ， 将 直线 5 与 直线 6 分 别名 下、 问 上 偏 移 0.812。 


直线 4 析 线 6 
图 1.3.12 ” 偏 移 直线 


Step4. 转换 线 型 。 选 取 图 1.3.13 所 示 的 四 条 直线 ， 然 后 在 “图 层 ”工具 栏 中 选择 “ 细 
选取 这 四 条 直线 


~ 


图 1.3.13 ”转换 线 型 


Step5. 绘制 图 1.3.14 所 示 的 中 心 线 与 圆 。 
(1) 将 图 层 切 换 至 “中 心 线 层 ”。 


(2) 选择 下 拉 菜 单 EBD 有 一 > IE 加 命令 ， 在 命令 行 中 输入 命令 FROM 后 按 Enter 
键 ， 选 取 最 右 侧 直 线 与 中 心 线 的 交点 为 基点 ， 输 入 (@-9，3) 并 按 Enter 键 ， 和 输入 〈@0， 
-6) ， 按 两 次 Enter 键 完成 长 度 值 为 6 的 垂直 中 心 线 的 绘制 。 

(3) 将 图 层 切 换 至 “轮廓 线 层 ”。 

(4) 绘制 圆 。 选 择 下 拉 菜单 EBD 一 > 加 BD 一 > [了 ESESEE 合 令 ， 选 取 步 又 (2) 


所 绘制 的 垂直 中 心 线 与 水 平 中 心 线 的 区 点 为 圆心 ， 输 入 半径 值 1.5 后 近 Enter 键 。 


图 1.3.14 ”绘制 中 心 线 与 圆 


Task3. 创建 断面 图 


下 面 介 绍 图 1.3.1 所 示 断 面 图 的 创建 方法 。 

Step1. 绘制 图 1.3.15 所 示 的 水 平 中 心 线 与 垂直 中 心 线 。 将 图 层 切 换 至 “中 心 线 层 ”， 
选择 下 拉 沫 单 且 2 岂 命令 在 图 形 左 上 方位 置 绘制 长 度 值 为 30 的 水 平 中 心 
线 ， 按 Enter 键 重复 执行 “直线 ”命令 ， 在 水 平 中 心 线 的 中 点 处 绘制 长 度 值 为 30 的 垂直 中 
心 线 。 

Step2. 绘制 图 1.3.15 所 示 的 圆 。 将 图 层 切 换 至 “ 双 点 男 线 层 ”， 选 择 下 拉 沫 单 
命令 ， 以 Stepl 所 绘制 的 两 条 中 心 线 的 交点 为 圆心 ， 
半径 值 为 10， 完 成 图 1.3.15 所 示 圆 的 绘制 。 

Step3. 绘制 垂直 直线 。 将 图 层 切 换 至 “轮廓 线 层 ”, 选择 下 拉 亲 单 靳 记 
命令 ， 分 别 以 圆 与 垂直 中 心 线 的 两 个 交点 为 端点 绘制 直线 ， 结 果 如 图 1.3.15 所 示 。 


泽 图 加 ) 同心 、 半 往 避 ) 
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ne 
图 1.3.15 ”绘制 中 心 线 、 圆 及 直线 
Step4. 旋转 直线 。 选 择 下 拉 亲 单车 到 妾 淹 命 令 ， 选 取 Step3 所 绘制 的 直线 
为 旋转 对 象 并 按 Enter 键 ， 选 取 此 直线 中 点 为 基点 ， 并 在 命令 行 中 输入 旋转 角度 值 45 后 按 
Enter 键 ， 结 果 如 图 1.3.16 所 示 。 
Step5. 偏 移 直线 。 选 择 下 拉 末 转车 到 二 全 令 ， 在 命令 行 中 输入 仿 移 距离 
值 8 后 按 Enter 键 ， 选 取 Step4 旋转 后 的 直线 为 偏 移 对 象 ， 分 别 在 其 右上 方 和 左下 方 单 击 ， 
按 Enter 键 结 束 命令 ， 结 果 如 图 1.3.17 所 示 。 
A 
ey 
ee et 2 二 


图 1.3.16 旋转 直线 


图 1.3.17 偏 移 直线 


Step6. 旋转 直线 。 选 择 下 拉 亲 竺 车 有 里 要 本 人 命令， 选取 Step4 旋转 后 的 直线 
为 旋转 对 象 ， 选 取 Stepl 所 绘制 的 两 条 中 心 线 的 交点 为 旋转 基点 ， 在 命令 行 中 输入 旋转 角 
度 值 90 并 按 Enter 键 ， 结 果 如 图 1.3.18 所 示 。 


一 一 
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图 1.3.18 ”旋转 直线 


Step7. 偏 移 直线 。 参 照 上 述 操作 ， 将 Step6 所 旋转 的 直线 分 别 同 左 上 方 与 右 下 方 进行 
偏 黎 ， 偏 移 距离 值 均 为 8， 结 果 如 图 1.3.19 所 示 。 

Step8. 市 除 直 线 。 选 择 下 拉 末 转 革 于 本 命令， 选取 Step6 旋转 后 的 直线 ， 
按 Enter 键 结 来 命令 。 


Step9. 选择 下 拉 沫 单 命令 ， 结 合 “对 象 捕捉 ” 命 
令 ， 选 取 Stepl 所 绘制 的 两 条 中 心 线 的 区 点 为 圆心 ， 在 命令 行 中 输入 半径 值 10 后 按 Enter 


键 。 


1.3.19 ” 偏 移 直线 


日 


Step10. 修剪 图 形 。 选 择 下 拉 荣 单 配 荆 业 2 于 四 合 今 ， 按 Enter 键 ， 单 击 要 修剪 
的 直线 与 圆 弧 ， 按 Enter 键 结束 操作 ， 结 果 如 图 1.3. 20 所 示 。 


< 
“ 加 
一 二 一 一 一 二 3 


1.3.20 “修剪 网 形 


Task4. 创建 剂 视图 〈 不 含 剂 面 线 ) 


下 面 介绍 图 1.3.1 所 示 的 剖 视 图 的 创建 方法 。 

Stepl. 绘制 图 1.3.21 所 示 的 中 心 线 。 将 图 层 切 换 至 “中 心 线 层 ”, 选择 下 拉 玉 单 时 
全 今 ， 在 图 形 右上 方 绘制 长 度 值 均 为 20 的 水 平 中 心 线 与 牌 直 中 心 线 。 

Step2. 绘制 图 1.3.21 所 示 的 圆 。 将 图 层 切 换 到 “轮廓 线 层 ”， 选 择 下 拉 荣 单 且 2 


ED 一 [EYE 全 仿 ， 以 step1 所 绘制 的 两 条 中 心 线 的 交点 为 圆心 , 绘制 半径 值 为 


5 的 圆 。 
人 由 
= 


1.3.21 绘制 中 心 线 与 圆 


Step3. 创建 图 1.3.22 所 示 的 直线 。 


(1) 选择 下 拉 菜 单 EBD 一 > RE 命令， 以 水 平 中 心 线 与 圆 的 交点 为 起 点 ， 绘 抽 
长 度 值 为 10 的 水 平 直线 。 
(2) 偏 移 直 线 。 选 择 下 拉 菜 单 BE 3 


命令 ， 在 命令 行 中 输入 侦 移 距离 值 
1.5 后 按 Enter 键 ， 选 取 步 又 《1) 所 绘制 的 直线 为 偏 移 对 象 ， 分 别 在 其 上 方 、 下 方 单 击 ， 
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按 Enter 键 结束 命令 。 


en 
图 1.3.22 ”创建 直线 
Step4. 绘制 图 1.3.23 所 示 的 圆 。 将 图 层 切换 至 “ 细 实 线 层 ”, 选择 下 拉 末 单 革 2 
命令， 选取 Stepl 所 绘制 的 两 条 中 心 线 的 交点 为 圆心 ， 在 命令 行 中 
输入 数值 8.376 后 按 Enter 键 。 
Step5. 修改 图 形 。 选 择 下 拉 荣 单 配 24 命令 ， 选 取 Step3 〈1) 所 绘制 的 
直线 ， 按 Enter 键 结束 命令 。 选 择 下 拉 有 来 蛙 玫 i 从 仿 ， 按 Enter 键 ， 单 击 
要 修 攀 的 线条 ， 按 Enter 键 结束 操作 ， 结 果 如 图 1.3.23 所 示 。 


2 9 


图 1.3.23 绘制 圆 并 对 图 形 进行 修改 
Task5. 创建 图 案 填 充 


日 


| 


Ef 册 除 下) 


下 面 以 图 1.3.24 为 例 ， 介 绍 创建 图 案 填 充 的 方法 及 步骤 。 

Stepl. 将 网 层 切 换 至 “剖面 线 层 ” 

Step2. 选择 下 拉 玉 单 本 2 用 命令， 创建 图 1.3.24 所 示 的 图 案 填充 。 
其 中 ， 填 充 类 型 为 于 者 弄 ， 填 充 角 度 值 为 45， 填 充 间 距 值 为 1。 在 绘图 区 拾取 要 填充 的 区 
域 ， 按 Enter 键 完成 图 案 填充 的 创建 ， 结 果 如 图 1.3.24 所 示 。 


| 
图 1.3.24 创建 图 案 填充 
Task6. 对 图 形 进 行 尺寸 标注 


下 面 介绍 图 1.3.1 所 示 的 尺寸 标注 的 创建 方法 。 
Step1. 将 图 层 切 换 至 “尺寸 线 层 ”。 
Step2. 创建 图 1.3.25 所 示 的 线性 标注 。 选 择 下 拉 沫 音节 宝江 2 
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选取 和 直线 的 两 个 端 把 ， 在 绘图 区 的 空白 区域 单 击 ， 以 确定 尺寸 的 放置 位 置 。 


1.3.25 ”创建 线性 标注 


Step3. 创建 图 1.3.26 所 示 的 直径 的 标注 。 

(1) 选择 下 拉 沫 单 醒 iEa 命令 ， 单 击 图 中 所 示 的 圆 ， 在 命令 行 中 输入 字 
T 并 按 Enter 键 ， 在 命令 行 中 输入 文本 M10 - 6g 并 按 Enter 键 ， 在 绘图 区 空白 区 域 单 击 ， 
以 确定 尺寸 放置 的 位 置 。 


直径 加 ) 


(2) 创建 图 1.3.27 所 示 的 直径 的 标注 。 选 择 下 拉 菜 单 革 EE 
捕捉 直线 的 起 点 与 终点 ， 输 入 字母 并 按 Enter 键 ， 输 入 文本 “%%C20” 后 按 Enter 键 ， 
在 绘图 区 的 空白 区 域 单 击 ， 以 确定 尺寸 的 放置 位 置 。 

说 明 : 标注 轴 径 使 用 特殊 符号 表示 法 ，“%%C” 表 示 “G@B”， 例如 “%%C20” 表 示 “@ 
20” 。 

(3) 参照 以 上 操作 ， 创 建 其 他 直径 的 标注 ， 结 果 如 图 1.3.28 所 示 。 


1.3.27 ”直径 的 标注 (二) 
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图 1.3.28 ”其 他 直径 的 标注 


Step4. 创建 图 1.3.29 所 示 的 表面 粗糙 度 标 注 。 

(1) 创建 图 1.3.29 所 示 的 表面 粗糙 度 标注 。 选 择 下 拉 菜 单 医 
系统 弹出 “插入 ”对 话 框 ， 在 加 各 辐 由 下 拉 列 表 中 选择 “表面 粗糙 度 符号 ”选项 ， 在 瑚 三 硬 ] 文 
本 框 中 输入 旋转 角度 值 90， 单 击 国 病 年 | 按钮 ， 选 取 图 1.3.29 所 示 的 点 A 为 插入 点 ， 输 入 
表面 粗糙 上 度 值 3.2 并 按 Enter 键 。 

(2) 参照 步骤 (1) 的 操作 ， 创 建 图 1.3.29 中 其 他 的 表面 粗糙 度 标 注 。 


图 1.3.29 创建 表面 粗糙 度 标注 


Step5. 创建 图 1.3.30 所 示 的 倒 角 标注 。 

(1) 设置 引线 样式 。 在 命令 行 输 入 命令 QLEADER 后 按 Enter 键 ， 在 命令 行 的 提示 下 
输入 字母 $ 按 Enter 键 ; 在 系统 弹出 的 “引线 设置 ”对 话 框 中 选择 省 兴 选项 卡 ， 在 注 答 类 型 先 
项 组 中 选中 区 和 亚 咒 单 选项 ; 选择 引 谍 和 前 汪 | 选项 卡 ,在 绊 选 项 组 中 选中 多 直线 图 单 选项 ， 在 前 引 
下 拉 列 表 中 选择 本 先 项 ; 将 襄 娄 选项 组 中 的 最 # 值 设置 为 3， 在 毅 要 约 细 选项 组 膀 散 于 下 拉 列 
表 中 选取 本 本 选项 ， 在 于 S 加 下拉 列表 中 选取 本 台 选 项 ， 单 市 号 珊 E2 信 包 ， 

(2) 选取 图 中 倒 角 的 端点 为 起 点 ， 在 图 形 空白 处 再 选取 两 点 ， 以 确定 引线 的 位 置 。 

(3) 选择 下 拉 菜 单 本 多 行 3 \ 

Cl， 如 图 1.3.30 所 示 。 


Step6. 参照 前 面 操作 ， 在 图 形 右 上 方 创建 表面 粗糙 上 度 符号 并 进行 文字 说 明 ， 结 果 如 
图 1.3.30 所 示 。 
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1.3.30 创建 倒 角 标注 并 完成 图 形 
Task7. 保存 文件 
选择 下 拉 玉 羊 革 Si 丽 了 于 本 命令, 将 图 形 命名 为 “螺杆 .dwg” 单 击 一 加 | 按钮 。 


A 


1.4 是 杆 


蜗轮 蜗杆 传动 具有 传动 比 大 、 结 构 祭 凑 、 传 动 平 稳 、 噪 声 小 、 可 以 实现 目 锁 等 优点 ， 
在 机 械 领域 中 的 应 用 非常 广泛 , 故 其 设计 也 相当 重要 。 本 市 将 创建 图 1.4.1 所 示 的 蜗杆 零件 
图 ， 在 创建 过 程 中 要 注意 块 的 创建 与 搬入、 表格 的 创建 以 及 尺寸 的 标注 等 操作 。 下 面 介绍 
其 创建 过 程 。 


fa | 0.0340 
2 +0.040 
蜗杆 泊 开 必 关 。 ”| 要 | 00360 | 
轴 向 肯 距 起 限 怕 关 Ar | 0.0220 
蜗杆 嵌 牙 径 向 惧 动 公关 | Gey | 0.0280 


心 10009] | .10.010TA-B | 
[|0.015 |A| | 


技术 要 求 
1, 调 质 处 理 2 的 一 240HBY， 
.未 注 尺 寸 公差 按 W 级 ， 
3. 未 注 形 位 公差 按 了 级 ， 
4. 未 注 倒 骨 C2, 


1.4.1 ”蜗杆 
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Task1. 选用 样板 文件 


使 用 随 书 光盘 提供 的 样板 文件 。 选 择 下 拉 沫 羊 本 sa 在 系统 弹 
出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 ， 找 到 文件 D:\AutoCAD 2015.2\system_file\Part_temp_A2.dwg， 
然后 单 击 一 型 吧 | 校 钮 。 


Task2. 创建 主 视图 


下 面 介 绍 图 1.4.1 中 主 视 图 的 创建 方法 及 步骤 。 

Stepl. 绘制 图 1.4.2 所 示 的 中 心 线 ,将 图 层 切 换 至 “中 心 线 层 ”， 确认 状态 栏 中 的 国正 
区 模式 ) 按钮 处 于 激活 状态 ; 选择 下 拉 这 早 给 仿 ， 在 图 框 内 选取 一 点 ， 
在 命令 行 中 输入 〈(@350，0) 后 按 两 次 Enter 键 。 

Step2. 创建 图 1.4.3 所 示 的 外 轮廓 线 。 

(1) 将 图 层 切 换 到 “轮廓 线 层 ”。 确 认 状 态 栏 中 的 吾 (显示 /隐藏 线 宽 ) 按钮 处 于 激活 


1.4.2 ”绘制 中 心 线 图 1.4.3 ”绘制 外 轮廓 线 


(2) 绘制 图 1.4.4 所 示 的 直线 1。 选 择 下 拉 荣 * 命令 ， 在 中 心 线 上 
靠近 左 问 位 置 选 取 一 点 ， 在 命令 行 中 输入 〈@0，30) 后 按 两 次 Enter 键 。 

(3) 偏 移 直线 。 选 择 下 拉 末 单 芭 2 人 命令， 选取 图 1.4.4 所 示 的 直线 1 
为 偏 移 对 象 ， 根 据 图 1.4.4 所 示 的 尺寸 ， 完 成 图 中 所 有 直线 的 偏 移 。 

(4) 偏 移 水 平 中 心 线 。 选 择 下 拉 菜 单 丁 芝 和 命令 ， 将 水 平 中 心 线 同 上 偏 
移 ， 其 偏 移 距离 值 分 别 为 12、15、16、17.5、21 和 26， 结 果 如 图 1.4.5 所 示 。 


， 直 线 1 
0 | 100 a | ] ] ] 
6 


| 5 一 -28. | 20 
-| 
图 1.4.4 ” 偏 移 直 线 
人 合 今 ， 选 取 图 1.4.6a 


(5) 图 形 的 特性 匹配 (图 1.4.6) 。 选 择 下 拉 菜 单 轩 
所 示 的 直线 2 为 源 对 象 ， 选 取 通 过 偏 移 得 到 的 水 平 中 心 线 为 目标 对 象 ， 按 Enter 键 结束 命令 。 


攻 主 相 三 圭 凑 扒 岩 里 = 


a) 匹配 前 b) 匹配 后 
1.4.6 图 形 的 特性 匹配 


(6) 修剪 直线 。 选 择 下 拉 菜 单 国 EB 囊 
部 分 ， 结 果 如 图 1.4.7 所 示 。 

说 明 : 对 于 多 余 的 整 条 直线 , 需要 先 将 其 选中 , 然后 选择 下 拉 菜 单 攻 8 
命令 将 其 删除 。 


1.4.7 ”修剪 直线 

Step3. 创建 图 1.4.8 所 示 的 倒 角 。 

(1) 创建 左 端 面 的 倒 角 (图 1.4.9)。 选 择 下 拉 菜 单 莉 到 
行 中 输入 字母 A( 即 选择 提示 中 的 融 友 i 选项 ) 并 按 Enter 键 , 输入 倒 角 距离 值 2 并 按 Enter 
刍 ， 输 入 倒 角 角度 值 45 后 按 Enter 键 ， 选 取 图 1.4.9 所 示 的 直线 3 与 直线 4。 

(2) 按 Enter 键 以 重复 执行 “ 倒 角 ”命令 ， 选 取 右 端面 进行 倒 角 的 两 条 直线 ， 结 果 如 
图 1.4.9 所 示 。 

(3) 用 同样 的 方法 创建 图 1.4.8 中 的 其 他 倒 角 ， 倒 角 距 离 值 为 10， 角 上 度 值 为 30。 


直线 4 
图 1.4.8 ”创建 倒 角 (一 ) 图 1.4.9 创建 倒 角 《二 ) 


Step4. 在 人 台阶 面 创建 圆 角 。 

(1) 创建 图 1.4.10 所 示 的 圆 角 。 选 择 下 拉 荣 单 本 2 类 一 >【 加 命令 ， 在 命令 行 中 
输入 字母 工 ( 即 选择 提示 中 的 黎 肥 各) 选项 ) 后 按 Enter 键 ， 输 入 字母 N 后 按 Enter 键 ， 再 输 
入 字母 RR《〈 即 选择 提示 中 的 兰 答 全 选项 ) 后 按 Enter 键 ， 输 入 圆 角 半径 值 2 后 按 Enter 键 ; 


选取 要 倒 圆 角 的 直线; 重复 上 述 步 又， 创建 其 他 的 圆 朋 ， 其 具体 矿 寸 如 图 1.4.10 所 示 。 


R2 RI1 .Rl R2 R2 .及 1 


人 小。 


1.4.11 修剪 圆 角 处 的 直线 
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Step5. 创建 图 1.4.12 所 示 的 键 模 轮廓 线 。 

(1) 偏 移 水 平 中 心 线 。 选 择 下 拉 菜 单 本 到 4 旷 训 着 命令 ， 选 取水 平 中 心 线 为 偏 
移 对 象 ， 偏 移 距离 值 为 4， 同上 偏 移 ， 重复 执行 “ 偏 移 ” 命 令 ， 将 左 端面 的 和 焉 直 和 直线 同 右 
偏 移 ， 偏 移 距 离 值 为 46， 结 果 如 图 1.4.13 所 示 。 

(2) 对 象 的 特性 匹配 。 选 择 下 拉 采 蛙 国 BE 和 曾 一 > |: 遇 全 今 ， 选 取 任 意 轮廓 线 为 
源 对 象 ， 选 取 步 又 (1) 通过 偏 移 得 到 的 水 平 中心 线 为 目标 对 象 ， 按 Enter 键 结束 命令 。 

(3) 创建 键 槽 中 的 圆 角 (图 1.4.14) 。 选 择 下 拉 菜 单 本 二 区 关 一 >【 加 计划 命 令 ， 在 合 
令 行 中 输入 字母 并 按 Enter 键 , 再 次 输入 字母 了 并 按 Enter 键 , 输入 字母 R 并 按 Enter 键 ， 


输入 半径 值 4 后 按 Enter 键 ， 选 取 要 倒 圆 角 的 两 条 直线 。 
键 模 轮 廊 线 


四 1.4.12 “创建 键 模 轮 廊 线 


位 一 TT 全 


图 1.4.13” 偏 移 中 心 线 1.4.14 ”创建 键 槽 中 的 圆 角 
Step6. 将 图 层 切换 到 “轮廓 线 层 ” 选择 下 拉 菜 单 EE 本 命令 ， 在 倒 角 
处 绘制 直线 并 修剪 ， 结 果 如 图 1.4.15 所 示 。 
Step7. 偏 移 图 1.4.15 所 示 的 水 平 中 心 线 。 选 择 下 拉 沫 单 本 2 旷 剖 是 介 令 ， 将 


水 平 中 心 线 同上 偏 移 ， 偏 移 距 离 值 为 22。 
Step8. 打 断 中 心 线 。 选择 下 拉 菜 单 国 2E 一 CE 


命令 ， 分 别 选 取 图 1.4.15 所 示 


的 点 A 与 Step7 偏 移 的 中 心 线 的 左 端点 。 按 Enter 键 重复 执行 “ 打 断 ”命令 ， 完 成 中 心 线 右 
侧 的 打 断 ， 结 果 如 图 1.4.16a 所 示 。 。 ，， ， 
绘制 倒 角 直线 \ 


| ED 


图 1.4.1$ 绘制 直线 并 偏 移 水 平 中 心 线 


Step9. 镜像 图 形 。 选择 下 拉 琳 古国 BU 玫 一 > DE 晶 从 令 ， 用 贸 交 选取 的 方法 选取 图 


1.4.16a 所 示 的 图 形 为 镜像 对 象 ; 选取 水 平 中 心 线 上 的 任意 两 点 , 输入 字母 N 后 按 Enter 键 ， 


结果 如 图 1.4.16b 所 示 。 
选择 此 框 中 的 图 形 为 镜像 对 象 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 1.4.16 镜像 图 形 


所 


A 
WR 
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Task3. 创建 断面 图 


下 面 介 绍 创建 断面 图 的 方法 及 步 又， 如 图 1.4.1 所 示 。 。。。 
Stepl. 绘制 断面 图 的 中 心 线 。 将 图 层 切 换 到 “中 心 线 层 "， 选 择 下 拉 菜 单 。。。 


EE 儿 | LQ) 


下 命令 ， 绘 制图 1.4.17 所 示 的 两 条 中 心 线 。 ::: 
Step2. 绘制 图 1.4.18 所 示 的 圆 。 将 当前 图 层 切 换 到 “轮廓 线 层 ”， 选 择 下 拉 菜 单 。”。。。 
国 命令 , 以 两 中 心 线 的 交点 为 圆心 , 绘制 半径 值 为 12 的 圆 。 。。。 


图 1.4.17 绘制 断面 图 的 中 心 线 图 1.4.18 ”绘制 圆 
Step3. 创建 图 1.4.19 所 示 的 键 模 轮廓 线 。 
(1) 偏 移 水 平 中 心 线 。 选 择 下 拉 沫 单 本 守山 晤 融合 令 ， 将 水 平 中 心 线 分 别 癌 


上 、 同 下 偏 移 ， 仿 移 距 离 值 为 4， 结 果 如 图 1.4.20 所 示 。 


(2) 偶 移 垂 二 中 心 线 。 选 择 下 拉 深 单 本 二 2 训 开 时 命令 ， 将 王 耳 中心 线 同 右 偏 


移 ， 偏 移 距 离 值 为 8， 结 有 果 如 图 1.4.20 所 示 。 


(3) 对 直线 进行 特性 匹配 。 选 择 下 拉 菜 i 


命令 ， 选 取 任意 轮廓 


线 为 源 对 象 ， 册 选择 通过 偏 移 得 到 的 三 条 中 心 线 为 目标 对 象 ， 按 Enter 键 结束 该 命令 。 


(4) 修 可 键 棋 。 选 择 下 拉 玉 辕 革 2 从 今 ， 按 Enter 键 ， 选 取 要 修 杭 挥 
分 ， 结 果 如 图 1.4.19 所 示 。 

Step4. 创建 图 1.4.21 所 示 的 图 案 填充 。 

(1) 将 网 层 切 换 至 “剖面 线 层 ” 

(2) 选择 下 拉 沫 单 本 2 -办 令 ， 创 建 图 1.4.21 所 示 的 图 案 填充 。 


中 ， 填 充 类 型 为 “用 户 定 义 ”， 卉 充 角 度 值 为 45， 填 充 间 距 值 为 3。 


《3 1 


图 1.4.19 ”创建 键 槽 轮廓 线 图 1.4.20” 偏 移 中 心 线 图 1.4.21 创建 图 案 填充 
Task4. 对 图 形 进 行 尺 寸 标 注 
下 面 介 绍 创建 尺寸 标注 的 方法 及 步 又 ， 参 见 图 1.4.1。 
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eee Step1l. 设置 标注 样式 。 选 择 下 拉 羔 围 芭 2 玉 9 全 今 ， 单 击 “标注 样式 
。。。 管理 器 ”对 话 杠 中 的 四 | 扩 钮 ， 将 “修改 标注 样式 ”对 话 框 说 训 选项 卡 中 的 天 夯 | 
? 。。” 值 设 定 为 5， 将 二 和 现 选 项 卡 中 的 栈 斑 济 辑 值 设 定 为 4。 

ee Step2. 将 图 层 切 换 至 “尺寸 线 层 ” 

ee Step3. 选择 下 拉 荣 单 配 下 到 山 有 全 今 ， 创 建 图 1.4.22 所 示 的 线性 标注 。 


图 1.4.22 ”创建 线性 标注 


Step4. 选择 下 拉 菜 单 医 芭 江 。 全 邻 ， 创 建 图 1.4.23 所 示 的 轴 径 的 标注 。 

Step5. 创建 图 1.4.24 所 示 的 尺寸 公差 标注 。 选 择 下 拉 沫 单 本 于 于 人 今 ， 
分 别 捕捉 并 选取 上 端面 端点 和 对 应 的 下 问 面 端点 ， 在 命令 行 中 输入 字母 M 并 按 Enter 键 ， 
系统 弹出 | 文 = 仿 得 呈 面板 。 在 系统 弹出 的 文字 输入 窗口 中 删除 原 有 文字 ， 输 入 文 
本 %%C35+0.015^+0.002 ， 并 选取 所 输入 的 全 部 文字 ,设置 其 高 度 值 为 5 并 按 Enter 键 ， 再 
选取 公差 文字 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 匡 玫 选项 ， 再 单 击 和 科 器 
面板 上 的 “关闭 ”按钮 总 ， 在 绘图 区 的 空白 区 域 单 击 ， 以 确定 尺寸 放置 的 位 置 。 

注意 : 如 果 上 极限 偏差 为 0， 输 入 主 尺 寸 35 后 须 空 一 格 ， 然 后 输入 上 极限 偏差 0。 


Step6. 选择 下 拉 荣 单 攻 王 型 
Step7. 创建 图 1.4.26 所 示 的 基准 标注 。 


图 1.4.25 ”创建 圆 角 标注 图 1.4.26 创建 基准 标注 


(1) 创建 图 1.4.27 所 示 的 第 一 个 基准 标注 。 选 择 下 拉 菜 单 区 
系统 弹出 “插入 ”对 话 框 ， 在 酉 和 下拉 列表 中 选取 “基准 符号 ”， 单 击 攻 斑 定 | 拉 钮 ， 在 。。。 
需要 标注 的 位 置 单 击 ， 输 入 基准 符号 A 后 按 Enter 键 完成 块 的 插入 。 °°。 

(2) 参照 步 又 (1) 的 操作 ， 完 成 图 1.4.28 中 其 余 的 基准 标注 。 和 


1.4.27 ”创建 第 一 个 基准 标注 
Step8. 创建 图 1.4.28 所 示 的 形 位 公差 标注 及 剖面 符号 。 
(1) 设置 引线 样式 。 在 命令 行 中 输入 命令 QLEADER 后 按 Enter 键 ， 在 命令 行 的 提示 
下 输入 字母 S$ 后 按 Enter 键 ， 系 统 弹 出 “引线 设置 ”对 话 框 ， 在 广大 选项 卡 注 释 基 型 选项 组 中 
选中 国 | 本 到 单 选项 ， 单 击 二 丈 > 安 饵 。 
(2) 根据 命令 行 的 提示 ， 在 绘图 区 选取 三 个 点 ， 系 统 弹 出 “ 形 位 公差 ”对 话 框 。 


0 
一 — 一 一 
二 

| | ez R1 一 ~ 
| 


A710.0151A | 


1.4.28 创建 形 位 公差 的 标注 及 谢 面 符号 


(3) 单 击 辟 习 选 项 下 面 的 第 一 个 国 ， 系 统 弹 出 图 1.4.29 所 示 的 “特征 符号 ”对 话 框 ， 
在 该 对 话 框 中 单 击 形 位 公差 符号 辆 在 继 轩 王选 项 下 面 的 第 一 个 文本 框 中 输入 形 位 公差 值 
0.015。 在 蕙 本 四 选项 下 面 的 第 一 个 文本 框 中 输入 基准 符号 A， 单 击 国 剖 守 | 按钮 ， 完 成 
图 1.4.28 中 第 一 个 形 位 公差 的 标注 。 


1.4.29 “特征 符号 ”对 话 框 
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i (4) 参照 前 面 的 操作 步 又 ， 完 成 其 他 形 位 公 到 的 标注 ， 结 果 如 图 1.4.28 所 示 。 
xd (5) 创建 图 1.4.28 所 示 的 齐 面 符号 并 将 其 转移 全 “轮廓 线 层 ”。 
ne Step9. 创建 图 1.4.30 所 示 的 表面 粗糙 度 标 注 。 


Sa 
十 
kN 只 |0. ee 
1.4.30 ”创建 表面 粗糙 上 度 标 注 
(1) 将 图 层 切换 至 “尺寸 线 层 ” 插入 块 。 选 择 下 拉 菜 单 有 SET 命令 ， 


选择 名 称 加 下拉 列表 中 的 “表面 粗糙 度 符号 ”为 插入 对 象 ， 在 “插入 ”对 话 框 的 前 度 则 ;文本 
框 中 输入 旋转 角度 值 ， 在 需要 标注 的 位 置 单 击 以 确定 块 的 放置 位 置 ， 在 命令 行 中 输入 表面 
粗糙 上 度 值 ， 并 按 Enter 键 。 

(2) 参照 步骤 〈1) 完成 其 他 表面 粗糙 度 标注 ， 结 果 如 图 1.4.30 所 示 。 


技术 要 求 
1 调 质 处 理 200 一 2408B9， 
1. 未 注 上 尺寸 公 差 按 g 壹 ， 
3. 未 注册 位 必 差 按 [ 坝 ， 
4 未 福 倒 由 C2, 


1.4.31 创建 文字 


A > 

‘MN 、 Wi NC $n 
第 和 | 章 轴 类 零件 的 设计 人 
BA 


Task5. 创建 参数 表 


下 面 介绍 创建 表格 的 方法 及 步骤 ， 参 见 图 1.4.1。 

Stepl. 创建 图 1.4.32 所 示 的 表格 。 

(1) 选择 下 拉 来 单 且 2 二 加 命令， 系统 弹出 “插入 表格 ”对 话 框 ， 设 置 列 
数 和 行 数 分 别 为 3 和 16, 列 宽 值 为 20, 行 高 值 为 1, 在 第 一 行 单 元 样式 下拉 列 表 中 选择 亦 玉 选项 ， 
在 本 下 拉 列 表 中 选择 国 昌 选 项 ， 单 击 转 萌 榨 包 ，。 

(2) 在 绘图 平面 指定 插入 点 ， 系 统 将 自动 插入 空 表格 ， 单 击 入 科 吕 面板 上 的 “关闭 ” 
按钮 一 

(3) 选中 表格 ， 选 择 下 拉 表 单 革 2 EE 朝 介 今 ， 系 统 弹 出 “特性 ”窗口 ， 选 
中 单元 格 并 修改 宽度 和 高 度 值 ， 具 体 参 数 如 图 1.4.33 所 示 。 

说 明 : 也 可 在 此 窗口 内 进行 表格 的 宽度 、 高 度 及 文字 等 多 项 设置 。 

(4) 合并 单元 格 。 选 择 要 合并 的 单元 格 ， 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
1 命令 ， 完 成 单元 格 的 合并 ， 结 末 如 图 1.4.34 所 示 。 

(5) 双击 单元 格 ， 在 单元 格 中 输入 相应 的 文字 或 数据 ， 结 果 如 图 1.4.32 所 示 。 

说 明 : 在 表格 内 输入 相应 的 数据 后 需要 对 数据 的 样式 做 修改 ,图 1.4.32 中 汉字 采用 “ 汉 
字 文 本 样式 ”， 其 他 数据 采用 “standard” 样式 。 


144(18x 8) 


琶 
\ 基 组 附 败 项 目 | 公关 表 萎 限 全 天 人 
| 轴 语 机 源 税 限 积 条 天 
a 
黄村 如 和 革 径 向 中 动作 荐 | Gey 0.0280 
图 1.4.32 ”在 表格 中 添加 文字 图 1.4.33 ”插入 表格 并 改变 其 列 宽 ”图 1.4.34 删除 以 及 合并 单元 格 


Step2. 移动 插入 的 表格 。 选 择 下 拉 来 单 本 22 全 令 ， 选 取 插 入 的 表格 为 
移动 对 象 并 按 Enter 键 ， 选 取 其 右上 冰 点 为 移动 的 基点 ， 移 动 光标 捕捉 图 框 的 右上 端点 并 
单 击 ， 按 Enter 键 完 成 命令 。 


Task6. 保存 文件 


形 命名 为 “蜗杆 .dwg”， 单 击 目 ES 


选择 下 拉 亲 单 革 i 雪 
按钮 。 
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1.5 圆柱 齿轮 轴 


本 实例 将 介绍 圆柱 齿轮 轴 (图 1.5.1) 的 创建 过 程 , 读者 要 学 习 多 线 的 设置 及 绘制 方法 。 
下 面 介绍 其 创建 过 程 。 


4.7 120 0 
TGB10095-1988 
区 TRUET » | 15040.032 
于 | 可 
| 志 直 | 7 
| | 如 及 代 寻 。 | 企业 (东信 是 必 】 
Fr | Qoso0 
= 3. | | Fw | 00280 
LO BC | | | 1 | Mo110 
[| [50018 [BC | 0 | | | tm | 0.013 
Ea da : Be| Dr 
| 安 10004| | Cr | | 一 可 | | "TPT » | 3 
| | | 3 


圆柱 齿 芝 轴 | 比例 | 材料 | 图 号 


图 1.5.1 圆柱 齿轮 轴 
Task1. 选用 样板 文件 
使 用 随 书 光盘 中 提供 的 样板 文件 。 选 择 下 拉 沫 单 本 aa 命令 ， 在 系统 
弹出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 , 找到 文件 D:\AutoCAD 2015.2\system_file\Part_temp_A2.dwg， 
然后 单 击 国 于 gj 按钮 。 


Task2. 创建 主 视图 


下 面 介 绍 创建 主 视 图 的 方法 及 步 又， 参见 图 1.5.1。 

Step1. 绘制 图 1.5.2 所 示 的 水 平 中 心 线 。 将 图 层 切 换 至 “中 心 线 层 ”确认 状态 栏 中 的 到 
(显示 /隐藏 线 宽 ) 和 国 | ( 正 交 模 式 ) 按钮 处 于 激活 状态 ; 选择 下 拉 菜 单 匡 3 
命令 ， 绘 制图 1.5.2 所 示 的 水 平 中 心 线 ， 其 长 度 值 为 290。 
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1.5.2 ”绘制 水 平 中 心 线 


Step2. 创建 图 1.5.3 所 示 的 齿轮 轴 轮 廓 。 

(1) 将 图 层 切换 至 “轮廓 线 层 ”， 选 择 下 拉 菜 : 全 分 ， 在 中心 线 
上 选取 一 点 作为 直线 的 起 点 ， 完 成 图 1.5.4 所 示 直 线 的 绘制 。 

说 明 : 如 果 中 心 线 不 够 长 ， 可 以 单 击 中 心 线 ， 拾 取 其 右 侧 的 夹 点 水 平 向 右 拖 移 , 

(2) 延伸 图 1.5.5 所 示 的 直线 。 选 择 下 拉 菜 单 且 3 ED 国 命 令 ， 选 取水 平 中 
心 线 为 延伸 的 边界 并 按 Enter 键 ， 分 别 单 击 要 延伸 的 直线 ， 按 Enter 键 结束 操作 。 


1.5.3 ”齿轮 轴 轮 请 


1.5.4 绘制 直线 


(3) 镜像 图 形 。 确 认 状 态 栏 中 的 口 (对 象 捕 提 ) 按钮 处 于 激活 状态 ， 选 择 下 拉 菜 单 
命令 。 选 取 图 1.5.5 所 示 的 图 形 为 镜像 对 象 ， 在 中 心 线 上 选取 任意 两 
点 ， 按 Enter 键 结束 命令 ， 结 果 如 图 1.5.3 所 示 。 


TT ， .一 选取 此 图 形 
加 ] ] 有 


0 


LE 下 


1.5.5 延伸 直线 
Step3. 创建 图 1.5.6 所 示 的 键 模 。 
(1) 绘制 图 1.5.7 所 示 的 两 条 垂直 中 心 线 。 将 图 层 切 换 到 “中 心 线 层 ”， 选 择 下 拉 沈 单 
i 个 令 ， 输 入 命令 FROM 并 按 Enter 键 ， 选 取水 平 中 心 线 与 最 右 端 垂直 
直线 的 交 扣 为 基点， 同 左 移动 光标 ， 输 入 坐标 “@-11.5,0) 后 按 Enter 键 ， 同 上 移动 光标 ， 


得 入 长 度 值 7.5， 投 两 次 Enter 键 结束 操作 ;， 选 择 下 拉 玉 单 让 从 仿 ， 输入 
命令 DE 并 按 Enter 键 ， 输 入 长 度 增 量 值 7.5 后 按 Enter 键 ， 在 绘制 的 垂直 中 心 线 的 下 端点 
处 单 击 将 其 拉 长 ， 按 Enter 键 结束 命令 ;选择 下 拉 来 蛙 于 2 命令 ， 输 入 偶 


移 距离 值 32 并 按 Enter 键 ,选取 垂下 中 心 线 为 侦 移 对 象 , 在 垂 生 中 心 线 的 顽 侧 单 击 , 按 Enter 
键 结束 命令 。 
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图 1.5.6 创建 键 槽 图 1.5.7 绘制 中 心 线 

(2) 将 图 层 切 换 至 “ 轮 廊 线 层 ” 创建 图 1.5.8 所 示 的 圆 。 

Q@ 绘制 第 一 个 圆 。 选 择 下 拉 菜 单 
中 心 线 与 垂直 中 心 线 的 交点 为 圆心 ， 输 入 半径 值 4 后 按 Enter 键 。 

@ 绘制 第 二 个 圆 。 按 Enter 键 以 重复 执行 圆 的 绘制 命令 ， 选 取水 平 中 心 线 与 另 一 条 重 
直 中 心 线 的 交点 为 圆心 ， 输 入 半径 值 4 后 按 Enter 键 。 

(3) 选择 下 拉 菜 i ES 命令, 在 状态 栏 中 确认 中 (对 象 捕捉 ) 按 钮 处 
于 激活 状态 ， 完 成 图 1.5.9 所 示 的 两 条 直线 的 绘制 。 

(4) 修 前 图形。 选择 下 拉 菜 E 
去 的 圆 弧 ， 按 Enter 键 结束 操作 ， 修 剪 结果 如 图 1.5.6 所 示 。 


一 > ED 可 一 > [TE 命令 ,选取 水 平 


>>， 投 Enter 键 ， 单 击 图 中 要 勇 


-十 此 3 


图 1.5.8 ”创建 圆 图 1.5.9 ”绘制 直线 
Step4. 多 线 的 绘制 (图 1.5.10 )。 


图 1.5.10 绘制 多 线 与 修剪 


(1) 设置 多 线 样式 。 选 择 下 拉 菜 单 本 可 ED 命令， 在 系统 弹出 的 “多 
线 样式 ”对 话 框 中 单 击 一 吏 四 “| 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “创建 新 的 多 线 样式 ”对 话 框 的 
条 汪 文本 框 中 输入 数值 1， 单 击 忆 的 | 近 乌 ， 系 统 弹出 “新 建 多 线 样式 : 1” 对 话 
框 。 在 量 寺 选项 组 中 单 击 帮 兽 加 上 按钮 ， 然 后 单 击 大 病 二 | 扩 钮 ， 在 “多 线 样式 ”对 话 杠 
中 单 击 夺 | 扩 包 后 ， 单 击 导 现 | 术 钮 。 

(2) 将 图 层 切 换 至 “ 细 实 线 层 ” 在 状态 栏 中 单 击 国 ( 正 交 模式 ) 按钮 ， 使 其 处 于 关闭 
状态 。 

(3) 绘制 多 线 (图 1.5.11)。 选 择 下 拉 菜 * 3 命令， 输入 字母 S 并 
按 Enter 键 ， 和 输入 数值 10 后 近 Enter 键 ， 输 入 命令 FROM 并 按 Enter 键 ， 单 击 网 1.5.11 中 
的 端点 ， 输 入 相对 坐标 值 (@18，20) 后 按 Enter 键 ， 再 输入 相对 坐标 值 (@70<12) 后 按 
两 次 Enter 键 。 
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(4) 选择 下 拉 有 末 蛙 令 完 成 多 线 的 修 攀 ， 结 果 如 图 1.5.10 所 示 。 


在 此 端点 处 单 击 


图 1.5.11 绘制 多 线 


Step5. 创建 图 1.5.12 所 示 的 倒 角 。 选 择 下 拉 菜 单 国 呈 2 命令 ,和 输入 字母 
D 并 按 Enter 键 ， 两 边 的 倒 角 距离 均 为 1， 输 入 字母 了 并 按 Enter 键 ， 根 据 提 示 再 输入 字母 
T 后 按 Enter 键 ， 选 取 图 1.5.13 所 示 的 两 条 直线 ; 重复 执行 “ 倒 角 ”命令 ， 用 同样 的 方法 完 
成 图 1.5.12 所 示 的 齿轮 处 倒 角 的 创建 ， 其 倒 角 距离 值 均 为 2。 


二 角 才 ) 


1.5.12 ”创建 倒 角 
选取 这 两 条 直线 进行 倒 角 


1.5.13 ”创建 第 一 个 倒 角 
Step6. 绘制 图 1.5.14 所 示 的 直线 。 将 图 层 切 换 至 “轮廓 线 层 ” 选择 下 拉 菜 单 芽 旬 号 
相合 令 ， 分 别 在 倒 角 处 绘制 直线 。 


绘制 直线 
天 命令 ， 创 建 图 1.5.15 所 示 的 圆 角 (说 明 : 选 


Step7. 选择 下 拉 荣 单 本 民间 
择 “ 不 修剪 ”选项 进行 圆 角 )。 

Step8. 选择 下 拉 荣 单 芭 2 旦 到 虽 合 令 ， 修 鸡 倒 角 处 多 余 的 线 。 

说 明 : 在 图 1.5.15 中 ， 沿 中 心 线 对 称 部 分 (中心 线 下 方 ) 的 圆 角 与 齿轮 处 的 圆 角 半径 
值 没 有 全 部 标 出 ， 读 者 应 根据 次 轮轴 的 结构 将 圆 角 补 全 


ms | 


1.5.15 ”创建 圆 角 
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Task3. 创建 剖 视 图 


下 面 介 绍 创 建 训 视图 的 方法 及 步骤 ， 如 图 1.5.1 所 示 。 
Step1. 创建 图 1.5.16 所 示 的 图 形 。 


1.5.16 ”创建 剖 视 图 


(1) 将 网 层 切 换 至 “中 心 线 层 ” 

(2) 绘制 图 1.5.17 所 示 的 中 心 线 。 

Q) 绘制 水 平 中 心 线 。 选 择 下 拉 沫 单 医 本 全 今 ， 捕 捉 水 平 中 心 线 的 右 
疹 点 〈 此 时 不 要 单 击 )， 水 平 同 右 移动 光标 ， 选 取 一 点 后 再 回 右 移动 光标 ， 在 命令 行 中 输入 
数值 34 后 按 Enter 键 ， 再 近 Enter 键 结束 操作 。 

@) 绘制 垂直 中 心 线 。 投 Enter 键 以 重复 执行 直线 的 绘制 命令 ， 捕 捉 步 骤 思 绘制 的 水 平 
中 心 线 的 中 点 ， 向 上 移动 光标 ， 输 入 数值 17 后 按 Enter 键 ; 向 下 移动 光标 ， 输 入 数值 34 
后 按 两 次 Enter 键 。 


1.5.17 绘制 中 心 线 


以 步 台 (2) 所 绘制 的 两 


条 中 心 线 的 交点 为 圆心 ， 绘 

(5) 仿 移 直线 。 

偏 移 中 心 线 。 选 择 下 拉 荣 单 且 宇 则 4 
问 下 偏 移 ， 偏 移 距 离 值 均 为 4， 按 Enter 键 结束 操作 。 

@ 用 同样 的 方法 将 垂直 中 心 线 向 右 进行 偏 移 ， 偏 移 距 离 值 为 11。 

(6) 选择 下 拉 菜 单 证 全 今 ， 对 图 形 进 行 修剪 。 

(7) 特性 匹配 。 选 择 下 拉 末 单 国 B2 到 一 > 上 命令 ， 单 击 轮 廊 线 后 ， 局 标 指针 变 
成 格式 刷 样 式 ， 再 依次 单 击 偏 移 后 的 中 心 线 ， 按 Enter 键 结束 操作 ， 结 果 如 图 1.5.16 所 示 。 

Step2. 创建 图 1.5.18 所 示 的 图 案 填 充 。 将 图 层 切 换 到 “ 齐 面 线 层 ”， 选 择 下 拉 沫 :上 

个 今 ， 创 建 图 1.5.18 所 示 的 图 案 填 充 ， 其 中 填充 类 型 为 “用 户 定 

义 ”， 填 充 角 度 值 为 45， 填充 间距 值 为 3。 


$， 将 水 平 中 心 线 分 别 向 上 、 


A 
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Task4. 创建 尺寸 标注 


下 面 介绍 创建 尺寸 标注 的 方法 及 步 又 。 ep 

Stepl. 将 图 层 切 换 到 “尺寸 线 层 ”。 i 

step2. 创建 图 1.5.19 所 示 的 线性 标注 。 。。。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 节 3 加 到 司 命 仿 ， 创 建 图 1.5.19 所 示 主 视图 中 的 无 公差 的 、”。。。 
线性 标注 。 。。。 

(2) 创建 图 1.5.20 所 示 的 带 有 公差 的 线性 标注 。 

Q@ 选择 下 拉 菜 单 本 0 加 到 司 命 仿 ， 分 别 捕捉 并 选取 尺寸 界线 的 两 个 原点 ， 如 


图 1.5.21 所 示 。 
@) 在 命令 行 中 输入 字母 M 并 按 Enter 键 , 在 弹出 的 文字 输入 窗口 中 输入 文字 字符 “26 
0^-0.2”。 


| ha 


A |0.012|B-c 


A |0.004 | 83 | A |0. , 
18/| BL ~ 一 一 有 [三 |0.015|A| 
| 吗 下 Bi| 


um i | 
二 
| 
[大 上 过 | 
于 

5 

到 


1.5.19 ”创建 尺寸 标注 


@ 


1.5.20 ”创建 线性 标注 1.5.21 选取 尺寸 界线 的 两 个 原点 


@) 选取 公差 文字 “0^-0.2”, 单 击 鼠标 右键 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医 玛 恒 先 项 ， 
再 单 击 | 可 多 要 | 面板 上 的 “关闭 ”按钮 总 .。 

注意 : 如 果 上 极限 偏差 是 0， 则 输入 主 尺 寸 26 后 ， 须 空 一 格 后 再 输入 上 极限 偏差 0。 

@ 单 击 “ 文 字 格 式 ” 工 具 栏 中 的 确定 | 以 钮 。 

@) 用 同样 的 方法 完成 图 1.5.20 所 示 的 带 有 公差 的 线性 标注 。 

(3) 绘制 图 1.5.22 所 示 的 两 条 水 平 中 心 线 。 选 择 下 拉 深 单 本 守山 命令 ， 
将 水 平 中 心 线 分 别 同 上、 同 下 偏 移 , 偏 移 距离 值 均 为 27.5, 按 Enter 键 结束 操作 ,利用 BREAK 
命令 将 所 绘制 的 中 心 线 打 断 。 
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(4) 创建 图 1.5.22 所 示 轴 径 的 标注 。 

CO 创建 直径 值 为 40 的 标注 。 

a) 选择 下 拉 洲 单 配 环 到 2 相合 今 ， 捕 捉 并 单 击 要 标注 的 两 个 问 点 。 

注意 : 选取 要 进行 标注 的 两 个 端点 后 不 要 单 击 。 

b) 输入 字母 M 后 按 Enter 键 ， 在 [面板 中 单 击 | 按 包 ， 在 系统 弹出 的 下 拉 有 玉昌 
中 选择 国 S 结 先 项 ， 在 数字 40 后 输入 文本 “+0.018^+0.002”。 

c) 选取 输入 的 “+0.018^+0.002”， 单 击 鼠 标 右键 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 上 
选项 ， 再 单 击 靶 二 本 | 面板 上 的 “关闭 ”按钮 襄 :。 

d) 在 图 形 上 选取 一 点 以 确定 尺寸 线 的 位 置 。 

@ 参照 步骤 山 的 操作 方法 ， 完 成 图 1.5.22 所 示 的 其 他 轴 径 的 标注 。 


We 


a 
六 440+0.002 


+ 


261 


1.5.22 ”创建 轴 径 的 标注 

Step3. 创建 图 1.5.23 所 示 的 基准 符号 的 标注 。 

(1) 插入 块 。 选 择 下 拉 荣 单 本 ws 从 仿 ， 系 统 弹 出 “插入 ”对 话 框 ,在 
古国 下 拉 列 表 中 选择 “基准 符号 ”在 “插入 ”对 话 框 中 输入 旋转 角度 值 180， 单 市 确定 
按钮 ;在 需要 标注 的 位 置 单 击 一 点 ， 输 入 基准 符号 字母 A 后 近 Enter 键 ， 双 击 插入 的 基准 
从 写 ， 在 系统 弹出 的 “增强 属性 编辑 费 ” 对 话 框 中 单 击 六 计 加 近 钮 ， 选中 区 民 身 如 和 也 侧 村 名 
复 选 枉 ， 单 击 三 二 是 | 按钮 ， 完 成 基准 符号 的 插入 ， 如 图 1.5.24 所 示 。 

(2) 参照 上 述 的 操作 方法 ， 完 成 图 1.5.23 所 示 的 其 他 基准 符号 的 创建 。 


2Br =| 
1.5.23 ”创建 基准 符号 1.5.24 ”基准 符号 


大 大口 


Step4. 创建 形 位 公 产 的 标注 (图 1.5.25)。 

(1) 在 命令 行 输 入 命令 QLEADER 后 按 Enter 键 , 输入 字母 S$ 并 按 Enter 键 ， 系 统 弹出 
“引线 设置 ”对 话 框 ， 在 区 和 鳃 选项 卡 中 选中 国 要 要 硬 单 选项 ， 单 击 同 剖 呈 | 按钮 。 

(2) 在 图 中 选取 三 点 以 确定 引线 的 位 置 ， 系统 将 自动 弹出 “ 形 位 公差 ”对 话 框 ， 在 符号 1 


® a ~ Wh、 
第 3| 章 轴 类 零件 的 设计 “只 
一 


选项 区 域 单 击 小 黑 框 ， 系 统 弹 出 “特征 符号 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选择 围 ， 在 三 过 
项 区 域 的 文本 框 中 输入 形 位 公差 值 0.015， 在 怒 主 是 选 项 区 域 的 文本 框 中 输入 基准 符号 A， 
单 市 二 确定 > 省 安 钮 。 


0.012 |B-C 


1.5.25 创建 形 位 公差 的 标注 


(3) 用 同样 的 方法 完成 图 1.5.25 所 示 的 其 他 形 位 公差 的 标注 。 

Step5. 创建 图 1.5.26 所 示 的 表面 粗糙 度 的 标注 。 

(1) 插入 图 1.5.26 所 示 的 块 。 选 择 下 拉 菜 单 本 2 ET 全 仿 ， 示 统 弹 出 “ 插 
入 ”对 话 框 ， 选 择 “表面 粗糙 度 符号 ”为 插入 对 象 ， 单 击 国 动 定 | 按钮 ， 和 输入 字母 R 并 按 
Enter 键 ， 输 入 旋转 角度 值 -90 后 按 Enter 键 ， 在 需要 标注 的 位 置 单 击 一 点 ， 输 入 表面 粗糙 度 
值 1.6 后 按 Enter 键 ， 双 击 插入 的 表面 粗糙 度 符号 ， 在 系统 弹出 的 “增强 属性 编辑 器 ”对 话 杠 
中 单 击 民 本 到 按 包 ， 选 中 国 本 到 和 | 加 | 羡 到 复 选 杠 ， 单 击 轩 届时 > 和 核 钮 ， 完 成 表面 粗粮 度 符 
写 的 插入 ， 如 图 1.5.26 所 示 。 

(2) 参照 步骤 (1) 完成 其 他 的 表面 粗糙 度 标注 ， 结 果 如 图 1.5.26 所 示 。 
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1.5.26 ”创建 表面 粗糙 度 的 标注 


Step6. 选择 下 拉 菜 单 攻 EED 一 [3 
Step7. 创建 图 1.5.27 所 示 的 前 切 符号 。 
(1) 在 命令 行 中 输入 命令 QLEADER 后 按 Enter 键 ， 输 入 字母 $ 并 按 Enter 键 ， 在 “ 引 
线 设置 ”对 话 框 的 茵 番 区 域 中 选中 加 殉国 单 选 项 ， 单 击 王 痪 后 | 按钮 。 
(2) 在 图 中 的 合适 位 置 绘制 引线 ， 将 图 层 切 换 到 “轮廓 线 层 ”， 绘 制图 1.5.27 所 示 的 引 
线 的 垂直 部 分 。 


命令 ， 创 建 图 1.5.27 所 示 的 半径 标注 。 
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1.5.27 ”创建 半径 标注 与 剖 切 符号 


Task5. 创建 文字 


Stepl. 将 图 层 切 换 人 至 “文字 层 ”。 
Step2. 选择 下 拉 末 早 


四 国 命令 , 创建 图 1.5.28 所 示 的 


J 


框 ， 


说 明 : 或 者 在 命令 行 中 输入 命令 MTEXT 或 MT 并 按 Enter 键 。 
Step3. 用 同样 方法 完成 图 1.5.29 所 示 文 字 的 创建 。 


扩 术 要 求 
1， 调 质 处 理 ， 硬 度 为 220~ 250HBW. 


2. 未 注 倒 角 (C1， 其 余 
3. 未 注 尺 寸 公差 按 GB/T 18204。 A 不 
图 1.5.28 创建 文字 (一 ) 图 1.5.29 ”创建 文字 (二 ) 


Task6. 创建 表格 


下 面 介 绍 创建 表格 的 方法 及 步骤 ， 如 图 1.5.30 所 示 。 

Step1. 设置 表格 样式 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 攻取 命令 ， 系 统 弹出 “表格 样式 ”对 话 框 。 
(2) 在 “表格 样式 ”对 话 框 中 单 击 态 于 按钮， 系统 弹出 “创建 新 的 表格 样式 ”对 话 
在 区 三 可 国文 木 框 中 输入 数值 1， 然 后 单 击 于 各 柄 | 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “新 建 表格 


人 本 表格 样式 邓 ]..， 


样式 : 1” 对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 进行 如 下 设置 。 


OQ 在 爵 寺 各 辐 下 拉 列 表 中 选择 “数据 ”选项 。 

@ 在 车 恒 选 项 卡 中 ， 将 字体 设置 为 “汉字 文本 样式 ”， 字 体高 度 值 设置 为 3.5。 
@@ 在 辆 网 选 项 卡 中 ， 将 水 平 边 距 值 设置 为 0.18， 将 垂直 边 距 值 设置 为 0.18。 

@ 单 击 “ 新 建 表格 样式 ”对 话 框 中 的 国 卉 是 | 按钮 。 

图 单 击 “ 表 格 样式 ”对 话 框 中 的 大 本 光 | 按钮 后 ， 单 击 国 天 | 按钮 。 

Step2. 插入 表格 。 


村 WW 
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(1) 选择 下 拉 沫 单 本 2 命令， 系统 弹出 “插入 表格 ”对 话 框 。 eee 


(2) 设置 表格 。 设 置 插入 方式 为 “指定 插入 点 ”， 数 据 列 数值 与 行 数值 分 别 设置 为 3 与 。。。。 
18， 列 宽 值 为 25， 行 高 值 为 1。 2 
(3) 设置 单元 样式 。 在 让 二 下 拉 列 表 中 选择 基于 克基 ， 丰 于 的 下 ，， 
拉 列 表 中 选择 李强 选项 ， 单 市 太太 包 ， 。。。 


(4) 确定 表格 放置 位 置 。 在 绘图 区 中 选择 合适 的 一 点 作为 表格 放置 点 ， 完 成 图 1.531 。。。 
所 示 的 空 表格 的 插入 。 
(5) 在 “特性 ”窗口 中 将 第 一 列 单元 格 宽度 设置 为 50， 第 二 列 单元 格 宽度 设置 为 30， 
第 三 列 单元 格 宽度 设置 为 35; 选中 所 有 单元 格 ， 将 高 度 值 设 置 为 8。 
说 明 : 
@ 表格 的 创建 过 程 需要 进行 单元 格 的 合并 ， 其 操作 方法 是 : 选中 要 合并 的 一 个 单元 
格 ， 按 住 Shift 键 同 时 选中 另 一 个 单元 格 ， 松 开 Shift 键 并 单 击 和 鼠标 右键 ， 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 图 时 一 > 攻 理 命 仿 (或 单 击 国 四 校 钮 ， 选 树 攻 对 达 项 ). 
(6) 双击 单元 格 ， 重 新 打开 文字 编辑 器 ， 在 各 单元 格 中 输入 相应 文字 或 数据 ， 结 果 如 
图 1.5.30 所 示 。 
说 明 : 在 表格 内 输入 相应 的 数据 后 需要 对 数据 的 样式 做 修改 ,图 1.5.30 中 汉字 采用 “ 汉 
宇文 本 样式 ”， 其 他 数据 采用 “standard” 样式 。 
Step3. 移动 插入 的 表格 。 选 择 下 拉 菜 单 配 24 从 仿 ， 选 取 插 入 的 表格 为 
移动 对 象 并 按 Enter 键 ， 选 取 其 右上 端点 为 移动 的 基点 ， 移 动 光标 捕捉 图 框 的 右上 端点 并 
单 击 ， 按 Enter 键 完 成 命令 。 
Step4. 在 标题 栏 中 创建 文字 。 选 择 下 拉 菜 单 
令 ， 在 标题 栏 中 输入 文字 。 


0 | 
法 自 上 原 


法 屿 平均 长 嵌 必 妆 


革 测 并 
图 1.5.30 ”输入 文字 图 1.5.31 创建 表格 


AutoCAD 
机 械 设计 实例 精 解 (2015 中 文 版 ) 


Task7. 保存 文件 


人 售 邻 ， 将 图 形 命 名 为 “圆柱 齿轮 轴 .dwg”， 单 击 


五 


国 夺 直到 |4 


1.6 锥 次 轮轴 


下 面 介绍 锥 齿轮 轴 (图 1.6.1) 的 创建 过 程 。 
Task1. 选用 样板 文件 


使 用 随 书 光盘 中 提供 的 样板 文件 。 选 择 下 拉 环 单 本 au 从 今 ， 在 系统 
弹出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 , 找到 文件 D:\AutoCAD 2015.2\system _file\Part_temp_Al.dweg,， 
然后 单 击 县 于 Ga 按钮 . 


Task2. 创建 锥 齿轮 轴 的 主 视图 


下 和 面 介绍 锥 齿轮 轴 主 视图 的 创建 方法 及 步 台 ， 如 图 1.6.1 所 示 。 

Np 会 制图 1.6.2 所 示 的 水 平 中 心 线 。 将 图 层 切 换 至 “中 心 线 层 ” 选择 下 拉 采 单 
1 合 令 ， 绘 制 网 1.6.2 所 示 的 水 平 中 心 线 ， 其 长 度 值 为 490。 

Step2. 创建 图 1.6.3 所 示 的 直线 。 


.10015 | 上 日 | 


技术 要 求 
1 调 质 处 娃 ， 埋 面 强 度 为 180== 2108BY, 
1. 未 注 圈 前 亨 闪 了， 
3 未 注 出 让 为 Cl， 


锥 齿 软 轴 | 


图 
让 核 | | J 


1.6.1 锥 齿轮 轴 
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1.6.2 ”绘制 水 平 中 心 线 图 1.6.3 ”创建 直线 


(1) 将 图 层 切换 到 “轮廓 线 层 ” 


(2) 绘制 图 1.6.4 所 示 的 直线 。 选 择 下 拉 有 菜单 全 今 ， 用 FROM 命 
令 , 选 取水 平 中心 线 的 左 端点 为 基点 ,输入 坐标 (@S,0) 并 按 Enter 键 ,输入 坐标 (@ 200<20.3) 
后 按 两 次 Enter 键 。 


(3) 确认 状态 栏 中 的 全 (显示 /隐藏 线 宽 ) 和 国 〈 正 交 模 式 ) 按钮 处 于 激活 状态 。 

(4) 绘制 图 1.6.5 所 示 的 直线 。 选 择 下 拉 菜 E 命令 ， 在 命令 行 中 
输入 命令 FROM 并 按 Enter 键 ， 选 取 倾 斜 直线 与 中 心 线 的 交点 为 直线 的 基点 ;输入 坐标 
(@475.5，0) 后 按 Enter 键 ; 同上 移动 光标 ， 输 入 数值 22.5 后 按 Enter 键 ; 同 左 移动 光标 ， 
输入 距离 值 75 后 按 Enter 键 ; 参照 以 上 操作 ， 完 成 其 他 直线 的 绘制 。 

(5) 绘制 图 1.6.3 所 示 的 另 一 条 倾斜 直线 。 

@ 在 状态 栏 中 确认 国 〈 正 交 模 式 ) 按钮 处 于 关闭 状态 。 

@ 绘制 直线 。 选 择 下 拉 菜 i 命令 ， 选 取 斜 直线 与 垂直 直线 的 交 
点 为 起 点 ， 在 命令 行 中 输入 〈(@60< - 71.6) 后 按 两 次 Enter 键 。 


图 1.6.4 绘制 直线 (一) 图 1.6.5 绘制 直线 〈 二 ) 


Step3. 创建 图 1.6.6 所 示 的 直线 。 

(1) 偏 移 直 线 (图 1.6.7)。 选 择 下 拉 荣 单 本 3 I 合 令 ， 输 入 偏 移 距离 值 
57 并 按 Enter 键 ， 选 取 图 1.6.7 所 示 的 直线 1 为 偏 移 对 象 ， 在 直线 1 的 左 侧 单 击 ， 以 确定 偏 
移 方 辐 ， 按 Enter 键 结束 命令 。 

(2) 延伸 直线 (图 1.6.8)。 选 择 下 拉 菜 单 革 2 有 从 仿 ， 选 取 中 心 线 为 延 
伸 边 者 ， 蛙 击 步骤 (1) 通过 偏 移 得 到 的 垂直 直线 的 下 闹 部 分 。 

(3) 偏 移 二 线 (图 1.6.8)。 选 择 下 拉 末 辕 国 BE 到 一 > 和 全 今 ， 输 入 字母 工 后 鬼 
Enter 键 ， 选 取 直 线 2 为 仿 移 对 象 ， 选 取 步 又 (1) 通过 偏 移 得 到 的 王 直 直线 与 冬 直 线 的 交 
点 为 通过 点 并 近 Enter 键 。 


1.6.6 ”创建 直线 
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(4) 选择 下 拉 菜 单 本 2 
离 值 为 4， 结 果 如 图 1.6.6 所 示 。 
.直线 1 0 二 直线 2 


六 融 从 令 ， 将 直线 3 回 右 俩 移 〈 图 1.6.8)， 偏 移 距 


图 1.6.7 偏 移 直 线 图 168 延伸 与 偏 移 直 线 


Step4. 创建 图 1.6.9 所 示 的 图 形 。 
(1) 选择 下 拉 菜单 IE ET 命令 ， 对 图 形 进行 修剪， 结果 如 图 1.6.10 所 示 。 


(2) 选择 下 拉 荣 单 本 2 浊 志 命令 ， 选 取水 平 中 心 线 为 延伸 的 边界 ， 单 击 图 
1.6.10 所 示 直 线 4 的 下 端 部 分 ， 按 Enter 键 结束 操作 。 

(3) 创建 图 1.6.9 所 示 的 直线 。 

(D 旋转 直线 。 选 择 下 拉 菜 单车 二 旨 命令 ， 选 取 直 线 5 为 旋转 对 象 ， 按 
Enter 键 ， 以 直线 5 与 中 心 线 的 交点 为 基点 ， 输 入 字母 C 后 按 Enter 键 ， 旋 转角 上 度 值 为 -2， 
得 到 图 1.6.9 中 的 直线 6。 

@) 按 Enter 键 以 重复 执行 “旋转 ”命令 , 将 直线 5 顺 时 针 旋 转 49， 得 到 图 1.6.9 中 的 直线 7。 


(4) 选择 下 拉 玉 畦 级 命令 ,对 图 形 进行 修 勇 , 结果 如 图 1.6.10 所 示 。 
直线 5 本 
直线 7..、 此 2。 -- 直 线 6 


1.6.9 ”创建 图 形 (一 ) 1.6.10 ”修剪 图 形 
Step5. 转换 线 型 (图 1.6.11) 。 
(1) 打 断 斜 直 线 。 选 择 下 拉 环 羊 本 站 2 命令 ， 选 取 图 1.6.10 所 示 的 
直线 5 为 打 断 对 象 ， 捕 捉 并 单 击 垂 二 直线 与 直线 5 的 交 氮 为 打 断 点 ， 完 成 斜 下 线 的 打 断 。 


> 打 扬 于 点 


用 同样 的 方法 完成 直线 7 的 打 断 。 

(2) 转换 线 型 。 分 别 选取 直线 S、 下 线 7 打上 断 点 左 侧 的 直线 ， 使 其 显示 夹 点 ， 然 后 在 
“图 层 ” 工 具 栏 中 选择 “ 细 实 线 层 ”， 按 Esc 键 结束 命令 。 

(3) 用 同样 的 方法 将 直线 6 转换 成 中 心 线 ， 如 图 1.6.11 所 示 。 

Step6. 创建 图 1.6.12 所 示 的 图 形 。 


图 1.6.11 转换 线 型 图 1.6.12 创建 图 形 (二 ) 


命令 延伸 直线 ， 结 果 如 图 1.6.13 所 示 。 
9 站 命令 ， 创 建 图 1.6.14 所 示 的 倒 角 ， 其 中 倒 角 


人 :> 
> 圭 、 
2 本 


~ 


的 距离 值 均 为 2。 


1.6.13 ”延伸 直线 
(3) 绘制 图 1.6.15 所 示 的 直线 。 选 择 下 拉 亲 捍 
线 的 起 点 ， 绘 制 直线 8; 以 点 B 为 起 点 ， 绘 制 直线 9。 


直线 9 


命令 ， 以 点 A 为 直 


(4) 创建 图 1.6.16 所 示 的 圆 朋 。 选 择 下 拉 荣 单 轩 2 在 命令 行 中 
输入 字母 T 并 按 Enter 键 , 输入 字母 N 并 按 Enter 键 ， 输入 字母 R 并 按 Enter 键 ， 输 入 圆 角 
半径 值 后 按 Enter 键 ， 选 取 要 进行 倒 圆 角 的 直线 。 

R4 Ra 


.RI R2 R2 
= p 


四 合 今 对 图 形 进行 修剪 ， 结 果 如 图 1.6.17 所 示 。 
命令 ， 将 直线 10 进行 延伸 ， 结 果 如 图 1.6.17 


(5) 选择 下 拉 某 单 
(6) 选择 下 拉 某 单 
所 示 。 


1.6.17 ”修剪 图 形 与 延伸 直线 
Step7. 创建 图 1.6.18 所 示 的 键 槽 轮廓 线 。 

(1) 绘制 贺 。 选 择 下 拉 菜 单 本 BE 
与 右 问 面 线 的 交点 为 圆心 ， 在 命令 行 中 输入 半径 值 7 后 按 Enter 键 。 


本 本 二 一 【了 


(2) 移动 加 。 选 择 下 拉 玉 时 全 今 ， 选 取 步 骤 〈1) 所 绘制 的 圆 为 移 
动 对 象 ， 选 取 圆 心 为 基点 ， 将 光标 同 左 移动 ， 在 命令 行 中 输入 移动 距离 值 14 后 按 Enter 键 。 

(3) 复制 圆 。 选择 下 拉 来 单 训 Si 下 和 全 今 ， 寺 取 步 又 (2) 所 给 加 并 按 Enter 
键 ， 选 取 圆 心 为 基 扣 将 光标 水 平 回 左 移 动 ， 在 命令 行 中 输入 数值 49 后 按 两 次 Enter 键 。 

(4) 选择 下 拉 亲 时 Wi 史 EJ 从 令 ， 捕 捉 并 选取 两 贺 的 上 象限 点 为 直线 的 两 


端点 ， 按 Enter 键 结束 操作 。 
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全 今 ， 完 成 图 形 的 修 勇 , 结果 如 图 1.6.19 所 示 。 
Step8. 镜像 图 形 。 选 择 下 拉 沫 音量 2 以 图 1.6.19 所 示 的 图 形 为 
镜像 对 象 ， 以 水 平 中 心 线 为 镜像 线 ， 并 你 留 源 对 象 ， 结 末 如 图 1.6.18 所 示 。 


”J 镇 像 工 ) 


图 1.6.18 ”创建 键 槽 轮 廊 图 1.6.19 ”修剪 图 形 〈 一 ) 


Task3. 创建 局 部 剖 视 图 


下 面 介 绍 创 建 局 部 训 视 图 的 方法 及 步骤 ， 如 图 1.6.20 所 示 。 

Step1. 绘制 样 条 曲线 。 将 图 层 切 换 到 “剖面 线 层 ” 确认 状态 栏 中 的 国 ( 正 交 模式 ) 按 
钮 处 于 关闭 状态 。 选 择 下 拉 沫 单 用 2 汪 人 合 今 ,绘制 图 1.6.21 
所 示 的 样 条 曲线 。 

Step2. 修剪 图 形 (图 1.6.22)。 

(1) 选择 下 拉 末 单 训 2 

(2) 选择 下 拉 末 单 芭 2 

(3) 选择 下 拉 沫 单 本 六 2 浊 岂 


， 去 除 百 线 与 样 条 曲线 中 多 余 的 部 分 。 
$$， 将 多 余 有 的 线条 删除 。 


S$， 将 直线 11 进行 延伸 。 


1.6.20 ”创建 局 部 剖 视图 1.6.21 绘制 样 条 曲线 


1.6.22” 修 可 图 形 (二 ) 


Step3. 创建 图 1.6.20 所 示 的 图 案 填充 。 其 中 ， 填 充 类 型 为 “用 户 定义 ”， 填 充 角 度 值 为 
45， 填 充 间 距 值 为 3。 


Task4. 创建 键 槽 断面 图 
下 面 介 绍 创 建 键 槽 断面 图 的 方法 及 步骤 ， 如 图 1.6.23 所 示 。 
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Step1. 创建 图 形 。 
(1) 绘制 图 1.6.24 所 示 的 中 心 线 。 将 图 层 切 换 到 “中 心 线 层 ” 确认 状态 栏 中 的 国 ( 正 。。。 


交 模 式 ) 按钮 处 于 激活 状态 ， 选 择 下 拉 菜 单 有 命令， 绘制 出 的 水 平 中 心 。。。 
线 与 垂直 中 心 线 长 度 值 均 为 50。 we 
(2) 绘制 图 1.6.25 所 示 的 圆 。 将 图 层 切 换 到 “轮廓 线 层 ” 选择 下 拉 菜 单 db 


图 1.6.24 ”绘制 中 心 线 图 1.6.25 ”绘制 圆 
(3) 创建 键 槽 轮 廊 。 
@ 偏 移 图 1.6.26 所 示 的 中 心 线 。 选 择 下 拉 菜 单 上 2 命令， 将 水 平 中 


心 线 回 上 下 偏 移 ， 偏 移 距 离 值 为 7， 将 焉 直 中 心 线 同 右 仿 黎 ， 偏 移 距 离 值 为 17。 
Oo 图 形 的 特性 匹配 。 选 择 下 拉 末 国 BE 到 一 > 到 相同 命令 ， 选 取 任 意 轮廓 线 为 
源 对 象 ， 册 选择 通过 偏 移 得 到 的 三 条 中 心 线 为 目标 对 象 ， 按 Enter 键 结束 该 命令 。 


(3) 修剪 直线 。 选 择 下 拉 琵 单 配 2 二 . 从 今 对 图 形 进行 修剪 ， 结 果 如 
图 1.6.27 所 示 。 
1.6.26” 偏 移 中 心 线 1.6.27 ”创建 键 槽 轮廓 


Step2. 创建 图 案 填 充 。 将 图 层 切 换 到 “剖面 线 层 ”， 选 择 下 拉 菜 单 
人 人 今 ， 创 建 图 1.6.23 所 示 的 图 案 填 充 ， 定 义 填 充 类 型 为 “用 户 定义 ” 填充 角 
度 值 为 45， 填 充 间 距 值 为 3。 
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Task5， 对 图 形 进 行 尺寸 标注 
下 面 介 绍 创 建 尺 寸 标注 的 方法 及 步骤 ， 如 图 1.6.28 所 示 。 


图 1.6.28 ”创建 尺寸 标注 
Stepl. 将 图 层 切 换 到 “尺寸 线 层 ”。 
Step2. 选择 下 拉 亲 单 下 地 站 曾 命令， 创建 图 1.6.29 所 示 的 线性 标注 。 
全 今 ， 创 建 图 1.6.30 所 示 的 对 齐 标注 。 


1.6.29 ”创建 线性 标注 1.6.30 ”创建 对 齐 标注 


Step4. 创建 无 公差 的 尺寸 标注 (图 1.6.31)。 

(1) 选择 下 拉 沫 单 醒 荆 32 EL 明 合 令 ， 分 别 捕捉 轴 径 的 上 下 两 端点 ， 在 命令 行 
输入 字母 工 后 按 Enter 键 ， 在 系统 弹出 的 “文字 格式 ”对 话 框 中 输入 文本 “%%C50” 后 按 
Enter 刍 ， 在 绘图 区 的 空白 区 域 单 击 一 点 以 确定 尺寸 的 放置 位 置 ， 结 果 如 图 1.6.32 所 示 。 

(2) 参照 步 又 (1)， 完 成 图 1.6.31 中 其 余 无 公差 值 的 轴 径 标注 。 


本 
-EE 


罗 02 为 


1.6.31 创建 无 公差 值 的 尺寸 标注 图 1.6.32 ”创建 无 公差 值 的 轴 径 标注 
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Step5. 创建 有 公差 的 尺寸 标注 (图 1.6.33)。 

(1) 创建 有 公差 的 轴 径 标注 (图 1.6.34)。 

(D 选择 下 拉 沫 单 配 天 于 2 全 令 ， 分 别 捕捉 轴 径 的 上 下 两 端点 , 输入 字母 M 
后 按 Enter 键 ， 在 系统 弹出 的 “文字 格式 ”对 话 框 中 输入 文本 “%%C45+0.025^+0.009”， 并 
将 原 有 的 数字 45 删除 ， 再 次 用 光标 选取 +0.025^+0.009 后 单 击 鼠标 右键 ， 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜单 中 选择 节选 项 ， 再 单 市 可 幸 要 | 面板 上 的 “关闭 ”按钮 半 ， 移 动 光 标 ， 在 图 形 空 
白 处 选取 一 点 以 确定 尺寸 放置 位 置 ， 结 果 如 图 1.6.35 所 示 。 


2 当 到 


EP 


图 1.6.33 ”创建 有 公差 的 尺寸 标注 图 1.6.34 ”创建 有 公差 的 轴 径 标注 〈 一 ) 


@ 参照 步骤 QD， 完成 图 1.6.34 中 其 他 轴 径 的 标注 。 

(2) 创建 有 公差 的 线性 标注 。 

GD 选择 下 拉 菜 单 配 环 汪 。 命令 ， 分别 捕捉 将 进行 标注 的 两 端点 ， 在 命令 行 
输入 字母 M 后 近 Enter 键 , 在 系统 弹出 的 “文字 格式 ”对 话 框 中 输入 文本 “186.5 0^-0.080”， 
并 将 原 有 的 数字 186.5 删除 ， 再 次 用 光标 选中 0^-0.080 后 单 击 鼠 标 右键 ， 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 国 至 量 先 项 ， 再 单 击 | 可 名 | 面板 上 的 “关闭 ”按钮 兰 ， 移 动 光 标 ， 在 图 形 空 
白 处 选取 一 点 ， 以 确定 尺寸 放置 位 置 ， 结 果 如 图 1.6.36 所 示 。 

@ 参照 步骤 Q@ 完 成 图 1.6.33 中 其 他 有 公差 值 的 线性 标注 。 


| 


E 
Ee 
图 1.6.35 ”创建 有 公差 的 轴 径 标注 《二 ) 图 1.6.36 创建 有 公差 的 线性 标注 


Step6. 标注 图 1.6.37 所 示 的 圆 角 。 选 择 下 拉 且 年 本 于 开关 一 【局 a 叶 缠 介 令 ， 选取 要 进 
行 标注 的 圆 角 并 单 击 ， 在 绘图 区 的 空白 区 域 中 单 击 一 点 ， 以 确定 尺寸 放置 的 位 置 。 


Step7. 创建 图 1.6.38 所 示 的 基准 从 号 。 
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(1) 选择 下 拉 菜 单 蔬 EN 命令 ， 系 统 弹 出 “插入 ”对 话 框 ， 在 下 
。o。。 ” 拉 列 表 中 选取 “基准 符号 ”， 单 击 呈 确定 | 校 钮 ， 在 命令 行 中 输入 字母 R 并 按 Enter 键 ， 输 
。 < 入 旋转 角度 值 180 后 按 Enter 键 ;， 在 需要 标注 的 位 置 单 击 一 点 ， 和 输入 字母 A 后 按 Enter 键 ， 
ee。 ”双击 插入 的 基准 符号 ， 在 系统 弹出 的 “增强 属性 编辑 器 ”对 话 框 中 单 击 硫 这 二 权 按钮 ， 选 中 
。。。 ”万 友 疝 加 和 | 忆 册 要 副 复 选 杠 ， 单 击 三 确定 | 要 钮 ， 完 成 第 一 个 基准 符号 的 插入 。 


0021 
0002 


555 


一 
一 


创建 基准 符号 
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1.6.38 ”创建 基准 符号 
(2) 参照 (1) 的 操作 ， 完 成 基准 B 和 基准 C 的 创建 。 
Step8. 创建 图 1.6.39 所 示 的 倒 角 标注 。 


ZN RE 


\ 
NN 


| 


部 12 goss 
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1.6.39 创建 倒 角 和 齐 切 符号 的 标注 
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(1) 单 击 状态 栏 中 的 国 〈 正 交 模 式 ) 按钮 ， 使 其 处 于 关闭 状态 。 
(2) 设置 引线 样式 。 在 命令 行 中 和 输入 命令 QLEADER， 按 Enter 键 ; 输入 字母 S 后 鬼 


(3) 选取 图 1.6.39 中 倒 角 的 端点 为 起 点 ,在 图 形 空 白 处 再 选取 两 点 ， 以 确定 引线 的 位 置 。 
(4) 选择 下 拉 菜 单 且 同一 > EE 一 > 全 


果 如 图 1.6.39 所 示 。 

Step9. 创建 图 1.6.39 所 示 的 放 切 符号 。 

(1) 设置 引线 样式 。 在 命令 行 输入 命令 QLEADER, 按 Enter 键 , 输入 字母 S$ 后 按 Enter 
键 ， 系 统 弹 出 “引线 设置 ”对 话 框 ， 在 第 尖 下 拉 文 本 框 中 选择 中 器 暑 刀锋 先 项 ， 将 点 数 选 项 组 中 
的 国 3 二 设置 为 2， 将 本 要 于 选项 组 中 的 车 山 设置 为 水 平 ， 单 击 时 确 昨 > 控 钮 。 

(2) 在 图 中 所 示 位 置 ， 绘 制图 1.6.39 所 示 的 引线 。 

(3) 将 图 层 切 换 到 “轮廓 线 层 ”。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 记 于 呈 有 则 命 仿 ， 绘 制 长 度 值 为 5 的 直线 。 

(5) 选择 下 拉 表 单 苔 2 命令 ， 以 水 平 中 心 线 为 镜像 线 ， 选取 步骤 (2)、 
(3) 和 “4) 所 绘制 的 第 尖 与 直线 进行 锐 像 ， 结 果 如 图 1.6.39 所 示 。 

Step10. 创建 图 1.6.40 所 示 的 形 位 公差 标注 。 

(1) 将 图 层 切 换 到 “尺寸 线 层 ”。 

(2) 设置 引线 样式 。 在 命令 行 输入 命令 QLEADER, 按 Enter 键 ; 输入 字母 $ 后 按 Enter 
键 ， 将 注 短 尖 型 设置 为 个 公 荆 四 ， 将 引 语 设置 为 全 直线 芭 ， 将 入 水 设置 为 四 晤 时 灌 测 ， 交 点数 中 的 最 天 直 
设置 为 3， 将 本 要 珊 选 项 组 中 的 村 3 山 设 置 为 任意 角度 ， 单 击 于 确 守 | 按 馈 。 

(3) 在 绘图 区 合适 的 位 置 单 击 ， 当 第 三 个 点 确定 以 后 ， 系 统 会 自动 弹出 “ 形 位 公差 ” 
对 话 框 。 在 r 芍 号 | 选项 区 域 单 击 小 黑 框 图 ， 系 统 弹 出 “特征 符号 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选 
择 形 位 公差 符号 出， 系统 自动 切换 至 公差 文本 框 。 在 此 文本 框 中 输入 形 位 公差 值 0.04。 在 
堵 本 时 选 项 区 域 前 面 的 文本 框 中 输入 基准 符号 “A-B”。 单 击 一 确定 | 以 钮 ， 完 成 公差 的 标 
注 ， 结 果 如 图 1.6.40 所 示 。 


mdjp> 久 人 各 工 ) 


1.6.40 ”创建 形 位 公差 标注 
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eee (4) 参照 步骤 (3) 完成 其 他 形 位 公差 的 标注 ， 结 果 如 图 1.6.40 所 示 。 


。。。 ee 

(1) 角度 1 的 标注 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 宣 了 命令 ， 选 取 进 行 角度 标注 的 两 
sse。 边 ,在 命令 行 输入 字母 M 后 按 Enter 键 ,在 系统 弹出 的 “文字 格式 "对话 框 中 输入 文本 420%% 
A MR 
。。。 ”的 快捷 菜单 中 选择 世 B 先 项 ， 再 单 市 | 可 吉 可 面板 上 的 “关闭 ”按钮 这， 移动 光标 ， 在 图 


形 空白 处 选取 一 点 以 确定 尺寸 标注 位 置 ， 结 果 如 图 1.6.41 所 示 。 


一 一 一 一 一 


选取 此 尺寸 为 分 解 对 象 


图 1.6.41 创建 角度 标注 
(2) 角度 2 的 标注 。 
( 选择 下 拉 沫 单 国 忆 
按 Enter 键 结 束 操作 。 
@ 参照 步骤 〈1) 完成 角度 2 的 标注 。 
Step12. 完成 图 1.6.42 所 示 的 表面 粗糙 度 的 标注 。 


命令 ， 选 取 图 1.6.41 所 示 的 尺寸 为 分 解 对 象 ， 


w=—=p> [Let 


图 1.6.42 创建 表面 粗糙 度 标注 


(1) 选择 下 拉 荣 单 证 
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符号 ”为 插入 对 象 ， 在 号 量 选 项 组 天 闸 国 引文 本 框 中 输入 旋转 角度 值 -198.4， 单 击 卜 次 。-- 


钮 。 在 图 1.6.42 所 示 位 置 单 击 一 点 ， 答 入 表面 粗糙 度 值 1.6 后 按 Enter 键 结束 块 的 插入 ; 双 。。。 
击 插 入 的 表面 粗粮 度 符号 ， 在 系统 弹出 的 “增强 属性 编辑 器 ”对 话 框 中 单 市 区 过 要 则 按钮， 。。。 
选中 同 太 副 和 辐 | 剖 本 国 复 选 框 ， 单 市 二 瑞安 钮 ， 完 成 第 一 个 表面 粗粮 度 符号 的 插入 。 sh 
(2) 参照 步骤 (1)， 完 成 图 1.6.42 所 示 的 其 他 表面 粗糙 度 的 标注 。 。。。 
Task6. 创建 文字 说 明 A 


选择 下 拉 末 蛙 计 a 从 令 ， 创 建 图 1.6.43 所 示 的 文字 。 


类 系 %3/ 


技术 要 求 
1 调 质 处 型， 省 面 强 度 为 180== 2108EW, 
】. 未 注 国 肯 辛 督 肝 ， 
3 未 注册 衣 为 [1. 6， 


1.6.43 ”创建 文字 
Task7. 创建 参数 表 


下 面 介绍 创 建 参数 表 的 方法 及 步 又， 如 网 1.6.44 所 示 。 

Stepl. 创建 表格 。 

(1) 创建 表格 。 其 数据 列 数 和 行 数 分 别 为 5 和 21， 列 宽 为 20， 行 高 为 1。 

(2) 设置 单元 样式 。 将 第 一 行 单 元 样式 设置 为 配 包 三， 将 第 二 行 单 元 样式 设置 为 配 纪 一。 

(3) 调整 表格 的 列 宽 和 行 局 《图 1.6.45 )。 

说 明 : 调整 列 宽 时 ， 有 以 下 两 种 方法 。 

方法 一 : 在 “特性 ”窗口 中 进行 表格 的 设置 。 

方法 二 : 通过 拖 动 表格 相应 的 夹 点 来 改变 其 宽度 

(4) 合并 单元 格 〈 图 1.6.46 )。 

Step2. 编辑 文字 。 双 击 单元 格 ， 重 新 打开 多 行文 字 编辑 器 ， 在 单元 格 中 输入 相应 的 文 
字 或 数据 ， 结 果 如 图 1.6.44 所 示 。 


Task8. 保存 文件 
选择 下 拉 荣 


轮轴 .dwg” 单 击 必 呈 EL | 按钮 。 


| \ ee 
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he 一 | 一 一 一 
1 1 | | 

- | | | 
| | | 

a EN | | 

7 Or | | | | 

和 1 | | | 

np | coil | | 

二 二 | | | 
i 1 | | 

- | | | 
1 | | 

E 的 | | | 
| Oo 1 | | 
Em | 
| | | | | 

Tr 1 | 
0 1 | | “1 ”| 

图 1.6.44 参数 表 图 1.6.4$ ”改变 列 宽 和 行 高 图 1.6.46 合并 单元 格 


1.7 锥 四 


在 机 械 设计 中 ， 有 时 需要 多 个 视图 才能 将 零件 表达 清楚 。 在 本 例 中 ， 将 创建 5 个 图 形 
作为 一 个 锥 零件 的 5 个 视图 ( 即 主 视图 、 左 视图 、 右 视图 、 剖 视图 和 一 个 局 部 放大 图 )， 其 
中 主 视图 、 左 视图 和 右 视 图 要 符合 长 对 正 、 高 平 齐 、 宽 相等 的 视图 原则 ， 如 图 1.7.1 所 示 。 
下 面 介 绍 创 建 锥 轴 的 一 般 操作 步骤 。 


有 AZ 技术 要 下 
pp | 内 的 本 要 保 让 
072 /Ms. 


| ee 


1.7.1 锥 轴 
Task1. 选用 样板 文件 并 进行 设计 二 的 辅助 性 工作 
使 用 随 书 光 盘 上 提供 的 样板 文件 。 选 择 下 拉 沫 单 本 sa 命令 ， 在 系统 
弹出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 , 找到 文件 D:\AutoCAD 2015.1\system _file\Part_temp_A2.dweg,， 
然后 单 击 焉 加 | 按钮 。 


Task2， 创 建 右 视 图 
Step1. 绘制 图 1.7.2 所 示 的 中 心 线 。 


m=——p> | EE 
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(1) 切换 图 层 。 在 “图 层 ” 面 板 中 选择 “中 心 线 层 ”图 层 。 
(2) 确认 状态 栏 中 的 国 〈 正 交 模 式 ) 与 局 〈 对 象 捕捉 ) 按钮 处 于 激活 状态 。 
(3) 选择 下 拉 菜单 命令 ， 绘 制图 1.7.2 所 示 的 中 心 线 ， 长 度 值 均 
为 100。 
Step2. 绘制 图 1.7.3 所 示 的 正六 边 形 。 


1.7.2 ”绘制 中 心 线 1.7.3 ”绘制 正六 边 形 


(1) 切换 图 层 。 在 “图 层 ” 面 板 中 选择 “轮廓 线 层 ”网 层 。 

(2) 确认 状态 栏 中 的 至 (显示 /隐藏 线 宽 ) 按钮 处 于 激活 状态 ， 打 开 线 宽 显 示 模 式 。 

(3) 创建 图 1.7.3 所 示 的 正六 边 形 。 选 择 下 拉 菜 单 命令 ,在 命令 行 中 
输入 边 的 数目 6 后 按 Enter 键 ， 选 取 两 中 心 线 的 “交点 ”为 正六 边 形 的 中 心 ， 然 后 在 命令 行 中 输 
入 字母 1 (内 接 于 圆 ) 后 按 Enter 键 ， 最 后 在 命令 行 中 输入 内 接 圆 的 半径 值 40 后 按 Enter 键 。 

Step3. 选择 下 拉 玉 单 从 令 ， 完 成 图 1.7.4 所 示 的 
圆 的 绘制 ， 半 径 值 分 别 为 23、10 和 4。 捕捉 两 条 中 心 线 的 “交点 ”作为 三 个 圆 的 圆心 。 

Step4. 绘制 图 1.7.5 所 示 的 四 个 槽 。 


过 形 (并 ) 


PF----------1 


es sid ed ed et ed et ed eh 


图 1.7.4 创建 三 个 圆 1.7.5 ”绘制 四 个 权 
(1) 绘制 图 1.7.6 所 示 的 两 条 竖 直 直线 。 选 择 下 拉 菜 单 囊 ED 


命令 ， 在 
令 行 中 输入 仿 移 距离 值 1 后 按 Enter 键 ， 选 取 竖 下 的 中 心 线 为 偏 移 对 象 ， 并 在 该 中 心 线 

的 左右 方 各 选取 一 氮 以 确定 侦 移 方 问 。 

(2) 用 同样 的 方法 绘制 图 1.7.7 所 示 的 水 平 直 线 ， 将 水 平 中 心 线 癌 上 偏 移 10.5。 

(3) 将 前 面 通 过 仿 移 创建 的 三 条 中 心 线 转 换 为 轮廓 线 。 先 选取 此 三 条 中 心 线 ， 然 后 在 

“图 层 ” 工 具 栏 中 选择 “轮廓 线 层 ”。 


命 


1.7.6 ”绘制 两 条 竖 直 直线 1.7.7 绘制 水 平 直 线 
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(4) 绘制 图 1.7.8 所 示 的 圆 ， 直 径 值 为 2。 捕 捉 偶 移 后 的 水 平 线 和 正六 边 形 的 竖 直 中 心 
线 的 “交点 ”作为 圆 的 圆心 ， 选 择 下 拉 沫 单 医 2 命令 完成 
圆 的 绘制 。 

(5) 修剪 图 形 。 选 择 下 拉 玉 单 配 忆 
后 的 结果 如 图 1.7.9b 所 示 。 

注意 : 如 果 删 除 的 是 一 整 条 直线 ， 而 不 是 直线 的 一 部 分 ， 要 先 选 中 此 直线 再 按 Delete 
键 将 其 删除 。 

(6) 绘制 图 1.7.10b 所 示 的 四 个 圆 模 。 

(DD) 选择 下 拉 玉 续 攻 2 计 2 到 一 > 一 > 艺 政 鞠 苹 邓 命 令 , 选取 图 1.7.10a 中 的 模 和 圆心 
分 别 作为 阵列 对 象 和 阵列 中 心 点 ， 设 置 项 目 总 数 为 4， 填 充 角 度 值 为 360， 阵 列 后 的 结果 如 
图 1.7.10a 所 示 。 

@ 选择 下 拉 沫 单 国 呈 
图 1.7.10b 所 示 。 


$， 对 图 1.7.9a 进行 修剪 ， 修 前 


器 于 中 命令 ， 对 图 1.7.10a 进行 修剪 ， 修 剪 后 的 结果 如 


b) 修剪 后 


1.7.8 绘制 圆 1.7.9 ”修一 图 形 
[一 i、 绘制 此 槽 作为 
阵列 对 象 
ES 阵列 中 心 点 ‘ 
a) 阵列 修剪 前 b) 阵列 修剪 后 


1.7.10 “阵列 后 修 前 


Task3.， 创建 主 视图 


Step1. 拉 伸 水 平 中 心 线 。 单 击 图 1.7.3 所 示 的 水 平 中 心 线 使 其 显示 夹 点 ， 然 后 选取 其 右 
闪 夹 点 ， 水 平 拖 移 至 适当 的 位 置 作 为 主 视图 的 水 平 基准 线 。 

注意 : 在 拉 伸 之 前 要 先 确 认 状 态 栏 中 的 国 ( 正 交 模 式 ) 按钮 处 于 激活 状态 。 

Step2. 绘制 图 1.7.11 所 示 的 三 条 水 平 直线 。 

(1) 绘制 图 1.7.12 所 示 的 直线 (一 )。 选 择 下 拉 来 蛙 革 于 由 总 四 介 令 ， 在 命 
令 行 中 输入 数值 24 后 按 Enter 键 ， 选 取水 平 中 心 线 为 偏 移 对 象 ， 并 在 该 中 心 线 的 上 方 选 取 
一 点 以 确定 仿 移 方 问 。 

(2) 用 同样 的 方法 创建 图 1.7.13 所 示 的 直线 (二)。 

(3) 将 前 面 通过 偏 移 创 建 的 中 心 线 上 方 的 两 条 中 心 线 转 换 为 轮廓 线 ， 最 下 面 的 一 条 中 


心 线 转换 为 细 实 线 。 


图 1.7.11 绘制 三 条 水 平 直线 图 1.7.12 绘制 水 平 直 线 (一 ) 图 1.7.13 ”绘制 水 平 直线 (二) 


Step3. 绘制 图 1.7.14 所 示 的 五 条 竖 直 直线 。 

(1) 绘制 直线 1。 选 择 下 拉 菜 单 芋 2 个 今 ， 在 右 视 图 的 右 侧 某 一 合适 的 
位 置 ， 绘 制图 1.7.15 所 示 的 竖 直 直线 1。 

(2) 以 直线 1 为 对 象 ， 用 偏 移 的 方法 创建 图 1.7.14 所 示 的 其 他 四 条 竖 直 直线 ， 偏 移 距 
离 值 依 次 为 38、40、60、140。 

Step4. 绘制 图 1.7.15 所 示 的 两 条 水 平 直 线 2、3。 


(1) 绘制 直线 2。 选 择 下 拉 菜 单 区 有 E 命 令 ， 捕 捉 图 1.7.15 所 示 的 点 1， 
问 右 移动 鼠标 到 适当 的 位 置 单 击 ， 然 后 按 Enter 键 。 
点 1、、 直线 1 证 线 2 直线 3 


、 拉 伸 后 的 水 平 基准 线 


1.7.14 ”绘制 竖 直 直线 图 1.7.15 ”绘制 直线 和 圆 


(2) 绘制 直线 3。 选 择 下 拉 浅 单 国 EL 时 命令 。 在 命令 行 中 输入 仿 移 距离 
值 10 后 按 Enter 键 , 选择 中 心 线 为 俩 移 对 象 , 并 在 该 中 心 线 的 上 方 选 择 一 点 以 确定 仿 移 方 问 。 

Step5. 绘制 图 1.7.16 所 示 的 直线 1。 选 择 下 拉 玉 日 医 命令 ， 捕 捉 图 
1.7.16 所 示 的 点 1 和 点 2 并 单 击 ， 然 后 按 Enter 键 。 


1.7.16 ”绘制 直线 1 
Step6. 修 元 图 形 。 选 择 下 拉 末 鱼 革 2 
修剪 后 的 结果 如 图 1.7.17b 所 示 。 


人 ， 对 图 1.7.17a 进行 修剪 ， 


和 CO 


a) 修 盘 前 b) 修 攀 后 


图 1.7.17 修剪 图 形 
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Step7. 绘制 图 1.7.18 所 示 的 水 平和 竖 直 直线 。 用 偶 移 的 方法 绘制 ， 以 现 有 的 水 平 中 心 线 
器 上 偏 移 的 距离 值 为 1， 以 现 有 的 紧 直 直线 同 左 俩 移 的 距离 值 为 10， 并 将 偏 移 后 的 水 平 线 
转化 为 轮廓 线 。 

Step8. 绘制 图 1.7.19 所 示 的 圆 。 捕 捉 偶 移 后 的 紧 直 直线 和 中 心 线 的 “ 交 扣 ”作为 圆 的 


圆心 ， 选 择 下 拉 沫 单 且 2 一 人 人 信 ， 和 输入 直径 值 为 2， 完 成 圆 
的 绘制 。 
六 | 一 一 二- 


1.7.18 ”绘制 直线 1.7.19 ”绘制 圆 


> 


vtep9. 修剪 图 形 。 选择 下 拉 荣 单 修 哎 曙 ] 做 前 全】 命令 ， 对 图 1 .7.20a 进行 修 前 ， 


修剪 后 的 结果 如 图 1.7.20b 所 示 。 


1.7.20” 修 去 图形 
Step10. 创建 倒 角 。 选 择 下 拉 末 单车 2 命令 ， 在 命令 行 中 输入 字母 M 
并 按 Enter 键 再 输入 字母 D 并 按 Enter 刍 , 输入 第 一 倒 角 距离 值 1 后 按 Enter 键 ， 输 入 第 二 倒 
角 距 离 值 1 后 按 Enter 键 ， 分 别 选取 两 条 边 ， 完 成 后 的 图 形 如 图 1.7.21 所 示 。 


Step11. 对 图 形 进行 镜像 。 选 择 下 拉 肪 命令 , 选取 图 1.7.22a 所 示 的 
对 象 科 镜像 中 心 线 进行 操作 ， 并 绘制 图 1.7.22b 所 示 的 直线 ， 完 成 后 的 图 形 如 图 1.7.22b 所 示 。 
镜像 中 心 线 选取 此 框 中 的 对 象 进行 镜像 


Ld 、 Ed 
Ed 
1 \ 1 -~ 
1 内 
\ 
1 
I 、 
、 1 
1 
re emetice lr e 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
1.7.22 ”进行 镜像 操作 


Task4. 创建 左 视图 


Step1. 拉 伸 水 平 中 心 线 。 蛙 击 主 视图 中 的 中 心 线 使 其 显示 来 把, 然后 选取 其 右 端 来 点 ， 
水 平 拖 移 至 适当 的 位 置 作 为 左 视 图 的 水 平 基准 线 ( 图 1.7.23)。 


人 


第 和 | 章 轴 类 零件 的 设计 区 


注意 : 在 拉 伸 之 前 要 先 确 认 国 | ( 正 交 模式 ) 按钮 处 于 激活 状态 。 

Step2. 进行 图 形 的 复制 。 选 择 下 拉 菜 单 国 汪 了 人 合 邻 ， 对 右 视图 进行 复制 
操作 ， 完 成 后 的 图 形 如 图 1.7.23 所 示 。 

注意 : 在 进行 复制 操作 之 前 ， 要 先 确认 状态 栏 中 的 国 ( 正 交 模式 ) 按钮 处 于 激活 状态 ， 


尺 确保 右 视 图 与 左 视图 在 同一 水 平 中 心 线 上 。 
_- 拉 伸 后 的 中 心 线 
:人 @ 
Step3. 修改 复制 后 的 图 形 。 删 除 多 余 的 线 ， 绘 制图 1.7.24b 所 示 的 两 个 圆 ， 直 径 值 分 别 


图 1.7.23 复制 图 形 
为 20 和 45， 将 直径 值 为 45 的 圆 的 图 层 切 换 为 “ 细 实 线 层 ”。 
Step4. 绘制 图 1.7.25b 所 示 的 螺纹 。 选 择 下 拉 荣 申 国 B2 一 > LE 
1.7.25a 所 示 的 点 1 和 点 2， 完 成 后 如 图 1.7.25b 所 示 。 


命令 ， 选 取 图 


全 


点 2 --- 
a) 修改 前 b) 修改 后 a) 打上 断 前 b) 打上 断后 
图 1.7.24 ”修改 复制 后 的 图 形 图 1.7.25 ”绘制 螺纹 


注意 : 绘制 螺纹 线 应 该 用 细 实 线 。 选取 点 1 和 点 2 时 应 使 用 了 最近 点 捕捉 。 
Task5. 创建 剖 视 图 


Stepl. 进行 图 形 的 复制 。 先 使 用 打 靳 命令 将 主 视图 、 左 视图 和 右 视 图 上 水 平 的 中 心 线 
打 断 ， 再 选择 下 拉 菜 单 本 写意 和合 今 ， 对 主 视图 进行 复制 操作 ， 完 成 后 的 图 形 
如 图 1.7.26 所 示 。 

Step2. 绘制 图 1.7.27 所 示 的 两 条 水 平 线 。 用 偏 移 的 方法 (以 中 心 线 为 偏 移 对 象 〉 绘 制 
两 条 水 平 线 ， 偏 移 距 离 值 分 别 为 10 和 4。 


, 


EE 
© 


图 1.7.26 复制 图 形 图 1.7.27 绘制 水 平 线 
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Step3. 绘制 图 1.7.28 所 示 的 直线 。 

(1) 绘制 直线 。 选 择 下 拉 菜 单 本 2 命令 ， 捕 捉 图 1.7.28 所 示 的 点 1 和 
点 2 并 单 击 ， 然 后 按 Enter 键 。 

(2) 删除 Step2 中 通过 偏 移 创建 的 水 平 线 。 


Step4. 绘制 图 1.7.30c 所 示 的 两 条 竖 直 直线 及 多 余 的 轮廓 线 。 
(1) 绘制 图 1.7.29 所 示 的 竖 直 直线 。 用 偏 移 的 方法 绘制 此 直线 ， 偏 移 距 离 值 为 10。 


4 之 
\ 
% 


””“ 玉 偏 移 此 直线 


1.7.28 绘制 百 线 《一 ) 图 1.7.29 绘制 直线 〈 二 ) 
(2) 用 同样 的 方法 绘制 图 1.7.30a 所 示 的 两 条 竖 直 直线 ， 选 取 步 又 (1) 中 绘制 的 直线 为 
偏 移 对 象 ， 在 其 左右 各 选取 一 点 以 确定 仿 移 方 辐 ， 仿 移 距 离 值 为 1。 
(3) 偏 移 后 的 两 条 坚 直 线 用 车 好 昌 从 令 讲 行 修改 ， 完 成 后 如 图 1.7.30b 
所 示 。 
(4) 使 用 修 前 命令 修剪 掉 多 余 的 线 后 ， 按 Delete 键 删除 不 能 修剪 的 线 以 及 中 间 的 一 条 
坚 直 直线 ， 如 图 1.7.30c 所 示 。 


a) 偏 移 后 
图 1.7.30 ”绘制 竖 直 直线 


Step S. 选 择 下 拉 Se 单 个 路 人 关于 镇 像 代 ) 
镜像 中 心 线 选取 这 三 条 线 为 对 象 进行 镜像 


命令 完成 图 1.7.31 所 示 的 镜像 操作 。 


a) 镜像 前 
1.7.31 进行 镜像 操作 


Step6. 修 可 图 形 ， 完 成 后 的 图 形 如 图 1.7.32b 所 示 。 


a) 修 草 前 b) 修 筋 后 


图 1.7.32 修 驴 图 形 
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Task6. 创建 局 部 放大 图 


Step1. 进行 图 形 的 复制 。 选 择 下 拉 末 龟 攻 2 全 今 ， 对 放 视 图 进行 复制 
操作 。 

Step2. 修 醚 图形 。 将 图 层 切 换 为 “ 细 实 线 屋 ”， 绘 制图 1.7.33 所 示 的 样 条 曲线 ， 修 去 
Stepl 复制 的 图 形 ， 完 成 后 的 图 形 如 图 1.7.33 所 示 。 

Step3. 缩放 疼 形 。 

(1) 选择 下 拉 玉 于 证 2 命令 。 

(2) 在 选择 对 得 : ”有 的 提示 下 ， 选 取 图 1.7.34 所 示 的 图 形 为 缩放 对 象 ， 按 Enter 键 结束 
选取 。 


(3) 在 命令 行 指定 基点 : 的 提示 下 ， 选 取 A 点 为 缩放 基点 。 
(4) 在 命令 行 收 定 虹 辐 因子 或 于 朗 制 从 让 本 异国 天 的 提示 下， 指定 比例 因子 为 2。 完 成 


图 1.7.33 复制 并 修剪 图 形 图 1.7.34 ”缩放 图 形 
Task7. 创建 图 案 填 充 


Stepl. 切换 图 层 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 “ 放 面 线 层 ”。 

Step2. 选择 下 拉 环 单 配 2 人 今 , 在 命令 行 中 输入 字母 工 并 按 Enter 
键 , 系统 弹出 “图 和 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 , 在 关 型 名; 下拉 列 表 中 选择 国 柄 沁 汪 先 J 项 ， 在 靖 度 区 
下 拉 列 表 中 选择 医 时 选项 , 在 站 包 : 文本 框 中 输入 间距 值 3 (在 局 部 放大 图 中 为 6), 然后 单 
击 赂 而 牙 吉 出 左边 的 央 校 钮 ， 系 统 自动 切换 到 绘图 区 ， 在 需要 进行 图 案 填充 的 封闭 区 域 的 任 
意 位 置 分 别 单 击 ， 此 时 系统 用 加 腕 的 虚线 显示 这 些 要 填充 的 区 域 ， 按 Enter 键 结束 选择 。 


完成 后 的 图 形 如 图 1.7.35 所 示 。 
el 
AAA 全 
一 一 一 一 一 一 一 一 一 
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图 1.7.35 ”创建 图 案 填充 
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Task8， 对 图 形 进 行 尺寸 标注 


Step1. 设置 标注 样式 。 选 择 下 拉 荣 单车 全 今 ， 单 击 “ 标 注 样 式 
管理 器 ”对话 框 中 的 [ 堪 必 是， | 按钮 , 将 “修改 标注 样式 ”对 话 框 的 3 选项 卡 中 的 亦 字 高 度 站 ) 
值 设 定 为 5。 


Step2. 切换 图 层 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 “尺寸 线 层 ”图 层 。 

Step3. 创建 直径 标注 。 

(1) 创建 图 1.7.36 所 示 的 直径 标注 。 先 使 用 线性 标注 创建 尺寸 标注 ， 再 双击 此 标注 尺 
寸 50， 然 后 在 系统 弹出 的 文本 框 中 输入 “%%C50”， 在 空 晶 位置 捍 击 后 ， 标 注 文 字 束 会 变 


成 B50。 
(2) 用 同样 的 方式 标注 训 视 图 中 的 B20、 局 部 放大 图 中 的 B38。 
Step4. 选择 下 拉 亲 单 证 2 全 今 创 建 线性 标注 ， 选 择 下 拉 菜 单 


标注 3 命令 创建 角度 标注 ， 完 成 后 的 图 形 如 图 1.7.36 所 示 。 


N\ -创建 角度 标注 


”创建 直径 标注 
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图 1.7.36 ”创建 直径 标注 、 线 性 标注 与 角度 标注 
Step5. 将 图 层 切换 至 “ 双 点 画 线 层 ”后 ， 选 择 下 拉 菜 单 攻 臣 岂 
全 今 ， 在 图 形 中 的 放大 部 分 绘制 圆 。 
Step6. 将 图 层 切 换 至 “尺寸 线 层 ”后 ， 选 择 下 拉 菜 单 攻守 3 
在 命令 行 输入 命令 QLEADER 后 按 Enter 键 )， 创 建 图 1.7.37 所 示 的 引线 标注 。 


ER 1.7.37 ”创建 引线 标注 


Step7. 创建 多 行文 字 。 

(1) 设置 文字 样式 。 选 择 下 拉 菜 单 世 到 
对 话 框 中 的 于 先 项 ， 单 击 要 3 瑾 前 加 | 控 饵 。 

(2) 将 图 层 切换 至 “文字 层 ” 后 , 选择 下 拉 菜 单 
命令 ， 将 文字 的 高 度 设 置 为 5， 完 成 多 行文 字 的 创建 (图 1.7.1)。 

Step8. 创建 表面 粗糙 度 标 注 。 

(1) 创建 带 有 属性 的 块 。 

@ 绘制 表面 粗糙 度 符号 。 

@ 定义 块 的 属性 ,选择 下 拉 菜 E 命令 , 在 弓 性 = 选 
项 组 的 际 膏 器 习 文本 框 中 输入 属性 的 标记 为 CCD， 在 国 计 夯 文本 框 中 输入 搬入 块 时 系统 显示 
的 提示 信息 “表面 粗糙 度 值 ”， 在 且 贡 加 国文 本 框 中 输入 属性 值 为 3.2， 在 实 亨 变 名 选项 组 中 
设置 文字 高 度 值 为 5， 单 击 [到 定 “| 按钮 。 

注意 : 定义 属性 时 ， 将 文字 (此 处 即 表面 粗 粮 度 值 ) 放置 于 合适 的 位 置 。 

@) 选择 下 拉 菜 上 命令 , 将 绘制 的 表面 粗糙 度 符 号 及 
创建 的 属性 创建 为 块 ， 并 定义 块 的 名 称 ， 如 “表面 粗糙 度 符号 ”。 

(2) 插入 带 属性 的 块 。 

Q@ 插入 块 。 选 择 下 拉 菜 单 国有 ET 命令 (或 在 命令 行 输入 命令 INSERT 
后 按 Enter 键 )， 选 择 “ 表 面 粗糙 度 符号 ”为 插入 对 象 ， 单 击 L 确定 ”上 按钮 。 

@ 在 命令 行 基于 抽 六 丰 误 [要 太 (87 尼 例 (3517 让 著 (31 级 提示 下 ， 输 入 字母 R( 即 选择 “旋转 ” 
选项 ) 后 按 Enter 键 ， 输 入 旋转 角度 值 (如 0) 后 按 Enter 键 。 

@ 在 图 形 上 需要 进行 表面 粗糙 度 标 注 的 地 方 单 击 ， 以 确定 块 的 插入 位 置 。 

@ 在 图 1.7.38 所 示 的 命令 行 提示 下 ， 输 入 需要 的 表面 粗糙 度 值 后 按 Enter 键 ， 完 成 表 
面 粗 糙 度 的 标注 。 

说 明 : 为 了 方便 起 见 ， 本 书 提供 的 样板 文件 已 经 创建 好 了 可 能 用 到 的 块 ， 读 者 可 直接 
通过 插入 块 来 进行 表面 粗糙 度 的 标注 。 


一 > ED 一 ”ES 


me 的 > 块 必 ) ==—p> 国富 创建 出) 


指定 皇上 总 或 【基点 1B17 比 例 13517 旋转 (BR) ] : 
输入 属性 值 


吗 1”INSERT 表面 粗 血 度 值 <3.2>: 


1.7.38 ”命令 行 提示 
Step9. 创建 图 1.7.39 所 示 的 形 位 公关 标 注 。 
(1) 创建 图 1.7.39 所 示 的 基准 人 符号 。 选 择 下 拉 来 单 配 La 从 邻 《( 或 在 全 
令 行 输 入 命令 INSERT 后 按 Enter 键 )， 选 择 “ 基 准 符 号 ”为 插入 对 象 。 
说 明 : 在 这 里 基准 符号 是 以 块 的 形式 插入 到 图 形 中 的 。 属 性 块 的 创建 方法 与 Step9 中 


71 


的 步 (1) 相似 。 
(2) 在 命令 行 输 入 命令 QLEADER 后 按 Enter 键 ，, 再 输入 字母 $ 后 按 Enter 键 , 在 弹出 
的 “引线 设置 ”对 话 框 中 选中 国 到 3 画 单 选项 ， 单 击 三 胡 E| 掖 钮 ， 创 建 形 位 公差 标注 。 


创建 形 位 公差 标注 - 创建 表面 粗糙 度 标注 
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图 1.7.39 创建 表面 粗糙 度 标注 和 形 位 公差 标注 


第 忆 章 盘 要 类 零件 的 设计 “3 了 这 
A - 4 ] 


第 心 章 盘 套 类 零件 的 设计 


2.1 庄 板 


下 面 以 图 2.1.1 为 例 ， 介 绍 压板 的 一 般 创建 过 程 。 


Task1. 选用 样板 文件 


使 用 随 书 光盘 中 提供 的 样板 文件 。 选 择 下 拉 荣 单 本 suae 命令 , 在 系统 
弹出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 , 找到 文件 D:\AutoCAD 2015.2\system_file\Part_temp_A4.dwg， 
然后 单 击 画 和 @| 按 钮 。 


本 新建 二] 


Task2. 创建 主 视图 


下 面 介 绍 图 2.1.1 所 示 的 主 视图 的 创建 过 程 。 

Step1. 绘制 图 2.1.2 所 示 的 两 条 中 心 线 。 将 图 层 切换 至 “中 心 线 层 ”% 在 状态 栏 中 确认 国 | 
( 正 交 模式 ) 和 中 〈 对 象 捕捉 ) 按钮 处 于 激活 状态 ， 选 择 下 拉 菜 单 攻 
令 ， 绘 制图 2.1.2 所 示 的 两 条 中 心 线 ， 长 度 值 均 为 100。 

Step2. 创建 圆 。 

(1) 将 图 层 切 换 到 “轮廓 线 层 ”， 在 状态 栏 中 确认 于 〈 显 示 / 隐 藏 线 宽 ) 按钮 处 于 激活 
状态 。 

(2) 创建 图 2.1.3 所 示 的 第 一 个 圆 。 选 择 下 拉 沫 上 
命令 ， 捕 提 水 平 中 心 线 和 垂直 中 心 线 的 交点 并 单 击 ， 输 入 直径 值 8 后 按 Enter 键 。 


同心， 直径 0) 


.垂直 中 心 线 


K 中 


第 一 条 水 平 中 心 线 


多 


图 2.1.2 绘制 两 条 中 心 线 图 2.1.3 ”绘制 第 一 个 圆 
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(3) 绘制 图 2.1.4 所 示 的 第 二 个 圆 。 

(QD 用 偏 移 的 方法 创建 第 二 条 水 平 中 心 线 。 选 择 下 拉 末 转车 3 命令 ， 
在 命令 行 中 输入 偶 移 距离 值 15 后 按 Enter 键 ， 选 取 第 一 条 水 平 中 心 线 为 偶 移 对 象 ， 并 在 该 
水 平 中 心 线 的 下 方 日 击 以 确定 仿 移 方 同 ， 按 Enter 键 结束 操作 。 

GO 选择 下 拉 且 单 本 2 天国 一 人， 以 第 二 条 水 平 中 心 线 和 
垂直 中 心 线 的 交点 为 圆心 ， 绘 制 直径 值 为 4 的 圆 。 

(4) 绘制 图 2.1.5 所 示 的 第 三 个 圆 。 按 Enter 键 以 重复 绘制 “ 圆 ” 命 令 ， 捕 捉 第 一 个 圆 
的 圆心 点 并 单 击 ， 输 入 字母 D 后 按 Enter 键 ， 输 入 直径 值 60 后 按 Enter 键 。 

(5) 绘制 第 一 个 圆 的 两 个 同心 圆 , 分 别 输入 直径 值 9 和 59, 完成 后 的 图 形 如 图 2.1.6 所 示 。 


第 三 个 圆 
他 
第 二 个 圆 、、 中 第 二 条 水 平 中 心 线 
“ww 要 
第 一 个 圆 ” 
图 2.1.4 绘制 第 二 个 圆 图 2.1.5 ”绘制 第 三 个 加 


Task3. 创建 剖 视 图 


下 面 介绍 图 2.1.1 所 示 的 压板 剖 视 图 的 创建 过 程 。 

Stepl. 创建 图 2.1.7 所 示 的 垂直 构造 线 。 

(1) 创建 图 2.1.7 中 的 第 一 条 垩 直 构 造 线 。 选 择 下 拉 玉 8 
命令 行 中 输入 字母 V 后 投 Enter 键 ， 在 主 视图 右 侧 的 空 晶 区域 选 择 一 点 ， 按 Enter 键 结束 

(2) 创建 图 2.1.7 中 的 第 二 条 垂直 构造 线 。 按 Enter 键 以 重复 执行 构造 线 的 绘制 命令 ， 
在 命令 行 中 输入 字母 O 后 按 Enter 键 ， 将 第 一 条 王 直 构造 线 癌 右 仿 移 ， 仿 移 距 离 值 为 5。 


第 一 条 构造 线 


图 2.1.6 绘制 同心 圆 图 2.1.7 创建 垂直 构造 线 


Step2. 拉 伸 水 平 中 心 线 。 
(1) 单 击 主 视图 中 的 水 平 中 心 线 使 其 显示 来 点 ， 然 后 选取 图 2.1.8a 所 示 的 右 端 夹 点 ， 
问 右 拖 移 至 适当 的 位 置 并 单 击 ， 按 Esc 键 结束 命令 。 


(2) 用 同样 的 方法 拉 伸 另 一 条 水 平 中 心 线 ， 络 条 如 图 2.1.8b 所 示 。 


拾取 此 夹 点 向 右 拖 移 


a) 拉 伸 前 b) 拉 伸 后 
图 2.1.8 拉 伸 水 平 中 心 线 
Step3. 绘制 图 2.1.9 所 示 的 六 条 水 平 构造 线 。 选 择 下 拉 深 上 构造 线 [Tf) fiji 


令 ， 在 命令 行 中 输入 字母 H 后 按 Enter 键 , 依次 捕捉 图 2.1.9 所 示 的 垂直 中 心 线 与 三 个 圆 的 
六 个 交点 《 扣 A 一 点 F) 并 单 击 ， 按 Enter 键 结束 命令 。 

Step4. 修 杯 图形。 选择 下 拉 末 转轴 
的 结果 如 图 2.1.10 所 示 。 


A 


对 图 形 进 行 修 痪 ， 修 榴 后 


图 2.1.9 绘制 六 条 水 平 构造 线 图 2.1.10 ”修剪 图 形 
Step5. 创建 图 2.1.11 所 示 的 倒 角 。 
(1) 选择 下 拉 亲 畦 莉 于 和 由 舍 令 ， 在 命令 行 中 输入 字母 并 按 Enter 键 ， 


输入 字母 N 后 按 Enter 键 ; 输入 字母 D 并 按 Enter 键 ， 倒 角 距 离 值 均 为 0.5; 选取 要 进行 倒 
角 的 两 条 边 。 
(2) 按 Enter 键 以 重复 执行 “ 倒 角 ”命令 ， 分 列 选取 要 进行 倒 角 的 两 条 边 。 
(3) 重复 上 述 操作 ， 完 成 图 2.1.12 所 示 的 八 个 倒 角 的 创建 。 
(4) 选择 下 拉 沫 单 本 3 人 合 令 ， 绘 制图 2.1.13 所 示 的 两 条 垂直 直线 。 
(5) 选择 下 拉 菜 音 国 避 2 全 今 修 勇 图形， 结果 如 图 2.1.11 所 示 。 


图 2.1.11 创建 倒 角 图 2.1.12 创建 八 个 倒 角 
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Step6. 将 图 层 切 换 全 “ 谢 面 线 层 ”， 选 择 下 拉 深 上 人 >， 在 
命令 行 中 输入 字母 了 并 按 Enter 键 ， 系 统 弹 出 “图 采 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 。 在 该 对 话 框 
的 问 蜡 加 下 拉 列 表 中 选择 国 双 选项 ， 在 角度 加 下拉 列表 中 选择 攻 时 选项 ， 在 站台 : 文本 杠 
中 输入 间距 值 2; 然后 单 击 车 测 苯 现 册 前 的 国 | 按 钮 , 选取 要 进行 图 案 填充 的 封闭 区 域 , 按 Enter 
键 结束 填充 ， 填 充 结 玉 如 图 2.1.14 所 示 。 

Step7. 选择 下 拉 末 玮 国道 一 > 时 旨 从 令 ， 将 主 视图 和 天 视图 之 间 的 中 心 线 打 


断 ， 并 将 中 心 线 拖 移 至 适当 的 位 置 ， 结 果 如 图 2.1.15 所 示 。 


图 2.1.13 ”绘制 两 条 垂直 直线 图 2.1.14 创建 图 案 填充 图 2.1.15 打 断 中 心 线 


Task4. 创建 尺寸 标注 


下 面 介 绍 图 2.1.16 所 示 的 图 形 尺 寸 的 标注 过 程 。 
Stepl. 将 图 层 切 换 至 “尺寸 线 层 ” 
Step2. 创建 图 2.1.17 所 示 的 直径 标注 。 选 择 下 拉 玉 单 二 下 也 


要 标注 的 副 ， 在 绘图 区 单 击 一 点 以 确定 尺寸 标注 放置 的 位 置 。 
bs 


2.1.16 ”尺寸 标注 2.1.17 创建 直径 的 标注 
Step3. 选择 下 拉 荣 单 革 2 中 旨 介 今 ， 创 建 图 2.1.18 所 示 的 线性 标注 。 


Step4. 创建 倒 角 的 标注 。 

(1) 设置 引线 样式 。 在 命令 行 输入 命令 QLEADER 并 按 Enter 键 ， 在 命令 行 的 提示 下 
输入 字母 $ 后 按 Enter 键 ; 在 系统 弹出 的 “引线 设置 ”对 话 框 中 单 击 有 蛙 释 选项 卡 ， 在 注释 类 型 选 
项 组 中 选中 区 哉 而 单 选项 ， 在 国 厂 和 将 站 | 选项 卡 黎 娄 下 拉 列 表 中 选择 目 国 国 选 项 ， 单 击 “ 引 线 设 
置 ” 对 话 框 中 的 确定 “| 按 馈 。 

(2) 选取 图 2.1.19 所 示 的 点 M， 在 命令 行 中 输入 (@2<225) 并 按 Enter 键 ， 水 平 同 左 


移动 光标 ， 输 入 数值 13 后 按 Enter 键 结束 命令 
(3) 创建 文字 。 选 择 下 拉 表 时 守 2 I 命令， 在 引线 上 
方 选取 一 点 以 确定 文字 的 起 点 ， 输 入 单行 文字 的 高 度 值 3.5 并 按 Enter 键 , 输入 旋转 角度 值 。“。。 


0 并 按 Enter 键 ， 输 入 文本 “C0.5” 后 按 两 次 Enter 键 ， 选中 创建 的 单行 文字 ， 将 文字 样式 。s。 
设置 为 “Standard”。 。。。 
(4) 移动 文字 。 和 选择 下 拉 荣 羊 本 光山 ET 命 今 ， 选 取 步 又 〈3) 创建 的 文字 并 eo. 


按 Enter 键 ， 选 取 一 点 为 移动 基点 ， 将 其 移动 至 合适 的 位 置 并 单 击 ， 结 果 如 图 2.1.16 所 示 。 
(5) 用 同样 的 方法 创建 为 一 倒 角 的 标注 ， 结 果 如 图 2.1.1 所 示 。 


图 2.1.18 创建 线性 标注 图 2.1.19 创建 引线 标注 


Task5. 保存 文件 
选择 下 拉 菜 单 葬 到 至 一 > 日 


二 到 命令 , 将 图 形 命名 为 “压板 .dwg” 单 击 上 荆 | 按钮 。 


2.2 法 兰 妨 


本 实例 将 绘制 法 兰 盘 《〈 图 2.2.1) 的 两 个 视图 ， 主 要 用 到 了 以 下 几 种 操作 : 第 一 ， 利 用 
“ 圆 ” 命 令 绘制 主 视图 ;第 二 ， 利 用 “阵列 ”命令 创建 圆 蕊 ， 第 三 ， 利 用 “构造 线 ” 作 为 辅 
助 线 ， 第 四 ， 用 “图 案 填 序 ” 绘 制剂 面 线 。 


训 视 图 
图 2.2.1 法 兰 熏 
Task1. 选用 样板 文件 
使 用 随 书 光 盘 中 提供 的 样板 文件 。 选 择 下 拉 玉 竺 本 关于 有 下 江 下 和 全 仿 ， 在 系 练 


AutoCAD 
机 械 设 计 实 例 精 解 (2015 中 文 版 ) 


弹出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 , 找到 文件 D:\AutoCAD 2015.2\system_file\Part_temp_A4.dwg， 
然后 单 击 硬 于 Ga 按 钮 . 


Task2. 绘制 基准 线 


将 图 层 切 换 至 “中 心 线 层 ” 确认 状态 栏 中 的 国 | ( 正 交 模 式 ) 和 口 〈 对 象 捕捉 ) 按钮 
处 于 激活 状态 ， 选 择 下 拉 采 单 时 草鱼 令 ， 绘 制图 2.2.2 所 示 的 三 条 中 心 线 ， 
其 中 两 条 水 平 中 心 线 位 于 同一 水 平 直 线 上 。 


Task3. 创建 主 视图 


下 面 介绍 图 2.2.1 所 示 主 视图 的 创建 过 程 。 
Stepl. 绘制 同心 贺 。 将 图 层 切 换 到 “轮廓 线 层 ”， 选 择 下 拉 采 单 
i 命令 ,捕捉 左 侧 水 平 中心 线 和 垂直 中 心 线 的 “交点 ”并 单 击 ， 
在 命令 行 中 输入 直径 值 40 后 按 Enter 键 ; 按 Enter 键 以 重复 圆 的 操作 ， 绘 制 半径 值 分 别 为 
30、40 和 50 的 同心 贺 ， 结 果 如 图 2.2.3 所 示 。 
注意 : 按 Enter 键 后 系统 会 自动 重复 执行 上 一 个 命令 ， 但 此 时 系统 默认 所 输入 的 值 为 
半径 值 。 


加 :CY 村 于 可 同心 直径 癌 ) 


图 2.2.2 绘制 中 心 线 图 2.2.3 绘制 同心 圆 

Step2. 创建 圆 。 

(1) 以 图 2.2.3 所 示 的 垂直 中 心 线 与 最 外 层 的 圆 的 上 交点 为 圆心 ， 绘 制 直 径 值 分 别 为 
10 和 24 的 同心 圆 ， 结 果 如 图 2.2.4 所 示 。 

(2) 阵列 圆 。 选 择 下 拉 淋 秆 本 2 天 一 > 一 全 今 ， 选 取 上 一 步 所 绘制 的 
两 同心 圆 为 阵列 对 象 并 按 Enter 键 确 认 ， 以 两 条 中 心 线 的 交点 为 阵列 中 心 点 ， 将 项 目 总 数 
设置 为 3， 输 入 填充 角度 值 360， 完 成 阵列 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 2.2.5 所 示 。 

Step3. 修 前 图形。 选择 下 拉 荣 年 车 加 2 出 命令 ， 对 图 2.2.5 所 示 的 图 形 进 
行 修 剪 ， 修 剪 结 果 如 图 2.2.6 所 示 。 


Task4. 创建 剖 视 图 


下 面 介 绍 图 2.2.1 所 示 的 法 兰 盘 训 视图 的 创建 过 程 。 
Stepl. 创建 图 2.2.7 所 示 的 辅助 线 。 


图 2.2.4 绘制 两 同心 圆 图 2.2.5 阵列 圆 图 2.2.6 ”修剪 图 形 


(1) 绘制 水 平 构造 线 。 选 择 下 拉 菜 单 用 3 者 从 令 ， 在 命令 行 中 输入 字 
H 后 控 Enter 键 ， 依 次 蛙 击 各 图 与 王 直 中 心 线 的 交点 ， 按 Enter 键 结束 命令 。 

(2) 绘制 垂直 构造 线 。 按 Enter 键 以 重复 构造 线 命 令 ， 在 命令 行 中 输入 字母 V 后 按 Enter 
键 ， 在 右 侧 水 平 中 心 线 上 单 击 一 点 ， 按 Enter 键 结束 命令 ， 结 果 如 图 2.2.7 所 示 。 


| 
(ENE 一 = 乖 直 构造 线 


© A A DB -水 平 构造 线 


2.2.7 创建 辅助 线 
Step2. 用 偏 移 的 方法 创建 另外 两 条 辅助 线 。 选 择 下 拉 菜 单 区 到 本 介 仿 ,将 


图 2.2.7 所 示 的 垂直 构造 线 分 别 癌 左 侦 移 ， 偶 移 距离 值 分 别 为 10、20， 结 采 如 图 2.2.8 所 示 。 
Step3. 修 前 图形。 选择 下 拉 菜 单 苹 命令 ， 对 图 2.2.8 所 示 的 图 形 进 
行 修剪 ， 结 果 如 图 2.2.9 所 示 。 
说 明 : 对 于 多 余 的 整 条 直线 ， 选 择 下 拉 菜 单 加 全 今 将 其 删除 。 
Step4. 偏 移 中 心 线 。 选 择 下 拉 菜 音节 天 命令 , 选取 右 侧 的 水 平 中 心 线 ， 
并 将 其 回 右上 方 偏 移 ， 偏 移 距离 值 为 50， 结 果 如 图 2.2.9 所 示 。 


电 | 


图 2.2.8 ” 仿 移 构造 线 图 2.2.9 ”修剪 图 形 并 偏 移 中 心 线 
Step5. 创建 图 2.2.10b 所 示 的 图 案 填 充 。 
(1) 将 图 层 切 换 全 “ 训 面 线 层 ”。 
(2) 选择 下 拉 及 单 酸 汪 - 命令 ， 创 建 图 2.2.10 所 示 的 图 案 填 充 。 其 
中 ， 填 元 类 型 为 国 埃 浊 ， 填 充 角 上 度 值 为 45， 填 充 间 距 值 为 3。 
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-人 四 


a) 选取 填充 截面 b) 创建 图 案 填充 
图 2.2.10 ”图 案 填充 


封闭 区 域 《、 


Task5， 对 图 形 进 行 尺寸 标注 


下 面 介绍 图 2.2.1 所 示 图 形 的 标注 过 程 。 
Stepl. 将 图 层 切 换 至 “尺寸 线 层 ” 
Step2. 创建 直径 标注 。 选 择 下 拉 来 秆 时 2 证 今 ， 单 击 图 2.2.11 所 示 的 


图 2.2.11 创建 直径 标注 (一) 图 2.2.12 创建 直径 标注 (二 ) 


Step3. 创建 图 2.2.13 所 示 的 线性 标注 。 

(1) 选择 下 拉 来 单 葬 由 雪 E 曾 从 仿 ， 捕 捉 端 点 1 为 第 一 条 尺寸 界线 原点 ， 捕 
捉 端 点 2 为 第 二 条 尺寸 界线 原点 ， 在 绘图 区 的 空白 区 域 单 击 以 确定 尺寸 放置 的 位 置 。 

(2) 参照 步骤 (1) 的 操作 ， 创 建 第 二 个 线性 标注 ， 如 图 2.2.13 所 示 。 

Step4. 创建 图 2.2.14 所 示 的 半径 标注 。 选 择 下 拉 采 单 革 2 六 2 
要 进行 标注 的 圆 弧 ， 在 绘图 区 的 空白 区 域 单 击 以 确定 尺寸 放置 的 位 置 。 


图 2.2.13 ”创建 线性 标注 图 2.2.14 创建 半径 标注 


第 人 9 章 盘 套 类 零件 的 设计 3 了 到 


Step5. 创建 表面 粗粮 上 度 的 标注 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 本 EE ED 命令， 系统 弹出 “插入 ”对 话 框 ， 选 择 医 珊 森 
下 拉 列 表 中 的 “表面 粗糙 度 符号 ”为 插入 对 象 ， 单 击 呈 确定 | 校 钮 ， 在 命令 行 中 输入 字母 
R 并 按 Enter 键 ， 输 入 旋转 角度 值 90 后 按 Enter 键 ， 在 图 2.2.15 所 示 的 位 置 单 击 ， 输 入 表 
面 粗糙 度 值 3.2 后 按 Enter 键 ， 完 成 块 的 插入 。 

(2) 参照 步骤 (1) ， 创 建 其 他 表面 粗糙 度 的 标注 ， 结 果 如 图 2.2.16 所 示 。 


Task6. 保存 文件 


选择 下 拉 痫 甲村 
按钮 。 


命名 为 “法 兰 盘 .dwg” 单 击 时 9， 


在 此 创建 表面 粗粮 度 标注 
ee 


Ld 

1 \ 

1 5 me 
N 


[| 


GG | 


图 2.2.15 创建 第 一 个 表面 粗糙 度 标注 图 2.2.16 创建 表面 粗糙 度 标注 


2.3 方块 螺母 


本 实例 将 介绍 方块 螺母 的 创建 过 程 〈 图 2.3.1)。 
Task1. 选用 样板 文件 


使 用 随 书 光盘 中 提供 的 样板 文件 。 选 择 下 拉 荣 单 本 sa 命令 , 在 系统 
弹出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 , 找到 文件 D:\AutoCAD 2015.2\system _file\Part_temp_A4.dweg,， 
然后 单 击 国 于 gj 按钮 。 


本 新建 十 1. . 
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Task2. 创建 主 视图 


下 面 介绍 图 2.3.1 所 示 的 主 视图 的 创建 过 程 。 
Step1. 绘制 图 2.3.2 所 示 的 中 心 线 。 将 图 层 切换 到 “中 心 线 层 ”， 确认 状态 栏 中 的 国 ( 正 
交 模 式 ) 生 ( 对 象 捕捉 ) 按钮 处 于 激活 状态 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 
绘制 图 2.3.2 所 示 的 中 心 线 ， 长 度 值 均 为 70。 


图 2.3.2 ”绘制 中 心 线 图 2.3.3 ”创建 垂直 直线 


Step2. 创建 三 条 尉 直 直线 。 

(1) 确认 状态 栏 中 的 过 (显示 /隐藏 线 宽 ) 按钮 处 于 激活 状态 。 

(2) 创建 图 2.3.3 所 示 的 敢 直 直线 。 选 择 下 拉 菜 单 几 2 开办 令 ， 在 命令 行 
中 输入 偏 移 距 离 值 15 后 按 Enter 键 ， 选 取 垂 直 中 心 线 为 偏 移 对 象 ， 并 在 该 中 心 线 的 左 侧 单 
击 以 确定 偶 移 方向 ， 投 Enter 键 结束 操作 。 

(3) 用 同样 的 方法 创建 图 2.3.4 所 示 的 垂直 中 心 线 ， 偏 移 对 象 与 步骤 〈2) 相同 ， 偏 移 
距离 值 分 别 为 10 与 4.188。 

(4) 转换 线 型 。 将 偶 移 后 的 三 条 垂直 中 心 线 转移 至 “轮廓 线 层 ” 结果 如 图 2.3.5 所 示 。 


1111 10 
| | | 4.188 
| | | | 
图 2.3.4 创建 垂直 中 心 线 图 2.3.5 创建 三 条 垂直 直线 


Step3. 用 相同 的 方法 创建 七 条 水 平 直 线 ， 偏 移 距离 如 图 2.3.6 所 示 。 

Step4. 绘制 直线 。 选 择 下 拉 菜 单 医 命令 ， 捕 捉 图 2.3.7 所 示 的 点 A 
并 单 击 , 在 命令 行 中 输入 (@8<330) 并 按 两 次 Enter 键 ; 将 绘制 的 直线 转换 到 “轮廓 线 层 ”， 
结果 如 图 2.3.7 所 示 。 

Step5. 修 榴 图 形 。 选 择 下 拉 琳 皇 革 2 
果 如 图 2.3.8 所 示 。 


$$， 对 图 2.3.7 进行 修剪 ， 结 


Step6. 镜像 图 形 。 选 择 下 拉 玉 单 
说 明 进 行 操作 ， 结 果 如 图 2.3.9b 所 示 。 


点 A 
图 2.3.6 创建 七 条 水 平 直线 图 2.3.7 绘制 直线 
ei “选择 此 框 中 的 对 象 进行 镜像 
以 此 垂直 中 心 线 为 镜像 线 
EN 和 
a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 2.3.8 ”修剪 图 形 图 2.3.9 ”进行 镜像 操作 


Step7. 创建 图 案 填充 。 将 图 层 切 换 到 “ 剂 面 线 层 ”， 选 择 下 拉 沫 单 医 宛 
-用 2 人 信 ， 创建 狗 2.3.10 所 示 的 图 案 填充 ， 其 中 填充 类 型 为 本 到 注 ， 填 元 角度 值 
为 45， 填 元 间距 值 为 3。 

Step8. 创建 图 2.3.11 所 示 的 直线 。 

(1) 偏 移 直 线 。 选 择 下 拉 末 千 革 2 命令 ， 将 图 2.3.11 所 示 的 中 心 线 1 
分 别 回 上 、 下 偏 黎 ， 仿 移 距 离 值 均 为 9。 

(2) 用 相同 的 方法 将 图 2.3.11 所 示 的 中 心 线 2 分别 同 左 、 右 偏 移 ， 偏 移 距 离 值 均 为 5。 


-中心 线 2 
中 心 线 1 
图 2.3.10 创建 图 案 填 充 图 2.3.11 偏 移 中 心 线 


(3) 将 步骤 〈1)、(2) 中 通过 仿 移 创建 的 四 条 中 心 线 转移 人 至“ 细 实 线 层 ”。 

Step9. 拉 伸 直线 。 

(1) 单 击 图 2.3.12 所 示 的 拉 伸 对 象 1 使 其 显示 夹 点 ， 然 后 选取 其 左 端 夹 点 ， 水 平 同 左 
拖 移 至 适当 的 位 置 并 单 击 。 

(2) 单 击 图 2.3.12 中 的 拉 伸 对 象 2 使 其 显示 夹 点 ， 然 后 选取 其 右 靖 夹 点 ， 水 平 回 右 拖 
移 至 适当 的 位 置 并 单 击 。 
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说 明 : 还 可 以 选择 下 拉 菜 单 加 EI0 iW 曙 耸 今 ， 将 拉 仲 对象 1 与 拉 伸 对 象 2 
延伸 至 通过 偏 移 得 到 的 两 条 垂直 中 心 线 。 

Step10. 修 前 图形。 选择 下 拉 菜 单 国 训 呈 EE 时 命 令 ， 对 图 2.3.12 所 示 的 图 形 
进行 修剪 ， 结 果 如 网 2.3.13 所 示 。 


_， ，… 拉 伸 对 象 1 


入 拉 伸 对 象 2 


图 2.3.12 拉 伸 直线 图 2.3.13 ”修剪 图 形 


Task3. 创建 左 视图 


下 面 介 绍 图 2.3.1 所 示 的 左 视 图 的 创建 过 程 。 

Stepl. 单 击 主 视 图 中 的 水 平 中 心 线 使 其 显示 夹 点 ， 然 后 选取 其 右 端 夹 点 ， 水 平 拖 移 至 
适当 的 位 置 作为 创建 左 视 图 的 水 平 中 心 线 ， 如 图 2.3.14 所 示 。 

注意 : 在 拉 伸 之 前 要 先 确认 状态 栏 中 的 国 ( 正 交 模式 ) 按钮 处 于 激活 状态 。 

Step2. 将 图 层 切 换 至 “中 心 线 层 ” 绘制 图 2.3.14 所 示 的 垂直 中 心 线 ， 其 长 度 值 为 80。 

Step3. 选择 下 拉 玉 围 芭 2 旨 人 命令 ,创建 网 2.3.15 所 示 的 三 条 垂直 中 心 线 
和 四 条 水 平 中 心 线 。 


li 
| -起 
| 13 
1 
一 | | 
| 夺 二 [十 
图 2.3.14 ” 拖 移 中 心 线 图 2.3.15 偏 移 中 心 线 


说 明 : 新 创建 的 三 条 垂直 中 心 线 都 以 已 创建 的 重 直 中 心 线 为 参照 向 左 侧 方向 偏 移 。 

Step4. 将 Step3 创建 的 七 条 中 心 线 转换 为 轮廓 线 。 

Step5. 选择 下 拉 玉 围攻 于 a 人 相国 个 令 ， 对 转换 后 
的 轮廓 线 进 行 修 剪 ， 结 果 如 图 2.3.16 所 示 。 

Step6. 选择 下 拉 有 来意 几 结 有 


一 > HET 全 仿 , 对 图 形 进行 镜像 , 结果 如 图 2.3.17 所 示 。 


FP 
图 2.3.16 修剪 轮廓 线 图 2.3.17 镜像 图 形 


第 人 章 盘 套 类 零件 的 设计 4 了 7 守 


Step7. 创建 图 2.3.18 所 示 的 两 个 圆 。 
(1) 将 图 层 切 换 到 “轮廓 线 层 ” 


(2) 绘制 圆 1。 选 择 下 拉 菜 单 且 E93 
心 线 的 “ 交 


国 : 吕 ?+ 本 入 同心 直入 器) 


点 ”作为 圆心 ， 输 入 直径 值 16 后 按 Enter 键 。 

(3) 绘制 圆 2。 用 相同 的 方法 绘制 直径 值 为 18 的 同心 圆 。 
Step8. 将 图 2.3.18 所 示 的 圆 2 转换 为 细 实 线 。 

Step9. 修剪 圆 。 选 择 下 拉 沫 单 国 se 


命令 ， 选 取 两 条 中 


是 合 令 ， 对 圆 2 进行 修剪 ， 结 果 如 图 
2.3.19 所 示 。 
2 
图 1 


图 2.3.18 创建 圆 图 2.3.19 ”修剪 圆 


Task4. 创建 俯视 图 


下 面 介绍 图 2.3.1 所 示 的 俐 视图 的 创建 过 程 。 


Step1. 创建 垂直 中 心 线 。 单 击 主 视 图 中 的 垂直 中 心 线 使 其 显示 夹 点 ， 然 后 选取 其 下 端 
夹 点 ， 垂 直 同 下 拖 移 至 适当 的 位 置 作 为 创建 俯视 图 的 垂直 中 心 线 ， 如 图 2.3.20 所 示 。 
Step2. 将 图 层 切 换 人 至“ 中心 线 层 ”。 
Step3. 创建 图 2.3.20 所 示 的 水 平 中 心 线 ， 其 长 度 值 为 80。 


Step4. 选择 下 拉 荣 单 上 3 3 命令， 创建 图 2.3.21 所 示 的 四 条 水 平 中 心 线 
和 两 条 垂直 中 心 线 。 


创建 此 水 平 中 心 线 


1 
1 


图 2.3.20 ”创建 中 心 线 图 2.3.21 偏 移 中 心 线 


Step5. 将 Step4 中 通过 偶 移 创建 的 六 条 中 心 线 转移 至 “轮廓 线 层 ”。 
Step6. 选择 下 拉 来 单 本 3 修剪 (I) 命令 , 对 图 形 进 
行 修改 ， 结 果 如 图 2.3.22 所 示 。 


AutoCAD 
机 械 设计 实例 精 解 (2015 中 文 版 ) 


人 Step7. 绘制 圆 。 将 图 层 切换 到 “轮廓 线 层 ”， 选择 下 拉 菜 单 本 EI 


@@ @ 

。。。 一 > [于 命令 ， 以 两 条 中 心 线 的 交点 作为 圆心 ， 绘 制 出 图 2.3.23 所 示 的 三 个 圆 。 
人 Step8. 将 直径 值 为 10 的 圆 所 在 的 图 层 转移 至 “ 细 实 线 层 ”。 

si Step9， 修 前 圆 .选择 下 拉 菜 单 古 E 命令 对 圆 进行 修剪 ,结果 如 图 2.3.24 
@@ @ 

@g@@ 上 所 示 。 

@@@ 

和 Step10. 打 断 图 2.3.25 所 示 的 中 心 线 。 选 择 下 拉 菜 单 本 玉 一 > 局 绰 命令， 在 主 
@@e® 


视图 与 左 视图 的 水 平 中 心 线 上 单 击 点 A 与 点 B， 在 主 视图 与 俯视 图 的 垂直 中 心 线 上 单 击 点 
C 与 扩 D。 
Step11. 将 图 中 的 其 他 中 心 线 拖 移 至 适当 的 位 置 ， 结 果 如 图 2.3.25 所 示 。 


ee 


图 2.3.22 ”修改 图 形 图 2.3.23 ”绘制 三 个 圆 图 2.3.24 ”修剪 圆 
Task5. 对 图 形 进行 尺寸 标注 


下 面 介绍 图 2.3.1 所 示 的 图 形 尺 寸 的 标注 过 程 。 

Stepl. 将 图 层 切换 到 “尺寸 线 层 ”。 

Step2. 选择 下 拉 琳 转 革 B 命令， 完成 图 2.3.26 所 示 的 所 有 线性 标注 。 
Step3. 创建 图 2.3.26 所 示 的 直径 标注 。 


图 2.3.25 打 断 并 拖 移 中 心 线 图 2.3.26 “创建 线性 标注 与 直径 标注 
(1 ) 选择 下 拉 采 转世 2 请 介 今 ， 创 建 图 2.3.26 所 示 的 线性 标注 。 


(2) 双击 标注 的 尺寸 20， 然 后 在 系统 弹出 的 “特性 ”选项 板 窗口 中 的 “文字 从 代 ” 文 


本 J -本 
第 四 章 盘 套 类 零件 的 设计 “1 了 
A - 4 } 


本 框 中 输入 文本 “%%C20f9” “特性 ”选项 板 窗口 后 的 标注 文字 就 会 变 成 O20f9。 

(3) 用 同样 的 方式 标注 主 视图 中 的 “Tr18X4”。 

Step4. 创建 图 2.3.27 所 示 和 孔径 的 标注 。 

(1) 在 命令 行 输入 命令 QLEADER， 创 建 图 2.3.27 所 示 的 引线 。 

(2) 选择 下 拉 菜 单 本 2 二 全 今 ， 添加 孔径 尺寸 值 。 

Step5. 创建 图 2.3.28 所 示 的 表面 粗糙 度 标注 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 本 2 命令 ， 绘 制图 2.3.28 所 示 的 水 平 直线 A。 

(2) 插入 表面 粗糙 度 符号 。 选 择 下 拉 沫 单 医 汪 9 二 合 今 ， 系 统 弹出 “插入 ?” 
对 话 框 ， 选 择 加 和 天 下 拉 列 表 中 的 “表面 粗糙 度 符号 ”为 插入 对 象 ， 单 击 [三 定 “| 按钮 ， 
在 命令 行 中 输入 字母 R 并 按 Enter 键 ， 输 入 旋转 角度 值 0 后 按 Enter 键 ; 在 绘图 区 单 击 ， 以 
确定 表面 粗糙 度 符号 的 放置 位 置 ， 输 入 表面 粗糙 度数 值 1.6 后 按 Enter 键 ， 结 果 如 图 2.3.28 
所 示 。 


一 一 一 ~ 
~ 


,MIO-7HT15 ~~、 
WI10-7HT15 


孔径 标注 


图 2.3.27 创建 孔径 的 标注 图 2.3.28 创建 表面 粗糙 上 度 标 注 


Task6. 保存 文件 


选择 下 拉 菜 单 革 i 下 3 
加 于 于 于 | 术 包 . 


放 ， 将 图 形 命名 为 “方块 螺母 .4wg”， 单 击 


2.4 改 轮 


图 2.4.1 所 示 是 飞轮 的 主 视图 和 左 视 图 , 在 创建 过 程 中 用 到 了 仿 移 、 分 解 、 镜 人像、 旋转 、 
员 角 、 倒 角 、 图 和 案 填 充 及 尺寸 标注 等 命令 。 下 面 介绍 其 创建 过 程 。 


Task1. 选用 样板 文件 
使 用 随 书 光盘 中 提供 的 样板 文件 。 选择 下 拉 菜 单 世 到 


人 新 建生. 命令 ， 在 系统 
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eee 弹出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 ,找到 文件 D:\AutoCAD 2015.2\system_file\Part_temp_A3.dwg， 
。。。 然后 单 击 用 i 按 包 ， 


“ke … 1, 所 有 图 外 R25， ny 
2. 其 他 表面 粗粮 度 “， 


2.4.1 飞轮 
Task2. 创建 左 视图 


下 面 介绍 图 2.4.1 所 示 左 视图 的 创建 过 程 。 

Step1. 绘制 中 心 线 。 确 认 状 态 栏 中 的 国 〈 正 交 模 式 ) 按钮 处 于 激活 状态 ， 将 图 层 切 换 
到 “中 心 线 层 ” 选择 下 拉 菜 单 攻 E 命令 ， 绘 制图 2.4.2 所 示 的 水 平 中 心 线 
和 垂直 中 心 线 ， 长 度 值 均 为 150。 

Step2. 创建 五 个 同心 圆 。 


SE _ co CY 有 
图 2.4.2 ”绘制 中 心 线 图 2.4.3 ”绘制 第 一 个 圆 
(1) 将 图 层 切 换 到 “轮廓 线 层 ” 
(2) 绘制 图 2.4.3 所 示 的 第 一 个 圆 。 选 择 下 拉 沫 单 有 2 岂 一 > [ET 


命令 ， 捕 捉 水 平 中 心 线 和 垂直 中 心 线 的 交点 并 单 击 ， 和 输入 直径 值 10 后 按 Enter 键 。 
(3) 用 相同 的 方法 绘制 第 一 个 圆 的 五 个 同心 圆 ， 直 径 值 分 别 为 20、30、72、80 和 120， 
如 图 2.4.4 所 示 。 
Step3. 创建 倾 笠 直线 。 
(1) 创建 图 2.4.5 所 示 的 第 二 条 水 平 中 心 线 和 第 二 条 垂直 中 心 线 。 选 择 下 拉 荣 单 国 c 汪 | 
晤 并 是 命令 ， 将 图 2.4.5 所 示 的 第 一 条 水 平 中 心 线 回 上 偏 移 ， 偏 移 距离 值 为 5; 将 
图 2.4.5 所 示 的 第 一 条 王 直 中 心 线 问 右 偏 移 ， 仿 移 距离 值 为 5， 按 Enter 键 结束 命令 。 


(2) 旋转 中 心 线 。 选 择 下 拉 菜 单 囊 2 有 到 至 汪 命令， 选取 所 偏 移 的 水 平 中 心 线 
为 旋转 对 象 并 按 Enter 键 ， 选 取 圆 心 为 基点 ， 在 命令 行 中 输入 数值 - 5， 按 Enter 键 结束 命 
令 ; 按 Enter 键 以 重复 执行 “旋转 ”命令 ， 选 取 所 偏 移 的 垂直 中 心 线 作 为 旋转 对 象 ， 选 取 
圆心 为 基点 ， 输 入 数值 5 后 按 Enter 键 ， 结 果 如 图 2.4.6 所 示 。 


Eg 


第 一 条 垂直 中 心 线 


2.4.4 创建 五 个 同心 圆 


Step4. 修 术 直线 和 圆 孤 。 选 择 下 拉 玉 竺 芭 3 
的 第 三 、 第 四 个 圆 和 两 条 倾斜 直线 ， 按 Enter 键 ， 分 别 单 击 要 修剪 的 线条 ， 结 果 如 图 2.4.7 
所 未 。 

Step5. 对 直线 进行 特性 匹配 。 选 择 下 拉 沫 单 本 本 命令 ， 选 取 任 一 
圆 为 源 对 象 ， 再 选取 修 甬 后 的 倾斜 直线 为 目标 对 象 ， 按 Enter 键 结 束 操 作 。 


第 三 个 圆 | 


第 四 个 圆 - 一 


2.4.6 ”创建 倾斜 直线 

Step6. 创建 图 2.4.8 所 示 的 圆 角 。 选 择 下 拉 菜 单 本 守则 从 令 ， 在 命令 行 
中 输入 字母 R 并 按 Enter 键 , 输入 圆 角 半径 值 2.5 后 按 Enter 键 ; 输入 字母 并 按 Enter 键 ， 
再 输入 字母 后 按 Enter 键 ， 选 取 相 交 的 直线 和 圆 弧 后 ， 圆 角 目 动 生 成 ; 按 Enter 键 以 重复 
执行 圆 角 命令 ， 选 取 要 倒 圆 角 的 直线 ， 络 末 如 网 2.4.8 所 示 。 

Step7. 阵列 图 形 。 选 择 下 拉 沫 单 辐 国 一 > 一 和 2 全 今 ， 选 取 修 筋 后 的 直 
线 和 圆 弧 为 要 阵列 的 对 象 , 选取 圆心 为 阵列 的 中 心 点 , 阵列 项 目 数 为 4, 填充 角度 值 为 360， 
结果 如 图 2.4.9 所 示 。 

Step8. 绘制 图 2.4.10 所 示 的 两 个 圆 , 选择 下 拉 表 利家 一 > 下 一 有 
命令 , 以 水 平 中 心 线 和 垂直 中 心 线 的 交点 为 圆心 , 绘制 直径 值 为 14 的 圆 ; 将 图 层 切 换 到 “中 
心 线 层 ”用 相同 的 方法 绘制 直径 值 为 100 的 圆 。 
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-创建 此 圆 角 


2.4.8 创建 圆 角 2.4.9 ”阵列 图 形 2.4.10 绘制 两 个 圆 
Task3. 创建 剖 视 图 
下 面 介 绍 图 2.4.1 所 示 的 飞轮 训 视 图 的 创建 过 程 。 


Stepl. 绘制 图 2.4.11 所 示 的 中 心 线 。 选 择 下 拉 荣 单 本 4 ba 从 令 ， 将 和 王 直 
中 心 线 疝 左 偏 移 ， 偏 移 距 离 值 为 150; 选择 下 拉 菜 单 旺 于 吕 Eb 昌 介 今 ， 绘 制 水 平 
中 心 线 ， 长 度 值 为 40。 
Step2. 选择 下 拉 荣 单 本 4 个 仿 , 将 Stepl 绘制 的 垂直 中 心 线 分 别 向 左 、 
向 右 进 行 偏 移 ， 偏 移 距离 值 分 别 为 3、7.5 和 15， 结 果 如 图 2.4.12 所 示 。 
偏 移 对 象 


图 2.4.11 偏 移 中 心 线 图 2.4.12 偏 移 中 心 线 
Step3. 将 图 层 切 换 到 “轮廓 线 层 ”。 
Step4. 绘制 图 2.4.13 所 示 的 水 平 构 造 线 。 选 择 下 拉 亲 早 匡 写 bs 从 令 ， 


在 命令 行 中 输入 字母 了 H 后 按 Enter 键 , 依次 捕捉 图 2.4.13 所 示 的 交 扣 并 单 击 , 按 Enter 键 结 


束 命令 。 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
=- 


.| 


| 
于 
py 
现 


| 


天 图 


图 2.4.13 ”绘制 水 平 构造 线 


四 合 仿 ， 对 图 形 进行 修剪 ， 结 末 如 网 2.4.14 所 示 。 

Step6. 对 垩 直线 进行 特性 匹配 。 选 择 下 拉 末 蛙 国 到 一 | 生生 全 仿 ， 单 击 图 中 

任意 一 轮廓 线 为 源 对 象 ， 分 别 选取 修剪 后 的 垂直 中 心 线 为 目标 对 象 ， 按 Enter 键 结束 操作 ， 
结果 如 图 2.4.15 所 示 。 


图 2.4.15 对 垂直 线 进 行 特 性 匹配 
命令 ,创建 图 2.4.16 所 示 的 圆 角 ， 其 半径 值 


Step7. 选择 下 拉 亲 围攻 2 
均 为 2.5。 

Step8. 创建 倒 角 。 

(1) 选择 下 拉 亲 单车 到 一 > 症 EL 丰 合 今 ， 在 命令 行 输入 字母 D 并 按 Enter 键 ， 输 
入 数值 2 后 按 两 次 Enter 键 ， 输 入 字母 工 并 按 Enter 键 ， 再 次 输入 字母 工 后 按 Enter 键 ， 选 
取 图 中 要 进行 倒 角 的 直线 1 和 直线 2， 结 果 如 图 2.4.17 所 示 。 

(2) 投 Enter 键 以 重复 倒 角 的 创建 操作 ， 选 取 要 进行 倒 角 的 直线 ， 结 果 如 图 2.4.17 所 示 。 


7 直线 1 
创建 圆 角 
直线 2 
图 2.4.16 创建 圆 角 图 2.4.17 创建 倒 角 
Step9. 选择 下 拉 亲 早 计 于 呈 ”直线 民 在 倒 角 处 绘制 图 2.4.18 所 示 的 直线 。 


Step10. 镜像 图 形 。 命令 ， 选 取 图 2.4.18 所 示 的 图 
形 为 镜像 对 象 并 按 Enter 键 ， 选取 水 平 中 心 线 为 镜像 线 ， 输入 字母 N 后 按 Enter 键 ， 结 末 如 
图 2.4.19 所 示 。 


| 


Fa | 人 


此 图 形 为 镜像 对 象 \\ 


图 2.4.18 绘制 直线 图 2.4.19 镜像 图 形 
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Step11. 绘制 水 平 中 心 线 。 将 图 层 切 换 到 “中 心 线 层 ”， 选 择 下 拉 菜 单 EBD 
3 命令， 绘制 图 2.4.20 所 示 的 两 条 水 平 构造 线 ; 选择 下 拉 菜 单 
$， 对 两 条 水 平 构造 线 进行 修剪 ， 结 果 如 图 2.4.21 所 示 。 


图 2.4.20 ”创建 两 条 构造 线 图 2.4.21 绘制 水 平 中 心 线 
人 .人 


Step12. 拉 长 水 平 中 心 线 并 删除 多 余 线 条 。 选 择 下 拉 有 末 单 从 仿 ， 
输入 命令 DE 并 按 Enter 键 ,输入 数值 5 后 按 Enter 键 , 分 别 单 击 水 平 构 造 线 的 两 端 , 按 Enter 
键 结束 命令 ， 删 除 多 余 的 线条 ， 结 来 如 图 2.4.22 所 示 。 

Step13. 创建 图 采 填 充 。 将 图 层 切换 到 “ 训 面 线 屋 ”， 选 择 下 拉 末 早 计 开 史 
-由 S53 从 今 ， 创 建 图 2.4.23 所 示 的 图 案 填充 ， 其 中 填充 类 型 为 丽江 ， 填 序 角度 为 
45， 填 充 间 距 值 为 3。 


图 2.4.22” 修 前 并 删除 线条 图 2.4.23 ”创建 图 案 填 充 
Task4. 对 图 形 进行 尺寸 标注 


下 面 介绍 图 2.4.1 所 示 的 图 形 尺 寸 的 标注 过 程 。 

Stepl. 将 图 层 切 换 到 “尺寸 线 层 ”。 

Step2. 创建 图 2.4.24 所 示 直 径 的 标注 。 

(1) 创建 线性 标注 。 选 择 下 拉 有 亲 单 师 2 下 有 从 令 ， 选 取 训 视图 中 最 上 和 最 
下 边线 上 的 点 ， 在 合适 的 位 置 选 取 一 点 以 确定 尺寸 放置 的 位 置 。 

(2) 创建 直径 符号 。 双 击 标注 的 尺寸 120， 在 “特性 ”窗口 的 交 守 普 代 文本 框 中 输入 文本 
“%%C120”， 按 Enter 键 后 ， 标 注 尺 寸 就 会 变 成 6120。 

(3) 用 同样 的 方法 标注 剖 视 图 中 的 G610、GB20、880 和 G100。 


Step3， 选 择 下 拉 来 时 革 B29 ES 命令， 创建 线性 标注 ,选择 下 拉 菜 单 
ss ET 命令， 创建 角度 标注 ， 选 择 下 拉 菜 单 大 命令 ， 创 
建 半径 标注 如 图 2.4.24 所 示 。 


=——p> EE Bal 


创建 线性 标注 


创建 角度 标注 


4 TY: 
图 2.4.24 创建 直径 、 半 径 、 线 性 及 角度 标注 


.25)。 利 用 QLEADER 命令 创建 引线 ， 选 择 下 拉 菜 # 
训 合 令 ， 在 引线 上 方 创 建 倒 角 数值 C2。 

Step5. 创建 图 2.4.25 所 示 的 表面 粗糙 度 标注 。 选 择 下 拉 环 单 医 Wa 

系统 弹出 “搬入” 对话 框 ， 选 择 儿 称 外 "下 拉 列 表 中 的 插入 “表面 粗糙 度 符号 ”为 插入 对 
其 中 旋转 角度 值 为 90， 表 面 粗 糙 度 值 为 3.2。 


- 


站 仿 


”图 2.4.25 创建 倒 角 与 表面 粗糙 度 标注 


Step6 创建 图 2.4.26 所 示 的 形 位 公差 标注 。 

(1) 创建 基准 符号 。 选 择 下 拉 菜 单 本 至 命令 ,系统 弹出 “插入 ”对 话 
框 ， 选 择 攻 霹 画 下拉 列表 中 的 “基准 符号 ”为 插入 对 象 ， 二 输入 字母 R 
按 Enter 键 ， 输 入 旋转 角度 值 90 按 Enter 键 ， 在 图 2.4.26 所 示 的 适合 位 置 单 击 ， 再 输入 基 
准 符号 A， 按 Enter 键 完成 基准 符号 的 创建 ; 双击 插入 的 基准 符号 ， 在 系统 弹出 的 “增强 属 
性 编辑 器 ”对 话 框 区 过 号 避 选 项 卡 的 三 量 加 文本 框 中 输入 文本 旋转 角度 值 0， 单 击 屋 址 二 | 近 
钮 ， 完 成 第 一 个 基准 符号 的 插入 。 

(2) 创建 有 公差 的 引线 。 

@ 设置 引线 样式 。 在 命令 行 输入 命令 QLEADER 后 按 Enter 键 ， 在 系统 提示 下 输入 字 


| \ 
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母 S$ 后 按 Enter 键 ， 系 统 弹出 “引线 设置 ”对 话 框 ， 在 医 鲁 选项 卡 的 是 本 王 寺 项 组 中 选中 
加 到 车 画 单 选项 ， 单 击 二 确定 > 以 钮 。 


创建 基准 符号 


2.4.26 ”创建 引线 、 基 ; 准 和 形 位 公差 标注 


G@ 根据 命令 行 的 提示 在 绘图 区 选取 三 个 点 ， 系 统 弹出 “ 形 位 公关 ” 对 话 框 。 

G@) 单 击 评 吧 选 项 下 面 的 第 一 个 国 ， 系 统 弹出 “特征 符号 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 
形 位 公差 符号 册 ， 在 七 轨 耻 选项 下 面 的 第 一 个 文本 框 中 输入 形 位 公差 值 0.02， 在 洁面 则 选项 
下 面 的 第 一 个 文本 框 中 输入 基准 符号 A， 单 击 国 一 研 | 按钮 ， 完 成 图 2.4.26 所 示 的 有 公差 
的 引线 的 创建 。 

Step7. 选择 下 拉 沫 上 
ST 


时 今 ,创建 图 2.4.27 所 示 的 


技术 要 求 
1. 所 有 图 角 R2.5。 
2. 其 他 表面 粗糙 度 7 . 


2.4.27 ”创建 多 行文 字 


Task5. 保存 文件 


选择 下 拉 冰 早 革 级 
4 


BE 国 命令 , 将 图 形 命名 为 “飞轮 .dwg ” 单 击 加 本 加 间接 


图 2.5.1 所 示 是 铣 刀 盘 的 两 个 视图 ， 下 面 介绍 其 创建 过 程 。 
Task1. 选用 样板 文件 
使 用 随 书 光盘 中 提供 的 样板 文件 。 选择 下 拉 菜 单 荐 EE 


i 建 ().. 


命令 ， 在 系统 


弹出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 , 找到 文件 D:\AutoCAD 2015.2\system file\Part_temp_A3.dwg, 。。。 
然后 单 击 时 二 @ 避 按钮. ee 


~ 


2.5.1 铣 刀 盘 
Task2. 创建 主 视图 


下 面 介绍 图 2.5.1 所 示 的 主 视图 的 创建 过 程 。 

Step1. 绘制 图 2.5.2 所 示 的 两 条 中 心 线 。 将 图 层 切换 到 “中 心 线 层 ”, 确认 状态 栏 中 的 国 
( 正 交 模式 )、 于 (显示 /隐藏 线 宽 ) 和 呈 (对 象 捕捉 ) 按钮 处 于 激活 状态 ， 选 择 下 拉 菜 单 
i 二 天 合 仿 ， 绘 制图 2.5.2 所 示 的 两 条 中 心 线 ， 长 度 值 均 为 200。 

Step2. 绘制 图 2.5.3 所 示 的 圆 。 将 图 层 切 换 到 “轮廓 线 层 ” 选择 下 拉 沫 单 本 2 
命令 ， 以 两 条 中 心 线 的 交点 为 圆心 ， 绘 制 直径 值 分 别 为 185、60 


同 [C)+ ~» CE 
与 40 的 三 个 同心 圆 。 
Step3. 绘制 键 槽 。 
(1) 用 偏 移 的 方法 创建 图 2.5.4 所 示 的 两 条 中 心 线 。 选 择 下 拉 菜 单 ED 
全 令 ， 将 图 2.5.2 所 示 的 第 一 条 对 和 直 中 心 线 分 别 回 左 、 回 右 侧 俩 移 ， 偶 移 距离 值 
均 为 6。 


/ 第 一 条 垂直 中 心 线 


网 
| 
、 第 一 条 水 平 中 心 线 
图 2.5.2 ”绘制 两 条 中 心 线 图 2.5.3 绘制 圆 图 2.5.4 ” 偏 移 中 心 线 
(2) 绘制 键 权 轮 万。 选择 下 拉 亲 单车 遇 命令 ， 以 图 2.5.5 中 的 A 点 为 
起 点 绘制 长 度 值 为 4 的 牌 直 直 线 AB， 人 然后 绘制 长 度 值 为 12 的 水 平 直线 BC， 最 后 连接 图 
中 C、D 两 点 。 


(3) 修 筋 图 形 。 选 择 下 拉 某 单 本 2 遇 2 EE 从 令 ， 对 图 形 进行 修 蓄 ， 结 果 如 图 


2.5.6 所 示 。 
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图 2.5.5 绘制 键 权 轮 万 图 2.5.6 ”修剪 图 形 


Step4. 创建 铣 刀 定位 覃 。 

(1) 绘制 图 2.5.7 所 示 的 水 平 构造 线 。 选 择 下 拉 沫 单 攻 2 sd 从 仿 ， 在 从 
令 行 中 输入 字母 O 并 按 Enter 键 ， 输 入 偏 移 距离 值 67 并 按 Enter 键 ， 选 取水 平 中 心 线 后 ， 
在 其 上 方 任意 位 置 单 击 以 确定 侦 移 方向 ， 按 Enter 键 结束 命令 。 

(2) 按 Enter 键 以 重复 执行 构造 线 绘制 命令 。 参 照 步骤 (1) 的 方法 ， 以 第 一 条 垂直 中 
心 线 为 直线 对 象 ， 分 别 回 左 、 同 右 侧 偏 移 ， 偏 移 距 离 值 均 为 10， 结 果 如 图 2.5.8 所 示 。 

(3) 选择 下 拉 沫 单 本 六 浊 出 全 人， 对 图 形 进 行 修 和 前， 结果 如 图 2.5.9 所 示 。 


水 平 中 心 线 


图 2.5.7 绘制 水 平 构造 线 图 2.5.8 ”创建 年 直 构造 线 图 2.5.9 ”创建 定位 村 


(4) 阵列 图 形 。 选 择 下 拉 亲 单 革 到 一 > 一 四起 汉 让 鹿 命令， 选取 图 2.5.10 所 示 
的 三 条 直线 作为 阵列 对 象 ; 选取 圆心 作为 阵列 中 心 点 , 设置 项 目 总 数 为 4, 填充 角度 为 360， 
结果 如 图 2.5.11 所 示 。 

(5) 选择 下 拉 沫 单 二 合 仿 ,对 图 形 进 行 修 筋 , 结 末 如 图 2.5.12 所 示 。 


图 2.5.10 ”选取 阵列 对 象 图 2.5.11 阵列 图 形 图 2.5.12 ”修剪 网 形 
Task3. 创建 剖 视 图 


下 面 介绍 图 2.5.1 所 示 的 铣 刀 盘 训 视 独 的 创建 过 程 。 
Step1. 创建 垂直 中 心 线 。 


(1) 绘制 图 2.5.13 所 示 的 垂直 中 心 线 。 选 择 下 拉 沫 # 
一 条 垂直 中 心 线 同 右 偏 移 ， 偏 移 距 离 值 为 200。 

(2) 创建 图 2.5.14 所 示 的 三 条 垂直 构造 线 。 

JU 选择 下 拉 荣 单 且 2 从 令 ， 在 命令 行 中 输入 字母 O 并 按 Enter 键 ， 
输入 偏 移 距 离 值 26.5 并 按 Enter 键 , 选取 图 2.5.13 所 示 的 剖 视 图 的 垂直 中 心 线 为 直线 对 象 ， 
在 训 视 图 的 垂直 中 心 线 右 侧 的 任意 位 置 单 击 ， 以 确定 人 往 移 方向 ， 再 次 选取 齐 视 图 的 垂直 中 
心 线 ， 在 其 左 侧 的 任意 位 置 单 击 ， 按 Enter 键 结束 操作 。 

@@ 按 Enter 键 以 重复 构造 线 绘制 合 令 ， 参 照 上 述 操作 ， 将 齐 视 图 的 垂直 中 心 线 同 左 仿 
移 ， 偏 移 距离 值 为 21.5。 


绘制 此 垂直 中 心 线 


图 2.5.13 ”绘制 谢 视 图 的 垂直 中 心 线 图 2.$.14 创建 三 条 垂直 构造 线 
Step2. 拉 伸 水 平 中 心 线 。 单 击 主 视 图 中 的 水 平 中 心 线 使 其 显示 夹 点 ,然后 选取 图 2.5.15a 
所 示 的 右 端 夹 点 ， 拖 移 至 图 2.5.15b 所 示人 位置 并 单 击 ， 按 Esc 键 结束 操作 。 
拾取 此 夹 点 向 右 拖 移 


a) 拉 伸 前 b) 拉 伸 后 
图 2.5.15 ” 拉 伸 水 平 中 心 线 


Step3. 创建 九条 水 平 构 造 线 。 选 择 下 拉 表 蛙 酉 写 从 今 ， 在 命令 行 中 
输入 字母 H 后 按 Enter 键 , 依 次 捕捉 几 2.5.16 所 示 的 九 个 交点 并 单 击 , 按 Enter 键 结束 命令 ， 
如 图 2.5.17 所 示 。 


图 2.5.16 选取 水 平 构造 线 通 过 的 点 图 2.5.17 创建 九条 水 平 构 造 线 
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ER 命令 , 对 图 形 进行 修剪 , 结果 如 图 2.5.18 所 示 。 
命令 ， 将 图 中 多 余 的 线段 删除 ， 结 果 如 图 


2.5.19 所 示 。 
Step6. 打上 断 中 心 线 。 和 选择 下 拉 荣 羊 本 站 由 由 
中 心 线 上 选取 点 A 和 点 B。 


命令 , 在 图 2.5.20 所 示 的 水 平 


图 2.5.18 ”修剪 图 形 2.5.19 ”删除 多 余 线 段 2.5.20 打 断 中 心 线 

Step7. 创建 倒 角 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 2 一 > 有 I 唱 命 令 ， 在 命令 行 中 输入 字母 A〈 即 选择 “角度 ” 
选项 ) 并 按 Enter 键 ， 输 入 倒 角 距 离 值 2 并 按 Enter 键 ， 输 入 角度 值 45 并 按 Enter 键 ， 输 入 
字母 T( 即 选择 “修剪 模式 ”选项 ) 并 按 Enter 键 ， 再 输入 字母 工 后 按 Enter 键 ， 选 取 要 倒 
角 的 边线 。 

(2) 按 Enter 键 以 重复 执行 “ 倒 角 ”命令 ， 分 别 选 取 要 倒 角 有 的 边 。 

(3) 重复 上 述 操作 ， 完 成 图 2.5.21 所 示 的 四 个 倒 角 的 创建 。 

(4) 按 Enter 键 重 复 执 行 “ 倒 角 ”命令 ， 将 修 檀 类 型 设置 为 “不 修 叉 ”， 完 成 图 2.5.22 
所 示 的 倒 角 的 创建 。 


图 2.5.21 创建 倒 角 (一 ) 图 2.5.22 创建 倒 角 (二 ) 


(5) 按 Enter 键 以 重复 执行 “ 倒 角 ”命令 ， 将 两 个 倒 角 距离 值 设 置 为 1， 完 成 图 2.5.23 
所 示 倒 角 的 创建 。 
(6) 选择 下 拉 有 来 钊 Wa 全 今 ， 在 前 面 创建 的 倒 角 处 绘制 图 2.5.24 所 示 


的 三 条 直线 。 
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图 2.5.23 ”创建 倒 角 (三 ) 图 2.5.24 ”绘制 直线 


(7) 选择 下 拉 琳 皇 攻 B 时 于 则 命令 ,对 图 形 进行 修剪 , 结果 如 图 2.5.25 所 示 。 
Step8. 创建 图 2.5.26 所 示 的 圆 。 以 主 视图 中 水 平 中 心 线 与 垂直 中 心 线 的 交点 为 圆心 给 
制 三 个 同心 圆 ， 直 径 值 分 别 为 4、62 和 181。 选 择 下 拉 亲 单 国 到 修 前 I) 
对 刚刚 绘制 的 圆 进行 修 藤 ， 结 果 如 图 2.5.27 所 示 。 


本 到 
1 
' ， 
中 人 
1 
1 | 1 
1 
1 
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图 2.5.25 ”修剪 网 形 


图 2.5.26 ”绘制 圆 图 2.5.27 ”修剪 贺 
Step9. 创建 图 案 填 充 。 将 图 层 切 换 至 “剖面 线 层 ”， 选 择 下 拉 菜 单 且 E3 
JE 全 邻 ， 创 建 图 2.5.28 所 示 的 图 案 填充 ,填充 类 型 为 国 囊 对 ,填充 角度 值 为 60， 
剖面 线 间 距 值 为 5。 


Task4. 创建 尺寸 标注 


下 面 介绍 图 2.5.1 所 示 的 图 形 尺 寸 的 标注 过 程 。 

Step1. 将 几 层 切换 至 “尺寸 线 层 ” 

Step2. 设置 标注 样式 。 选 择 下 拉 来 单车 2 人 人 ， 单 击 “标注 样 式 
管理 器 ”对 话 框 中 的 划 攻 是 | 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “修改 标注 样式 ”对 话 框 中 单 击 弃 过 选项 
卡 ， 在 立 守 高 度 人 :文本 框 中 输入 高 度 值 7; 单 击 知 号 和 前 关 选项 卡 ， 在 前 # 和 2 小 E 文本 框 中 输入 数 
值 5; 单 击 该 对 话 框 中 的 于 丙 E | 按钮 ， 单 击 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 中 的 [ 关 轩 “| 按钮 。 

Step3. 选择 下 拉 末 单 革 2 于 全 今 ， 创 建 图 2.5.29 所 示 的 线性 标注 。 

Step4. 创建 直径 的 标注 。 

(1) 选择 下 拉 末 单 于 a 有 命令， 分 别 捕捉 直线 的 起 点 与 吴 点， 在 命令 行 
输入 字母 后 按 Enter 键 ， 在 命令 行 输入 文本 “%%C60” 按 Enter 键 ， 在 绘图 区 的 空白 区 
域 单 击 ， 以 确定 尺寸 放置 的 位 置 ， 结 果 如 图 2.5.30 所 示 。 

说 明 : 也 可 以 在 命令 行 输入 字母 M 后 按 Enter 键 。 
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图 2.5.28 ”创建 图 案 填充 

(2) 选择 下 拉 荣 音量 于 3 


Step5. 创建 倒 角 标注 。 
(1) 设置 引线 样式 。 在 命令 行 输入 命令 QLEADER 后 按 Enter 键 ， 在 系统 的 提示 下 输入 


一 > 革 计 友和 天 全 邻 ， 创 建 图 2.5.30 所 示 圆 的 直径 标注 。 


将 箭头 设置 为 上 无 ， 将 引线 点 数 的 最 大 值 设 置 为 3， 将 意 记 各 素 议 项 组 中 的 弟 钻 设置 为 任意 角 
度 。 
(2) 绘制 引线 。 确 认 状 态 栏 中 的 国 〈 正 交 模 式 ) 按钮 处 于 关闭 状态 ， 选 取 图 中 倒 角 的 
端点 为 起 点 ， 在 绘图 区 再 选取 两 点 以 确定 引线 的 位 置 ， 如 图 2.5.31 所 示 。 
全 仿 ， 在 引线 上 方 创 建文 字 ， 
命令 , 将 文字 移动 至 适当 位 置 , 结果 如 图 2.5.31 所 示 。 


图 2.5.30 ”创建 直径 标注 图 2.5.31 创建 倒 角 标注 
Task5. 保存 文件 


选择 下 拉 菜 蛙 匡 Si 雪 
按钮 。 


形 命名 为 “ 钳 刀 得 .dwg” 单 击 目 ES 


阅 盖 的 绘制 过 程 比较 复 茶 ， 要 充分 利用 多 视图 投影 的 对 应 关系， 通过 绘制 辅助 线 ， 依 
次 绘制 左 视图 、 主 视图 。 主 视图 中 的 轮廓 线 可 利用 和 直线 命令 ， 结 合 几何 参数 一 次 性 绘制 完 
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成 。 最 后 对 图 形 进行 尺寸 标注 ， 结 果 如 图 2.6.1 所 示 。 下 面 介绍 其 创建 过 程 。 


左 视 图 
图 2.6.1 阀 盖 
Task1. 选用 样板 文件 
使 用 随 书 光盘 中 提供 的 样板 文件 。 选择 下 拉 菜 单 柄 至 盏 一 CEE 人 介 今 , 在 系统 


弹出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 , 找到 文件 D:\AutoCAD 2015.2\system_file\Part_temp_A3.dwg， 
然后 单 击 且 于 @al 按 钮 。 


Task2. 创建 左 视图 


下 面 介 绍 图 2.6.1 所 示 左 视图 的 创建 过 程 。 

Step1. 绘制 图 2.6.2 所 示 的 中 心 线 。 将 图 层 切 换 到 “中 心 线 层 ”， 确认 状态 栏 中 的 国正 
交 模式 ) 和 口 〈 对 象 捕捉 ) 按钮 处 于 激活 状态 ， 选 择 下 拉 菜 * 
绘制 图 2.6.2 所 示 的 两 条 中 心 线 。 

Step2. 偏 移 中 心 线 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 B80 人 合 令 ， 将 垂直 中 心 线 分 别 向 左 
侧 、 右 侧 偏 移 ， 偏 移 距 离 值 均 为 37.5， 按 Enter 键 结束 操作 ; 按 Enter 键 重复 上 述 操作 ， 将 
水 平 中心 线 分 别 铅 上 、 下 偏 移 ， 偏 移 距 离 值 均 为 37.5， 结 果 如 图 2.6.3 所 示 。 


] | | 
| 


2.6.2 ”绘制 中 心 线 2.6.3” 仿 移 中 心 线 


Step3. 转换 线 型 。 选 取 Step2 中 偏 移 得 到 的 四 条 直线 ， 将 其 转移 至 “轮廓 线 层 ”， 结 果 
如 图 2.6.4 所 示 。 

Step4. 创建 图 2.6.5 所 示 的 圆 角 。 选 择 下 拉 表 单车 2 命令 ， 在 命令 行 中 
输入 字母 R 后 按 Enter 键 ,输入 圆 角 半径 值 12.5 并 按 Enter 键 ; 在 命令 行 中 输入 字母 T 并 按 Enter 
键 ， 再 输入 字母 M 后 按 Enter 键 ， 分 别 选取 要 倒 圆 角 的 直线 。 


m=——p> 〖 NE 
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2.6.4 ”转换 线 型 2.6.5 创建 圆 角 
Step5. 创建 图 2.6.6 所 示 的 辅助 线 。 
Oe@e® 
sds (1) 选择 下 拉 菜 单果 命令， 在 命令 行 中 输入 字母 A( 即 选择 “ 角 


度 ” 选 项 ) 后 按 Enter 键 ， 在 命令 行 中 输入 数值 45 后 按 Enter 键 ， 单 击 水 平 中 心 线 和 垂直 
中 心 线 的 交点 ， 按 Enter 键 结束 命令 。 

(2) 重复 上 述 操作 ， 绘 制 与 水 平 线 夹 角 为 135° 的 另 一 条 构造 线 。 

(3) 绘制 四 个 螺栓 孔 中 心 所 在 的 圆 。 选 择 下 拉 菜 
命令 ， 捕 捉 水 平 中 心 线 和 垂直 中 心 线 的 交点 并 单 击 ， 输 入 半径 值 35 后 按 Enter 键 。 

Step6. 创建 四 个 圆 。 

(1) 将 图 层 切 换 至 “轮廓 线 层 ”。 

(2) 绘制 圆 。 选 择 下 拉 沫 单 丁 汪 命令 ， 以 Step5 绘制 
的 辅助 线 和 辅助 圆 的 交点 为 圆心 ， 绘 制 直径 值 为 14 的 圆 ， 结 果 如 图 2.6.7 所 示 。 

(3) 阵列 加 。 选 择 下 拉 菜 单 国 2 到 一 > 上 到 一 > 四 昌江 到 J 命令， 选取 步骤 (2) 中 绘 
制 的 圆 为 阵列 对 象 ， 以 中 心 线 的 交点 为 阵列 中 心 点 ， 设 置 项 目 数 为 4， 填充 角度 值 为 360， 
得 到 图 2.6.8 所 示 的 阵列 圆 。 

说 明 : 也 可 以 选择 下 拉 菜 单 
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图 2.6.6 创建 辅助 线 图 2.6.7 绘制 圆 图 2.6.8 创建 四 个 圆 


Step7. 创建 同心 圆 。 

(1) 选择 下 拉 六 畦 于 2 一 > 命令 ， 以 水 平 中 心 线 和 垂直 中 
心 线 的 交点 为 圆心 ， 绘 制 直 径 值 为 20 的 圆 ， 如 图 2.6.9 所 示 。 

(2) 重复 上 述 操作 ， 绘 制 直径 值 分 别 为 29、32 和 36 的 同心 圆 ， 完 成 后 将 直径 值 为 32 
的 圆 转移 全 “ 细 实 线 层 ”， 结 果 如 图 2.6.10 所 示 。 

Step8. 选择 下 拉 洒 单 本 2 一 > EERS 介 令 ， 对 图 中 的 辅助 线 进行 打 汤 操作 ， 选 
择 下 拉 玉 围攻 个 今 对 辅助 线 进行 修剪， 结 采 如 图 2.6.11 所 示 。 


[Cr 园 心 直径 必 ) 
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图 2.6.9 ”绘制 第 一 个 圆 图 2.6.10 创建 同心 加 图 2.6.11 修剪 辅助 线 


Task3. 创建 主 视图 


下 面 介绍 图 2.6.1 所 示 的 主 视图 的 创建 过 程 。 

Step1. 绘制 中 心 线 。 将 图 层 切 换 殖 “中 心 线 层 ”， 选 择 下 拉 末 蛙 革 汉中 
令 ， 绘 制 主 视图 中 的 水 平 中 心 线 。 

注意 : 主 视图 中 的 水 平 中 心 线 要 与 左 视图 的 水 平 中 心 线 在 同一 条 直线 上 。 

Step2. 绘制 图 2.6.12 所 示 的 构造 线 。 将 图 层 切 换 至 “ 细 实 线 层 ”， 选 择 下 拉 沫 上 
全 今 , 过 各 同心 圆 的 下 半圆 的 最 下 侧 水 平 轮廓 线 与 垂直 中 心 线 的 交 
点 绘制 四 条 水 平 轮廓 线 ， 按 Enter 键 结束 命令 。 

Step3. 创建 图 2.6.13 所 示 的 直线 。 

(1) 将 图 层 切 换 至 “轮廓 线 层 ” 确认 状态 栏 中 的 国 〈 正 交 模 式 ) 和 口 〈 对 象 捕捉 ) 
投 钮 处 于 激活 状态 。 

(2) 设置 对 象 捕捉 。 在 状态 栏 中 的 口 〈 对 象 捕 捉 ) 按钮 上 单 击 鼠 标 右键 ， 从 系统 弹出 


的 快捷 菜单 中 选择 EBD 命令 , 在 弹出 的 “草图 设置 ”对 话 框 [ 四 要 捕捉 选项 卡 中 单 击 _ 全 部 # 反 | 
按钮 ， 单 市 蜂 现 | 扩 钮 后 完成 设置 。 
(3) 选择 下 拉 菜 于 可 命令 ， 在 左 侧 水 平 中 心 线 上 选取 一 点 A 作为 


直线 的 起 点 ， 将 光标 向 下 移动 至 B 点 ( 当 屏 幕 上 吕 示 国 汪 时 单 击 )， 疝 右 移 动 光标 ， 输 入 数 
值 15 并 按 Enter 键 ， 同 上 移动 光标 ， 输 入 数值 2 并 按 Enter 键 ， 重 复 移动 光标 并 输入 相应 
的 数值 ， 移 动 方 回 如 图 2.6.13 所 示 ， 其 尺寸 值 分 列 为 7、21.5、12、11、1、1.5、5、4.5 和 
4， 将 光标 向 上 移动 至 D 点 ( 当 屏 幕 上 显示 国 汪 时 单 击 )， 按 Enter 键 结束 操作 。 


A D 
C 
图 2.6.12 ”绘制 构造 线 图 2.6.13 ”创建 直线 
Step4. 偏 移 直线 。 选择 下 拉 菜 单 葬 EB 加 对 本 全 仿 ， 在 命令 行 中 输入 偏 移 距 离 


值 5 后 按 Enter 键 , 选取 图 2.6.13 所 示 的 直线 AB 为 偏 移 对 象 ,， 并 在 该 直线 的 右 侧 单 击 以 确 
定 侦 移 方向 ， 按 Enter 键 结束 操作 ; 按 Enter 键 以 重复 俩 移 操 作 ， 将 以 D 为 正点 的 最 右 侧重 
二 线 同 左 俩 移 ， 偶 移 距 离 值 为 7， 结 束 如 图 2.6.14 所 示 。 
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Step5. 修改 图 形 。 选 择 下 拉 菜 单 国 EE3 个 章 I[) 国企 改 用 


图 2.6.14 所 示 的 图 形 进行 修改 ， 并 将 修改 后 的 直线 设置 为 “轮廓 线 层 "， 结 末 如 图 2.6.15 所 


人 小。 


图 2.6.14 ” 偏 移 直线 图 2.6.1$ ”修改 图 形 


Step6. 创建 倒 角 与 圆 角 。 

(1) 创建 图 2.6.16 所 示 的 两 个 倒 角 。 选 择 下 拉 玉 时 放 BE 
行 中 输入 字母 D 后 按 Enter 键 , 输入 第 一 个 倒 角 的 距离 值 2 后 按 Enter 键 , 输入 第 二 个 储 
的 距离 值 2 后 按 Enter 键 ， 选 取 要 倒 角 的 两 条 直线 ; 按 Enter 键 以 重复 执行 “ 倒 角 ”命令 ， 
选取 另外 两 条 要 倒 角 的 直线 。 

(2) 创建 图 2.6.17 所 示 的 两 个 圆 角 。 选 择 下 拉 菜 单 证 2 到 
行 中 输入 字母 R 后 按 Enter 键 ， 输 入 圆 角 半径 值 3 后 按 Enter 键 ， 选 取 要 创建 圆 角 的 直线 ; 
按 Enter 键 以 重复 执行 “ 圆 角 ”命令 ， 选 取 另 外 两 条 要 创建 圆 角 的 直线 。 

Step7. 绘制 螺纹 牙 确 线 。 将 网 层 切 换 至 “ 细 实 线 层 ”， 选 择 下 拉 来 单 配 之 岂 

命令 完成 图 2.6.18 所 示 的 直线 的 绘制 。 


了 i 本 
在 此 创建 倒 角 在 此 创建 圆 朋 “-- 绘制 此 直线 ” 


图 2.6.16 创建 两 个 倒 角 图 2.6.17 创建 两 个 圆 角 图 2.6.18 ”绘制 螺纹 牙 底 线 

Step8. 对 图 形 进行 镜像 操作 。 选 择 下 拉 沫 单 本 六 二 命令 ， 选 取 图 2.6.18 
所 示 的 图 形 为 镜像 对 象 ， 按 Enter 键 结束 选取 ; 在 水 平 中 心 线 上 选取 任意 两 点 ,输入 字母 N 
后 按 Enter 键 结 束 操 作 ， 结 果 如 图 2.6.19 所 示 。 

Step9. 创建 图 2.6.20 所 示 的 图 案 填充 。 将 图 层 切 换 至 “ 训 面 线 屋 ”， 选 择 下 拉 六 单 
sis -E335 从 邻 , 伞 建 图 2.6.20 所 示 的 图 条 填 充 。 其 中 , 填充 类 型 为 BE 
填充 角度 值 为 60， 剖 面 线 间 距 值 为 3。 

注意 : 进行 图 委 填 充 时 ， 封 财 区 域 应 包括 螺纹 牙 底 线 与 轮 亡 线 之 间 的 部 分 。 


址 


命令 ， 在 命令 


mejp>， 玫 ][ 肝 二 站 > 下 


图 2.6.19 镜像 图 形 图 2.6.20 ”创建 图 案 填 充 


第 DD 章 盘 套 类 零件 的 设计 


Task4. 创建 尺寸 标注 


下 面 介绍 图 2.6.1 所 示 的 图 形 尺 寸 的 标注 过 程 。 
Stepl. 将 图 层 切 换 至 “尺寸 线 层 ”。 
Step2. 创建 无 公 委 的 尺寸 标注 。 
(1) 选择 下 拉 琳 蛙 革 Bh 全 今 ， 创 建 图 2.6.21 所 示 的 线性 标注 。 
说 明 : 创建 带 有 直径 符号 的 无 公差 的 线性 标注 的 方法 为 ， 选 择 命令 后 捕捉 两 尺寸 界线 ees 
原点 ， 在 命令 行 [ 密 行 广 字 1007 区 字 1T) 7 前 度 i127 水 平 IH1 7 型 直 1W) 7 旋转 Il: 的 提示 下 输入 字母 T 
并 按 Enter 键 , 输入 要 标注 的 文字 (如 “% %C41”, 在 图 形 中 显示 为 “QO@41”) 后 按 Enter 键 ， 
在 绘图 区 的 空白 区 域 选取 一 点 以 确定 尺寸 放置 的 位 置 。 
(2) 选择 下 拉 菜 单 苹 并 全 今 相 甘于 于 克昌 介 今 ， 创 建 图 
2.6.22 所 示 的 半径 标 注 和 直径 标注 。 
(3) 创建 图 2.6.23 所 示 的 倒 角 及 圆 角 标注 。 
QD 关闭 “ 正 交 ”捕捉 ， 在 命令 行 输入 命令 QLEADER 后 按 Enter 键 ， 选 取 倒 角 处 的 端 
点 作为 引线 的 起 点 ， 在 绘图 区 衬 白 区 域 选 取 一 点 作为 引线 的 转折 点 ， 在 水 平方 向 上 选取 另 一 
扩 以 确定 尺寸 放置 的 位 置 ， 按 Enter 键 ; 输入 文本 文字 C2 后 ， 按 两 次 Enter 键 结束 命令 。 
选择 下 拉 来 千 训 Nh 命令 ， 标 注 圆 角 。 


my> 三 半生 外 ) 


图 2.6.21 创建 线性 标注 图 2.6.22 ”创建 半径 与 直径 标注 


图 2.6.23 倒 角 及 圆 角 标注 
Step3. 创建 带 公差 的 尺寸 标注 。 

(1) 新 建 标注 样式 。 选 择 下 拉 菜 单 本 到 ET 命令， 在 系统 弹出 的 “ 标 

注 样 式 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 . 弛 村 留 - | 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “创建 新 标注 样式 ”对 话 框 中 

单 击 吕 | 按钮 ; 在 系统 弹出 的 “新 建 标 注 样 式 ”对话 框 中 单 击 固 本 选项 卡 ; 在 BW 下 
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。。。 ” 拉 列 表 中 选择 EEEE 选 项， 在 请 训 画 下 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 在 语 和 En 文本 框 中 输入 数 
。。。 。 值 0, 在 民 语 国文 本 框 中 输入 数值 0.16, 在 大 可 面 上 文本 框 中 输入 数值 0.7， 在 本 本 本国 下 


。。。 。 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 在 薄 要 选项 组 中 选中 四 是 柄 加 复 选 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 于 剖 定 | 近 
。。。 钮 。 单 击 “ 标 注 样式 管理 器 ”对 话 框 中 的 国 和 前 器 | 按钮 后 单 击 L_ ;| 按钮 。 
°°。 (2) 选择 下 拉 菜 单 攻 于 命令 ， 选 取 两 尺寸 界线 原点 ， 在 绘图 区 单 击 一 


2 2。 2 点 以 确定 尺寸 的 放置 位 置 ， 结 果 如 图 2.6.24 所 示 。 

Step4. 创建 图 2.6.25 所 示 的 表面 粗糙 度 标注 。 选 择 下 拉 来 单 本 we 靖 一 有 
令 ， 系 统 弹 出 “插入 ”对 话 框 ， 选 择 儿 敬 如 "下 拉 列 表 中 的 “表面 粗糙 度 符号 ”为 插入 对 象 ， 
单 击 于 确定 | 要 乌 ， 在 命令 行 中 输入 字母 R 并 按 Enter 键 ， 然 后 输入 旋转 的 角度 值 90 后 按 
Enter 键 ， 在 绘图 区 单 击 以 确定 表面 粗粮 度 符 写 的 放置 位 置 ， 输 入 表面 粗糙 度 值 后 按 Enter 
键 ， 完 成 块 的 插入 。 参 照 上 述 方法 ， 完 成 图 2.6.25 中 其 他 的 表面 粗糙 度 标 注 。 

Step5. 创建 图 2.6.1 所 示 的 文字 标注 。 

(1) 将 图 层 切 换 至 Bk 


| 


(2) 创建 文字 。 选 择 下 拉 沫 单 本 区 村民 | se 从 今 ， 在 绘图 区 
选取 一 点 ， 在 命令 行 中 输入 数值 3.5 并 近 Enter 键 ， 输入 数值 0 并 按 Enter 键 ， 输 入 “ 通 孔 ” 
后 按 两 次 Enter 键 。 

(3) 选择 下 拉 来 单 本 2 从 仿 ， 将 文字 移动 至 适当 的 位 置 。 


图 2.6.24 市 公差 的 尺寸 标注 图 2.6.25 ”表面 粗糙 度 标 注 


Task5. 保存 文件 


选择 下 拉 闻 早 甘 表 
按钮 。 


名 为 “ 阀 盖 . dwg” 单 击 电 保守 


2.7 隔 套 
在 机 械 设 计 中 ， 有 了 时 需要 多 个 视图 才能 将 零件 表达 清楚 。 在 本 例 中 ， 将 创建 四 个 图 形 
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作为 一 个 盘 零 件 的 四 个 视图 ( 即 主 视图 、 左 视图 、 俯 视图 和 一 个 局 部 放大 图 )。 其 中 主 视图 、 
左 视 图 和 信 视 图 要 符合 长 对 正 、 局 平 章 、 宽 相等 的 视图 原则 ， 如 图 2.7.1 所 示 。 下 面 介绍 其 


设计 过 程 。 


技术 要 求 
1. 调 质 处 理 2411~69HBW。 
2. $20 的 圆 度 公差 为 0, 008。 
3. 640 的 圆 度 公差 为 0. 010。 


2.7.1 隔 套 
Task1. 选用 样板 文件 
使 用 随 书 光盘 上 提供 的 样板 文件 。 选择 下 拉 荣 单 本 aaa 命令 , 在 系统 
弹出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 , 找到 文件 D:\AutoCAD 2015.2\system _file\Part_temp_A3.dweg,， 
然后 单 击 辆 于 gj 按钮 。 


本 新建 相 1 


Task2. 创建 主 视 图 


Step1. 绘制 中 心 线 。 
(1) 切换 图 层 。 将 图 层 切 换 全 “中 心 线 层 ”。 


(2) 选择 下 拉 末 平时 下 命令 ， 绘 制 长 上 度 值 为 50 的 水 平 中 心 线 。 
Step2. 绘制 图 2.7.2 所 示 的 三 条 水 平 直 线 。 
(1) 创建 图 2.7.2 所 示 的 直线 。 选 择 下 拉 荣 单 本 空 4 二 训 SB 介 令 ， 将 水 平 中 心 


线 回 上 偏 移 ， 偏 移 距 离 值 为 14。 
(2) 用 相同 的 方法 ， 以 水 平 中 心 线 为 偏 移 对 象 ， 回 上 偏 移 ， 偏 移 距 离 值 分 别 为 15、20。 
(3) 转换 线 型 。 将 步骤 (1)、(2) 偏 移 得 到 的 三 条 中 心 线 转换 为 轮廓 线 ， 结 果 如 图 2.7.2 
所 示 。 
Step3. 绘制 直线 。 
(1) 将 图 层 切 换 至 “轮廓 线 层 ”。 
(2) 选择 下 拉 沫 单 本 2 1 命令， 绘制 图 2.7.3 所 示 的 垂直 直线 。 
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Step4. 创建 圆 角 。 选 择 下 拉 菜 单 本 二 4 一 【二 合 仿 ， 设 置 圆 角 半径 值 为 1， 结 


果 如 图 2.7.4 所 示 。 
| | 1 
四 
ER 及 35 | 
图 2.7.2 ”绘制 三 条 水 平 直线 图 2.7.3 ”绘制 垂直 直线 图 2.7.4 创建 圆 角 


Step5. 选择 下 拉 亲 千本 人命 今 ， 绘 制图 2.7.5 所 示 的 直线 和 倒 角 线 。 
Step6. 修剪 图 形 。 选 择 下 拉 荣 单 本 24 交合 今 ， 对 图 2.7.6a 所 示 的 图 形 进 
行 修 剪 ， 结 果 如 图 2.7.6b 所 示 。 


,本 二。 


a) 修 瘟 前 b) 修 盘 后 


2.7.5 ”绘制 直线 2.7.6” 修 可 图 形 
Step7. 镜像 图 形 。 选 择 下 拉 环 时 本 2 命令 ， 选 取 图 2.7.7a 所 示 的 图 形 
为 镜像 对 象 ， 选 取水 平 中心 线 为 镜像 线 ， 结 果 如 图 2.7.7b 所 示 。 


选取 此 框 中 的 图 形 为 镜像 对 象 
镜像 中 心 线 有 、 2 
: 和 


mjp> 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 2.7.7 选取 镜像 对 象 


Task3. 创建 左 视图 


Stepl1. 创建 中 心 线 。 

(1) 拉 伸 水 平 中 心 线 。 单 击 主 视 独 中 的 中 心 线 使 其 显示 夹 点 ， 然 后 选择 其 右 端 夹 点 ， 
水 平 拖 移 至 适当 的 位 置 作为 创建 左 视 图 的 水 平 基准 线 。 

注意 : 在 拉 伸 之 前 要 先 确认 状态 栏 中 的 国 | ( 正 交 模式 ) 按钮 处 于 激活 状态 。 

(2) 绘制 垂直 中 心 线 。 在 合适 位 置 绘制 长 度 值 为 53 的 垂直 直线 并 将 其 切换 到 “中 心 线 层 ”。 

Step2. 绘制 图 2.7.8 所 示 的 四 个 圆 。 选 取 两 条 中 心 线 的 “交点 ”作为 圆 的 圆心 ， 选 择 下 
命令 绘制 圆 ， 络 采 如 图 2.7.8 所 示 。 
拉 伸 后 的 中 心 线 


考 菜 单 国 晤 同 [Cir ~» CE 


图 2.7.8 绘制 圆 和 中 心 线 


第 多 章 盘 套 类 零件 的 设计 了 以 


Step3. 绘制 四 个 圆 。 
(1) 用 侦 移 的 方法 将 第 一 条 竺 直 中 心 线 回 左 偶 移 17.5， 创 建 第 二 条 垂直 中 心 线 。 
(2) 选择 下 拉 亲 单 世 2 到 一 国 国 一 下 全 全 用 合 今 ， 绘 制图 2.7.9 所 示 的 圆 ， 


其 直径 值 为 2.5。 
(3) 选择 下 拉 沫 单 国 出 = 天命 令 ， 选取 图 2.7.9 所 示 的 圆 和 点 分 别 作为 阵 
列 对 象 和 阵列 中 心 点 ， 设 置 项 目 总 数 为 4， 填 充 和 角度 值 为 360。 


第 二 条 垂直 中 心 线 本 
ny .。 第 一 条 垂直 中 心 线 


~ 八 后 
绘制 此 圆 为 阵列 对 象 阵列 中 心 友 


图 2.7.9 ”绘制 四 个 圆 
Step4. 绘制 中 心 线 1 和 中 心 线 2。 用 偏 移 的 方法 创建 两 条 中 心 线 , 设 定 偏 移 距 离 值 为 17.5， 
然后 通过 编辑 夹 点 ， 将 中 心 线 拖 移 人 至 图 2.7.10 所 示 的 位 置 。 


v 


中 心 线 1 
a 中 心 线 2 
偏 移 此 中 心 线 有 


图 2.7.10 ”绘制 中 心 线 

Task4. 创建 俯视 图 

Stepl. 复制 图 形 。 选 择 下 拉 六 皇 革 2 
结果 如 图 2.7.11 所 示 。 

注意 : 在 进行 复制 操作 之 前 要 先 确认 状态 栏 中 的 国 ( 正 交 模 式 ) 按钮 处 于 激活 状态 ， 
以 保证 “长 对 正 ” 的 原则 。 

Step2. 绘制 样 条 曲线 。 将 网 层 切换 至 “ 训 面 线 层 ”， 选 择 下 拉 沫 单 且 二 凡 

全 今 ， 绘 制图 2.7.12 所 示 的 样 条 曲线 。 


， 对 主 视图 进行 复制 操作 ， 


本 
本 


图 2.7.11 复制 图 形 图 2.7.12 ”绘制 样 条 曲线 与 直线 
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Step3. 绘制 四 条 直线 。 将 图 层 切 换 至 “轮廓 线 层 ”选择 下 拉 沫 上 
命令 ， 绘 制图 2.7.12 所 示 的 四 条 直线 。 

Step4. 创建 倒 角 。 选 择 下 拉 衣 单 革 放 一 > 于 呈 
定 修剪 模式 为 “不 修剪 ” 结果 如 图 2.7.13a 所 示 。 

Step5. 修 前 图形。 选择 下 拉 菜 单 攻 ED 
结果 如 图 2.7.13b 所 示 。 


命令 ， 设 定 倒 角 距离 值 为 1， 设 


人 合 今 ， 对 图 2.7.13a 进行 修 攀 ， 


二 


ES 


创建 此 倒 角 [可 


a) 修剪 衣 b) 修剪 后 


图 2.7.13 ”修剪 图 形 


Step6. 镜像 图 形 ， 完 成 后 的 图 形 如 图 2.7.14 所 示 。 
Step7. 修 可 图 形 ， 完 成 后 的 图 形 如 图 2.7.15 所 示 。 


图 2.7.14 镜像 图 形 图 2.7.15 ”修剪 图 形 
Task5. 创建 局 部 放大 图 


I 


Stepl. 复制 图 形 。 选 择 下 拉 沫 羊 本 se 全 信 ， 对 俯视 图 进行 复制 操作 。 

Step2. 绘制 样 条 曲线 。 

(1) 将 图 层 切 换 至 “剖面 线 层 ”， 确 认 状 态 栏 中 的 国 ( 正 交 模式 ) 和 中 (对象 捕 捉 ) 
按钮 处 于 关闭 状态 。 

(2) 选择 下 拉 有 来 单一 国 忆 全 今 ， 依 次 选取 样 条 曲线 要 
通过 的 点 ， 按 Enter 键 结束 操作 。 

Step3. 修 筋 图 形 。 修 盘 Stepl 复制 的 图 形 并 对 复制 后 的 线条 进行 修 筋 ， 完 成 后 的 网 形 
如 图 2.7.16 所 示 。 


Step4. 缩放 图 形 。 


(1) 选择 命令 。 确 认 状 态 栏 中 的 中 〈 对 象 捕捉 ) 按钮 处 于 激活 状态 。 选 择 下 拉 菜单 


收 攻 而) 


(2) 在 命令 行 选择 对 蓉 : ”的 提示 下 ， 选 取 图 2.7.17 所 示 的 图 形 为 缩放 对 象 ， 按 Enter 
键 。 

(3) 在 命令 行 措 定 基点 : 的 提示 下 ， 选 取 点 A 为 缩放 基点 。 

(4) 在 命令 行 指定 比 便 因子 或 [复制 从 )7 戎 上 腿 (1R)] :1.0000>: 的 提示 下 ， 指 定 比 例 
因子 为 2， 完成 后 的 图 形 如 图 2.7.17 所 示 。 


| 


可 和 
缩放 对 象 
图 2.7.16 复制 并 修剪 图 形 图 2.7.17 缩放 图 形 
Task6. 创建 图 案 填 充 
选择 下 拉 末 蛙 革 由 从 今 ， 创 建 图 2.7.18 所 示 的 图 案 填充 。 其 中 ， 


填充 类 型 为 博 二 4 


， 填 充 角 度 值 为 45， 填 充 间 距 值 为 2。 
说 明 : 放大 图 的 剖面 线 间距 应 该 为 原 图 剖面 线 间 距 的 两 倍 。 


Task7. 修 勇 中 心 线 


Stepl. 将 图 中 的 中 心 线 拉 伸 至 适当 的 位 置 ， 拉 伸 后 如 图 2.7.18 所 示 。 
Step2. 在 主 视图 与 下 视图 的 水 平 中 心 线 上 绘制 图 2.7.19 所 示 的 后 A 和 后 B， 然 后 将 线 
段 AB 删除 。 


图 2.7.18 ”创建 图 案 填充 图 2.7.19 ”修剪 中 心 线 
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Task8. 对 图 形 进 行 尺 寸 标 注 


Stepl. 设置 标注 样式 。 选 择 下 拉 沫 单 本 2 了 全 今 ， 羊 击 “ 标 注 样式 
管理 器 ”对 话 框 中 的 开发 中， | 按钮 ， 将 “修改 标注 样式 ”对 话 框 杰 过 选项 卡 中 的 袜 守 高 度 吕 
的 值 设 定 为 3.35， 设 置 文字 对 齐 方式 为 安海 Rd 本 浊 训 ， 在 去 8 选项 卡 的 精度 加 ,下拉 列表 中 选 
择 且 琢 先 项 ， 在 元 到 选项 组 中 选中 图 ”项 吴 国 国 复 选 框 ， 单 击 | 确定 | 校 钮 后 单 击 _ 关 站 | 控 钮 。 

Step2. 切换 图 层 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 “尺寸 线 层 ”。 

Step3. 创建 图 2.7.20 所 示 的 线性 标注 。 

(1) 创建 一 般 的 线性 标注 。 选 择 下 拉 菜 单 革 BE 半 直下 介 令 ， 捕 提要 进行 标注 
的 边线 的 两 端点 并 单 击 ， 在 绘图 区 的 空白 处 单 击 以 确定 尺寸 放置 的 位 置 。 

(2) 创建 640 的 线性 标注 。 选 择 下 拉 荣 单 是 区 天 一 > 国耻 归 二 命令， 捕 提 要 进行 标注 的 边 
线 的 两 端点 并 单 击 ， 输 入 字母 工 后 按 Enter 键 ， 删 除 原 有 的 文字 ， 输 入 “%59%5C40” 并 按 Enter 键 。 

(3) 用 同样 的 方式 标注 主 视图 中 的 830、 俯 视图 中 的 820 与 局 部 放大 图 中 的 02.5。 

Step4. 绘制 圆 。 将 图 层 切 换 至 “ 双 点 画 线 层 ” 选择 下 拉 菜 单车 
全 令 ， 绘 制图 2.7.21 所 示 的 圆 。 


图 2.7.20 ”创建 直径 标注 与 线性 标注 


Step5. 将 网 层 切 换 至 “ 尺 才 线 层 ”在 命令 行 输入 命令 QLEADER 后 按 Enter 键 ， 在 命 
令 行 中 输入 字母 $ 后 按 Enter 键 ， 系 统 弹 出 “引线 设置 ”对 话 框 ， 在 路 和 前 类 议 项 卡 中 将 评 娄 
的 本 二 设 置 为 3， 在 喇 凤 挝 项 卡 的 耳机 要 可 先 项 组 选中 四 村 于 珊 单 选项 ， 单 击 [ 确定 | 校 钮 ， 
创建 引线 标注 。 完 成 后 的 图 形 如 图 2.7.21 所 示 。 

Step6. 创建 图 2.7.22 所 示 的 表面 粗糙 度 标注 。 选择 下 拉 亲 单 生 到了 一 上 EI 人 
在 系统 弹出 的 “插入 ”对 话 框 中 ， 选 择 “ 表 面 粗 糖度 人 符 写 ”; 在 旋转 区 域 角度 入" 文本 框 中 指 
定 放 置 角度 ， 单 击 _ 形 定 “| 按钮 ， 选 取 一 点 以 确定 表面 粗糙 度 符号 的 放置 位 置 并 单 击 ， 输 
入 所 要 标注 的 表面 粗糙 度 值 ， 按 Enter 键 ， 结 果 如 网 2.7.22 所 示 。 

Step7. 创建 图 2.7.22 所 示 的 形 位 公差 标注 。 


第 DD 章 盘 套 类 零件 的 设计 


(1) 创建 基准 面 D。 
说 明 : 如 果 图 中 有 多 个 基准 面 ， 最 好 通过 块 来 创建 基准 符号 。 


Step8. 选择 下 拉 菜 单 国 了 命令 , 完成 半径 的 标注 , 结果 如 图 2.7.22 所 示 。 。。。 
@@@ 
Step9. 切换 图 层 。 将 图 层 切换 至 “文字 层 ” db 
Step10. 创 建 多 行文 字 。 选 择 下 拉 菜 : ‘ ce 
@O@@Oe®@ 


成 多 行文 字 的 创建 (图 2.7.22 )。 


2.7.21 创建 引线 标注 


1.6 


技术 要 求 
站 1. 调 质 处 理 2411~-69HBW， 
! 2. 20 的 贺 度 公差 为 0. 008。 
3. 940 的 图 度 公差 为 0. 010。 


一 一 
= 6| 
人 
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2.7.22 ”创建 表面 粗糙 度 、 形 位 公差 标注 及 多 行文 字 


Task9. 填写 标题 栏 并 保存 文件 


Step1. 选择 下 拉 荣 单 E 四 5 SET 命令 ， 在 标题 栏 指定 区 域 
选取 两 点 以 指定 输入 文字 的 范围 , 字体 选择 “汉字 文本 样式 ” 输入 “ 隔 套 ” 单 击 [区 5 和 | 
面板 上 的 “关闭 文字 编辑 器 ”按钮 吝 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 有 


将 图 形 命 名 为 “ 阶 柳 轴 .dwg ”， 单 击 
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和 保 在 区 || 安 乌 。 


2.8 病 盏 


问 兰 主要 起 轴 癌 定位 和 密封 作用 。 本 实例 〈 图 2.8.1) 将 通过 主 视图 、 左 视图 和 局 部 放 
大 图 来 清楚 地 表示 病症 的 结构 形状 和 斥 寸 。 下 面 介 绍 其 创建 过 程 。 

Task1. 选用 样板 文件 

使 用 随 书 光盘 中 提供 的 样板 文件 。 选择 下 拉 末 蛙 计 uh， 
弹出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 , 找到 文件 D:\AutoCAD 2015.2\system _file\Part_temp_A3.dweg,， 
然后 单 击 硕 开 于 | 校 包 。 


本 新建 十 1. . 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ~ 


四 号 Of 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


Task2. 创建 左 视图 


下 和 面 介绍 图 2.8.1 所 示 的 左 视 图 的 创建 过 程 。 

Step1. 绘制 图 2.8.2 所 示 的 中 心 线 与 细 实 线 。 

(1) 绘制 中 心 线 。 将 图 层 切 换 到 “中 心 线 层 ” 确认 状态 栏 中 的 国 | ( 正 交 模式 ) 和 号 (对 
象 捕捉 按钮 处 于 油 活 状态 。 选 择 下 拉 瑟 蛙 命令 ， 绘 制图 2.8.2 所 示 
的 两 条 中 心 线 ， 垂 直 中 心 线 的 长 度 值 为 100， 水 乎 中 心 线 的 长 度 值 为 100。 

(2) 绘制 细 实 线 。 将 图 层 切 换 到 “ 细 实 线 层 ”， 选 择 下 拉 荣 单 医 
令 ， 在 垂直 中 心 线 的 两 端 分 别 绘制 两 条 水 平 线 以 表示 左 视图 的 对 称 性 (图 2.8.2)。 

Step2. 绘制 图 2.8.3 所 示 的 圆 。 将 图 层 切 换 至 “轮廓 线 层 ”， 确 认 状 态 栏 中 的 “显示 / 隐 
宽 ” 按 钮 地 处 于 激活 状态 ， 打 开 线 宽 显 示 模 式 ; 选择 下 拉 荣 单 
了 命令 ， 捕 捉 两 条 中 心 线 的 “交点 ”并 单 击 ， 输 入 直径 
值 150 后 按 Enter 键 ; 按 Enter 键 以 重复 执行 绘制 圆 的 命令 ， 创 建 直 径 值 为 52 的 圆 。 

注意 : 在 此 处 按 Enter 键 可 以 重复 执行 圆 的 绘制 命令 ， 但 是 在 命令 行 中 直接 输入 的 不 


加 :CP? 村 于 入 同心 ， 直径 癌 ) 


大 大 于 上， J ~ EE -0 
第 人 ) 章 盘 套 类 零件 的 设计 ge 
< 2 


是 圆 的 直径 ， 而 是 圆 的 半径 。 eee 


2.8.2 ”绘制 中 心 线 2.8.3 绘制 同心 圆 eee 


Step3. 绘制 图 2.8.4 所 示 的 辅助 圆 。 将 图 层 切 换 全 “中 心 线 层 ”， 和 /选择 下 拉 沫 单 


EE 一 GD 一 > [IE 命令 , 以 两 条 中 心 线 的 交点 为 圆心 , 绘制 直径 值 为 130 
的 国 。 
Step4. 绘制 图 2.8.5 所 示 的 六 个 圆 。 将 图 层 切换 至 “轮廓 线 层 ”， 选 择 下 拉 菜 : 


i 3 命令 ， 以 中 心 线 与 辅助 圆 的 交点 为 圆心 ， 绘 制 直径 
值 分 别 为 12 与 8.4 的 圆 。 

Step5. 修 前 图形。 选择 下 拉 这 单 本 224 
图 2.8.6 所 示 。 


命令 ， 对 图 形 进行 修剪 ， 结 果 如 


图 2.8.4 绘制 辅助 圆 图 2.8.5 ”绘制 六 个 圆 图 2.8.6 对 图 形 进 行 修剪 


Task3. 创建 主 视图 


下 面 介绍 图 2.8.1 所 示 的 主 视图 的 创建 过 程 。 

Step1. 创建 图 2.8.7 所 示 的 中 心 线 。 

(1) 用 拉 伸 的 方法 创建 第 一 条 水 平 中 心 线 。 通 过 编辑 夹 点 来 拉 伸 水 平 中 心 线 ， 使 其 作 
为 创建 主 视图 的 水 平 基准 线 ， 结 果 如 图 2.8.7 所 示 。 

(2) 用 偏 移 的 方法 创建 第 二 条 水 平 中 心 线 。 选 择 下 拉 亲 转世 
将 第 一 条 水 平 中 心 线 同 上 偏 移 ， 偏 移 距 离 值 为 65。 

Step2. 创建 垂直 构造 线 。 

(1) 绘制 图 2.8.8 所 示 的 第 一 条 垂直 构造 线 。 选 择 下 拉 淫 单 攻 Lu ls 仿 ， 


在 命令 行 中 输入 字母 V 后 按 Enter 键 , 在 左 视图 左 侧 的 空白 区 域 选择 一 点 , 按 Enter 键 结 


(2) 创建 图 2.8.8 所 示 的 第 二 条 垂直 构造 线 。 按 Enter 键 以 重复 执行 绘制 构造 线 的 命令 ， 
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在 命令 行 中 输入 字母 O 后 按 Enter 键 , 输入 偏 移 距离 值 6 后 按 Enter 键 ,将 第 一 条 垂直 构造 
线 向 左 偏 移 ， 按 Enter 键 结束 命令 。 

(3) 重复 上 述 操作 , 将 第 一 条 焉 直 构 造 线 回 左 偏 移 ， 偏 移 距离 值 分 别 为 8.3、9.5、12.5、 
13.7 和 16， 结 果 如 图 2.8.8 所 示 。 


| 、 | | : 。 。 玫 天 -由 
、 ' 1 J ' 
| | 


图 2.8.7 创建 中 心 线 图 2.8.8 创建 垂直 构造 线 
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第 二 条 水 平 中 心 线 
#4 


第 一 条 水 平 中 心 线 


Step3. 创建 图 2.8.9 所 示 的 九条 水 平 构造 线 。 

(1) 选择 下 拉 沫 单 本 2 全 今 ， 输 入 字母 再 后 按 Enter 键 ， 依 次 捕捉 
图 中 A~F 六 个 交点 并 单 击 ， 按 Enter 键 结 束 命令 。 

(2) 按 Enter 键 以 重复 执行 绘制 构造 线 命 令 ， 输 入 字母 O 并 按 Enter 键 ， 将 图 2.8.9 所 
示 的 水 平 中 心 线 同 上 偏 移 ， 偏 移 距离 值 为 30.5， 按 Enter 键 结束 命令 。 

(3) 用 同样 的 方法 分 别 创建 偏 移 距 离 值 为 41.5 和 45 的 水 平 构造 线 ， 选 取 的 直线 对 象 
为 图 2.8.9 所 示 的 水 平 中 心 线 。 


选取 此 水 平 中 心 线 


Step4. 修 艾 图形 。 选择 下 拉 有 来 香 放 
修剪 ， 结 果 如 图 2.8.10b 所 示 。 

Step5. 选择 下 拉 亲 早 甘 于 

Step6. 镜像 图 形 。 选 择 下 拉 菜 单 国 BI 到 一 了 玉江 二 命令 ， 用 窗口 选取 的 方法 ， 选 取 
图 2.8.11 所 示 的 图 形 为 镜像 对 象 , 按 Enter 键 结束 选择 ; 在 水 平 中 心 线 上 选取 任意 两 点 作为 
镜像 点 ， 在 命令 行 中 输入 字母 N 后 按 Enter 键 ， 结 果 如 图 2.8.12 所 示 。 

Step7. 对 网 形 进 行 图 案 填 充 。 将 图 层 切 换 至 “ 谢 面 线 层 ”， 选 择 下 拉 和 菜单 肛交 

35 了 全 令 ， 创 建 图 2.8.13 所 示 的 图 案 填 充 。 其 中 ， 填 充 类 型 为 本 二 ， 填 充 


命令 ,绘制 图 2.8.11 所 示 的 直线 1 和 直线 2。 


角度 值 为 60， 齐 面 线 间距 值 为 3。 


b) 修剪 后 
2.8.10 ”修剪 图 形 2.8.11 绘制 直线 


SS 


Cl 1) 


TE 


BE 


-| 一 
图 2.8.13 ”对 图 形 进 行 图 案 填充 
命令 ， 将 水 平 中 心 线 打 断 。 


图 2.8.12 镜像 图 形 
Step8. 选择 下 拉 亲 单车 


Task4. 创建 局 部 放大 图 


下 面 介绍 图 2.8.1 所 示 局 部 放大 图 的 创建 方法 。 

Stepl. 标 出 放大 部 位 。 将 图 层 切 换 至 “ 双 点 男 线 层 ”， 选 择 下 拉 沫 上: 
一 > 各 从 仿 ， 在 主 视图 中 绘制 圆 以 标 出 要 进行 放大 的 部 位 ， 如 图 2.8.14 所 示 。 

Step2. 进行 图 形 的 复制 操作 。 选 择 下 拉 荣 单 本 2 和合 今 ， 轩 取 主 视图 并 
按 Enter 键 〈 即 选取 主 视图 为 复制 对 象 )， 选 取 任 一 扣 作 为 复制 的 基点 ， 在 绘图 区 域 选取 男 
一 反 以 确定 复制 图 形 放 置 的 位 置 ， 按 Enter 键 结束 操作 。 

Step3. 绘制 样 条 曲线 。 将 图 层 切 换 人 至 “ 放 面 线 层 "”， 选 择 下 拉 沫 单 

信人 今 ， 绘制 图 2.8.15 所 示 的 样 条 曲线 1 与 样 条 曲线 2。 


HH ， 


~ ET 


经 图 民 ) 


DT 


SEE 


一 一 一 :SSSNIN 


NSN 


样 条 曲线 2 样 条 曲线 1 


绘制 此 圆 


1 
NI 
ci 


oo 
ee 


Bl 放大 图 | 
A | 忆 
让 由 
{ HH 人 
站 | Ed 
图 2.8.14 标 出 放大 部 位 图 2.8.15 ”绘制 样 条 曲线 


命 今 和 修改 吊 ) 


tep 4. 修 改 图 形 o 选 择 下 拉 请 单 收 吃 而 ) 修 前 并) 
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令 ， 对 图 形 进 行 修改 ， 结 果 如 图 2.8.16 所 示 。 

Step5. 缩放 图 形 。 选 择 下 拉 菜 单 本 4 恒 一 > 上 国 玉 本 命令 ， 在 选择 对 象 : 的 提示 下 ， 选 
取 图 2.8.16 放大 图 所 示 的 图 形 为 缩放 对 象 ， 近 Enter 键 结束 选取 ; 在 命令 行 指定 基点 : 的 提 
示 下 ， 选 取 图 2.8.16 所 示 的 A 点 为 缩放 基点 ; 在 命令 行 输入 数值 2， 完 成 网 形 的 缩放 ， 结 
果 如 图 2.8.17 所 示 。 

Step6. 对 图 形 进行 图 案 填 充 。 选 择 下 拉 来 单 酉 于 2 人 人 ， 创 建 
图 2.8.18 所 示 的 图 案 填充 。 其 中 ， 填 充 类 型 为 醒 6 细 ， 填 元 角 择 值 为 60， 放 和 面 线 间距 值 为 6。 


一 一 SRS 


凡 _ 一 


ET 


NIISSSESE 一 一 一 SSESNIN 


图 2.8.16 修改 图 形 图 2.8.17 缩放 图 形 图 2.8.18 创建 图 案 填充 


Task5， 对 图 形 进行 尺寸 标注 


下 面 介绍 图 2.8.1 所 示 图 形 的 标注 。 
Step1. 将 图 层 切换 至 “尺寸 线 层 ”。 


Step2. 选择 下 拉 亲 甲 融 a 相合 今 ， 创 建 图 2.8.19 所 示 的 线性 标注 。 
Step3. 创建 直径 的 标注 。 
(1) 选择 下 拉 洲 单 配 环卫 站 沁 相合 今 ， 分 别 捕 捉 直 线 的 起 点 与 器 点， 在 命令 行 


输入 字母 工 后 按 Enter 键 ， 在 命令 行 输 入 文本 “%%C” 和 相应 的 直 答 值 后 按 Enter 键 ， 在 
绘图 区 的 空白 区 域 单 击 一 点 ， 以 确定 尺寸 放置 的 位 置 ， 结 果 如 图 2.8.20 所 示 。 


图 2.8.19 创建 线性 标注 图 2.8.20 ”创建 直径 的 标注 


说 明 : 标注 “B61” 时 ， 有 以 下 两 种 方法 。 
方法 一 : 选择 下 拉 薪 年 本 2 早 强 全 分 绘制 尺寸 界线 , 用 QLEADER 命令 创 


建 尺 寸 线 ， 选 择 下 拉 菜 单车 文字 忆 ) 命令 创建 尺寸 值 . 
方法 二 : 新 建 标注 样式 ， 将 “ 线 ” 选 项 卡 区 兽 : 选项 组 中 的 区 Rd 缆 2 外 复 选 框 选中 ， 将 。。。 
入 和亲 天 选项 卡 的 泗 区 :选项 组 中 的 荆 TO 多 置 为 “无 ”， 然 后 单 击 几 天 是 | 按钮 ， 单 击 。。。 
要 当前 四 | 后 再 单 击 王 关闭 | 按 馈 . 0 
(2) 选择 下 拉 菜 单 EBD 一 > 有 3 吕 命令 ， 标 注 图 2.8.20 所 示 的 圆 。 。。。 
Step4. 创建 图 2.8.21 所 示 的 表面 粗糙 度 标 注 。 人 


(1) 选择 下 拉 荣 音量 3 介 令 ， 系 统 弹 出 “插入 ”对 话 框 ， 选 择 名 称 吕 下 
拉 列 表 中 的 “表面 粗糙 度 符号 ”为 插入 对 象 ， 单 击 = 瑞 定 | 护 乌 ， 系 统 返 回 绘图 区 ， 移 动 光标 
在 合适 的 位 置 单 击 ， 输 入 表面 粗糙 度数 值 6.3， 按 Enter 键 结束 操作 ， 结 果 如 图 2.8.21 所 示 。 

(2) 参照 步骤 (1) 的 操作 ， 创 建 其 他 的 表面 粗糙 度 标注 。 

Step5. 创建 图 2.8.22 所 示 的 沉 孔 的 标注 。 

(1) 设置 引线 样式 。 在 命令 行 输 入 命令 QLEADER 后 按 Enter 键 ， 在 命令 行 
篆 定 第 一 个 引线 点 三 [设置 $y] < 设置 > 的 提示 下 按 Enter 键 ， 在 系统 弹出 的 “引线 设置 ”对 
话 框 江 归 选项 卡 中 选中 信 下 如 单 选项 ， 在 引 总 和 前头 | 选项 卡 中 选中 名 寺 版 国 单 选项 ， 在 独 计 
下 拉 列 表 中 选择 时 选项 ， 将 本 选项 组 中 的 国王 设置 为 3， 单 击 寺 珊 E 护 钮 。 

(2) 选取 图 2.8.22 所 示 的 螺钉 和 孔 的 中 心 线 与 轮廓 线 的 交点 为 起 点 ， 在 图 形 空 晶 处 再 选 
取 两 点 ， 以 确定 引线 的 位 置 。 

(3) 选择 下 拉 沫 单 本 光志 文字 | ui 全 令 ,在 引线 上 方 输 入 文本 “4 
x%%C8.4EQS”， 在 引线 下 方 输入 文本 “_%%C12 4”， 单 击 一 确定 | 按钮 结束 操作 ， 如 图 
2.8.22 所 示 。 


创建 沉 孔 的 标注 --.. 


2.8.21 


Step6. 选择 下 拉 沫 单 命令 ， 完 成 文字 的 创建 ， 


结果 如 图 2.8.1 所 示 。 
Task6. 保存 文件 
选择 下 拉 菜 单 于 于 一 > EE 


名 为 “ 端 盖 .dwg”， 单 市 二 EW 以 包 。 
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本 实例 将 创建 带 轮 的 两 个 视图 〈 图 2.9.1)， 在 这 两 个 视图 的 绘制 过 程 中 ， 读 者 应 学 会 
填充 的 使 用 和 倾 笠 百 线 的 绘制 方法 。 下 面 介绍 其 设计 过 程 。 


主 视图 左 视 图 
\ 7 


图 2.9.1 带 轮 
Task1. 选用 样板 文件 
使 用 随 书 光盘 中 提供 的 样板 文件 。 选 择 下 拉 荣 单 本 sa 命令 , 在 系统 
弹出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 , 找到 文件 D:\AutoCAD 2015.2\system _file\Part_temp_A2.dweg,， 
然后 单 击 硬 于 @ 避 按钮 ， 


本 新建 十 . 


Task2. 创建 主 视图 


下 面 介 绍 图 2.9.1 所 示 的 主 视图 的 创建 方法 。 

Step1. 绘制 图 2.9.2 所 示 的 两 条 中 心 线 。 将 图 层 切换 到 “中 心 线 层 ”， 确认 状态 栏 中 的 
国正 交 模 式 ) 按钮 处 于 激活 状态 ， 选择 下 拉 菜 单 本 8 从 令 ， 绘 制图 2.9.2 
所 示 的 两 条 中 心 线 ， 长 度 值 均 为 250。 

Step2. 创建 图 2.9.3 所 示 的 圆 。 

(1) 将 图 层 切 换 到 “轮廓 线 层 ” 确认 状态 栏 中 的 于 (显示 /隐藏 线 宽 ) 按钮 处 于 激活 
状态 。 

(2) 绘制 图 2.9.4 所 示 的 圆 。 选 择 下 拉 漆 单 配 局 岂 ESI > Ly 
捕捉 水 平 中 心 线 和 垂直 中 心 线 的 “交点 ”并 单 击 ， 输 入 直径 值 40 后 按 Enter 键 。 

(3) 按 Enter 键 以 重复 执行 圆 的 绘制 命令 ， 绘 制图 2.9.5 所 示 的 其 他 七 个 圆 ， 与 第 一 个 
加 同心 ， 直 径 值 由 小 到 大 依次 为 60、80、155、160、180、210 和 220。 

(4) 切换 圆 所 在 的 图 层 。 将 直径 值 为 180 的 圆 转移 至 “虚线 层 ” 将 直径 值 为 210 的 圆 
转移 至 “中 心 线 层 ” 结果 如 图 2.9.6 所 示 。 


-人 人 
命令 


9 


| 第 一 条 垂直 中 心 线 
| 
一 环 一 
第 一 条 水 平 中 心 线 
图 2.9.2 ”绘制 两 条 中 心 线 图 2.9.3 创建 圆 


中 


图 2.9.4 绘制 第 一 个 圆 图 2.9.5 ”绘制 七 个 同心 圆 
Step3. 创建 图 2.9.6 所 示 的 键 槽 。 
(1) 用 偏 移 的 方法 创建 第 二 条 水 平 中 心 线 。 选 择 下 拉 末 单车 从 邻 ， 


在 命令 行 中 输入 偏 移 距 离 值 23.2 后 按 Enter 键 ， 选 取水 平 中 心 线 为 偏 移 对 象 ， 并 在 该 水 平 
中 心 线 的 上 方 单 击 以 确定 偏 移 方 辐 ， 按 Enter 键 结束 命令 。 

(2) 按 Enter 键 以 重复 “ 偏 移 ”命令 ， 将 王 直 中 心 线 分 别 回 左右 两 边 偏 移 ， 偏 移 距 离 
值 均 为 6， 结 果 如 图 2.9.7 所 示 。 


图 2.9.6 创建 键 槽 图 2.9.7 偏 移 中 心 线 
(3) 选择 下 拉 亲 单车 遇 EE 商人 命 令 ， 依 次 连接 图 2.9.7 中 的 A、B、C、D 四 


个 点 ， 结 果 如 图 2.9.8 所 示 。 
(4) 选择 下 拉 荣 单 配 汪 光电 
图 2.9.9 所 示 。 


由 介 令 ， 对 图 中 直径 最 小 的 圆 进行 修 驴 ， 结 果 如 


图 2.9.8 ”绘制 直线 图 29.9 修 田 图 形 
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Task3. 创建 剖 视 图 


下 面 介 绍 图 2.9.1 所 示 的 禹 轮 询 视图 的 创建 过 程 。 
Stepl. 创建 竺 直 中 心 线 与 牌 直 构造 线 。 


(1) 选择 下 拉 0 来 畦 到 2 局 命令 ， 将 直线 1 癌 右 偏 移 ， 偏 移 距 离 值 为 250， 
结果 如 图 2.9.10 所 示 。 
(2) 创建 图 2.9.11 所 示 的 七 条 垂直 构造 线 。 
直线 1 .、 
| 剖 视 图 的 垂直 中 心 线 
jp | 
一 
| 
| 
| 
| 
图 2.9.10 创建 垂直 中 心 线 图 2.9.11 创建 七 条 垂直 构造 线 


Q) 将 图 层 切 换 至 “ 细 实 线 层 ”。 

@) 选择 下 拉 有 来 竺 时 到 加 内 令 ， 在 命令 行 中 输入 字母 O 并 按 Enter 键 。 将 
图 2.9.10 所 示 的 剖 视 图 的 垂直 中 心 线 同 左 偏 移 , 偏 移 距离 值 为 45, 按 Esc 键 结束 构造 线 的 绘制 。 

(8) 用 同样 的 方法 绘制 图 2.9.11 所 示 的 其 他 六 条 构造 线 , 选取 的 直线 对 象 仍 为 剖 视 图 的 
垂直 中 心 线 ， 向 左 偏 移 的 距离 值 依 次 为 40、35、20， 向 右 偏 移 的 距离 值 依次 为 40、35、20。 

Step2. 拉 伸 水 平 中 心 线 。 选 取 主 视图 下 方 的 水 平 中心 线 ， 使 其 显示 夹 点 ， 然 后 选取 
图 2.9.12a 所 示 的 右 端 夹 点 ， 拖 移 至 适当 的 位 置 ， 用 同样 的 方法 拉 伸 另 一 条 水 平 中 心 线 ， 完 
成 后 的 图 形 如 图 2.9.12b 所 示 。 

Step3. 创建 图 2.9.13 所 示 的 14 条 水 平 构造 线 。 选 择 下 拉 沫 单 且 2 构造 线 (fj 
令 ; 在 命令 行 中 输入 字母 再 后 按 Enter 键 ， 依 次 捕捉 图 2.9.13 所 示 的 14 个 交点 (A~N) 
并 单 击 ， 按 Enter 键 结束 命令 。 


拾取 此 夹 点 向 右 拖 移 


a) 拉 伸 前 b) 拉 伸 后 
图 2.9.12” 拉 伸 水 平 中 心 线 


图 2.9.13 创建 14 条 水 平 构造 线 


命令 ， 绘 制图 2.9.14 所 示 的 剖面 轮廓 线 。 
Step5. 创建 带 轮 轮 槽 剖面 的 细部 轮廓 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 苹 8 
值 为 7.5 的 水 平 线 段 ， 得 到 点 B。 
(2) 确认 状态 栏 中 的 四 | ( 正 交 模 式 ) 按钮 处 于 关闭 状态 ， 在 命令 行 中 输入 <109 后 按 Enter 
键 ， 移 动 光标 至 点 C 处 单 击 ， 按 Enter 键 结束 命令 。 
(3) 选择 下 拉 菜 单 下 9 命令 , 选取 直线 BC 为 镜像 对 象 并 按 Enter 键 ， 
选取 图 2.9.15 所 示 的 镜像 线 上 的 任意 两 点 ,在 命令 行 中 输入 字母 N 后 按 Enter 键 结束 命令 。 


命令 ， 以 图 2.9.15 中 的 点 A 为 起 点 ， 绘 制 长 度 


==——p> 蚀 昼 开 ) 


HH 


全 


图 2.9.14 创建 剖面 轮 廊 图 2.9.15 ”创建 细部 轮 廊 


(4) 选择 下 拉 玉 畦 加 56 是 > ba 天 符 伟 ， 选 取 图 2.9.15 所 示 的 点 了 B 与 所 C 所 在 的 
两 条 水 平 直线 及 剂 视图 中 最 下 部 的 两 条 水 平 轮廓 线 ， 按 Enter 键 结束 命令 ， 结 果 如 图 2.9.16 
所 未 。 

(5) 选择 下 拉 沫 单 本 2 个 令 绘 制 直线 ， 结 果 如 图 2.9.17 所 示 。 

(6) 镜像 图 形 。 

四 选择 下 拉 沫 征 本 2 二 一 > 间 生 全 今 ， 选 取 前 面 绘制 的 五 条 轮 槽 轮廓 线 为 镜像 
对 象 并 按 Enter 键 ， 选 取 训 视图 中 的 垂直 中 心 线 上 的 任意 两 点 ， 在 命令 行 中 输入 字母 N 后 
按 Enter 键 结束 操作 ， 然 后 拉 伸 镜像 后 元 侧 的 水 平 轮廓 线 ， 结 采 如 图 2.9.18a 所 示 。 
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GO 按 Enter 键 以 重复 镜像 操作 ， 以 带 轮 轮 模 的 轮 亡 线 为 镜像 对 象 ， 以 水 平 中 心 线 为 镜 
像 线 ， 完 成 后 的 图 形 如 图 2.9.18b 所 示 。 


图 2.9.17 ”绘制 轮 槽 轮廓 线 


a) 镜像 1 b) 镜像 2 
图 2.9.18 ”镜像 图 形 


(7) 选择 下 拉 表 单 革 2 本 合 令 ， 删 除 图 2.9.18b 中 的 构造 线 及 主 视图 中 通 
过 偏 移 得 到 的 中 心 线 ， 结 果 如 图 2.9.19 所 示 。 

(8) 打 汤 水 平 中 心 线 。 选 择 下 拉 玉 利于 SB 到 一 > [ERE 
太 A 与 点 B， 结 果 如 图 2.9.20 所 示 。 


命令 ， 选 取 图 2.9.19 所 示 的 


图 2.9.19 ”删除 直线 图 2.9.20 打 断 中 心 线 


(9) 参照 步骤 〈8) 将 分 度 圆 中 心 线 打 断 ， 结 果 如 图 2.9.20 所 示 。 

Step6. 创建 倒 角 。 

(1) 选择 下 拉 菜 童 国 2 到 一 【有 则 命 令 ， 在 命令 行 里 输入 字母 D〈( 即 距离 ) 并 按 
Enter 键 ， 输 入 第 一 倒 角 的 距离 值 1 并 按 Enter 键 ， 输 入 第 二 倒 角 的 距离 值 1 并 按 Enter 键 ， 
输入 字母 并 按 Enter 键 ， 输 入 字母 N 〈 即 选择 修剪 模式 为 “不 修剪 ” 后 按 Enter 键 ， 分 
别 选取 要 进行 倒 角 的 两 条 边 。 


® a "Yn 和 cy 
第 多 章 盘 套 类 零件 的 设计 了 9 号 
Re 


(2) 按 Enter 键 以 重复 执行 “ 倒 角 ”命令 ， 选 取 进 行 倒 角 的 两 条 边 ， 结 果 如 图 2.9.21 
所 示 。 

(3) 按 Enter 键 以 重复 执行 “ 倒 角 ”命令 ， 在 命令 行 中 输入 字母 A 并 按 Enter 键 ， 输 入 
数值 2 并 按 Enter 键 ， 输 入 数值 45 并 按 Enter 键 ， 输 入 字母 并 按 Enter 键 ， 输 入 字母 N 
后 按 Enter 键 ， 先 选取 要 进行 倒 角 的 垂直 直线 与 倾斜 直线 ， 如 图 2.9.22 所 示 。 

(4) 按 Enter 键 以 重复 执行 “ 倒 角 ”命令 ， 完 成 图 2.9.22 所 示 的 其 他 倒 角 的 创建 。 

BE 于 则 合 令 修 剪 图形， 结果 如 图 2.9.23 所 示 。 


人 选取 此 垂直 直线 


“选取 此 倾斜 直线 


图 2.9.22 创建 倒 角 (二 ) 


(6) 在 相应 的 倒 角 处 绘制 垂直 直线 ， 结 果 如 图 2.9.24 所 示 。 
Step7. 创建 图 2.9.25 所 示 的 圆 角 。 


图 2.9.24 创建 倒 角 (三 ) 图 2.9.25 创建 圆 角 


(1 ) 选择 下 拉 染 年 本 江汉 岂 命令， 在 命令 行 中 输入 字母 R 并 按 Enter 键 ， 


输入 数值 2 并 按 Enter 键 ， 输 入 字母 T 并 按 Enter 键 ， 再 输入 字母 工 后 按 Enter 键 ， 选 取 要 
创建 圆 角 的 两 条 直线 。 
(2) 按 Enter 键 以 重复 执行 “ 圆 角 ” 命 令 ， 选 取 要 创建 圆 角 的 两 条 直线 ， 完 成 其 他 圆 
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角 的 创建 。 结 果 如 图 2.9.25 所 示 。 
Step8. 在 主 视图 中 ， 由 于 同 角 的 影响 ， 图 2.9.26 所 示 的 圆 将 无 法 再 看 到 ， 所 以 在 主 视 
图 中 将 圆 (直径 值 为 155〉 删除 。 


图 2.9.26 ”删除 圆 
Step9. 绘制 图 2.9.27 所 示 的 五 个 同心 圆 ， 圆 心 为 水 平 中 心 线 与 垂直 中 心 线 的 交点 ， 直 
径 值 分 别 为 4、64、76、164 和 216。 
Step10. 对 主 视图 中 直径 值 为 44 的 圆 进行 修剪 ， 结 果 如 图 2.9.28 所 示 。 
Step11. 创建 图 案 填充 。 将 图 层 切 换 至 “ 训 面 线 层 ”， 对 图 形 进 行 图 案 填 充 〈 图 2.9.29 )， 
其 中 填充 角度 值 为 60， 剖 面 线 间距 值 为 5。 


图 2.9.27 绘制 同心 圆 图 2.9.28 ”修剪 图 2.9.29 ”进行 图 案 填充 
Task4. 创建 尺寸 标注 


下 面 介绍 图 2.9.1 所 示 的 图 形 尺 寸 的 标注 过 程 。 

Step1. 修改 标注 样式 。 选 择 下 拉 菜 单 苞 汪 Jo 全 邻 ， 单 击 “ 标 注 样 式 
管理 器 ”对 话 框 中 的 2 加 | 按钮 , 将 “修改 标注 样式 ”对 话 框 3 “选项 卡 中 的 主 高 工 面 器 值 
设 定 为 7， 在 区 癌 色 EC 下拉 列 表 中 选择 口 国 时 先 项 ， 将 等 S 和 前 类 | 先 项 卡 中 的 钟 半 夫 小 :的 值 设 
定 为 6， 在 具 R 寺 占 偏 欧 钙 ;文本 框 中 输入 数值 1.5。 

Step2. 将 图 层 切 换 至 “尺寸 线 层 ”。 

Step3. 创建 图 2.9.30 所 示 的 线性 标注 。 

(1) 创建 带 直径 符号 的 线性 标注 ， 如 图 2.9.31 所 示 。 选择 下 拉 菜 单 梧 于是 一 
令 , 捕捉 图 中 边线 1 上 的 任意 一 点 并 单 击 , 捕捉 边线 2 上 的 任意 一 点 并 单 击 ， 在 命令 行 中 输入 字 
T 并 按 Enter 键 ， 在 命令 行 中 输入 文本 “%%C80” 后 按 Enter 键 ， 在 绘图 区 的 空白 区 域 单 击 ， 
以 确定 尺寸 放置 的 位 置 。 


命 


(2) 参见 步骤 《1) 的 操作 ， 创 建 图 2.9.30 所 示 的 其 他 标注 。 


CN 


边线 2 
2 ln 
// /A -创建 此 线性 标注 


2.9.30 ”创建 线性 标注 图 2.9.31 


创建 市 卫 径 符号 的 线性 标注 
(3) 打 断 标注 文字 附近 的 谢 面 线 。 


说 明 : 如 果 将 标注 样式 中 的 填充 闫 色 设 置 为 “ 背 坟 ”， 就 不 需要 进行 剖面 线 的 打 断 操作 。 
Q 分 解剖 面 线 。 选 择 下 拉 有 亲 蛙 莉 8 9 和解 ( 
按 Enter 键 结束 命令 。 


下 烟 ) 


@ 将 标注 尺寸 值 40 附近 的 剖面 线 打 断 。 选 择 下 拉 菜 单 有 2 
剖面 线 上 选取 两 点 ， 即 可 将 两 点 间 的 线段 删除 ， 如 图 2.9.32 所 示 。 


选取 的 两 点 必须 位 于 同一 条 剖面 线 上 ， 否则 无 法 实现 打 断 操作 。 


2 


图 2.9.32 打 断 剖面 线 
Step4. 创建 直径 标注 。 


(1) 创建 图 2.9.33 所 示 的 第 一 个 直径 标注 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 于 和 一 CE 
击 图 2.9.33 中 最 外 侧 贺 ， 在 绘图 区 空 日 区 域 单 击 一 点 ， 以 确定 尺寸 放置 的 位 置 。 


命令 ， 单 


(2) 按 Enter 键 以 重复 执行 直径 标注 命令 ， 完 成 其 他 圆 的 直径 标注 ， 如 图 2.9.33 所 示 。 
Step5. 创建 图 2.9.34 所 示 的 角度 标注 。 选 择 下 拉 菜单 攻 2 用 一 > 团队 问 到 命令 ， 单 击 边 
线 1 后 ， 再 单 击 边线 2， 在 绘图 区 的 空白 区 域 单 击 一 点 ， 以 确定 尺寸 放置 的 位 置 。 

Step6. 创建 图 2.9.35 所 示 的 贺 角 标注 。 选 择 下 拉 菜 单 证 到 一 [上 下 王 开 


要 进行 标注 的 圆 踊 ， 在 绘图 区 的 空 晶 区域 单 击 以 确定 太 寸 放置 的 位 置 。 


命令 ， 选 取 
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创建 此 直径 标注 


图 2.9.34 创建 角度 标注 


选取 此 圆 弧 


图 2.9.35 ”创建 圆 角 标注 
Step7. 创建 倒 角 标注 。 


(1) 创建 图 2.9.36 所 示 的 引线 标注 。 


六 


图 2.9.36 创建 引线 标注 


Q) 设置 引线 样式 。 在 命令 行 输 入 命令 QLEADER 后 按 Enter 键 ; 输入 字母 $ 后 按 Enter 


ements wa 
@ 选取 图 2.9.36 所 示 的 点 A, 在 命 ee 并 按 Enter 键 ， 在 绘图 区 的 空白 区 。。。 
域 选 取 两 点 (点 B 与 点 C) 作为 引线 的 折 点 与 端点 eee 
(2) 创建 文字 标注 。 ee e 
(D 创建 文字 。 选 择 下 拉 沫 单 攻 24 入 宇 忆 | 3 命令， 在 绘图 区 。。。 
的 空白 区 域 选 取 一 点 ， 在 命令 行 中 输入 数值 7 并 按 Enter 键 ， 输 入 数值 0 并 按 Enter 键 ， 和 输 
入 文本 C2 后 按 两 次 Enter 键 结束 命令 。 
@) 移动 文字 。 选 择 下 拉 荣 单 本 2234 人 合 令 ， 选 取 步 又 中 中 创建 的 文字 后 
按 Enter 键 ， 选 取 移 动 基点 ， 将 其 移动 至 合适 的 位 置 并 单 击 ， 如 网 2.9.37 所 示 。 
(3) 参照 步骤 (1) 与 (2) 的 操作 ， 完 成 其 他 倒 角 的 标注 ， 如 图 2.9.38 所 示 。 


he 加 


上 一 请 二 = 
2 
fe 


WN 


图 2.9.37 创建 第 一 个 倒 角 标注 图 2.9.38 ”创建 其 他 倒 角 的 标注 


Task5. 保存 文件 


选择 下 拉 荣 蛙 革 Si 雪 
按钮 。 


将 图 形 命名 为 “ 带 轮 .dwg” ， 单 市。 时 EE) 
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第 叫 章 又 架 、 箱 体 类 零件 的 设计 
3.1 吊 多 


本 实例 将 介绍 图 3.1.1 所 示 的 吊 钩 的 绘制 过 程 , 其 轮廓 线 为 贺 弧 与 圆 弧 以 及 圆 孤 与 直线 
相 切 所 得 ， 读 者 在 练习 过 程 中 要 注意 此 类 图 形 绘 制 的 方法 。 下 面 介绍 其 创建 过 程 。 


Task1. 选用 样板 文件 


使 用 随 书 光 盘 中 提供 的 样板 文件 。 选 择 下 拉 荣 上 命令 , 在 系统 
弹出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 ， 找 到 样板 文件 D:\AutoCAD 2015.2\system file\Part_temp_A 
4.dwg， 然 后 单 击 时 还 @@ 串 按 钮 。 


Task2. 创建 吊 钧 


下 面 介 绍 图 3.1.2 所 示 的 币 钓 轮廓 的 创建 过 程 。 

Step1. 创建 两 条 中 心 线 。 

(1) 绘制 图 3.1.3 所 示 的 水 平 中 心 线 。 将 图 层 切 换 至 “中心 线 层 ” 确认 状态 栏 中 的 国 
三 (显示 /隐藏 线 宽 ) 按钮 和 口 (对 象 捕 提 〉 按钮 处 于 激活 状态 。 选 择 下 拉 

一 轿车 = 各 命令 ， 选 取 点 A 作为 中 心 线 的 起 点 ， 在 命令 行 输入 下 一 点 的 相对 

坐标 值 \@150，0) ， 按 两 次 Enter 键 结束 命令 。 


本 新建 四 


绘制 此 水 平 中 心 线 


图 3.1.1 是 多 图 3.1.2 创建 吊 钧 轮廓 图 3.1.3 绘制 水 平 中 心 线 


(2) 创建 垂直 中 心 线 。 按 Enter 键 重复 执行 绘制 直线 命令 ， 在 命令 行 输入 命令 FROM 
后 按 Enter 键 ， 选 取 绘 制 的 水 平 中 心 线 的 中 点 为 基点 ， 在 命令 行 输入 下 一 点 的 相对 坐标 值 
(@0，135) 后 按 Enter 键 ， 输 入 下 一 点 的 相对 坐标 值 (@0， - 213) 后 按 两 次 Enter 键 结 
束 命 令 ， 结 果 如 图 3.1.4 所 示 。 
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Step2. 创建 偏 移 中 心 线 。 


绘制 垂直 中 心 线 
a | 直线 1 


绘制 水 平 中 心 线 全 二 


图 3.1.4 创建 两 条 中 心 线 
(1) 偏 移 水 平 中 心 线 。 选 择 下 拉 菜 单 本 空 沁 
1 为 要 偏 移 的 对 象 ， 癌 下 偏 移 17， 向 上 偏 移 106 和 110， 将 图 3.1.6 所 示 的 直线 2 癌 下 俩 移 48。 
(2) 偏 移 垂 直 中 心 线 。 参 照 步骤 (1) 的 操作 ， 将 图 3.1.7 所 示 的 直线 3 向 左 进行 两 次 
偏 移 ， 偏 移 距离 值 分 别 为 25 与 37， 结 果 如 图 3.1.8 所 示 。 


| 
| | 全 直线 3 
到 线 》 一 一 一 一 一 一 一 一 ERA 人 
有 | 一 站 
国王 | | 
| 
图 3.1.6 偏 移 直线 (二) 图 3.1.7 偏 移 垂直 直线 图 3.1.8” 偏 移 中 心 线 


Step3. 创建 图 3.1.9 所 示 的 三 个 圆 。 

(1) 将 图 层 切 换 至 “轮廓 线 层 ” 选择 下 拉 荣 单 且 2 忆 
令 ， 选 取 图 3.1.10 所 示 的 交点 1 为 圆心 ， 输 入 半径 值 23 后 按 Enter 键 。 

(2) 创建 图 3.1.11 所 示 的 圆 。 按 Enter 键 以 重复 执行 绘制 圆 命令 ， 以 图 3.1.11 所 示 的 交 
点 2 为 圆心 ， 绘 制 半 径 信 为 69 的 圆 。 


| | | 
站 ER 二 一 一 
国 
TT pr | 
图 3.1.9 创建 三 个 圆 图 3.1.10 ”绘制 圆 


(3) 创建 图 3.1.12 所 示 的 圆 。 按 Enter 键 以 重复 执行 圆 的 绘制 命令 ， 在 命令 行 中 输入 命 
令 2P 并 按 Enter 键 ,选取 圆 2 的 象限 点 为 直径 的 第 一 个 端点 , 输入 下 一 点 的 相对 坐标 值 (@0， 
102) 后 按 Enter 键 。 

Step4. 创建 图 3.1.13 所 示 的 两 条 圆 弧 。 

(1) 绘制 图 3.1.14 所 示 的 圆 4。 选 择 下 拉 玉 单 芋 盖 名 
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令 ， 选 取 图 3.1.14 所 示 的 交点 为 圆 弧 的 圆心 ， 再 将 光标 移动 到 圆 2 的 左下 侧 任意 处 选取 一 
切 点 。 

(2) 打 断 圆 。 选 择 下 拉 菜 单 本 宝山 命令 ， 依 次 单 击 图 3.1.14 所 示 的 圆 4 
左上 侧 任 意 一 点 A 和 圆 4 与 竖 直 中 心 线 的 交点 B， 将 圆 4 打 断 。 


~ ET 


(3) 选择 下 拉 亲 早 攻 B 且 全 今 ， 对 打 盯 后 的 圆 弧 修 前 至 图 3.1.13 所 示 的 
圆 弧 1。 
2 3 
选取 此 象限 点 
图 3.1.11 绘制 圆 (一 》 图 3.1.12 绘制 圆 (二 ) 
Step5. 镜像 圆 浙 。 选 择 下 拉 菜 单 本 入 再 一 > 加 本命 仿 ， 选 取 Step4 中 绘制 的 贺 弧 


为 镜像 对 象 并 按 Enter 键 ， 在 图 3.1.13 所 示 的 镜像 线 上 任意 选取 不 同 的 两 点 后 按 Enter 键 。 


0 国 4 
- 镜像 线 
选取 此 切 点 
图 3.1.13 ”创建 圆 弧 图 3.1.14 绘制 圆 


Step6. 选择 下 拉 荣 单 量 2 请 个 仿 , 对 图 形 进 行 修 前 ,结果 如 图 3.1.15 所 示 。 


Step7. 创建 图 3.1.16 所 示 的 四 个 圆 。 


图 3.1.16 创建 四 个 圆 


人 汐 


| 在 图 3.1.17 所 


HO 


(1) 选择 下 拉 采 单 
示 的 圆 弧 A 和 圆 弧 B 上 单 击 ， 然 后 输入 半径 值 7 并 按 Enter 键 。 
(2) 创建 图 3.1.18 所 示 的 圆 4。 选 择 下 拉 沫 单 医 
令 ， 选 取 图 3.1.18 所 示 的 交点 A 为 圆心 ， 在 命令 行 中 输入 半径 值 23 后 按 Enter 键 。 


NA | 
bp 4 
[Ir | 
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(3) 创建 图 3.1.19 所 示 的 圆 5。 选 取 图 3.1.19 所 示 的 交点 B 为 圆心 ， 在 命令 行 中 输入 
字母 D 并 按 Enter 键 ， 输 入 直径 值 23 后 按 Enter 键 。 

(4) 绘制 图 3.1.20 所 示 的 圆 6。 按 Enter 键 以 重复 执行 圆 的 绘制 命令 ， 选 取 图 3.1.20 所 
示 的 交点 C 为 圆心 ， 在 命令 行 中 输入 半径 值 5 后 ， 按 Enter 键 结 束 命令 。 


交点 A 
人 到 4 
图 3.1.17 绘制 圆 (一 ) 图 3.1.18 绘制 圆 〈 二 ) 


员 5 
图 3.1.19 ”绘制 圆 (三 ) 图 3.1.20 ”绘制 圆 (四 ) 


Step8. 创建 辅助 线 。 

(1) 将 图 层 切 换 至 “ 细 实 线 层 ”。 

(2) 创建 图 3.1.21 所 示 的 辅助 线 1。 选 择 下 拉 菜 单 庄 半 号 和 9 从 令 ， 捕 捉 并 
选取 图 3.1.21 所 示 的 切 点 1 为 直线 的 起 点 , 在 命令 行 中 输入 下 一 点 的 相对 坐标 值 C(@80<45 ) 
后 按 两 次 Enter 键 。 

(3) 创建 图 3.1.22 所 示 的 辅助 线 2。 按 Enter 键 重复 直线 命令 ， 捕 捉 并 选取 圆 6 上 的 切 
点 2 为 直线 的 起 点 ， 输 入 下 一 点 的 相对 坐标 值 (@50<30) 后 按 两 次 Enter 键 。 


| | 
~ 
~ 
~ 。 
~ 5 、 
~ 
~ 
~ 
~ 
~、 
pa : ~ 
号 
~ 
~ 


选取 切 点 工 \】 畏 助 线 1 > 
- 选取 切 点 2 辅助 线 2 
图 3.1.21 创建 辅助 线 1 图 3.1.22 创建 辅助 线 2 


(4) 创建 图 3.1.23 所 示 的 辅助 线 3。 按 Enter 键 以 重复 直线 命令 ， 选 取 图 3.1.23 所 示 的 
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区 所 为 直线 的 起 后， 捕捉 并 选取 圆 弧 上 的 切 扣 为 第 二 扣 后 ， 按 Enter 键 结束 命令 。 
(5) 参照 前 面 的 操作 ， 完 成 图 3.1.24 所 示 的 辅助 线 4 的 创建 。 


“选取 此 交点 _ NSS 选取 此 交点 
Fs 信 选 取 此 切 点 人 辅助 线 4 
辅助 线 3 - 
` 选 取 此 切 点 
图 3.1.23 ”创建 辅助 线 3 图 3.1.24 ”创建 辅助 线 4 


Step9. 创建 图 3.1.25 所 示 的 圆 角 。 

(1) 创建 图 3.1.26 所 示 的 圆 角 A。 选 择 下 拉 菜 单 国 B22 曙 一 > 本 命令 ， 输入 字母 
T 并 按 Enter 键 ， 输 入 字母 N 并 按 Enter 键 ， 输 入 字母 R 并 近 Enter 键 ， 输 入 半径 值 28 后 
按 Enter 键 ， 分 别 选取 加 4 及 辅助 线 3。 

(2) 按 Enter 键 以 重复 执行 “ 圆 角 ”命令 ， 分 别 选 取 图 3.1.27 所 示 的 圆 角 B 所 在 的 直线 


(3) 参照 上 述 操作 ， 创 建 图 3.1.28 所 示 的 圆 角 C。 


| | 
py 到 角 B 
图 3.1.25 创建 圆 角 图 3.1.26 创建 圆 角 A 3.1.27 ”创建 圆 角 B 


Step10. 修 盘 图形 。 选 择 下 拉 沫 单 本 六 二 2 命令 对 图 3.1.28 进行 修剪 ， 结 


果 如 图 3.1.29 所 示 。 


| 
3.1.28 创建 圆 角 C 3.1.29 ”修剪 网 形 


PE 特性 匹配 山 ) 


Step11. 对 图 形 进 行 特性 匹配 。 选 择 下 拉 亲 年 Bb 


图 3.1.30 所 示 的 线条 为 源 对 象 ， 选 取 所 需要 逻 配 的 圆 角 处 的 圆 弧 为 目标 对 象 ， 按 Enter 键 
结束 命令 ， 结 果 如 图 3.1.30 所 示 。 

Step12. 绘制 直线 。 

(1) 将 图 层 切 换 至 “轮廓 线 层 ” 选择 下 拉 菜 单 且 aa0 全 今 ， 捕 捉 并 选 
取 图 3.1.31 所 示 的 点 A 与 点 B， 按 Enter 键 结束 命令 ， 完 成 图 3.1.31 所 示 的 直线 1 的 绘制 。 


选取 此 线条 为 源 对 象 


直线 1 


图 3.1.30 ”匹配 图 形 图 3.1.31 绘制 直线 (一) 
(2) 参照 步骤 (1) 绘制 图 3.1.32 所 示 的 直线 2、 直 线 3 与 直线 4。 
Step13. 选择 下 拉 来 甲 语 有 人 合 今 对 多 3.1.32 进行 修 攀 ,结果 如 图 3.1.33 
所 示 。 
洋 合适 时 ， 可 通过 编辑 对 象 的 夹 点 对 中 心 线 的 长 度 进行 编辑 。 
直线 3 
直线 4 
人 直线 2 
图 3.1.32 ”绘制 直线 〈 二 ) 图 3.1.33 ”修剪 图 形 


Task3， 对 图 形 进行 尺寸 标注 


下 面 介绍 图 3.1.34 所 示 的 图 形 尺 寸 标注 的 创建 过 程 。 
Step1. 设置 标注 样式 .选择 下 拉 菜 单 国 E 全 今 , 在 系统 弹出 的 “ 标 
注 样式 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 功 现 砚 国 按 钮 ， 在 “修改 标注 样式 ”对 话 框 的 亩 束 。 选项 卡 的 
- 夭 征 竺 征 所 癌 : 选项 组 中选 中国 而 下 至 局 下 吏 @ 单 选项 后 ， 在 其 后 面 的 文本 框 中 输入 数值 1.4; 将 
于 本 和 先 项 卡 中 胶 要 画 时 的 值 设 定 为 0， 单 击 [ 确定 ”| 上校 钮 后 单 击 ”关闭 ”| 按钮 。 
Step2. 将 图 层 切 换 至 “尺寸 线 层 ”。 
Step3. 创建 图 3.1.35 所 示 的 直径 标注 。 选 择 下 拉 菜 单 医书 
图 3.1.35 所 示 的 圆 ， 在 合适 的 位 置 选取 一 点 以 确定 尺寸 放置 的 位 置 。 
Step4. 创建 半径 标注 。 


直径 必 ) 


命令 ， 单 击 
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(1) 选择 下 拉 玉 旦 世 BE 玉 曙 一 【人 语 a3 旨 从 令 ， 蛙 击 图 3.1.36 所 示 的 圆 弧 ， 移 动 光 标 在 
合适 的 位 置 选 取 一 点 ， 以 确定 尺寸 放置 的 位 置 。 


(2) 参照 步骤 (1) 的 操作 ， 创 建 其 他 的 半径 标注 ， 结 果 如 图 3.1.37 所 示 。 


创建 此 直径 标注 
单 击 此 圆 
图 3.1.34 创建 尺寸 标注 图 3.1.35 创建 直径 标注 


图 3.1.36 ”创建 半径 标注 (一) 图 3.1.37 创建 半径 标注 (二 ) 
Step5. 创建 线性 标注 。 
(1) 选择 下 拉 末 转世 玉 站 下 则 命令 ， 分 别 捕捉 图 3.1.38 所 示 的 两 圆 的 圆心 并 
单 击 ， 在 绘图 区 空白 区 域 单 击 一 点 以 确定 尺寸 线 的 位 置 。 
(2) 参照 步骤 (1) 的 操作 ， 创 建 图 3.1.39 中 其 他 的 线性 标注 。 


圆心 1 


106 


~ 
”创建 此 线性 标注 


员 心 2 


了 5 


图 3.1.38 ”创建 线性 标注 (一) 图 3.1.39 ”创建 线性 标注 (二) 


Step6. 创建 角度 标注 。 

(1) 选择 下 拉 玉 蛙 训 2 妇 呈 命令 ， 分 别 选取 图 3.1.40 所 示 的 辅助 线 与 王 直 
中 心 线 ， 在 绘图 区 空 晶 区域 单 击 一 点 ， 以 确定 尺寸 放置 的 位 置 。 

(2) 参照 步骤 〈1) 的 操作 ， 创 建 图 3.1.41 中 其 他 的 角度 标注 。 


辅助 线 ----. 和、 


106 


创建 此 角度 标注 - 
“垂直 中 心 线 


25 


图 3.1.40 创建 角度 标注 (一) 图 3.1.41 创建 角度 标注 (二) 


Task4. 保存 文件 
选择 下 拉 菜 单 攻 汪 了 命令 ,将 此 图 形 命名 为 “ 吊 钧 .dwg”, 单 击 目 EGG 


按钮 。 


32 摇 各 


当 机 件 的 内 部 结构 用 一 个 剖 视 平面 训 切 不 能 完全 表达 ， 且 这 个 机 件 在 整体 上 叉 具 有 回 
转轴 时 ， 可 采用 两 个 相交 于 该 回转 轴 的 谢 切 平面 训 开 ， 并 把 倾 料 平面 训 开 的 结构 旋转 到 己 
选 定 的 基本 投影 面 平行 ， 然 后 进行 投影 ， 这 样 既 反 映 了 倾 料 结构 的 实 形 ， 又 便于 画图 。 下 
面 介绍 摇 禹 旋转 旗 视 图 (图 3.2.1) 的 创建 过 程 。 


Task1. 选用 样板 文件 


使 用 随 书 光盘 中 提供 的 样板 文件 。 选择 下 拉 菜 竺 本 靖 一 | 一旦 汪汪 全 今 ， 在 
系统 弹出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 ， 找 到 样板 文件 D:\AutoCAD2015.2\system file\Part_temp_A3. 
dwg， Co 


俯视 图 


[A 
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Task2. 创建 俯视 图 


下 面 介 绍 图 3.2.1 所 示 的 俐 视图 的 创建 过 程 。 
Stepl. 创建 图 3.2.2 所 示 的 中 心 线 。 将 图 层 切 换 至 “中 心 线 层 ”， 选 择 下 拉 荣 单 
1 合 今 ， 绘 制图 3.2.2 所 示 的 一 条 水 平 中 心 线 和 一 条 垂直 中 心 线 ， 选 择 
下 拉 有 来 蛙 2 呈 误 辐 命 令 ， 输 入 偏 移 距离 值 87.5， 选 取 垂 直 中 心 线 为 偏 移 对 象 ， 
并 在 该 垂直 中 心 线 的 左 侧 选 取 一 点 以 确定 仿 移 方 回 ， 得 到 男 一 条 王 直 中 心 线 。 
Step2. 创建 图 3.2.3 所 示 的 左 侧 图 形 。 


垂直 中 心 线 长 度 信 为 50 


-水平 中 心 线 长 度 值 为 220 
偏 移 得 到 的 直线 | 


图 3.22 创建 中 心 线 图 3.2.3 ”创建 左 侧 图 形 


(1) 将 图 层 切 换 至 “轮廓 线 层 ”。 

(2) 绘制 图 3.2.4 所 示 的 两 条 辅助 线 。 选 择 下 拉 沫 单 本 au 国信 今 ， 绘 制 
图 3.2.4 所 示 的 两 条 辅助 线 ， 水 平 直线 长 度 值 为 100， 垂 直 直 线 长 度 值 为 20。 

(3) 偏 移 图 3.2.5 所 示 的 直线 。 选 择 下 拉 荣 单 节 2 I 命令， 将 图 3.2.4 所 
示 的 水 平 辅助 线 回 上 偏 移 ， 偏 移 距 离 值 分 别 为 4、9、11、18 和 20; 用 同样 的 方法 将 垂直 
辅助 线 向 左 依次 偏 移 14、22、75、82、93 和 100， 结 果 如 图 3.2.5 所 示 。 

(4) 修 前 图形。 选择 下 拉 菜 单 苹 3 
的 图 形 进 行 修剪 ， 结 果 如 网 3.2.6 所 示 。 

说 明 : 如 果 要 删除 的 是 整 条 直线 , 则 选择 下 拉 菜 单 国 3 起 上下 引信 分 或 按 Delete 键 。 
命令 ， 绘 制图 3.2.7 所 示 的 直线 。 


(6) 创建 图 3.2.7 所 示 的 圆 角 。 


2 人 ey 八大 韦 全 
B06 偏 移 这 两 条 辅助 线 


rm 


3.2.4 ”绘制 两 条 辅助 线 3.2.5” 偏 移 直 线 3.2.6 ”修剪 图 形 
QD 选择 下 拉 菜 音节 E00 一 > 门 E 到 命令 ， 在 命令 行 中 输入 字母 R 并 按 Enter 键 ， 
输入 半径 值 2 并 按 Enter 键 ; 输入 字母 T 按 Enter 键 ， 再 输入 字母 N 按 Enter 键 ; 选取 需要 
倒 圆 角 的 两 条 直线 ， 创 建 图 3.2.7 上 侧 的 半径 值 为 2 的 圆 角 。 
@) 用 同样 的 方法 创建 其 余 的 圆 角 。 
G@) 选择 下 拉 末 征 训 有 加 于 卢 合 令 ， 对 倒 同 角 处 进行 修 前 ,结果 如 图 3.2.7 所 


小。 


(7) 删除 直线 。 选 择 下 拉 来 单 本 2 和 4 
除 的 直线 ， 按 Enter 键 结束 命令 ， 结 果 如 图 3.2.8 所 示 。 

(8) 锌 像 图 形 。 选 择 下 拉 玉 单 本 忆 从 令 ， 用 窗口 选取 的 方法 ， 选 取 
图 3.2.8 中 除 水 平 中 心 线 以 外 的 所 有 线条 为 锐 像 对 象 ， 按 Enter 键 结束 选择 ， 在 水 平 中 心 线 
上 选取 任意 两 点 ， 在 命令 行 中 输入 字母 N 后 按 Enter 键 ， 结 果 如 图 3.2.9 所 示 。 

(9) 绘制 图 3.2.10 所 示 的 加 。 选择 下 拉 亲 单 芯 
捕捉 水 平 中 心 线 和 左边 的 垂直 中 心 线 的 交点 并 单 击 ， 输 入 直径 值 6 并 按 Enter 键 。 


给 线 
人 此 图 形 为 镜像 对 象 
六 R2 :Tr 
RN rm 
图 3.2.7 绘制 直线 并 创建 圆 角 图 3.2.8 删除 直线 图 3.2.9 ”镜像 图 形 


Step3. 镜像 图 形 。 选择 下 拉 菜 单 上 ED 用 一 FEB 命令 ， 对 图 3.2.10 所 示 重 直 中 心 
线 顽 侧 的 图 形 进行 镜像 操作 ， 其 中 镜像 线 为 垂直 中 心 线 。 结 束 如 图 3.2.11 所 示 。 


RE 


图 3.2.10 ”绘制 圆 图 3.2.11 镜像 图 形 
Step4. 创建 图 案 填 充 。 将 图 层 切 换 到 “ 训 面 线 层 ”。 选 择 下 拉 六 蛙 记 于 
Eu 人 桔 令 ， 创 建 图 3.2.12 所 示 的 图 和 案 填 元 。 其 中 ， 填 序 类 型 为 三 ， 填 元 角度 
值 为 415， 填 充 间 距 值 为 2。 


Task3. 创建 主 视图 


下 面 介 绍 图 3.2.1 所 示 的 主 视图 的 创建 过 程 。 

Stepl. 创建 图 3.2.13 所 示 的 中 心 线 及 构造 线 。 

(1) 绘制 中 心 线 。 将 图 层 切 换 至 “中 心 线 层 ” 选择 下 拉 沫 单 医 过 已 直线 LL) [jy 
令 ， 结 合 “ 对 象 捕 捉 ” 命 令 ， 在 俯视 图 的 上 方 绘制 一 条 水 平 中 心 线 和 一 条 垂直 中 心 线 ， 长 
度 值 分 别 为 220 和 50。 


绘制 此 垂直 中 心 线 ，。 绘制 此 水 平 中 心 线 


~ 
~ ‘ 
、 
四 / 
、 pp 
~ 
< 十 


大 


图 3.2.12” 图案 填 充 图 3.2.13 创建 中 心 线 和 构造 线 
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。。。 (2) 偏 移 中 心 线 。 选 择 下 拉 菜单 有 2 命令 ， 将 步骤 (1) 所 绘制 的 重 


。。。 直 中 心 线 向 左 偏 移 ， 偏 移 距 离 值 为 87.5， 结 果 如 图 3.2.13 所 示 。 
eo (3) 绘制 构造 线 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 85 ES 命令， 在 命令 行 中 输入 字母 V 并 


按 Enter 键 ， 选 取 左 侧 圆 与 水 平 中 心 线 的 两 个 交点 ， 按 Enter 键 结束 命令 ， 结 果 如 图 3.2.13 所 示 。 

Step2. 创建 图 3.2.14 所 示 的 左 半 部 分 图 形 。 

(1) 将 图 层 切 换 全 “轮廓 线 层 ”。 

(2) 绘制 图 3.2.15 所 示 的 四 个 圆 。 选 择 下 拉 洲 是 本 2 
令 ， 捕 捉 水 平 中 心 线 和 答 直 中 心 线 的 区 点 为 圆心 ， 输 入 直径 值 和 4 后 按 Enter 键 ; 用 同样 的 
方法 完成 图 3.2.15 所 示 的 其 他 圆 的 绘制 。 


命 


图 3.2.14 左 半 部 分 图 形 图 3.2.15 绘制 四 个 圆 


(3) 绘制 图 3.2.16 所 示 的 两 贺 的 公 切 线 。 选 择 下 拉 来 早 记 于 J 令 ， 捕 


捉 并 选取 两 个 圆 的 切 点 ， 绘 制 出 公 切 线 1; 用 同样 的 方法 绘制 出 公 切 线 2。 


一 
一 


3.2.16 ”绘制 两 圆 的 公 切 线 

(4) 创建 图 3.2.17 所 示 的 两 条 直线 。 

偏 移 中 心 线 。 选 择 下 拉 荣 单 本 2 汪 并 是 命令 ， 将 水 平 中 心 线 分 别 同上 、 
器 下 偏 移 ， 偏 移 距 离 值 均 为 3。 

@) 转换 线 型 。 选 取 步 骤 中 中 通过 偶 移 得 到 的 两 条 直线 ， 然 后 在 “图 层 ” 下 拉 列 表 中 选 

(5) 修剪 图 形 。 选 择 下 拉 沫 单 本 2 四 命令 ， 对 图 3.2.17 中 两 条 直线 进行 
修剪 ， 结 果 如 图 3.2.18 所 示 。 

(6) 创建 图 3.2.19 所 示 的 圆 角 。 选 择 下 拉 菜 单 国 B28 到 一 >【 好 命 令 , 输入 字母 R 并 
按 Enter 键 〈 采 用 “不 修剪 ”方式 )， 输 入 半径 值 2 后 按 Enter 键 ， 选 取 要 倒 圆 角 的 两 条 边线 ; 
参照 上 述 操作 ， 完 成 图 3.2.19 所 示 的 四 个 圆 角 (其 对 称 部 分 半径 值 为 2 的 圆 角 尺 寸 未 标 出 )。 
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(7) 创建 图 3.2.20 所 示 的 通 孔 。 选 择 下 拉 菜 单 本 BE 入 仿 ， 分 别 选取 构 。。。。 
造 线 与 直径 值 为 25 的 圆 的 交点 ， 选 择 下 拉 菜 单 EBD ED 命令 ， 对 图 形 进行 修剪 ， 。。。 
并 将 两 条 垂直 的 构造 线 删 除 。 

(8) 创建 图 3.2.21 所 示 的 局 部 剖 视 图 。 。。。 


@ 将 图 层 切 换 至 “剖面 线 层 ”。 确 认 状 态 栏 中 的 国 ( 正 交 模式 ) 和 口 〈 对 象 捕捉 ) 按 
钮 处 于 关闭 状态 。 

G@C) 选择 下 拉 菜 EE 样 条 曲 贱 区) “折合 点 全国 几 这 疏 册 EE 相 
命令 ， 绘 制图 3.2.21 所 示 的 曲线 。 
命令， 创建 图 3.2.21 所 示 的 图 案 填充 。 其 
， 填 充 角 度 值 为 45， 填 充 间 距 值 为 2。 


直线 


中 ， 填 充 类 型 为 国 EE 


/NN 


St 


图 3.2.18 ”修剪 图 形 


gt 


图 3.2.19 ”创建 圆 角 图 3.2.20 ”创建 通 孔 图 3.2.21 创建 局 部 剖 视 图 


Step3. 创建 图 3.2.22 所 示 的 右 半 部 分 图 形 。 

(1) 镜像 图 形 。 选 择 下 拉 洲 单 本 下 和 一 > a 于 晶 介 令 ， 选 取 图 3.2.21 右 侧 垂直 中 心 
线 左 侧 的 图 形 为 镜像 对 象 ， 按 Enter 键 结束 选取 ; 选取 右 侧 牌 直 中 心 线 上 的 任意 两 点 ; 在 
命令 行 中 输入 字母 N 后 按 Enter 键 ， 结 果 如 图 3.2.23 所 示 。 


~ 


图 3.2.23 ”镜像 图 形 


(2) 旋转 复制 图 形 。 选 择 下 拉 玉 辕 革 2 从 令 ， 选 取 图 3.2.23 中 镜像 后 
的 右 侧 图 形 和 水 平 中心 线 为 旋转 对 象 ， 按 Enter 键 结束 选择 ， 捕 捉 中 间 的 垂直 中 心 线 与 水 
平 中心 线 的 交点 作为 基点 ， 在 命令 行 中 输入 字母 C 并 按 Enter 键 ， 然 后 在 命令 行 中 输入 旋 
转角 度 值 45， 按 Enter 键 结束 操作 ， 结 果 如 图 3.2.24 所 示 。 


AutoCAD 
机 械 设 计 实 例 精 解 (2015 中 文 版 ) 


a (3) 绘制 剖 视 图 的 投影 部 分 。 

全 
。。。 。。 @ 修改 图 形 。 选 择 下 拉 菜单 ， 对 图 3.2.24 进行 修剪 ， 并 选 
""。。 择 下 拉 菜单 EEEHI 命令 出 除 多 余 的 线条 ， 结 果 如 图 3.2.25 所 示 。 


到 3.2.24 旋转 复制 图 形 


@ 创建 图 3.2.26 所 示 的 圆 弧 。 

a) 将 图 层 切 换 到 “中 心 线 层 ”。 

b) 绘制 圆 。 选 择 下 拉 沫 单 且 二 岂 E $$， 分 别 选取 
图 3.2.27 所 示 的 两 条 中 心 线 为 切线 ， 输 入 半径 值 44 后 按 Enter 键 。 

c) 修 榴 圆 。 选择 下 拉 玉 年 训 2 


图 3.2.26 所 示 。 


1 


选取 这 两 条 中 心 线 
{ 


EL4 
Ld 


图 3.2.26 ”绘制 圆 和 选取 图 形 图 3.2.27 选取 切线 


@) 转换 线 型 。 用 窗口 选取 的 方法 ， 选 取 图 3.2.26 所 示 虚 线 框 内 的 对 象 ， 在 “图 层 ” 下 
拉 列 表 中 选择 “ 双 点 画 线 层 ” 按 Esc 键 结束 命令 ， 结 果 如 图 3.2.28 所 示 。 
Step4. 将 图 层 切 换 到 “轮廓 线 层 ”。 选 择 下 拉 荣 单 巧 24 
径 全 为 10 的 圆 角 ， 如 图 3.2.29 所 示 。 


命令 ， 创 建 半 


NE AAA | | 


3.2.28 ”转换 线 型 3.2.29 创建 圆 角 
Step5. 创建 图 3.2.30 所 示 的 剖 切 符号 。 
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(1) 创建 秆 涉 。 将 图 层 切 换 到 “尺寸 线 层 ”， 用 QLEADER 命令 绘制 训 切 符号 ， 在 主 
视图 上 用 齐 切 符号 表示 训 切 位 置 和 投影 方向 。 

(2) 创建 直线 。 将 图 层 切 换 到 “轮廓 线 层 ”， 选 择 下 拉 沫 单 芋 2 直线 民 
绘制 四 条 长 为 6 的 直线 ;选择 下 拉 亲 单车 2 相合 今 旋转 训 切 符 坊 ， 结 采 如 多 
3.2.30 所 示 。 

Step6. 修改 填充 图 案 。 将 图 层 切 换 到 “ 齐 面 线 层 ”， 将 旋转 后 的 填充 图 案 删 除 ， 重 新 
填充 ， 填 充 类 型 为 睛 巧 汪汪 ， 填 充 角 度 值 为 44， 填 充 间距 值 为 2， 结 果 如 图 3.2.30 所 示 。 


图 3.2.30 ”创建 剖 切 符号 并 修改 填充 网 案 
Task4. 创建 尺寸 标注 
下 面 介绍 创建 图 3.2.1 所 示 的 尺寸 标注 的 步骤 。 
Stepl. 创建 图 3.2.31 所 示 的 线性 标注 。 
(1) 将 图 层 切 换 到 “尺寸 线 层 ”。 


(2) 选择 下 拉 来 鱼 玉 由 命令 ， 选 取 要 进行 标注 的 尺寸 界线 的 两 个 端点 ， 
在 绘图 区 的 合适 位 置 单 击 。 

(3) 选择 下 拉 浅 音节 2 环 二 中 从 今 ， 在 绘图 区 选择 要 标注 的 两 条 直线 的 端点 ， 
在 命令 行 中 输入 字母 了 后 按 Enter 键 ， 然后 在 命令 行 中 输入 文本 “%%C28”， 用 同样 的 方 
法 完成 图 3.2.31 所 示 的 G44 的 标注 。 

Step2. 创建 图 3.2.31 所 示 的 半径 标注 。 选 择 下 拉 洲 单 图 于 汪 
图 中 的 圆 弧 ， 在 绘图 区 的 合适 位 置 单 击 ， 以 确定 尺寸 的 放置 位 置 。 


LA 2 多 
4 | Al 
2x@6 
O28 


OA4 


图 3.2.31 创建 线性 标注 与 半径 标注 


Step3. 创建 图 3.2.32 所 示 的 直径 标注 。 选 择 下 拉 沫 音量 下 汪 国 一 >: 庆 于 昌 全 邻 , 选取 
要 标注 的 圆 ， 在 命令 行 中 输入 字母 工 后 投 Enter 键 ， 输 入 文本 “2X %%C25” 后 按 Enter 


键 ; 用 同样 的 方法 标注 尺寸 2X 亿 10 与 2X @6。 
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Step4. 创建 图 3.2.32 所 示 的 角度 标注 。 选 择 下 拉 菜 单 有 
构成 角度 的 两 条 中 心 线 ， 然 后 在 绘图 区 单 击 。 

Step5. 创建 图 3.2.32 所 示 的 对 齐 标注 。 选 择 下 拉 菜 单 三 
取 要 进行 对 齐 标注 的 尺寸 界线 端点 ， 然 后 在 绘图 区 合适 的 位 置 单 击 。 


Task5. 保存 文件 


选择 下 拉 菜 蛙 甘 Si 雪 
按钮 。 


， = 
_- 对 齐 标注 


了 yp 


加 


图 3.2.32 ”创建 直径 、 角 度 、 对 齐 标注 


3.3 基 ， 琳 


轴承 的 功用 是 文 撑 轴 与 轴 上 的 和 零件， 保持 轴 的 旋转 精度 ， 减 少 轴 与 文 撑 之 间 的 摩擦 和 
磨损 。 而 基 架 叉 是 文 撑 轴承 工作 的 主要 等 部 件 ， 是 实现 轴承 正常 运转 的 重要 单元 之 一 ， 故 
其 设计 也 是 相当 和 草 要 的 。 在 本 实例 中 ， 将 通过 创建 基 染 的 三 个 视图 (图 3.3.1) 来 讲述 基 染 
绘制 的 一 般 过 程 。 


Task1. 选用 样板 文件 


使 用 随 书 光盘 上 提供 的 样板 文件 。 选择 下 拉 末 蛙 计 uh 命令 , 在 系统 
弹出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 , 找到 文件 D:\AutoCAD 2015.3\system _file\Part_temp_A3.dweg,， 
然后 单 击 国 于 gj 按钮 。 


本 新建 十] . 


Task2. 创建 主 视 图 


Step1. 绘制 中 心 线 。 


WN 
4 A ~ 和 « S 
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(1) 切换 图 层 。 将 图 层 切 换 至 “中 心 线 层 ”。 
(2) 确认 状态 栏 中 的 匡 | ( 正 交 模式 ) 和 口 (对 象 捕捉 ) 按钮 处 于 激活 状态 。 
(3) 绘制 中 心 线 。 选 择 下 拉 菜 单 国 85 1 命令， 绘制 长 度 值 为 80 的 垂直 中 


心 线 。 


图 3.3.1 基 架 

Step2. 偏 移 图 3.3.2 所 示 的 中 心 线 。 选 择 下 拉 采 围攻 2 有 LS 从 仿 ， 将 王 直 
中 心 线 同 左 偏 移 ， 偏 移 距 离 值 为 66; 用 同样 的 方法 ， 将 垂直 中 心 线 问 左 偏 移 70。 

Step3. 绘制 直线 。 将 图 层 切 换 至 “轮廓 线 层 ” 确认 至 〈 显 示 / 隐 藏 线 宽 ) 按钮 处 于 激 
活 状态 ， 选 择 下 拉 采 单 本 :9 命令 ， 绘 制图 3.3.2 所 示 的 直线 。 

Step4. 创建 圆 角 。 选 择 下 拉 菜 单 本 2 天 一 > 四 浊 命 令 ， 在 命令 行 输入 字母 R， 按 
Enter 键 ， 输 入 数值 3 并 按 Enter 键 ， 再 输入 字母 M 并 按 Enter 键 ， 依 次 选取 要 创建 圆 角 的 
直线 ， 结 末 如 图 3.3.3 所 示 。 

Step5. 打 断 图 3.3.4 所 示 的 中 心 线 。 选 择 下 拉 末 转车 命令 ， 在 A、 
B、C、 DD 四 点 将 中 心 线 打 断 《〈 也 可 以 使 用 拖 动 严 点 的 方法 得 到 图 3.3.4 所 示 的 中 心 线 ) 。 

Step6. 镜像 图 形 。 选 择 下 拉 沫 秆 本 24 一 > 2 人 旬 令 ， 选 取 图 3.3.5 所 示 的 图 形 
为 镜像 对 象 ， 选 取 图 3.3.5 中 的 镜像 线 并 近 Enter 键 结束 命令 。 


mdj> | Jf (FE:) 


偏 移 结果 有 


图 3.3.2” 偏 移 和 绘制 直线 图 3.3.3 ”创建 圆 角 图 3.3.4 打 断 中 心 线 


Step7. 绘制 圆 并 修 彭 图形， 结果 如 图 3.3.6 所 示 。 
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(1) 绘制 圆 。 选 择 下 拉 菏 单 虹 也 ED 一 ”CE 
和 垂直 中 心 线 的 “区 点 ”并 单 击 ， 输 入 直径 值 60 后 控 Enter 键 。 
镜像 对 象 人 - 镜像 线 


命令 ， 捕 欣 水 平 直线 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ~ 


3.3.5 镜像 图 形 3.3.6 ”绘制 圆 并 修剪 图 形 
(2) 修剪 图 形 。 选 择 下 拉 沫 竺 国 24 全 人 仿 ， 按 Enter 键 ， 分 别 选 取 要 修 


前 的 直线 和 圆 踊 ， 最 后 按 Enter 键 结束 命令 。 

Step8. 延伸 直线 。 选 择 下 拉 来 单 芭 Bh 加 二 昌 命令 ， 选 取 图 3.3.7 所 示 的 边线 
为 延伸 边界 ， 按 Enter 键 ; 选取 要 延伸 的 对 象 ， 结 果 如 网 3.3.7 所 示 。 

Step9. 偏 移 中 心 线 及 直线 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 BE 开 加 命令 偏 移 中 心 线 及 直 
线 ， 偏 移 距 离 值 如 图 3.3.8 所 示 。 

Step10. 转换 线 型 并 修剪 图 形 。 

(1) 转换 线 型 。 将 Step9 通过 偏 移 得 到 的 六 条 直线 转换 为 轮廓 线 。 

(2) 修 前 图形。 选择 下 拉 荣 单 革 2 医 引 本 命令 ， 对 图 3.3.8 所 示 的 图 形 进行 
修剪 ， 结 果 如 图 3.3.9 所 示 。 

说 明 : 完成 此 命令 后 ， 删 除 多 余 线 段 。 


延伸 边界 ， 
延伸 对 象 “ 


3.3.8 ” 偏 移 中 心 线 及 直线 3.3.9 ”修剪 图 形 


图 3.3.7 延伸 直线 
Step11. 绘制 样 条 曲线 。 
(1) 将 图 层 切 换 至 “剖面 线 层 ” 
(2) 确认 状态 栏 中 的 国 〈 正 交 模 式 ) 按钮 处 于 关闭 状态 。 


(3) 绘制 样 条 曲线 。 选 择 下 拉 菜 单 国 样 条 曲线 全 ) 人 合 今 ， 给 
制图 3.3.10 所 示 的 两 条 样 条 曲线 。 

Step12. 创建 图 案 填充 。 

选择 下 拉 菜 单 有 加 ES 命令， 创建 图 3.3.11 所 示 的 图 案 填 充 。 填 充 类 
型 为 本 开 ， 填 充 图 宁 为 时 . 


Task3. 创建 左 视 图 
Step1. 偏 移 并 打 汤 图 3.3.12 所 示 的 中 心 线 。 


(1) 偏 移 中 心 线 。 选 择 下 拉 荣 单 本 2 
问 右 偏 移 ， 偏 移 距 离 值 为 180。 

(2) 用 同样 的 方法 ， 将 步 台 (1) 中 通过 偏 移 得 到 的 垂直 中 心 线 分 别 回 左 、 同 右 偏 移 ， 
偏 移 距离 值 均 为 16。 

(3) 编辑 中 心 线 。 将 步骤 (2) 中 通过 偏 移 得 到 的 中 心 线 使 用 夹 点 编辑 ， 如 图 3.3.12 
所 示 。 

绘制 样 条 曲线 


图 3.3.10 ”绘制 样 条 曲线 图 3.3.11 创建 图 案 填 充 


Step2. 绘制 直线 。 将 图 层 切 换 人 至 “轮廓 线 层 ”， 选 择 下 拉 有 末 早 
令 绘 制图 3.3.13 所 示 的 直线 。 

Step3. 创建 圆 角 。 选 择 下 拉 来 单 命令 , 在 命令 行 中 输入 字母 R 后 
按 Enter 键 ; 输入 数值 3 后 按 Enter 键 ; 输入 字母 工 后 按 Enter 键 ; 输入 字母 N 后 按 Enter 
键 ; 输入 字母 M 后 按 Enter 键 ; 依次 选取 要 创建 圆 角 的 直线 。 


图 3.3.13 ”绘制 直线 图 3.3.14 创建 圆 角 并 修剪 图 形 


Step5. 创建 虚线 并 转换 线 型 。 

(1) 偏 移 直 线 。 选 择 下 拉 末 转让 B2 SB 几 从 令 ， 以 左 视 图 最 上 面 的 轮廓 线 为 
偶 移 对 象 ， 回 下 侦 移 ， 偶 移 距 离 值 为 30。 

(2) 转换 线 型 。 将 步骤 (1) 通过 偏 移 得 到 的 直线 转换 为 虚线 。 

Step6. 创建 沉 孔 。 参 照 Task2 中 的 Step9、Step10， 创 建 图 3.3.15 所 示 的 沉 筷 。 

Step7. 绘制 样 条 曲线 并 创建 图 案 填 充 。 

(1) 切换 图 层 。 将 图 层 切 换 全 “ 齐 面 线 层 ”。 

(2) 选择 下 拉 菜 单 
样 条 曲线 。 


命令 ， 绘 制图 3.3.16 所 示 的 


图 3.3.15 ”创建 沉 孔 图 3.3.16 创建 样 条 曲线 并 添加 图 案 填充 
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(3) 添加 图 案 填充 。 参 照 Task2 中 的 Step12， 创 建 图 3.3.16 所 示 的 图 案 填充 。 


Task4. 创建 俯视 图 
Q) 单 击 主 视图 的 垂直 中 心 线 使 其 显示 夹 点 , 选取 下 端 夹 点 , 王 直 同 下 拖 移 人 至 合适 位 置 。 


Stepl1. 创建 中 心 线 。 
(1) 拉 伸 图 3.3.17 所 示 的 垂直 中 心 线 。 


G@ 用 同样 的 方法 ， 拉 伸 主 视图 左 侧 的 为 外 两 条 焉 下 中 心 线 。 
绘制 长 度 值 为 95 的 水 平 中 心 
命令 ， 


和 直 号 并) 命 今 、 
坊 乏 名 ) 


(2) 绘制 水 平 中 心 线 。 

@ 切换 图 层 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 “中 心 线 层 ”。 
@ 绘制 直线 。 选 择 下 拉 菜 单 EBD 一 > | 

该 水 平 中 心 线 与 主 视图 最 下 侧 轮廓 线 之 间 的 距离 值 为 80。 
(3) 偏 移 图 3.3.17 所 示 的 俯视 图 水 平 中 心 线 。 选 择 下 拉 菜单 2 

以 步骤 (2) 中 通过 绘制 得 到 的 水 平 中 心 线 为 偏 移 对 象 ， 偏 移 方向 为 上 、 下 ， 偏 移 距 离 值 均 


绘制 图 3.3.17 所 示 的 直线 。 


为 16。 
Step2. 绘制 轮廓 线 。 
(1) 切换 图 层 。 将 图 层 切 换 至 “轮廓 线 层 ” 
命令， 
命令 ， 选 取 点 A 为 圆心 ， 输 入 


加 上 Jr 国 “ 二 同心 .半径 避 ) 


汪 氏 | LD) 


汪 氏 | 由) 


(2) 选择 下 拉 六 
Step3. 绘制 图 3.3.18 所 示 的 圆 。 


和 


(1) 选择 下 拉 采 
半径 值 15 后 按 Enter 键 。 
(2) 用 同样 的 方法 绘制 其 他 5 个 圆 ， 半 径 值 分 别 为 6.1、S$、6、5、6。 


3.3.18 ”绘制 圆 
以 图 3.3.19 所 示 的 水 


命令 ， 


坊 乏 名 ) 


1 从 移 对 和 
绘制 直线 


图 3.3.17 
Step4. 偏 移 直线 并 转换 线 型 。 
(1) 偏 移 水 平 中 心 线 。 选 择 下 拉 亲 单车 
平 中心 线 为 偏 移 对 象 ， 同 上 、 问 下 两 侧 偏 移 ， 偏 移 距离 值 均 为 15。 
(2) 转换 线 型 。 将 步骤 〈1) 通过 偏 移 得 到 的 两 条 中 心 线 转 换 为 轮廓 线 。 
但 令 ， 对 图 形 进 行 修 术 ,结果 如 


下 烟 ) 


Step5. 修 前 图形。 选择 下 拉 菜 单 上 


第 GJ 章 又 杂 、 


图 3.3.19 所 示 。 

Step6. 打 抽 [ 中 心 线 , 选择 下 拉 某 单 做 路 出 国有 J (EK) 
心 线 (也 可 使 用 夹 点 编辑 中 心 线 )。 

Step7. 创建 图 3.3.20 所 示 的 圆 角 。 

(1) 创建 半径 值 为 14 的 两 个 加 角 。 选 择 下 拉 玉 音节 命令 ; 在 命令 
行 中 输入 字母 R， 按 Enter 键 ; 输入 半径 值 14 并 按 Enter 键 ; 再 输入 字母 M， 按 Enter 键 ; 
输入 字母 工 后 按 Enter 键 ; 输入 字母 后 按 Enter 键 ; 依次 选取 要 倒 圆 角 的 两 条 直线 ， 
按 Enter 键 结 束 操作 。 


命令 ， 打 断 还 未 修剪 完 的 中 


图 3.3.19 ”修剪 图 形 图 3.3.20 ”创建 圆 角 


(2) 用 同样 的 方法 创建 半径 值 为 3 的 两 个 圆 角 。 
Step8. 锐 像 图 形 (图 3.3.21)。 选 择 下 拉 洲 羊 本 2 和 用 一 > Di 


命令 镜像 图 形 。 
Task5. 对 图 形 进行 尺寸 标注 


Step1. 将 图 层 切 换 至 “尺寸 线 层 ” 
Step2. 创建 图 3.3.22 所 示 的 线性 标注 。 


140+0.02 


| | 


图 3.3.21 镜像 图 形 图 3.3.22 创建 线性 标注 


(1) 创建 无 公关 的 线性 标注 。 

(QD 选择 下 拉 末 音节 BE 人 令 ， 捕 提要 进行 标注 的 边线 的 两 端点 并 蛙 击 ， 
在 绘图 区 的 空 日 处 单 击 一 点 以 确定 尺寸 放置 的 位 置 。 

@ 参 昭 步骤， 创建 其 他 无 公关 的 线性 标注 。 
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(2) 创建 有 公差 的 线性 标注 。 下 耐 以 标注 “132 土 0.03” 为 例 来 进行 说 明 。 

Q) 选择 下 拉 菜 单 攻 汪汪 站 合 今 ， 捕 捉 并 选取 要 进行 标注 的 边线 的 两 端点 ; 
在 命令 行 中 输入 字母 M 并 按 Enter 键 ; 输入 “132%%P0.03” 并 按 Enter 键 ; 移动 光标 在 绘图 区 
的 空白 处 单 击 以 确定 尺寸 放置 的 位 置 。 

@ 用 同样 的 方法 创建 其 他 有 公差 的 线性 标注 (如 140 士 0.02) 。 

Step3. 创建 半径 标注 。 选 择 下 拉 沫 单 本 ae3 命令 ， 创 建 图 3.3.23 所 示 的 
半径 标注 。 

Step4. 创建 直径 标注 。 选 择 下 拉 菜 单 革 i 于 
直径 标注 。 

Step5. 创建 引线 标注 。 用 QLEADER 命令 ,创建 图 3.3.23 所 示 的 引线 标注 。 

Step6. 创建 图 3.3.23 所 示 的 表面 粗 烟 上 度 标注 。 


命令 , 创建 图 3.3.23 所 示 的 


创建 此 引线 标注 
~、6: 


创建 此 半径 标注 、 


| 


~ TT 加 | “创建 此 有 公差 的 线性 标注 


创建 此 直径 标注 、 


图 3.3.23 创建 半径 标注 ， 直 径 标 注 ， 引 线 标注 和 表面 粗糙 度 标 注 


(1) 在 绘图 区 绘制 粗糙 度 符号 。 

(2) 定义 块 属性 。 绘 制 表 面 粗糙 度 符号 ， 然 后 选择 下 拉 菜 : 
3 命令， 在 系统 弹出 的 “属性 定义 ”对 话 杠 中 ， 在 六 侍 "选项 组 的 区 记 面 轩 文 本 杠 
中 输入 属性 的 标记 为 CCD;， 在 项 王 :文本 框 中 输入 插入 块 时 ， 系 统 显示 提示 信息 “表面 粗 
糙 度 值 ”;， 在 二 弄 画 和 文本 框 中 输入 属性 值 为 3.2， 在 项 于 画 | 下 拉 列 表 中 选择 本 3 选项， 在 
变节 洲 本 选项 组 中 设置 文字 高 度 值 为 3.5。 

(3) 创建 块 。 选 择 下 拉 菜 2: 命令 ， 定 义 块 的 名 称 为 
“表面 粗糙 度 〈 一 ) ”; 选取 表面 粗糙 度 符号 与 CCD 为 块 的 对 象 ， 选取 表 面 粗糙 度 符 号 的 
下 端点 为 基点 ， 单 击 [确定 “| 按钮 。 

(4) 插入 块 。 选择 下 拉 菜 单 葬 3 ET 命令， 在 系统 弹出 的 “插入 ”对 话 框 
中 ， 选 择 “ 表 面 粗糙 度 (一 ) ”;， 在 六 寺 选项 组 选中 四 在 屏 古 指定 加 复 选 枉 ， 单 击 确定 | 
按钮 ;选取 一 点 以 确定 表面 粗糙 度 符号 的 放置 位 置 并 单 击 ， 输 入 旋转 角度 值 ， 按 Enter 键 ， 
得 入 属性 值 ( 即 表面 粗糙 度 值 ) ， 按 Enter 键 。 

说 明 : 为 了 方便 起 见 ， 本 书 提供 的 样板 文件 已 经 创建 好 了 可 能 用 到 的 块 ， 读 者 可 直接 


1 . 


3、 
3 ~ ’ dS 
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通过 插入 块 来 进行 表面 粗糙 度 的 标注 ， 以 及 后 面 的 基准 标注 。 人 


Step7. 参照 Step6， 创 建 图 3.3.24 所 示 的 基准 标注 。 i 
Step8. 创建 形 位 公差 标注 。 。。。 
(1) 设置 公 状 的 引线 标注 。 输 入 命令 QLEADER 后 按 Enter 键 , 输入 字母 $ 并 按 Enter 键 ， 2 2。 
在 系统 弹出 的 “引线 设置 ”对 话 框 的 医 狼 选项 卡 中 选中 名 闭关 避 站 单 选 项 ， 单 击 确定 “| 扩 钮 。 2 2 
(2) 创建 图 3.3.24 所 示 的 形 位 公差 标注 。 。 。 。 
Step9. 创建 多 行文 字 。 和 
(1) 切换 图 层 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 “文字 层 ”。 
(2) 创建 多 行文 字 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 BE 辐 所 多 行文 宇 吉 创建 


图 3.3.24 所 示 的 多 行文 字 。 
(3) 创建 其 他 的 多 行文 字 。 


图 3.3.24 ”创建 基准 标注 和 添加 多 行文 字 
Task6. 填写 标题 栏 并 保存 文件 


Stepl. 切换 图 层 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 “文字 层 ” 图 层 。 
Step2. 添加 文字 。 选 择 下 拉 玉 单 用 行 交 字 如.. 

栏 指定 区 域 选 取 两 点 以 指定 输入 文字 的 范围 ， 字 体格 式 为 蝴 才 各 间 ， 输 入 “其 染 ”。 
Step3. 选择 下 拉 0 来 单 本 2 到 一 > 是 合 令 ， 将 图 形 命名 为 “ 基 染 .dwg”， 单 击 


上 保 丰 ”| 按钮 。 


3.4 文 染 


文 架 主要 起 文 撑 、 连 接 作 用 ， 其 细部 结构 比较 多 。 本 实例 就 以 绘制 一 个 简单 支架 为 例 
来 介绍 文 腑 类 零件 图 〈 图 3.4.1) 的 一 般 绘 制 过 程 。 在 绘制 过 程 中 应 注意 : 主 视 图 画 成 全 放 ， 
左 视图 画 成 局 部 训 ， 依 视图 画 成 半 训 :和 侈 男 左 视图 ， 再 男 其 他 两 个 视图 : 三 个 视图 要 符合 
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长 对 正 、 高 平和 齐 、 宽 相等 的 视图 原则 。 下 面 介绍 其 


E 视 图 ; ” 左 视图 
\ y 
俯视 图 
< 
技术 要 求 
未 注 加 角 为 R3 ~ 5. 
图 3.4.1 支架 
Task1. 选用 样板 文件 
使 用 随 书 光盘 中 提供 的 样板 文件 。 选择 下 拉 末 围攻 一 > EE 但 今 , 在 系统 


弹出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 , 找到 文件 D:\AutoCAD 2015.2\system _file\Part_temp_Al.dweg,， 
然后 单 击 硬 于 Ga 按钮 。 


Task2. 创建 左 视图 


下 面 介 绍 图 3.4.1 所 示 的 左 视 图 的 创建 过 程 。 

Step1. 创建 图 3.4.2 所 示 的 四 条 中 心 线 。 

(1) 将 图 层 切 换 至 “中 心 线 层 ”。 

(2) 绘制 水 平和 垂直 中 心 线 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 2 已 和 = 给 仿 ， 人 确认 状态 栏 中 
的 加 | ( 正 交 模式 ) 和 品 〈 对 象 捕捉 ) 按钮 处 于 激活 状态 ， 绘 制 水 平 中 心 线 和 垂直 中 心 线 。 

(3) 绘制 倾斜 中 心 线 。 按 Enter 键 以 重复 执行 “直线 ”命令 , 输入 命令 FROM 后 按 Enter 
键 ， 捕 捉 水 平 中心 线 和 和 垩 直 中 心 线 的 交点 作为 其 点， 在 命令 行 中 输入 坐标 《@60<30) 后 按 
Enter 键 ， 在 命令 行 中 输入 坐标 〈@-120<30) 后 按 两 次 Enter 键 ; 选择 下 拉 菜 单 
命令 ， 创 建 另 一 条 倾斜 中 心 线 。 

说 明 : 也 可 以 选择 下 拉 菜 单 国 EL 浊 一 > 国 开 辐 全 今 玉 绘 制 倾 儿 中 心 线 . 

注意 : 在 绘制 倾斜 中 心 线 之 前 ， 要 先 确认 状态 栏 中 的 国 ( 正 交 模式 ) 按钮 处 于 关闭 状 
态 ， 同 时 确认 - (对 象 捕捉 ) 按钮 处 于 激活 状态 ， 

Step2. 创建 图 3.4.3 所 示 的 三 个 同心 圆 。 

(1) 将 图 层 切 换 至 “轮廓 线 层 ”确认 状态 栏 中 的 三 (显示 /隐藏 线 宽 ) 按钮 处 于 激活 


EI 


所 


Sw 
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~ dh 
i 


大 、 


同上 Jr 本 本 同心 直径 癌 ) 


(2) 选择 下 拉 菜 单 命令 ， 捕 捉 水 平 中 心 线 与 垂直 se 
中 心 线 的 交点 为 圆心 ， 输 入 直径 值 110 后 按 Enter 键 。 se s s 
(3) 用 相同 的 方法 ， 分 别 绘制 直径 值 为 104 和 60 的 同心 圆 。 


下 (EN Ce 
人 NS 7 @ @ 
-一 ~ NTA @g@@ 
图 3.4.2 ”创建 四 条 中 心 线 图 3.4.3 ”创建 三 个 同心 加 ee 


Step3. 绘制 图 3.4.4 所 示 的 辅助 于。 将 图 层 切 换 至 “中 心 线 屋 ”， 选 择 下 拉 末 单 
2 命令 ， 以 中 心 线 的 交点 为 圆心 ， 绘 制 下 径 值 为 82 的 


全 心 ， 直 径 民 ) 
员 ， 结 果 如 图 3.4.4 所 示 。 
Step4. 创建 图 3.4.5 所 示 的 圆 。 
(1) 将 网 层 切 换 至 “轮廓 线 层 ” 
(2) 绘制 圆 。 选 择 下 拉 荣 单 
线 与 辅助 圆 的 下 侧 交 点 为 圆心 ， 输 入 数值 12 后 按 Enter 键 。 
(3) 阵列 圆 。 选择 下 拉 菜 单 本 于 一 I 一 > 四 命令 ， 选 取 上 一 步 绘制 的 圆 
为 阵列 对 象 并 按 Enter 键 ; 选取 中 心 线 的 交点 为 阵列 中 心 点 ; 在 命令 行 中 输入 项 目 数 3 后 
按 Enter 键 ; 在 命令 行 中 输入 填充 角度 360， 结 果 如 图 3.4.5 所 示 。 


hm 
1 


国 : 吕 ?本 入 辐 心 .直径 癌 ) 


命令 ， 选取 和 圣 直 中 心 


一 We 


图 3.4.4 ”绘制 辅助 圆 图 3.4.5 创建 圆 


Step5. 创建 图 3.4.6 所 示 的 三 条 垂直 构造 线 。 

(1) 创建 构造 线 1。 选 择 下 拉 菜 命令 ， 在 命令 行 中 输入 字母 
O 并 按 Enter 键 ， 将 垂直 中 心 线 同 右 偏 移 ， 偏 移 距离 值 为 80， 按 Enter 键 结束 命令 。 

(2) 用 同样 的 方法 创建 其 他 两 条 垂直 构造 线 。 偏 移 距离 值 分 别 为 49 和 39， 直 线 对 象 
为 垂直 中 心 线 ， 结 末 如 网 3.4.6 所 示 。 

Step6. 创建 图 3.4.7 所 示 的 四 条 水 平 构造 线 。 

(1) 创建 构造 线 2。 选 择 下 拉 菜 E 站 人 售 今 ， 在 命令 行 中 输入 字母 
O 并 按 Enter 键 ， 输 入 偏 移 距 离 值 120 后 按 Enter 键 ， 选 取水 平 中 心 线 作 为 直线 对 象 ， 在 该 
中 心 线 下 边 的 空白 区 域 单 击 一 点 ， 以 确定 偏 移 方 问 。 

(2) 用 同样 的 方法 创建 同 下 偏 移 距离 值 分 别 为 114、104 和 100 的 水 平 构造 线 ， 直 线 对 
象 仍 为 水 平 中 心 线 ， 结 果 如 图 3.4.7 所 示 。 
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-构造 线 1 


图 3.4.6 创建 三 条 重 直 构造 线 


Step7. 修 前 图形。 选择 下 拉 羔 单 革 2 
可 挥 的 线条 ， 按 Enter 键 结束 命令 ， 结 果 如 图 3.4.8 所 示 。 

说 明 : 对 于 多 余 的 整 条 直线 ， 选 择 下 拉 菜 单 国 有 起 由 下 中介 人 (或 单 击 Delete 
键 ) 删除 。 

Step8. 创建 融和 角 。 选 择 下 拉 菜 单 国 0 二 >【 上 于 强人 命 令 , 在 命令 行 中 输入 字母 R 后 
按 Enter 键 ， 圆 角 半 答 值 为 4， 单 击 要 倒 圆 角 的 两 直线 ， 圆 角 自 动 生 成 ;， 用 相同 的 方法 创建 
其 他 圆 角 ， 结 果 如 图 3.4.9 所 示 。 

注意 : 在 绘制 圆 角 过 程 中 ， 有 时 需要 选用 “修剪 模式 ”， 有 时 则 要 选用 “不 修剪 模式 ”， 
读者 要 在 练习 过 程 中 灵活 操作 。 

Step9. 镜像 图 形 。 选 择 下 拉 玉 围攻 到 一 > 器 有 信人， 在 命令 行 选择 苔 村 :的 提示 
下 选取 要 进行 镜像 的 对 象 并 按 Enter 键 ， 在 垂直 中 心 线 上 任意 选取 两 点 后 按 Enter 键 ， 在 命 
令 行 中 输入 字母 N， 按 Enter 键 结束 该 命令 ， 结 末 如 图 3.4.10 所 示 。 


图 3.4.10 ”镜像 图 形 


命令 对 图 形 进行 修 前 ， 结 果 如 


图 3.4.8 ”修剪 图 形 


Step10. 修 前 图形。 选择 下 拉 菜 单 国 吕 到 
图 3.4.11 所 示 。 
Step11. 创建 图 3.4.12 所 示 的 孔 。 


图 3.4.11 修 檀 图 形 图 3.4.12 ”创建 和 孔 
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(1) 创建 图 3.4.13 所 示 的 中 心 线 1。 


Q@ 选择 下 拉 菜 单 E2 本 命令 ,在 命令 行 中 输入 偏 移 距离 值 60 后 按 Enter 。。。 
键 , 然后 选取 垂直 中 心 线 作为 偏 移 参 照 , 并 在 该 中 心 线 的 左 侧 单 击 以 确定 偏 移 方向 , 按 Enter 。。。 
键 结束 命令 ， 。。。 
选择 下 拉 菜 单 ED 一 ”局 命 令 将 步 又 @ 创 建 的 中 心 线 1 打 断 , 结果 如 。。。 
图 3.4.13 所 示 。 


说 明 : 选取 打 断 后 多 余 的 线条 ，、， 选 择 下 拉 茉 单 加 直下 让 从 分 ( 或 按 Delete 
键 ) 将 其 删除 。 

(2) 创建 图 3.4.12 所 示 的 两 条 直线 。 

Q) 偏 移 中 心 线 。 选 择 下 拉 荣 单 
1 分 别 回 左 和 同 右 偏 移 ， 偏 移 距 离 值 为 6。 

@) 转换 线 型 。 选 取 步 又 员 偏 移 所 得 到 的 两 条 中 心 线 ， 将 其 转移 人 至 “轮廓 线 层 ”。 

@) 修剪 直线 。 选 择 下 拉 菜 单 命令 ， 对 步骤 @ 创 建 的 两 条 轮廓 线 
进行 修剪 ， 结 果 如 网 3.4.12 所 示 。 

(3) 绘制 断面 线 。 将 图 层 切 换 到 “剖面 线 层 ”， 选 择 下 拉 玉 单 

全 今 ， 根 据 命令 行 的 提示 绘制 图 3.4.12 所 示 的 样 条 曲线 。 

说 明 : 绘制 后 ， 对 于 多 余 的 部 分 ， 选 择 下 拉 菜 单 加 2 从 今 修 训 掉 。 

(4) 镜像 中 心 线 。 选 择 下 拉 菜 单 本 : 命令 ， 选 取 步 又 〈1) 创建 的 中 
心 线 1 为 镜像 对 象 并 按 Enter 键 , 在 垂直 中 心 线 上 任意 选取 两 点 后 按 Enter 键 ， 按 Enter 键 ， 
采用 系统 默认 的 保留 源 对 象 ， 结 果 如 图 3.4.12 所 示 。 


有 命令， 将 步 台 (1) 创建 的 中 心 线 


图 3.4.13 ”创建 中 心 线 1 图 3.4.14 创建 图 案 填充 


Task3. 创建 主 视图 


下 面 介 绍 图 3.4.15 所 示 的 主 视图 的 创建 过 程 。 
Step1. 创建 图 3.4.16 所 示 的 中 心 线 。 
(1) 拉 伸 水 平 中 心 线 ， 单 击 左 视 独 中 的 水 平 中 心 线 使 其 显示 夹 点 ， 然 后 选取 其 左 端 夹 
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(2) 选择 下 拉 玉 捍 训 S02 四 合 今 ， 将 水 平 中 心 线 1 问 下 偶 移 ， 偶 移 距 离 值 为 
41， 结 果 如 图 3.4.16 所 示 。 

(3) 单 击 中 心 线 2 使 其 显示 夹 点 ， 然 后 选取 其 左 、 右 疹 夹 点 ， 水 平 拖 移 至 合适 的 位 置 ， 
结果 如 图 3.4.16 所 示 。 

注意 : 在 拉 伸 之 前 要 先 确 认 状 态 栏 中 的 国 ( 正 交 模式 ) 按钮 处 于 激活 状态 。 

Step2. 创建 图 3.4.16 所 示 的 垂直 构造 线 。 

(1) 将 图 层 切 换 到 “轮廓 线 层 ”。 

(2) 创建 第 一 条 牌 直 构造 线 。 选 择 下 拉 表 单 世 沁 给 令 ， 在 命令 行 中 
输入 字母 V 后 按 Enter 键 ， 在 主 视图 右边 区 域 选取 一 点 ， 且 与 左 视图 保持 一 个 合适 的 距离 ， 
按 Enter 键 结束 命 令 ， 完 成 主 视图 中 第 一 条 牌 直 构造 线 的 创建 。 

(3) 创建 第 二 条 垂直 构造 线 。 选 择 下 拉 菜 单 本 守则 证 合 令 ， 选 取 第 一 条 恒 
直 构 造 线 ， 输 入 偏 移 距离 值 10 后 按 Enter 键 ， 构 造 线 为 侦 移 对 象 ， 在 第 一 条 垂直 构造 线 左 
侧 任意 位 置 单 击 以 确定 俩 移 方 向 ， 按 Enter 键 结束 命令 。 

(4) 用 相同 的 方法 将 第 一 条 王 直 构造 线 回 左 偏 移 ， 偏 移 距 离 值 分 别 为 20、24、40、130 
和 170， 结 果 如 图 3.4.16 所 示 。 


中 心 线 1 


图 3.4.15 创建 主 视图 图 3.4.16 ”创建 中 心 线 和 垂直 构造 线 
Step3. 创建 图 3.4.17 所 示 的 水 平 构造 线 。 
(1) 绘制 水 平 构 造 线 。 选 择 下 拉 菜 单车 晤 名 从 今 ， 在 命令 行 中 输入 字 


H 后 按 Enter 键 ， 选 取 图 3.4.17 所 示 的 垂直 中 心 线 与 圆 的 区 点 及 水 平 直线 与 壬 直下 线 的 
区 点， 按 Enter 键 结 束 命 令 。 

(2) 偶 移 图 3.4.17 所 示 的 水 平 构造 线 。 选 择 下 拉 来 音量 2 从 分 ， 输 入 
偏 移 距 离 值 58 并 按 Enter 键 ， 选 取 最 下 和 面 的 那 条 构造 线 作 为 偏 移 对 象 ， 在 该 构造 线 上 方 任 
意 位 置 蛙 击 ， 以 确定 偏 移 方 问 。 


强 强 命令， 绘制 图 3.4.18 所 示 的 直线 1。 
时 到 只 令 ， 对 图 形 进行 修 交 ,结果 如 图 3.4.19 所 


令 , 在 命令 行 中 输入 字母 R 后 
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按 Enter 键 ,输入 圆 角 半径 值 4， 然后 选取 要 倒 圆 角 的 直线 。 按 Enter 键 重 复 执 行 圆 角 命 令 
完成 其 他 五 处 倒 圆 角 的 绘制 ， 选 择 下 拉 末 转车 人 舍 令 ， 对 图 形 进行 修 权 
结果 如 图 3.4.20 所 示 。 

说 明 : 至 此 ， 主 视图 的 基本 轮 慷 已 经 创建 完毕 ， 其 他 部 分 必须 在 俯视 图 创建 完成 后 才 


能 绘制 。 


直线 1 
偏 移 结果 


偏 移 对 象 “. 


图 3.4.17 创建 水 平 构造 线 图 3.4.18 ”绘制 直线 1 


创 奸 加 角 


图 3.4.19 ”修剪 图 形 图 3.4.20 创建 圆 角 


Task4. 创建 俯视 图 


下 面 介 绍 图 3.4.1 所 示 的 俐 视图 的 创建 过 程 。 

Step1. 创建 图 3.4.21 所 示 的 中 心 线 3。 

a i 

(2) 选择 下 拉 沫 音 本 0 从 令 ， 在 命令 行 中 输入 字母 O 后 按 Enter 键 ， 
输入 偏 移 距 离 值 255 后 按 Enter 键 ， 然 后 选取 主 视 图 中 的 水 平 中 心 线 作 为 直线 对 象 ， 在 该 
水 平 线 的 下 边 单 击 一 点 以 确定 偏 移 方向 ， 按 Enter 键 结 束 命 令 ， 完 成 中 心 线 3 的 绘制 ， 结 
果 如 图 3.4.21 所 示 。 

Step2. 创建 图 3.4.21 所 示 的 垂直 构造 线 。 

(1) WA “轮廓 线 层 ”。 

(2) 选择 下 拉 某 单 EE 王 命令 ,在 命令 行 中 输入 字母 V 后 按 Enter 键 ， 
依次 选取 图 3.4.21 所 示 的 主 视图 中 水 平 线 段 上 的 端点 ， 按 Enter 键 结 束 命 令 。 

(3) 转换 线 型 。 选 中 要 转换 的 两 条 构造 线 ， 将 图 层 切 换 到 “虚线 屋 ”， 结 果 如 图 3.4.21 
所 示 。 

Step3. 创建 图 3.4.22 所 示 的 水 平 构造 线 。 
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中 心 线 3 
图 3.4.21 创建 中 心 线 和 垂直 构造 线 图 3.4.22 ”创建 水 平 构造 线 
(1) 选择 下 拉 菜 单 有 到 可 ER 命令， 在 命令 行 中 输入 字母 O 并 按 Enter 键 ， 


输入 偏 移 距离 值 80 后 按 Enter 键 ， 选 取 中 心 线 3 作为 偏 移 对 象 ， 并 在 该 中 心 线 的 上 侧 单 击 
以 确定 仿 移 方 回 ;再 次 选取 中 心 线 3 作为 偏 移 参 照 ， 并 在 该 中 心 线 的 下 侧 单 击 ， 以 确定 偏 
移 方 同 ， 按 Enter 键 结束 命令 。 

(2) 用 相同 的 方法 创建 相对 于 中 心 线 3 向 上 偏 移 距 离 值 分 别 为 55 和 52 的 水 平 构造 线 ， 
以 及 相对 于 中 心 线 3 同上 、 下 两 侧 偏 移 距 离 值 分 别 为 49 和 39 的 水 平 构造 线 。 

Step4. 修 前 图形。 选择 下 拉 菜 单 配 汪 业 命令 ,对 图 3.4.22 所 示 的 图 形 进 
行 修剪 ， 结 果 如 图 3.4.23 所 示 。 

Step5. 创建 图 3.4.24 所 示 的 圆 角 。 选 择 下 拉 荣 单 转业 天 一 >【 好 命 令 ， 在 命令 行 
中 输入 字母 R 后 按 Enter 键 ， 输入 圆 角 半径 值 20， 输 入 字母 工 后 近 Enter 键 ， 再 输入 字母 工 
后 按 Enter 键 ， 最 后 在 命令 行 中 输入 字母 M 后 按 Enter 键 ， 选 取 要 倒 圆 角 的 直线 ， 完 成 圆 
角 的 创建 ， 结 果 如 图 3.4.24 所 示 。 


图 3.4.23” 修 前 图形 图 3.4.24 创建 圆 角 


Step6. 绘制 图 3.4.25 所 示 的 四 个 圆 。 选 择 下 拉 荣 单 国 2 
全 人 仿 ， 绘制 半径 值 为 6 的 圆 ， 此 圆 与 Step5 所 创建 的 贺 角 同 圆心 。 

Step7. 创建 图 3.4.26 所 示 的 中 心 线 。 

(1) 将 图 层 切 换 到 “中 心 线 层 ”。 

(2) 选择 下 拉 玉 时 弘 呈 各 谷 令 ， 绘 制定 位 四 个 加 的 中 心 线 。 

(3) 创建 牌 直 中 心 线 。 选 择 下 拉 末 单 守 于 电 从 令 ， 在 命令 行 中 输入 他 
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O 后 按 Enter 键 , 输入 偏 移 距离 值 110 后 按 Enter 键 , 然后 选取 图 3.4.26 所 示 的 直线 2 作 
为 直线 对 象 ， 在 直线 2 右 侧 单 击 一 点 以 确定 偶 移 方向 ， 按 Enter 键 结束 命令。 
(4) 选 择 下 拉 洲 单 本 2 
说 明 : 打 断 后 ， 多 余 的 线条 可 直接 选取 ， 然 后 选择 下 拉 菜 * 
将 其 删除 。 


i +E Ck) 


直线 2 


创建 此 垂直 中 心 线 ”~ 
图 3.4.25 ”绘制 四 个 圆 图 3.4.26 ”创建 中 心 线 


Step8. 绘制 图 3.4.27 所 示 的 圆 。 将 图 层 切 换 到 “轮廓 线 层 "”， 选 择 下 拉 染 单 


痊 图 剖 ) 国人 命令 ， 以 图 3.4.27 所 示 的 点 A 为 圆心 ， 绘 制 直 径 值 
为 48 的 圆 。 
Step9. 绘制 图 3.4.28 所 示 的 百 线 。 选 择 下 拉 沫 单 本 2 人 信 今 绘制 两 条 百 线 ， 


这 两 条 线 均 与 水 平 线 成 30” 夹 角 ， 且 与 Step8 所 绘制 的 圆 相 切 。 


3.4.27 3.4.28 ”绘制 直线 
Step10. 选择 下 拉 菜 单 节 宇 4 三 业 晴 命令， 对 图 3.4.28 进行 修剪 ， 结 果 如 图 
3.4.29 所 示 。 
Step11. 选择 下 拉 玉 转世 3 EE 寻 遇 全 令 ， 绘 制图 3.4.30 所 示 的 直线 3。 


Step12. 创建 图 案 填充 。 将 图 层 切 换 到 “剖面 线 层 ”选择 下 拉 菜 单 基 B83 
JE 命令， 创建 图 3.4.30 所 示 的 图 案 填充 。 其 中 ， 填 充 类 型 为 3， 填充 角度 
值 为 60， 填 充 间距 值 为 3。 


da dd 
个 
司 本 


图 3.4.29 修 前 图 形 图 3.4.30 ”创建 直线 并 添加 图 案 填 充 
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,oo Task5. 将 主 视图 补充 完整 
°° 图 3.4.1 所 示 的 是 完整 的 主 视图 ， 由 于 其 部 分 尺寸 要 根据 俯视 图 来 确定 ， 故 创建 完 俯视 


图 后 继续 完成 主 视 图 。 下 面 介 绍 其 创建 过 程 。 
Step1. 绘制 图 3.4.31 所 示 的 垂直 构造 线 。 将 图 层 切 换 到 “轮廓 线 层 ”， 选 择 下 拉 沫 单 
命令 ， 在 命令 行 中 输入 字母 V 后 控 Enter 键 ， 依 次 选取 作 视 图 中 的 


综 图 站) 构造 线 位 ) 


B 和 C 两 点 ， 按 Enter 键 结 束 命 令 。 

Step2. 创建 图 3.4.32 所 示 的 中 心 线 。 

(1) 确认 状态 栏 中 的 国 “ 正 交 模 式 ) 按钮 处 于 激活 状态 。 单 击 俯视 图 中 定位 圆 孔 的 重 
直 中 心 线 ， 使 其 显示 夹 点 ， 选 取 其 上 端 夹 点 ， 垂 直 向 上 拖 移 至 合适 的 位 置 单 击 。 
命令 ， 将 步骤 (1) 通过 拉 伸 创建 的 中 心 线 打 上 断 。 
四 命令 ， 结 果 如 图 3.4.32 所 示 。 


SSSS 


[LU 1 mw 
1 


9 | 


图 3.4.31 ”绘制 垂直 构造 线 图 3.4.32 ”创建 中 心 线 
Step3. 选择 下 拉 末 围攻 于 加 到 昌 合 令 ， 对 图 3.4.32 所 示 的 图 形 进 行 修剪 ， 结 
果 如 图 3.4.33 所 示 。 


==——p> 国 癌 吕 且 1 三 


Step4， 绘制 图 3433 所 示 的 过 渡 线 。 选 择 下 拉 菜 单 有 
ED 命令， 捕捉 并 选取 点 A， 再 选取 点 B， 在 直线 1 左 侧 延长 线 上 任意 选取 第 三 点 。 


Step5. 将 图 层 切 换 至 剖面 线 层 » 
Step6. 选择 下 拉 末 转世 于 中 略图 案 填充 捉 ， 


图 3.4.1 所 示 ， 其 具体 设置 与 前 面 的 图 采 填 充 相 同 。 


命令 ， 对 图 形 进 行 填充 ， 填 充 结果 如 


a 


图 3.4.33” 修 彭 图 形 并 绘制 过 渡 线 
Task6. 对 图 形 进行 标注 
下 面 介绍 图 3.4.1 所 示 的 图 形 尺 寸 的 标注 过 程 。 
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Stepl. 将 图 层 切 换 到 “尺寸 线 层 ” 

Step2. 创建 图 3.4.34 所 示 的 线性 标注 。 选择 下 拉 琳 单 贡 EE 给 令 创 建 线性 
标注 , 然后 选取 尺寸 120 并 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 忆 i 邮 命令 , 系统 弹出 “ 特 
性 ”选项 板 窗口 ， 在 “显示 公差 ”选项 中 选择 “对 称 ” 在 “公差 精度 ”文本 框 中 输入 数值 
0.00， 在 “公差 下 偏差 ”文本 框 中 输入 数值 0.05; 用 同样 的 方法 ， 创 建 其 他 的 线性 标注 。 


创建 线性 标注 


3.4.34 ”创建 线性 标注 


Step3. 创建 图 3.4.35 所 示 的 直径 标注 。 
(1) 选择 下 拉 亲 单 师 a 命令， 单 击 图 3.4.35 所 示 左 视图 中 的 圆 ， 在 绘图 
区 空白 区 域 单 击 一 点 完成 尺寸 @ 82 的 创建 。 单 击 俯视 图 中 的 圆 ， 在 绘图 区 空白 区 域 单 击 一 点 ， 
以 确定 尺寸 放置 的 位 置 , 选取 此 标注 尺寸 引 12 并 右 击 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 此 本 Ed 
命令 ,系统 弹出 “特性 ”选项 板 窗 口 ， 然 后 在 “文字 蔡 代 ”文本 框 中 输入 文本 “4X%%C12”， 
关闭 “特性 ”选项 板 窗口 后 ， 标 注 文字 就 会 变 成 4X 亿 12。 
_ 单 击 此 贺 ， 


1204#0.05 


创建 直径 标注 
| 


创建 半 
全 村 


图 3.4.35 创建 直径 和 半径 标注 


(2) 选择 下 拉 末 征讨 1 合 仿 创建 尺 寸 值 为 110 的 线性 标注 , 选取 此 标注 
矿 寸 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 匡 本 由 怀 沼 合 令 ， 系 统 弹出 “特性 ”选项 板 窗口 ， 
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eee 然后 在 “文字 答 代 ”文本 框 中 输入 文本 “%%C110”， 关 财 “特性 ”选项 板 窗口 后 ， 标 注 文 


@@@ 

。。。 了 字 束 会 变 成 @ 110; 用 同样 的 万 式 标注 主 视图 中 的 名 104 和 多 60，。 

ae Step4. 创建 半径 标注 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 BE 玫 一 > 下 2 国 合 令 ， 选 取 岁 3.4.35 所 示 俯 
@@@ 


eee 视图 中 的 圆 角 ， 在 绘图 区 选择 合适 的 位 置 后 单 击 ， 以 确定 尺寸 放置 的 位 置 。 
ee e Step5. 创建 图 3.4.36 所 示 的 角 拔 标注 。 选 择 下 拉 玉 转世 BE 天 全 令 ， 分 别 在 
。。。 ”构成 角度 的 两 直线 上 选取 一 点 ， 然 后 在 绘图 区 空白 处 单 击 ， 以 确定 放置 位 置 。 完 成 后 的 图 形 如 
图 3.4.36 所 示 。 
Step6. 选择 下 拉 来 单 且 二 已 全 邻 绘制 引线 ， 如 图 3.4.36 所 示 。 
Step7. 证 择 下 拉 请 单 经 图 吧 ) 立 字 以 ] 轩 窗 行 立 字 而 ).. . 命 今 i 输 入 本 
“3x%%C1l2”， 结 果 如 图 3.4.36 所 示 。 
Step8. 创建 图 3.4.36 所 示 的 表面 粗 烟 度 标注 。 选 择 下 拉 衣 畦 革 到 3 喇 块 6) 
令 ; 系统 弹出 “插入 ”对 话 框 ， 在 要 画 下 拉 列 表 中 选择 “表面 粗糙 度 符号 ”， 单 击 [可 定 | 按 
钮 ; 在 命令 行 中 输入 字母 R 并 按 Enter 键 ， 输 入 旋转 角度 值 180 后 按 Enter 键 ; 在 绘图 区 单 
击 以 确定 块 的 插入 点 ; 输入 表面 粗糙 度 值 3.2 后 按 Enter 键 。 用 同样 的 方法 插入 其 他 的 块 ， 
结果 如 图 3.4.36 所 示 。 
Step9. 创建 图 3.4.37 所 示 的 剖 视 图 标注 。 
(1) 创建 箭头 。 用 QLEADER 命令 绘制 剂 切 符 喜 ， 在 主 视 独 上 用 齐 切 符号 表示 前 切 位 
置 和 投影 方向 。 
(2) 创建 直线 。 选 择 下 拉 菜 E 
(3) 选择 下 拉 沫 单 本 2 文字 世 a 到 从 令 ， 在 储 视 图 的 上 方 创建 出 半 
副 视 网 的 名 称 “A 一 A” 
(4) 选取 此 “A 一 A” 使 其 显示 夹 点 ， 然 后 单 击 夹 点 ， 将 其 拖 移 人 至 合适 的 位 置 。 
(5) 选择 下 拉 沫 单 本 2 人 人， 绘制 | 名称“ A ” 。 
(6) 单 击 名 称 “A” 使 其 显示 夹 点 ， 选 取 夹 点 并 将 其 拖 移 至 合适 的 位 置 。 
(7) 用 同样 的 方法 绘制 另 一 侧 的 训 切 符 扎 标注 。 
Step10. 创建 图 3.4.37 所 示 的 多 行文 字 。 选 择 下 拉 末 单 计 读 呈 
从 邻 完 成 多 行文 字 的 创建 。 


Task7. 保存 文件 


选择 下 拉 亲 蛙 计 i 
按钮 。 


于 本 命令 绘制 两 条 长 为 6 的 直线 并 将 其 转 


命名 为 “支架 . dwg”， 单 市 丑 鞍 名 讲 | 


骨 度 标注 


“、、、 未 注 轿 角 为 R= 有， 


a 
EE 
- 


ee 
Es 


图 3.4.36 创建 角度 标注 、 引 线 标 注 和 表面 粗糙 度 标注 图 3.4.37 ”创建 训 视 图 标注 和 多 行文 字 


3.5 压 座 


本 实例 将 创建 奈 座 的 两 个 视图 ， 该 压 座 的 结构 类 似 于 文 架 ， 可 分 为 支撑 、 连 接 、 安 装 
三 大 部 分 ， 它 的 结构 简单 ， 前 后 对 称 ， 故 用 半 庆 的 主 视图 、 局 部 剖 的 左 视图 和 一 个 局 部 放 
大 图 就 可 将 其 结构 表达 清楚 。 绘 制 完成 的 结果 如 图 3.5.1 所 示 。 下 面 介 绍 其 绘制 过 程 。 


[5 


ee 


la | 
EE 
UL | | 


1, 未 注 禾 造 图 角 R2， 
2. 未 注 倒 角 (1. 


图 3.5.1 底座 


Task1， 选用 样板 文件 


使 用 随 书 光盘 中 提供 的 样板 文件 。 选择 下 拉 来 转世 uy 命令 , 在 系统 
弹出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 , 找到 文件 D:\AutoCAD 2015.2\system _file\Part_temp_Al.dweg,， 


”iT.. 
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然后 单 击 晤 型 按钮。 
Task2. 创建 左 视图 


下 面 介 绍 图 3.5.1 中 左 视图 的 创建 过 程 。 

Stepl. 绘制 图 3.5.2 所 示 的 中 心 线 。 将 图 层 切 换 至 “中 心 线 层 ”， 选 择 下 拉 沫 上 
经 图 0 命令 , 在 状态 栏 中 确认 国 ( 正 交 模 式 ) 按钮 处 于 激活 状态 , 绘制 图 3.5.2 
所 示 的 中 心 线 ， 垂 直 中 心 线 长 度 值 为 275， 水 平 中 心 线 长 度 值 为 170。 

Step2. 创建 图 3.5.3 所 示 的 三 个 同心 圆 。 

(1) 将 网 层 切 换 至 “轮廓 线 层 ” 在 ee 显示 /隐藏 线 宽 ) 按钮 处 于 激活 状态 。 

(2) 绘制 图 3.5.3 所 示 的 圆 1 和 圆 2。 选 择 下 拉 菜 单 区 C) 
命令 ,捕捉 Stepl 创建 的 中 心 线 的 交点 并 单 击 ， 输 入 直径 值 150 后 按 Enter 键 ， 完 成 圆 1 的 
绘制 。 重 复 以 上 操作 ， 绘 制 圆 1 的 同心 圆 〈 圆 2) ， 直 径 值 为 90。 

(3) 绘制 图 3.5.3 所 示 的 辅助 圆 。 将 图 层 切 换 至 “中 心 线 层 ”， 选 择 下 拉 沫 单 本 2 
命令 ， 以 中 心 线 的 “交点 ”为 圆心 , 创建 直径 值 为 130 的 圆 。 


同上 C)+ 本 入 同心 直入 器 ) 


员 | 2 圆 1 
“、 辅 助 圆 
图 3.5.2 ”绘制 中 心 线 图 3.5.3 ”创建 三 个 同心 圆 


Step3. 创建 图 3.5.4 所 示 的 螺纹 孔 。 
(1) 绘制 内 螺纹 。 将 图 层 切 换 到 “ 细 实 线 层 ”， 选 择 下 拉 沫 单 医 屿 
命令 ， 捕 捉 中 心 线 与 辅助 圆 的 一 个 交点 并 单 击 ， 输 入 直径 值 8 后 按 Enter 键 。 

(2) 绘制 外 螺纹 。 将 图 层 切 换 至 “轮廓 线 层 ” 用 同样 的 方法 绘制 步骤 〈1) 所 绘 圆 的 
同心 圆 ， 直 径 值 为 7。 

(3) 选择 下 拉 菜 单 囊 到 员 
所 示 。 

Step4. 阵列 图 形 。 选 择 下 拉 菜 E 一 > 加 一 EREEEEEE 到 命令 ， 选 取 Step3 所 绘 
制 的 两 个 圆 作为 阵列 对 象 ， 选 取 中 心 线 交 点 作为 阵列 中 心 点 ， 在 命令 行 中 输入 项 目 数 4 后 
按 Enter 键 ， 填 充 角 度 值 为 360， 结 果 如 图 3.5.5 所 示 。 

Step5. 创建 图 3.5.6 所 示 的 垂直 构造 线 。 

(1) 创建 孔 中 心 线 。 将 图 层 切 换 至 “中 心 线 层 ” 选择 下 拉 菜 单 医 世 屿 构造 线 I) 
命令 ， 在 命令 行 中 输入 字母 O 后 按 Enter 键 ， 将 垂直 中 心 线 向 其 左 侧 偏 移 ， 偏 移 距 离 值 为 
110， 按 Enter 键 完成 孔 中心 线 的 创建 。 


m=—p> 直行 问 他 


细 实 线 圆 修剪 掉 1/4， 结 果 如 图 3.5.4 


阵列 中 心 点 


3.5.4 “创建 螺纹 孔 3.5.5 ”阵列 图 形 

(2) 创建 垂直 构造 线 。 

Q) 将 图 层 切 换 到 “轮廓 线 层 ” 

GO 选择 下 拉 有 单 用 汪 2 岂 信人 今 ， 在 命令 行 中 输入 字母 O 后 按 Enter 键 ， 
将 图 3.5.6 所 示 的 垂直 中 心 线 癌 其 左 侧 偏 移 ， 偏 移 距 离 值 为 150， 按 Enter 键 结束 该 命令 。 

(8) 用 同样 的 方法 创建 偏 移 距离 值 分 别 为 95、90 和 20 的 垂直 构造 线 , 偏 移 对 象 仍 为 垂 
直 中 心 线 。 

(3) 创建 也 轮廓 构造 线 。 选 择 下 拉 亲 蛙 刀 2 全 今 ， 将 步骤 (1) 所 创 
建 的 “了 扎 中 心 线 ” 同 其 左 侧 偏 移 得 到 两 条 垂直 构造 线 ， 其 偏 移 距 离 值 分 别 为 12.75 和 8.5。 

说 明 : 在 连续 重复 使 用 同一 个 命令 绘制 图 形 时 ， 可 在 下 拉 菜 单 中 选择 命令 ， 也 可 直接 


按 Enter 键 重复 上 一 个 命令 。 


命令 , 在 命令 行 中 输入 字母 O 后 按 Enter 键 ， 
将 水 平 中 心 线 向 其 下 侧 偏 移 。 偏 移 距 离 值 为 175, 按 Enter 键 完 成 第 一 条 水 平 构造 线 的 创建 。 

(2) 用 同样 的 方法 分 别 创 建 偏 移 距 离 值 为 162、155 和 145 的 水 平 构造 线 ， 结 果 如 
图 3.5.7 所 示 。 


筷 中 心 线 、 ， 此 垂直 中 心 线 


/为 偏 移 对 象 » 
4 、 此 水 平 中 心 线 
为 偏 移 对 象 


图 3.5.6 ”创建 垂直 构造 线 图 3.5.7 ”创建 水 平 构造 线 


Step7. 修 前 图形。 选择 下 拉 菜 单 本 4 人 今 和 和 国 说 
令 ， 对 图 3.5.7 所 示 的 图 形 进 行 修剪 ， 结 果 如 图 3.5.8 所 示 。 

说 明 : 在 对 图 形 进行 修剪 时 , 如 果 所 绘制 的 第 一 条 垂直 中 心 线 较 短 , 将 无 法 生成 图 3.5.8 
所 示 的 效果 ， 此 时 务必 将 第 一 条 垂直 中 心 线 拉 长 。 

Step8. 绘制 图 3.5.9 所 示 的 直线 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 匡 天 加 全 邻 ， 选 取 图 3.5.8 所 示 的 点 A 作为 直线 的 起 
点 ,捕捉 并 单 击 图 3.5.9 所 示 的 圆 的 切 点 作为 直线 的 终点 ， 按 Enter 键 完成 直线 1 的 绘制 。 
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。。。 (2) 选择 下 拉 菜单 ED 有 一 ”局 ETEEg 合 令 ， 将 过 长 的 垂直 中 心 线 在 合适 位 置 打 断 。 
。。。 3) 删除 辅助 的 垂直 构造 线 和 打 断 中 心 线 后 多 余 的 线条 ， 结 果 如 图 3.5.9 所 示 。 

>; 说 明 : 对 于 打 断 后 的 多 余 线条 ， 选 杯 下 扩 基 单 攻 BEEO 一 > PRUE]4 

@@@ 其 删除 。 


直线 1 


直线 1 与 此 圆 相 切 


图 3.5.8” 修 檀 图 形 图 3.5.9 ”绘制 直线 并 删除 多 余 线 条 


Step9. 对 图 形 倒 圆 角 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 2 一 > 旭 寺 泽 命令 ， 在 命令 行 中 输入 字母 R 后 按 Enter 键 ， 
输入 圆 角 的 半径 值 >， 选取 所 要 倒 圆 角 的 直线 ， 结 果 如 图 3.5.10 所 示 。 

(2) 选择 下 拉 玉 时 证 2 从 令 对 创建 加 角 后 多 余 的 线 进行 修 雯 。 

Step10. 镜像 图 形 。 选 择 下 拉 末 蛙 训 2 命令 对 图 形 进行 镜像 ， 先 镜像 
沉 尖 也 的 轮 亡 线 ， 再 镜像 左 半 个 的 座 ， 完 成 后 的 结果 如 图 3.5.11 所 示 。 


一 -人 


mp 的 [下 


| | 省 | 
图 3.5.10 ”对 图 形 倒 圆 角 图 3.5.11 镜像 图 形 


Step11. 创建 图 3.5.12 所 示 的 断面 线 。 将 图 层 切换 到 “ 谢 面 线 层 "， 选 择 下 拉 荣 单 
综 图 种 样 条 曲线 @ 命令 绘制 样 条 曲线 ， 选 择 下 拉 菜 单 
个 今 对 图 形 进 行 修剪 ， 结 果 如 图 3.5.12 所 示 。 


Sa 
友 


图 3.5.12 ”绘制 断面 线 图 3.5.13 ”对 图 形 进 行 图 案 填充 
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Task3. 创建 主 视图 


下 面 介 绍 图 3.5.1 所 示 主 视图 的 创建 过 程 。 

Step1. 创建 图 3.5.14 所 示 的 水 平 中 心 线 。 单 击 左 视 图 中 的 水 平 中 心 线 使 其 显示 夹 点 ， 
然后 选择 其 左 端 夹 点 ， 水 平 癌 左 拖 移 至 适当 的 位 置 并 单 击 ， 将 拉 伸 后 的 水 平 中 心 线 作 为 创 
建 主 视图 的 水 平 基准 线 。 

注意 : 在 拉 伸 之 前 要 先 确 认 状 态 栏 中 的 国 ( 正 交 模式 ) 按钮 处 于 激活 状态 。 

Step2. 绘制 图 3.5.15 所 示 的 垂直 构造 线 。 

(1) 将 图 层 切 换 到 “轮廓 线 层 ” 

(2) 选择 下 拉 菜 上 2 合作， 在 命令 行 中 输入 字母 V 后 按 Enter 键 ， 
在 左 视 图 左 侧 区 域 选取 一 点 ， 并 保持 与 左 视 图 有 合适 的 距离 ， 按 Enter 键 完 成 主 视图 中 最 
右边 的 一 条 垂直 构造 线 的 创建 。 

(3) 将 图 层 切换 到 “中 心 线 层 ”。 

(4) 选择 下 拉 菜 年 计 于 号 人 合 今 ， 将 步骤 (2) 所 创建 的 垂直 构造 线 向 其 
左 侧 偏 移 ， 偏 移 距 离 值 为 200。 

(5) 用 相同 的 方法 创建 其 他 的 垂直 构造 线 。 以 步骤 (4) 中 创建 的 垂直 中 心 线 为 偏 移 对 
象 ， 创 建 向 左 偏 移 距 离 值 为 200、145 和 175 的 垂直 构造 线 ， 向 右 偏 移 距 离 值 为 145 和 175 
的 垂直 构造 线 ， 完 成 后 将 创建 的 五 条 中 心 线 转移 至 “轮廓 线 层 ”， 结 果 如 图 3.5.15 所 示 。 


创建 此 垂直 中 心 线 


-二 -上 -二 -一 -一 -一 一 -二 -一 -一 -一 -一 十 -十 - 


和 
图 3.5.14 创建 水 平 中 心 线 图 3.5.15 ”绘制 垂直 构造 线 


Step3. 创建 图 3.5.16 所 示 的 水 平 构造 线 。 

(1) 确认 当前 图 层 为 “中 心 线 层 ”， 选 择 下 拉 沫 上 
H 后 按 Enter 键 ， 分 别 选 取 左 视图 中 螺纹 孔 的 中 心 ， 按 Enter 键 结束 命令 。 

(2) 绘制 水 平 构造 线 。 将 图 层 转换 到 “轮廓 线 层 ”选择 下 拉 深 单 旦 lss 
命令 ， 输 入 字母 H 后 按 Enter 键 ， 依 次 选取 左 视 图 中 垂直 中 心 线 与 圆 轮廓 线 的 交点 《不 包 
括 螺纹 孔 与 垂直 中 心 线 的 交点 )， 轮 廓 线 端 点 A、C 和 了 以 及 图 3.5.16 所 示 的 切 点 B， 按 
Enter 键 结束 命令 。 

(3) 重复 执行 绘制 构造 线 命 令 ， 以 左 视 图 的 水 平 中 心 线 为 直线 对 象 ， 分 别 在 其 上 下 两 
侧 绘制 水 平 构造 线 ， 距 离 值 为 63， 结 条 如 图 3.5.16 所 示 。 


命令 ， 输 入 字 
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Step4. 选择 下 拉 沫 单 
果 如 图 3.5.17 所 示 。 


ER 命令 ， 对 图 3.5.16 所 示 的 图 形 进行 修 前 ， 结 


— eT 
图 3.5.16 创建 水 平 构造 线 图 3.5.17 ”修剪 图 形 
注意 : 对 于 修剪 不 掉 的 线 人 条， 可 选择 下 拉 菜 单 国 BE 全 今 将 其 删除 ， 修 


瘟 完 成 后 需 对 中 心 线 使 用 夹 点 进行 适当 的 拉 长 。 
Step5. 创建 图 3.5.18 所 示 的 倒 角 。 选 择 下 拉 荣 单 配 22 人 今 ， 输 入 字母 
TI 后 按 Enter 键 ， 再 输入 字母 N 投 Enter 键 ， 输 入 字母 D 后 按 Enter 键 ， 输 入 倒 角 距离 值 2 
后 按 两 次 Enter 键 ; 输入 字母 M 后 按 Enter 键 ， 选 取 要 进行 倒 角 的 直线 ， 进 行 倒 角 ; 选择 
人 信 ， 对 前 面 创 建 的 倒 角 进行 修剪 ;选择 下 拉 荣 单 
命令 ， 绘 制图 3.5.18 所 示 的 直线 1 与 直线 2。 


图 3.5.18 ”创建 倒 角 


Step6. 创建 图 3.5.19 所 示 的 螺钉 孔 。 

(1) 创建 图 3.5.20 所 示 的 水 平 构造 线 。 选 择 下 拉 荣 单 芋 二 Ju 从 仿 ， 分 
别 创建 通过 C、D、E、F 四 点 的 水 平 构造 线 ， 将 穿 过 点 C 和 点 下 的 构造 线 改 为 细 实 线 。 

(2) 选择 下 拉 菜 单 让 人 合 今 ， 分 别 创建 相对 于 直线 3 向 左 进行 偏 移 
且 偏 移 距 离 值 分 别 为 50 和 52 的 垂直 构造 线 ， 结 果 如 图 3.5.21 所 示 。 


3.5.19 ”创建 螺钉 孔 


(3) 绘制 图 3.5.22 所 示 的 锥 孔 轮 廊 线 。 选 择 下 拉 菜 单 甘 从 仿 ， 选 取 
图 3.5.22 所 示 的 点 G 作为 直线 的 起 点 ， 在 命令 行 中 输入 〈《@10<240) 后 ， 按 两 次 Enter 键 。 

(4) 选择 下 拉 沫 单 且 2 二 全 邻 ， 连 接点 G 相对 于 水 平 中 心 线 的 对 称 点 和 
H 点 ， 如 图 3.5.22 所 示 。 

(5) 修 前 图形。 选择 下 拉 菜 单 革 2 晤 于 命令 ， 对 图 3.5.22 进行 修剪 ， 结 果 


如 图 3.5.23 所 示 。 


eg 
| 
pF 二 上 一 
JN LL 
图 3.5.20 ”创建 水 平 构造 线 图 3.5.21 创建 垂直 构造 线 


3.5.22 ”绘制 锥 孔 轮 廓 线 


Step7. 镜像 图 形 。 选 择 下 拉 来 蛙 革 有 命令 , 选取 修 草 后 的 锥 孔 为 镜像 
对 象 并 按 Enter 键 , 在 水 平 中 心 线 上 选取 任意 两 点 并 按 Enter 键 , 输入 字母 N 后 按 Enter 键 ， 
结果 如 图 3.5.24 所 示 。 
Step8. 创建 图 案 填 序 。 将 网 层 切换 至 “ 训 面 线 层 ”， 选 择 下 拉 沫 单 上 用 二 风 
-用 2 人 信 ， 创建 多 3.5.25 所 示 的 图 案 填 苑 ， 其 中 ， 填 序 类 型 为 国 藉 当 司 ， 需 侈 角度 
值 为 45， 填 充 间 距 值 为 6。 
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图 3.5.24 镜像 图 形 图 3.5.25 ”创建 图 案 填 充 
Step9. 创建 图 3.5.26 所 示 孔 的 中 心 线 。 
(1) 选择 下 拉 沫 单 国人 县 天 加 命令 ， 选 取 主 视图 的 垂直 中 心 线 为 人 往 移 对 象 ， 


将 其 向 左边 偏 移 ， 偏 移 距 离 值 为 135， 用 同样 的 方法 创建 右边 孔 的 中 心 线 。 

(2) 选择 下 拉 来 单 配 汪 沁 命令 ， 将 步骤 (1) 创建 的 孔 的 中 心 线 在 合适 
的 位 置 打 断 ， 完 成 后 的 结果 如 图 3.5.26 所 示 。 

Step10. 创建 图 3.5.27 所 示 的 轮廓 交 线 。 

(1) 创建 图 3.5.28 所 示 的 水 平 构造 线 。 

QD 将 图 层 切 换 到 “轮廓 线 层 ”。 

@ 绘制 水 平 构 造 线 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 9 命令 ， 在 命令 行 中 输入 字 
H 后 按 Enter 键 ， 结 合 对 象 捕捉 命令 ， 将 光标 治 痢 直线 2 同上 移动 ， 捕 捉 图 3.5.28 所 示 
的 直线 2 和 圆 1 的 交点 并 单 击 ， 按 Enter 键 结束 命令 。 

(2) 修 前 图形。 选择 下 拉 菜 单 
进行 修剪 ， 结 果 如 网 3.5.27 所 示 。 


~ ET 


$$， 对 步 又 (1) 绘制 的 构造 线 


绘制 此 直线 ， 


创建 这 两 条 中 心 线 


图 3.526 创建 孔 的 中 心 线 图 3.5.27 ”创建 轮廓 交 线 并 修剪 图 形 


Task4. 创建 局 部 放大 图 


下 和 面 介绍 图 3.5.29 所 示 的 局 部 放大 图 的 创建 过 程 。 
Stepl. 标 出 放大 部 位 。 将 图 层 切 换 至 “ 细 实 线 层 ”， 选 择 下 拉 菜 单 国 EG 
命令 ， 在 主 视图 中 需要 进行 放大 的 部 位 绘制 圆 ， 络 东 如 疼 3.5.29 所 示 。 


加 ICir 半径 时) 


~ 
、 
~ et 三 [入 一 
~ 
~ 


| 
| 

图 3.5.28 创建 水 平 构造 线 图 3.5.29 ” 标 出 放大 部 位 
Step2. 选择 下 拉 菜 音节 和 于 命令 ， 对 主 视图 进行 复制 操作 。 


Step3. 将 图 层 切 换 至 “剖面 线 层 ”， 选 择 下 拉 菜 单 守 约 
人 合 令 ， 绘 制图 3.5.30 所 示 的 样 条 曲线 。 

Step4. 选择 下 拉 沫 单 配 24 人 命令， 修剪 Step2 复制 的 图 形 ， 结 果 如 
图 3.5.30 所 示 。 

Step5. 缩放 图 形 。 选 择 下 拉 菜 单 苹 到 一 > 所 括 岂 0 国 命令 ， 在 命令 行 选择 对 象 : 的 提示 
下 ， 选 取 缩 放 对 象 ， 按 Enter 键 ; 在 命令 行 指定 基点 : 的 提示 下 ， 选 取 工 点 为 缩放 基点 ; 在 
命令 行 指定 比 鲁 因子 或 [复制 人参 版 和 R)] <1.0000>: 的 提示 下 ， 指 定 比例 因子 为 2， 
结果 如 图 3.5.31 所 示 。 


绘制 此 样 条 曲线 ” 


\ 
1 


PP 


T | 
图 3.5.30 ”复制 并 修改 图 形 图 3.5.31 缩放 图 形 
Step6. 创建 图 案 填 充 。 选 择 下 拉 末 单 革 于 ES 全 今 ， 创建 图 3.5.31 所 


示 的 图 条 填充 ， 其 中 ， 填 充 类 型 为 古寺 漠 ， 填 元 角 肥 值 为 45， 填 元 间距 值 为 12。 


Task5， 对 图 形 进 行 标注 


下 面 介绍 图 3.5.1 所 示 图 形 尺寸 标注 的 创建 过 程 。 

Step1. 修改 标注 样式 。 选择 下 拉 菜 单 本 到 ER 命令， 单 击 “ 标 注 样式 
管理 器 ”对 话 框 中 的 开 攻 最 | 按钮 ， 单 击 “ 修 改 标注 样式 ”对 话 框 的 乱 呈 用 到 选项 卡 ， 在 
本 重文 木 框 中 输入 数值 7, 单 击 “ 修 改 标注 样式 ” 对话 框 的 区 委 选项 卡 ， 在 区 守 高 度 加 相 文 
本 框 中 输入 高 度 值 10; 然后 单 击 该 对 话 框 中 的 = 确定 | 护 钮 ， 单 击 “ 标 注 样式 管理 器 ”对 
话 框 中 的 关 间 | 按钮 。 
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eee Step2. 将 图 层 切 换 到 “尺寸 线 层 ”。 


。 。 Step3. 创建 图 3.5.32 所 示 的 直径 标注 。 

ae (1) 创建 图 3.5.32 所 示 的 直径 标注 。 选 择 下 拉 亲 转世 于 人 命令， 输入 字 
。。。 母 T 并 按 Enter 键 ， 然 后 输入 文本 “%%C90k7”， 按 Enter 键 后 标注 文字 就 会 变 成 g90k7， 
s 。 在 绘图 区 的 合适 位 置 单 击 ， 以 确定 尺寸 放置 的 位 置 ， 用 同样 的 方法 标注 主 视图 中 的 G6126 
2 2 和 8@150。 


(2) 选择 下 拉 亲 围攻 普 村 曙 一 匡 训 晴 合 令 ， 创 建 图 3.5.32 所 示 左 视图 中 的 B130。 
Step4. 创建 线性 标注 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 汪 2 全 今 全 建 线 性 标注 ， 结 果 如 


图 3.5.32 所 示 。 


-创建 直径 标注 


创建 线性 标注 
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图 3.5.32 创建 直径 和 线性 标注 
Step5. 创建 图 3.5.33 所 示 的 引线 标注 。 用 QLEADER 命令 创建 引线 ， 选 择 下 拉 荣 单 


i Ns/ 
I rr Pe 二 
三 二 


学 
| 
2 = III IIIS, CIT 
ZA EZ 


180 
0 
00 


CD 


县 
U 


图 3.5.33 ”创建 引线 和 孔径 标注 


Step6. 创建 图 3.5.34 所 示 的 表面 粗糙 度 标注 ,选择 下 拉 菜 单 区 
令 ， 系 统 弹出 “插入 ”对 话 框 ， 选 择 “表面 粗糙 度 符号 ”为 插入 对 象 ， 在 园丁 国文 本 杠 
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输入 旋转 角度 值 90， 在 哑 王 选项 组 中 选中 国 且 CE 癌 加 复 选 枉 ， 在 国 后 的 文本 框 中 输入 缩放 比 
例 值 2.85， 单 击 于 兢 定 | 控 乌 ， 在 绘图 区 选取 一 点 为 插入 点 ， 输 入 表面 粗糙 度 值 6.3 后 按 
Enter 键 ; 参照 前 面 的 方法 ， 重 复 插入 块 命令 ， 完 成 图 3.5.1 所 示 的 其 他 表面 粗糙 度 的 标注 。 

Step7. 创建 图 3.5.34 所 示 的 基准 符号 。 选择 下 拉 菜 单 下 3 ET 命令, 选择 
“基准 符号 ”为 插入 对 象 ， 在 于 要 副 | 文 本 框 中 输入 旋转 角度 值 180， 在 外 玉 选项 组 选中 
厅 苔 = 本 而 加 复 选 杠 ， 在 加 后 的 文本 框 中 输入 缩放 比例 值 2.85， 单 击 呈 确定 | 榨 乌 ， 在 绘图 区 
选取 一 点 为 插入 点 ， 输 入 基准 符号 D 后 按 Enter 键 ; 双击 插入 的 基准 符号 ， 在 系统 弹出 的 
“增强 属性 编辑 器 ”对 话 框 中 单 击 屋宇 下 而 按 钮 ,选中 四 匠 机 副 条 本 画 复 选 杠 ， 单 击 一 确定 | 
按钮 ， 完 成 基准 符号 的 插入 。 

Step8. 创建 图 3.5.34 所 示 的 形 位 公差 标注 。 

(1) 用 QLEADESR 命令 创建 引线 标注 。 

(2) 选 择 下 拉 菜 单项 命令 , 系统 弹出 “ 形 位 公差 对话 框 , 单 击 居 二 
选项 下 面 的 第 一 个 国 ， 系 统 弹出 “特征 符号 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 形 位 公差 符号 贺 . 
在 恶性 四 选项 下 面 的 第 一 个 文本 框 中 输入 形 位 公差 值 0.01。 在 匡 讲 四 选项 下 面 的 第 一 个 文本 
框 中 输入 基准 符号 D， 单 击 于 确定 | 控 钮 ， 系 统 返 回 绘图 界面 ， 捕 捉 引 线 端点 并 单 击 ， 完 
成 图 3.5.34 所 示 的 形 位 公差 标注 。 

(3) 参照 步 双 (1)、(2) 完成 其 他 形 位 公关 的 标注 ， 结 果 如 图 3.5.34 所 示 。 

说 明 : 也 可 用 QLEADER 命令 ， 通 过 设置 引线 样式 ， 直 接 完 成 形 位 公差 的 标注 。 


Step9. 选择 下 拉 菜 单 国 BG 全 邻 ， 绘 制图 3.5.34 所 示 的 剖 切 符号 (说 明 : 
副 切 符号 在 绘制 完成 后 需 转移 至 “轮廓 线 层 ”)。 
创建 形 位 公差 标注 --- 


创建 表面 粗粮 度 标 注 
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图 3.5.34 创建 表面 粗糙 度 标 注 、 基 准 符 号 和 形 位 公差 标注 


Step10. 选择 下 拉 菜单 EBD 有 一 ”FE EE 间作 绘制 名 称 “A”。 用 


AutoCAD 
机 械 设 计 实 例 精 解 (2015 中 文 版 ) 


。。。 Step11. 创建 多 行文 字 。 选 择 下 拉 菜 音 
>。。 多 行文 字 的 创建 ， 结 果 如 图 3.5.35 所 示 。 


图 3.5.35 ”绘制 剖 切 符号 并 创建 文字 


Task6. 保存 文件 


选择 下 拉 荣 单 玄 件 严 ) 
按钮 。 


形 命 名 为 “底座 . dwg ， 单 击 、 保存 名 ) | 
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第 组 章 齿轮 类 零件 的 设计 入 
4.1 圆柱 齿 软 


圆柱 齿轮 是 机 占 设 备 中 应 用 十 分 广泛 的 传动 零件 ， 它 可 用 来 传递 运动 和 动力 ， 可 以 改 
变 轴 的 旋 同 和 转速 。 在 绘制 零件 图 时 ， 通 过 分 析 它 的 结构 ， 可 以 友 现 其 主 视 训 视 图 呈 对 称 
形状 ， 左 视图 则 由 一 组 同心 圆 构成 〈 图 4.1.1)， 所 以 在 创建 过 程 中 可 以 充分 利用 镜像 命令 
完成 零件 图 的 绘制 。 下 面 介 绍 其 创建 过 程 。 


1， 正祥 目 理 1 7 让 = ?1 人间 和 , 
2 标注 图 前 3, 


图 4.1.1 圆柱 齿轮 
Task1. 选用 样板 文件 
使 用 随 书 光盘 中 提供 的 样板 文件 。 选择 下 拉 玉 皇 革 Sh 命令 , 在 系统 
弹出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 , 找到 文件 D:\AutoCAD 2015.2\system _file\Part_temp_A2.dweg,， 
然后 单 击 县 二 @ 避 按钮. 


Task2. 创建 左 视 图 


本 新建 四 


下 面 介绍 图 4.1.1 所 示 的 左 视图 的 创建 过 程 。 
Step1. 创建 图 4.1.2 所 示 的 四 条 中 心 线 。 
(1) 将 图 层 切 换 到 “中 心 线 层 ” 确认 状态 栏 中 的 国 〈 正 交 模 式 ) 和 中 (对象 捕 捉 ) 
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按钮 处 于 激活 状态 。 

(2) 绘制 水 平 中 心 线 。 选 择 下 拉 这 单 本 ju 命令 ， 绘 制 长 度 值 为 80 的 
水 平 中 心 线 ， 按 两 次 Enter 键 ， 捕 捉 此 中 心 线 的 右 端 后 《不 要 里 击 )， 水 平 同 右 移 动 光 标 ， 
在 命令 行 中 输入 数值 60 并 按 Enter 键 ， 表 将 光标 水 平 同 右 移 动 ， 在 命令 行 中 输入 数值 280 


后 按 两 次 Enter 键 。 
(3) 绘制 牌 直 中 心 线 。 选 择 下 拉 菜 单 国 3 ，。 直线 必 邮 区 令 行 中 输入 命令 


FROM 并 按 Enter 键 ， 捕 捉 并 单 击 水 平 中 心 线 的 中 点 ， 竺 直 回 上 移动 光标 ， 在 命令 行 中 输 
入 数值 133.5 后 按 Enter 键 , 垂直 癌 下 移动 光标 , 在 命令 行 中 输入 数值 267 后 按 两 次 Enter 键 。 

(4) 参照 步骤 《〈3) 绘制 妨 一 长 度 值 为 267 的 垂直 中 心 线 。 

Step2. 绘制 图 4.1.3 所 示 的 分 度 圆 及 辅助 圆 。 

(1) 确认 状态 栏 中 的 吾 (显示 /隐藏 线 宽 ) 按钮 处 于 打开 状态 。 

(2) 绘制 分 度 圆 。 选 择 下 拉 菜 单 本 B03 HD ~ CE 
图 4.1.2 所 示 的 交点 A 为 圆心 ， 输 入 直径 值 240 后 按 Enter 键 。 

(3) 绘制 辅助 融 。 按 Enter 键 以 重复 执行 圆 的 绘制 命令 ， 选 取 A 点 为 圆心 ， 输 入 半径 
值 74 后 按 Enter 键 。 


命令 ， 选 取 


一 十 全 、 -辅助 加 
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图 4.1.2 创建 四 条 中 心 线 4.1.3 绘制 分 度 圆 及 辅助 圆 


Step3. 绘制 图 4.1.4 所 示 的 同心 圆 。 将 图 层 切 换 到 “轮廓 线 层 ”， 选 择 下 拉 荣 单 
命令 ， 以 图 4.1.2 所 示 的 A 点 为 圆心 ,绘制 直径 值 分 
别 为 248、230、216、210、86、80、62 和 56 的 同心 圆 。 

Step4. 创建 圆 。 

(1) 绘制 图 4.1.5 所 示 的 贺 。 选 择 下 拉 来 单 且 于 
以 图 4.1.3 所 示 的 辅助 圆 与 垂直 中 心 线 的 交点 为 圆心 ， 绘 制 直 径 值 为 35 的 圆 。 


痊 图 种 ) a 同心. 直径 加 


图 4.1.4 绘制 同心 圆 图 4.1.5 绘制 圆 图 4.1.6 创建 圆 
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(2) 阵列 圆 。 选 择 下 拉 荣 半 配 24 一 > 一 > FEEEEE 到 命令， 选取 步骤 (1) 绘制 
的 圆 为 阵列 对 象 ， 选 取 同 心 圆 的 圆心 为 阵列 中 心 ， 项 目 数 为 4， 填 充 角度 为 360， 结 果 如 
图 4.1.6 所 示 。 


Task3. 创建 主 视图 


下 面 介 绍 图 4.1.7 所 示 的 主 视图 的 创建 过 程 。 

Stepl. 绘制 图 4.1.8 所 示 的 水 平 构造 线 。 将 图 层 切 换 到 “ 细 实 线 层 ”， 选 择 下 拉 荣 单 
i 全 今 ， 在 命令 行 中 输入 字母 再 后 按 Enter 键 ， 依 次 选取 图 4.1.8 所 示 
的 七 个 点 〈A 一 G) 为 水 平 构造 线 的 通过 点 ， 按 Enter 键 结束 命令 。 

Step2. 完成 图 4.1.9 所 示 的 齿轮 轮廓 的 创建 。 

(1) 偏 移 图 4.1.10 所 示 的 直线 。 

CU 选择 下 拉 荣 单 国 2 山 全 人 今 ， 将 图 4.1.10 所 示 的 中 心 线 1 同 其 右 侧 偏 
移 ， 偏 移 距 离 值 为 7， 按 Enter 键 结束 命令 。 

@ 参照 步骤 QD 的 操作 ， 疝 右 偏 移 中 心 线 1， 偏 移 距 离 值 为 29， 向 上 偏 移 中 心 线 2， 偏 
移 距 离 值 分 别 为 8、74 与 120。 


图 4.1.7 主 视 图 图 4.1.8 ”绘制 水 平 构造 线 
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中 心 线 1--- 
图 4.1.9 完成 齿轮 轮廓 的 创建 图 4.1.10” 偏 移 直线 
(2) 修剪 网 形 。 选 择 下 拉 这 是 对 3 命令， 按 Enter 键 ， 单 击 图 4.1.10 


中 要 前 掉 的 线条 ， 完 成 后 按 Enter 键 结束 命令 ， 结 果 如 图 4.1.11 所 示 。 
(3) 转换 线 型 。 单 击 图 4.1.11 所 示 的 要 进行 线 型 转换 的 直线 ， 将 其 转移 至 “轮廓 线 层 ” 
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到 角 [) 


(4) 创建 图 4.1.12 所 示 的 倒 角 。 选 择 下 拉 有 来 畦 攻 有 命令 ,在 命令 行 中 
输入 字母 D 后 按 Enter 刍 , 输入 第 一 个 倒 角 距离 值 3 后 按 Enter 键 , 再 输入 第 二 个 倒 角 距离 
值 3 后 按 Enter 键 ， 分 别 选取 要 进行 倒 角 的 两 直线 。 

(5) 选择 下 拉 玉 时 攻 2 从 令 对 图 中 多 余 的 线条 进行 修 前 。 

(6) 将 图 层 切 换 到 “轮廓 线 层 ”， 选 择 下 拉 荣 单 加 是 从 今 ， 绘 制图 4.1.12 
所 示 的 倒 角 轮廓 线 。 

(7) 创建 图 4.1.12 所 示 的 圆 角 。 选 择 下 拉 沫 单 轩 Sa 册 命令 ， 输 入 字母 R 
并 按 Enter 键 ， 输 入 圆 角 半径 值 3 并 按 Enter 键 ; 输入 字母 并 按 Enter 键 ， 再 次 输入 字母 
TI 后 按 Enter 键 ; 选取 要 进行 倒 圆 角 的 直线 。 

Step3. 镜像 图 形 。 选 择 下 拉 洒 单 本 写生 国 一 > Da 唱和 令 ,选取 图 4.1.12 所 示 虚 线 框 
内 的 网 形 为 镜像 对 象 ; 在 垂直 中 心 线 上 选取 一 点 作为 镜像 第 一 点 ， 在 该 垂直 中 心 线 上 选取 
另 一 点 作为 镜像 第 二 点 ; 在 命令 行 中 输入 字母 N 后 按 Enter 键 ， 结 有 末 如 图 4.1.13 所 示 。 

Step4. 按 Enter 键 以 重复 执行 “镜像 ”命令 ， 以 图 4.1.13 所 示 虚线 框 内 的 图 形 为 镜像 
对 象 ， 以 水 平 中 心 线 为 镜像 线 ， 结 果 如 图 4.1.9 所 示 。 

Step5. 图 条 填 元 。 将 图 层 切 换 到 “ 训 面 线 层 ” 选择 下 拉 亲 早 加 图 素 消 庆 中 
命令 ， 创 建 图 4.1.7 所 示 的 图 腔 填 元 。 其 中 ， 填 充 类 型 为 国 强 鸿 ， 填 充 角 度 值 为 45， 填 元 
间距 值 为 5。 


图 4.1.11 修剪 图 形 并 转换 线 型 
Task4. 修改 左 视 图 


根据 机 械 制图 中 “高 平 章 ”的 原则 ， 左 视图 中 键 柳 的 创建 可 参见 主 视图 中 键 横 的 尺寸 ， 
故 在 主 视图 创建 完成 后 ， 在 左 视图 中 创建 键 槽 ， 如 网 4.1.14 所 示 。 下 面 介 绍 其 创建 过 程 。 

Step1. 创建 图 4.1.15 所 示 的 键 权 边 界线 。 

(1) 延伸 图 4.1.15 所 示 的 直线 。 选 择 下 拉 菜 单 节 2 命令 ， 选 取 左 视图 
的 同心 圆 中 直径 最 小 的 圆 作为 延伸 的 边界 ， 按 Enter 键 结束 选取 ; 分 别 选 取 直 线 1、 直 线 2 
作为 延伸 的 对 象 ， 按 Enter 键 结束 操作 。 

(2) 选择 下 拉 沫 单 本 22 人 合 令 ， 将 图 4.1.14 所 示 的 垂直 中 心 线 向 左 进行 


偏 移 ， 偏 移 距 离 值 为 33。 
Step2. 选择 下 拉 来 竺 芭 2 
的 线条 ， 按 Enter 键 结束 该 命令 。 
Step3. 选择 下 拉 玉 年 本 2 和 一 > GG 是 络 令 ， 选 取 任 意 轮 亡 线 为 源 对 象 ， 然 后 选 
取 键 槽 上 需要 进行 特性 匹配 的 垂直 直线 为 目标 对 象 ， 按 Enter 键 结束 该 命令 ， 结 末 如 图 
4.1.14 所 示 。 


此 垂直 中 心 线 
为 偏 移 对 象 


图 4.1.14 创建 键 槽 图 4.1.15 创建 键 模 边 界线 和 延伸 直线 
Task5， 对 图 形 进 行 尺寸 标注 


下 面 介 绍 图 4.1.1 所 示 的 图 形 尺 寸 的 标注 过 程 。 

Stepl. 修改 标注 样式 。 选 择 下 拉 荣 音节 3 人 信 ， 蛙 击 “ 标 注 样式 管 
理 器 ”对 话 框 中 的 上 加. | 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “修改 标注 样式 ”对 话 框 中 单 击 区 宝 选项 卡 ， 
在 文字 高 度 好 :文本 框 中 输入 高 度 值 7; 单 击 符号 和 阐 类 选项 卡 ， 在 兹 头 夫 少 :文本 框 中 输入 数值 5; 
然后 单 击 该 对 话 框 中 的 国 瑚 是 | 核 钮 ， 再 单 击 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 中 的 一 关上 按钮 。 

Step2. 将 图 层 切 换 到 “尺寸 线 层 ” 

Step3. 创建 图 4.1.16 所 示 的 无 公差 的 直径 标注 。 

(1) 选择 下 拉 有 末 单 3 在 雪 从 令 ， 分 别 捕 提 并 选取 所 要 标注 直线 的 两 端点 ， 
在 命令 行 中 输入 字母 并 按 Enter 键 , 输入 文本 “%%C210” 后 按 Enter 键 ， 移动 光标 ， 在 绘图 
区 的 空白 区 域 选取 一 点 以 确定 尺寸 的 放置 位 置 。 

(2) 用 同样 的 方法 创建 图 4.1.16 中 其 他 的 直径 标注 。 

Step4. 创建 图 4.1.17 所 示 的 带 公差 的 尺寸 标注 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 配 环 开 。 命令 ， 单 击 图 4.1.17 所 示 的 要 进行 标注 的 圆 
弧 ， 在 命令 行 输入 字母 M 后 按 Enter 键 ， 在 系统 弹出 的 “文字 格式 ”对 话 框 中 输入 文本 
“gq%C56+0.025^ 0 所 注意 :0 之 前 有 一 空格 ), 并 将 原 有 的 数字 56 删 除 , 再 次 选取 “+0.025S^ 
0” 后 单 击 鼠标 右键 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医 至 国 命 令 ， 再 单 击 文王 篇 儿 呈 向 板 上 的 
“关闭 ”按钮 : 委 ， 移 动 光标 ， 在 合适 位 置 单 击 ， 以 确定 尺寸 放置 的 位 置 。 


直径 问 ) 
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(2) 参照 步骤 (1) 的 操作 创建 图 4.1.17 所 示 的 长 度 值 为 61 的 带 公差 的 线性 标注 。 

(3) 创建 图 4.1.17 所 示 的 长 度 值 为 16 的 市 公差 的 线性 标注 。 

(D 选择 下 拉 沫 单 配 天 于 2 全 今 ， 分 别 捕 捉 并 选取 所 要 标注 的 直线 的 两 端点 ， 
移动 光标 在 绘图 区 的 空白 区 域 单 击 ， 以 确定 尺寸 的 放置 位 置 。 

@@ 双击 步骤 中 创建 的 标注 ， 系 统 弹出 “特性 ”窗口 ， 在 “公差 ” 栏 的 “显示 公差 ” 文 
本 框 中 选择 “对 称 ”， 在 “公差 上 偶 差 ”文本 框 中 输入 数值 0.037， 在 “公差 精度 ”文本 框 
中 输入 数值 0.000， 按 Enter 键 结束 操作 。 


带 有 公差 的 尺寸 标注 


~ 


图 4.1.16 创建 无 公关 直径 标注 图 4.1.17 创建 融 公 差 的 尺寸 标注 


Step5. 创建 图 4.1.18 所 示 的 形 位 公差 标注 。 

(1) 在 命令 行 输入 命令 QLEADER 后 按 Enter 键 ， 在 命令 行 的 提示 下 输入 字母 S$ 后 按 
Enter 键 ， 在 弹出 的 “引线 设置 ”对 话 框 中 选中 国 要 村 加 单 选 项 ， 单 击 忆 二 定 | 按钮 

(2) 在 绘图 区 选取 三 点 ， 以 确定 标注 位 置 。 

(3) 在 系统 弹出 的 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 单 击 - 符 -选项 区 域 的 第 一 个 国 ， 在 系统 弹出 
的 “特征 符号 ”对 话 框 中 选择 了 网， 在 苞 甘 到 文 本 框 中 输入 数值 0.022， 在 得 准 1 文 本 框 中 输入 
字母 A， 单 击 轩 六 定 | 按钮 完成 形 位 公差 的 标注 。 

Step6. 创建 基准 标注 (图 4.1.18)。 选 择 下 拉 菜 单 医 到 和 从 令 ， 系统 弹 
出 “插入 ”对 话 框 ， 在 者 称 如 ;下 拉 列 表 中 选择 “基准 符号 ”， 在 贡 出 选项 组 选中 允 拉 = 比 关 加 复 
选 框 ， 在 国 后 的 文本 框 中 输入 缩放 比例 值 2， 单 击 二 奖 定 > 按钮 ， 在 命令 行 中 输入 字母 R 
并 按 Enter 键 ， 输 入 旋转 角度 值 180 后 按 Enter 键 ; 在 绘图 区 单 击 以 确定 块 的 插入 点 ; 输入 
基准 符号 A 后 按 Enter 键 ; 双击 插入 的 基准 符号 ， 在 系统 弹出 的 “增强 属性 编辑 器 ”对 话 
框 中 单 击 医 重 呈 按钮 ， 选 中 辐 古 名 辐 和 并 国 醒 加 复 选 枉 ， 单 击 瑟 袁 二 | 近 钮 ， 完 成 基准 符号 
(图 4.1.19) 的 插入 。 

Step7. 创建 图 4.1.20 所 示 的 表面 粗糙 度 标注 。 

(1) 选择 下 拉 沫 单 配 2 3 全 今 ， 弹 出 “插入 ”对 话 框 ， 选 择 “ 表 面 粗 
糖度 符号 ”为 插入 对 象 , 在 重度 是 文本 框 中 输入 旋转 角度 值 -90, 在 此 出 选项 组 选中 区 六 比 章句 


® a ~ 2 WW, 2 
第 用 章 齿轮 类 零件 的 设计 了 全 
J 


复 选 框 ， 在 国 后 的 文本 框 中 输入 缩放 比例 值 2， 单 击 号 兢 守 > 控 钮 ， 在 绘图 区 单 击 以 确定 
块 的 插入 点 ;输入 表面 粗糙 度 值 3.2 后 按 Enter 键 。 


创建 基 淮 标注 


% 


图 4.1.18 ”创建 形 位 公差 标注 和 基准 标注 ”图 4.1.19 基准 符号 。” 图 4.1.20 创建 表面 粗糙 度 标注 

(2) 编辑 文字 方向 。 双 击 插入 的 表面 粗糙 度 符 号 ， 在 系统 弹出 的 “增强 属性 编辑 器 ” 
对 话 框 中 单 击 匡 过 看 而 按钮 ， 选 中 同 帮 本国 和 后 大 本 加 复 选 枉 ， 单 击 王 融 二 | 按钮 ， 完 成 对 文字 
反问 的 修改 。 

(3) 参照 前 面 的 操作 ， 完 成 其 他 表面 粗糙 度 的 标注 ， 结 有 果 如 图 4.1.20 所 示 。 

Step8. 创建 图 4.1.21 所 示 的 倒 角 标注 。 

(1) 在 命令 行 输入 命令 QLEADER 后 按 Enter 键 ， 在 命令 行 
指定 第 一 个 引线 点 或 [设置 1$)] < 设置 > 的 提示 下 按 Enter 键 ， 在 系统 弹出 的 “引线 设置 ”对 话 框 
中 单 击 里 寄 选 项 卡 ， 在 尘 苦 类 型 选项 组 中 选中 全 夸 如 单 选项 ， 单 击 引 喜 和 前 类 | 选项 卡 ， 在 引 选 项 
组 中 选中 巴豆 训 外 单 选项 ， 在 馈 当 下 拉 列 表 中 选择 国王 ， 将 上 选项 组 中 的 最 十 设 置 为 3， 将 
前 要约 剩 先 项 组 中 的 车 加 设置 为 任意 角度 ， 单 击 一 确定 “| 扫 馈 。 

(2) 选取 图 中 倒 角 的 端点 为 起 点 ， 在 图 形 空白 处 再 选取 两 点 ， 以 确定 引线 的 位 置 。 

(3) 选择 下 拉 菜 单 国 加 汪 一 ED 一 国生 于 二 周全 今 , 在 引线 上 创建 倒 角 C3。 


Task6. 湛 加 参数 表 与 技术 要 求 


下 面 介绍 图 4.1.1 所 示 的 参数 表 和 多 行文 字 的 创建 过 程 。 

Stepl. 设置 表格 样式 选择 下 拉 菜 单 国 EE 命令 , 在 系统 弹出 的 “ 表 
格 样式 ”对 话 框 中 单 击 七 长 加 司 | 按钮 ， 系 统 自动 弹出 “修改 表格 样式 ”对 话 框 。 在 该 对 话 杠 
中 进行 如 下 设置 : 在 压 色 选项 卡 的 感 S 和 本 国 量 文 本 框 中 输入 数值 7， 单 击 县 富国 由 后 的 J 
按钮 ， 在 系统 弹出 的 “文字 样式 ”对 话 框 中 将 字体 设置 为 ; 在 赂 可 选项 卡 的 
本 天 可 画 是 下拉 列表 中 选择 口 国 时 先 项 ， 在 | 于 国 下拉 列表 中 选择 国 汪 选项， 单 击 感 薄 加 加 后 
的 二 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “表格 单元 格式 ”对 话 框 中 将 数据 类 型 设置 为 匡 Eh， 


PE 志 格 样式 , (E】... 
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。。。 ”的 设置 ， 单 击 |_ 确定 | 按钮 后 ， 再 单 击 “ 表 格 样式 ”对 话 框 中 的 号 节 | 按钮 ， 完 成 设置 。 


。。。 Step2 创建 表格 (图 4.1.22)。 
i (1) 选择 下 拉 沫 年 本 2 命 分， 系统 弹出 “插入 表格 ”对 话 框 ， 企 于 AW 吉 | 先 


eee ”项 组 中 选中 全 焉 十 摘 信 扣 8; 单 选项 ， 在 到 和 行 设置 选项 组 中 将 列 数 和 数据 行 数 分 别 设置 为 3 和 6， 列 
eee 和 宽 值 为 20， 行 高 值 为 1; 在 设置 单元 样 专 选项 组 的 | 第 一 行 单元 样式 : | 下拉 列表 中 选择 匿 2 选 项， 在 
:下拉 列表 中 选择 本 于 选项 ， 单 击 号 右 E 榨 钮 后 ， 在 绘图 区 指定 一 插入 点 ， 在 
空 日 位 置 单 击 ， 结 果 如 图 4.1.23 所 示 。 
(2) 选中 表格 ， 在 “特性 ”窗口 中 将 行 高 值 更 改 为 10 并 设置 适当 的 列 宽 。 
(3) 双击 单元 格 ， 打 开 多 行文 字 编 辑 器 ， 输 入 相应 的 文字 和 数据 并 指定 文字 样式 ， 结 
果 如 图 4.1.22 所 示 。 
(4) 使 用 “移动 ”命令 将 表格 移 至 图 4.1.1 所 示 的 位 置 。 
ee 选择 下 拉 菜 单 
这 到 几 从 今 (或 者 在 命令 行 中 输入 命令 MTEXT 后 按 Enter 
键 )， 此 时 绘图 区 出 现 图 4.1.25 所 示 的 “多 行文 字 ” 编 辑 器 ， 拖 动 鼠 标 ， 调 整 矩 形 文 本 框 的 
大 小 ， 输 入 图 4.1.24 所 示 的 文字 ， 在 空白 位 置 单 击 完成 文字 的 创建 。 
Step4. 创建 其 他 文字 及 表面 粗糙 度 符 号 。 


a 创建 上 人 角 标 注 


图 4.1.21 创建 倒 角 标注 图 4.1.23 插入 表格 


1， 正 火 处 理 170 ~ 210HBW, 
). 标注 图 角 R3， 
4.1.24 创建 文字 4.1.25 “多 行文 字 ” 编 辑 器 


Task7. 保存 文件 


选择 下 拉 荣 单 柄 汪 二 记 
有 有 拉锯. 


这 过 河 合 令 ， 将 图 形 命 名 为 “圆柱 齿轮 .dwg”， 单 击 


五 


大大 


EE 


4.2 锥 从 


锥 齿轮 的 结构 比较 复杂 ， 读 者 在 创建 过 程 中 可 以 练习 构造 线 的 绘制 ， 利 用 多 段 线 绘制 。。。 


锥 齿轮 轮廓 , 利用 镜像 完成 锥 齿轮 下 半 部 分 的 创建 , 如 图 4.2.1 所 示 。 下面 介绍 其 创建 过 程 。 。。。 
Task1， 选 用 样板 文件 *。 


使 用 随 书 光盘 中 提供 的 样板 文件 。 选择 下 拉 采 蛙 革 2 到 一 > | EB 从 今 ， 在 系统 
弹出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 , 找到 文件 D:\AutoCAD 2015.2\system_file\Part_temp_A2.dwg， 


然后 单 击 夺 要 而 | 术 包 ， 
Task2. 初步 创建 左 视图 


图 4.2.2 所 示 的 图 形 为 图 4.2.1 中 左 视图 的 大 概 轮廓 ， 下 面 介 绍 其 创建 过 程 。 

Step1. 绘制 图 4.2.3 所 示 的 中 心 线 。 

(1) 将 图 层 切 换 到 “中 心 线 层 ” 确认 状态 栏 中 的 国 ( 正 交 模式 ) 和 中 (对象 捕 捉 ) 
按钮 处 于 激活 状态 。 

(2) 选择 下 拉 亲 时 时 时 = 站 得 令 ， 分 别 绘 制 长 度 值 为 130、260 的 两 条 水 平 
中 心 线 , 两 条 水 平 中 心 线 共 线 ; 捕捉 右边 水 平 中 心 线 的 中 点 , 绘制 长 度 值 为 260 的 垂直 中 心 线 。 


| 
上 m 和 
| 本 对 加 图 寻 | 


项 目 
| | 入 有 盘 震 明 


技术 要 求 
1 此 画 醒 席 3 约 一 #538RC， 
1 未 注 国 角 率 程 用 


4.2.1 锥 齿轮 
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Step2. 创建 图 4.2.2 中 的 同心 圆 。 

(1) 将 图 层 切换 到 “轮廓 线 层 ”选择 下 拉 沫 上 
令 ， 捕 捉 右 侧 水 平 中 心 线 和 和 垩 直 中 心 线 的 “交点 ”( 图 4.2.3) 为 圆心 并 单 击 ， 输 入 直径 值 
247 后 按 Enter 键 。 


合 


国 : 吕 ?本 入 辐 必 ,直径 器 ) 


| 交点 
2 Le 
图 4.2.2 ”初步 创建 左 视 图 图 4.2.3 绘制 中 心 线 


(2) 用 同样 的 方法 ， 绘 制 直径 值 分 别 为 240、130 和 90 的 同心 圆 。 
(3) 将 步骤 (2) 绘制 的 直径 值 为 240 的 圆 所 在 图 层 转 换 为 “中 心 线 层 ”。 


Task3. 创建 剖 视 图 


下 面 介 绍 图 4.2.1 中 齐 视 图 的 创建 过 程 。 

Step1. 绘制 图 4.2.4 所 示 的 辅助 构造 线 。 

(1) 将 图 层 切 换 到 “中 心 线 层 ”。 

(2) 绘制 水 平 构造 线 。 选 择 下 拉 菜 4 全 今 ， 在 命令 行 中 输入 字 
H 后 按 Enter 键 ， 依 次 选取 各 同心 圆 与 垂直 中 心 线 的 交点 ， 按 Enter 键 结 束 命 令 ， 结 果 如 
图 4.2.4 所 示 。 

(3) 绘制 倾斜 构造 线 。 按 Enter 键 以 重复 执行 构造 线 绘制 命令 ， 在 命令 行 中 输入 字母 A 后 
按 Enter 键 ， 在 命令 行 的 提示 下 输入 角度 值 66.84 后 按 Enter 键 ， 在 左 侧 水 平 中 心 线 上 的 合 
适 位 置 选取 一 点 为 构造 线 的 通过 点 ， 按 Enter 键 结束 操作 ;重复 前 面 的 操作 ， 绘 制 角度 值 
分 别 为 63.43 和 59.34 的 两 条 构造 线 ， 结 果 如 图 4.2.4 所 示 。 

Step2. 绘制 图 4.2.5 所 示 的 轮廓 线 。 

(1) 将 图 层 切 换 到 “轮廓 线 层 ”。 

(2) 选择 下 拉 沫 上 本 全 今 ， 以 图 4.2.6 所 示 的 直线 1 与 直线 3 的 交 
点 为 直线 的 起 点 ， 以 直线 2 与 直线 4 的 交点 为 直线 的 终点 ， 绘 制 直线 。 

(3) 延伸 直线 。 选 择 下 拉 沫 音节 2 和 旭 命令 ， 选 取 直 线 5 为 延伸 的 边界 ， 
按 Enter 键 结束 选 取 ;， 选取 步骤 〈2) 绘制 的 直线 作为 延伸 的 对 象 ， 按 Enter 键 完成 操作 ， 
结果 如 图 4.2.6 所 示 。 


Se 1 


图 4.2.4 ”绘制 辅助 构造 线 图 4.2.5 ”绘制 轮廓 线 和 镜像 图 形 
(4) 偏 移 直 线 。 选 择 下 拉 单 车 有 人 合 令 ， 将 步骤 (3) 所 创建 的 直线 
器 其 左下 侧 偏 移 ， 偏 移 距离 值 为 40， 按 Enter 键 结束 该 命令 。 
(5) 选择 下 拉 荣 音 国 2 和合 人 并 按 Enter 键 ， 单 击 偏 移 后 的 直线 上 所 要 
修 攀 的 线条 ， 按 Enter 键 结束 命令 ， 结 果 如 图 4.2.7 所 示 。 
全 邻 ， 绘 制图 4.2.7 所 示 的 直线 6、 直 线 7。 


直线 3 
直线 1 ,” 直线 4 
-WP 
直线 2“ 
~ 直线 5 有 7 
4.2.6 ”绘制 并 延伸 直线 4.2.7” 偏 移 直线 和 绘制 直线 
(7) 绘制 重 直 构造 线 。 选 择 下 拉 菜 单 本 BI ET 命令， 在 命令 行 中 输入 字 
V 后 按 Enter 键 ， 选 取 图 4.2.8 所 示 的 点 A 为 通过 点 ， 按 Enter 键 结束 命令 。 
(8) 选择 下 拉 亲 利于 2 人 合 令 ， 选 取 步 又 (7) 绘制 的 构造 线 为 偏 移 对 
象 ， 偏 移 方 同 为 右 ， 偏 移 距 离 值 分 别 为 20、60 和 80， 结 果 如 图 4.2.8 所 示 。 
(9) 修改 图 形 。 选 择 下 拉 菜 单 上 ET 延 促 中 ) 几 | 访 改 仙 2 
进行 修改 ， 结 果 如 图 4.2.9 所 示 。 
说 明 : 如 果 图 形 中 有 多 余 的 整 条 直线 , 选择 下 拉 茶 单 国 22， 全 今 将 其 删除 。 


(10) 转换 线 型 。 选 取 步 骤 (9) 修剪 后 的 直线 8 和 直线 9， 将 其 转移 至 “轮廓 线 层 ”， 
结果 如 图 4.2.9 所 示 。 


SR- 


yy 
本 / 
图 4.2.8 ”绘制 垂直 构造 线 图 4.2.9 ”修改 图 形 并 转换 线 型 
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Step3. 创建 图 4.2.10 所 示 的 键 权 边界 线 。 

(1) 偏 移 直线 。 选 择 下 拉 菜 单 酬 22 人 合 今 ， 在 命令 行 中 输入 偏 移 距离 值 
10 后 按 Enter 键 ， 选 择 水 平 中 心 线 为 偏 移 对 象 ， 并 在 该 中 心 线 的 上 方 单 击 一 点 以 确定 偏 移 
方 回 ， 按 Enter 键 结束 命令 。 


Step4. 镜像 图 形 。 选 择 下 拉 菜 单 田 四 命令 ， 选取 图 4.2.10 所 示 的 图 形 
为 镜像 对 象 并 按 Enter 键 ， 选 取水 平 中 心 线 为 镜像 线 并 按 Enter 键 ， 在 命令 行 中 输入 字母 N 
后 再 按 Enter 键 ， 结 果 如 图 4.2.11 所 示 。 

Step5. 创建 图 案 填充 。 将 图 层 切 换 到 “ 剂 面 线 层 ”， 选 择 下 拉 玉 单 芋 盖 岂 
-四 下 3 全 今 ,输入 字母 后 按 Enter 键 ,在 站 四 下 拉 列 表 中 选择 BE 沿革 先 项 , 在 图案 着 
下 拉 列 表 中 选择 本 2 玫 选项， 在线 轴 人 文本 框 中 输入 比例 值 2， 完 成 图 4.2.12 所 示 的 图 加 填 


此 图 形 为 镜像 对 象 
| ; 
'# 
/ 
图 4.2.10 ”创建 键 槽 边界 线 图 4.2.11 镜像 图 形 图 4.2.12 ”图案 填充 


Task4. 补 全 左 视 图 


由 于 左 视图 与 主 视图 存在 一 定 的 对 应 关系 ， 故 创建 完 主 视图 后 继续 补 全 左 视图 。 下 面 
介绍 如 何 利用 这 种 对 应 关系 来 完成 左 视 图 (图 4.2.13 )。 

Step1. 创建 图 4.2.13 所 示 的 键 模 。 

(1) 延伸 直线 。 选 择 下 拉 沫 单 瑟 24 命令 ， 选 取 左 视图 最 内 侧 的 圆 为 延 
伸 边 界 并 按 Enter 键 ， 分别 选取 键 槽 的 两 条 边界 线 为 延伸 对 象 ， 按 Enter 键 结束 操作 ， 结 
如 图 4.2.14 所 示 。 

(2) 选择 下 拉 菜 单车 
如 图 4.2.14 所 示 。 

(3) 修 前 图形。 选择 下 拉 菜 单 节 3 
中 要 修剪 的 线条 ， 最 后 按 Enter 键 结束 命令 。 

(4) 将 步骤 (3) 修剪 后 的 垂直 中 心 线 转 换 为 轮廓 线 。 

Step2. 绘制 样 条 曲线 并 修 檀 图形, 选择 下 拉 瑟 E 
命令 ， 绘 制 样 条 曲线 (图 4.2.13); 选择 下 拉 菜 单 


> 


BE 从 令 修 李 图 形 ， 结 


果 如 图 4.2.13 所 示 。 


绘制 此 样 条 曲线 


图 4.2.13” 补 全 左 视图 图 4.2.14 ”绘制 键 槽 边界 线 
Task5. 对 图 形 进 行 尺寸 标注 


下 面 介 绍 图 4.2.1 所 示 的 图 形 尺寸 的 标注 过 程 。 

Stepl. 设置 标注 样式 。 选 择 下 拉 沫 单 配 光 了 从 令 ， 系 统 弹 出 “标注 
样式 管理 器 ”对 话 框 。 单 击 “ 标 注 样 式 管理 器 ”对 话 框 中 的 此 让 加 -| 核 钮 ， 在 系统 弹出 的 
“修改 标注 样式 ”对 话 框 中 单 击 了 选项 卡 ， 在 交 守 识 度 名 : 文本 框 中 输入 高 度 值 7; 单 击 
得 和 前 届 选项 卡 ， 在 用 BE 文本 框 中 输入 数值 6， 然 后 单 击 该 对 话 框 中 的 于 二 是 | 按钮， 
再 单 击 “ 标 注 样式 管理 器 ”对 话 框 中 的 性 关 | 按钮 。 

Step2. 创建 无 公关 尺寸 标 注 《〈 图 4.2.15 )。 

(1) 将 图 层 切 换 到 “尺寸 线 层 ”。 

(2) 选择 下 拉 有 末 单 3 者 哺 命令 ， 创 建 图 4.2.16 所 示 的 线性 标注 。 

(3) 创建 直径 标注 (添加 直径 符号 B)。 双击 尺寸 线 ， 系统 弹出 “特性 ”窗口 ， 在 交 字 痊 民 
文本 框 中 输入 文本 “%%C” 和 相应 的 直径 值 并 按 Enter 键 ， 标 注 结果 如 图 4.2.16 所 示 。 


直径 标注 


图 4.2.1$ 无 公 产 的 尺寸 标注 图 4.2.16 线性 标注 和 直径 的 标注 


(4) 创建 对 齐 标注 。 选 择 下 拉 沫 单 本 32 命令 ， 捕 捉 并 选取 要 进行 标注 
的 两 端 态 ， 在 绘图 区 空白 处 单 击 ， 以 确定 尺寸 的 放置 位 置 ， 结 果 如 图 4.2.17 所 示 。 
(5) 创建 角度 标注 。 选 择 下 拉 玉 音节 BE 时 命令 ， 选 取 要 进行 角度 标注 的 
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两 边 ， 在 命令 行 输入 字母 M 后 按 Enter 键 ， 在 系统 弹出 的 “文字 格式 ”对 话 框 中 输入 文本 
“66.87%%D” 后 ， 在 图 形 区 单 击 完成 文字 的 创建 ; 移动 光标 ， 在 图 形 空白 处 选取 一 点 以 确 
定 尺 寸 标 注 位 置 ， 结 果 如 图 4.2.18 所 示 。 

(6) 参照 步骤 (5) 完成 其 他 的 角度 标注 ， 结 果 如 图 4.2.18 所 示 ， 并 创建 图 4.2.19 所 示 
的 线性 标注 。 

Step3. 创建 图 4.2.20 所 示 的 带 有 公差 的 尺寸 标注 。 

(1) 选择 下 拉 有 末 单 区 起 虽 命令 创建 线 性 标注 。 


线性 标注 


图 4.2.17 ”对齐 标 注 图 4.2.18 创建 角度 标注 图 4.2.19 创建 线性 标注 


(2) 创建 公差 。 双 击 尺寸 线 ， 系 统 弹出 “特性 ”窗口 。 在 “公差 ” 栏 的 “显示 公差 ” 
文本 框 中 选择 “极限 偏差 ” 分 别 在 “公差 下 偏差 ”和 “公差 上 偏差 ”文本 框 中 输入 相应 的 
数值 ， 结 果 如 图 4.2.20 所 示 。 

Step4. 创建 图 4.2.21 所 示 的 表面 粗糙 度 标注 。 选 择 下 拉 菜 单 国 三 
令 ， 选 择 “ 表 面 粗糙 度 符号 ”为 插入 对 象 ， 在 四 到 选项 组 选中 同村 二 加 复 选 框 ， 在 国 后 的 
文本 框 中 输入 缩放 比例 值 2， 单 击 一 确定 | 按钮 ， 在 命令 行 中 输入 字母 R 并 按 Enter 键 ， 输 
入 旋转 角度 值 0 后 按 Enter 键 ; 在 绘图 区 单 击 以 确定 块 的 插入 点 ; 输入 表面 粗糙 度 值 3.2 后 
按 Enter 键 : 参照 前 面 的 步 又 ， 完 成 其 他 表面 粗糙 度 的 标注 。 


创建 表面 粗 糖度 标注 ，_ 


4.2.20 创建 带 公 差 尺 寸 标注 4.2.21 ”创建 粗粮 度 标注 
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Task6. 创建 参数 表 


下 面 介绍 图 4.2.22 中 参数 表 的 创建 过 程 。 

Siepl. 将 图 层 切换 至 “尺寸 线 展 。 

Step2. 设置 表格 样式 ,选择 下 拉 菜 单 芭 ER 命令 , 在 系统 弹出 的 “ 表 
格 样式 ” 寺 活 杠 中 间 击 是 六 包 ， 系统 自动 弹出 “修改 表格 样式 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 
中 进行 如 下 设置 ， 在 屋 权 选项 卡 的 | 机 本 和 文本 框 中 输入 数值 7， 在 民 雪 本 国 和 下 拉 列 表 
中 选择 有 ES 情 洗 项， 在原 殉 选项 卡 的 戎 交 关 名 思 下拉 列 表 中 选择 口上 国 国 ， 在 列 关 而 : 下拉 列 
表 中 选择 国 国 选项 ， 单 击 晤 攻略 后 的 二 按钮， 在 系统 弹出 的 “表格 单元 格式 ”对 话 框 中 将 
数据 类 型 设置 为 虑 王 恒 。 完 成 表格 的 设置 ， 单 击 司 总 二 | 按钮 后 ， 再 单 击 “ 表 格 样式 ”对 话 


框 中 的 国 关 可 | 按钮 。 
Step3. 创建 表格 。 


命令 , 系统 弹出 “插入 表格 ”对 话 框 。 在 丘 入 态 或 选 
项 组 中 选中 国 脂 之 猎 凡 疝 曾 单 选 项 ， 在 区 和 有 访 轩 选项 组 中 将 列 数 和 数据 行 数 分 别 设置 为 4 和 21， 列 
宽 为 20， 行 高 为 1; 在 次 晤 单元 样式 选项 组 的 中 第 一行 单元 样式 下拉 列 表 中 选择 本 8 痢 选 项 ， 在 
第 = 生硬 元 笠 节 革 下 拉 列 表 中 选择 基于 选项 ， 单 击 一 确定 *| 护 钮 后 ， 在 绘图 区 域 指定 一 插入 点 , 在 
系统 弹出 的 oid ee 

(2) 选中 表格 ， 通 过 拖 移 夹 点 至 合适 的 位 置 来 更 改 列 宽 ， 如 图 4.2.23 所 示 。 

,法 ( 电 可 以 半 入 后 | 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 此 本 id 
命令 ， 有 系统 弹出 “特性 ”窗口 ， 也 可 在 此 窗口 内 进行 表格 的 设置 。 

(3) 合并 时 元 格 。 选 取 要 合并 的 日 元 格 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 亲 单 中 选择 讲 
内 仿 ， 完 成 蛙 元 格 的 合并 。 

Step4. 双击 单元 格 ， 打 开 “ 文 字 编 辑 器 ”， 在 单元 格 中 输入 相应 的 文字 和 数据 ， 在 衬 日 
位 置 单 击 ， 结 果 如 网 4.2.22 所 示 。 

注意 : 文字 与 数字 采用 不 同 的 文字 样式 进行 创建 。 


Task7. 创建 文字 


Stepl. 选择 下 拉 荣 音 且 2 六 字 民 | 二 全 今 ， 在 绘图 区 单 击 一 点 ， 
以 确定 和 窍 形 框 的 第 一 角 点 ， 再 单 击 另 一 点 以 确定 矩形 框 的 对 角 点 ， 系 统 以 该 矩形 框 作 为 多 行文 
字 边 界 ; 在 矩形 文本 框 内 输入 文字 和 数字 ; 完成 后 在 空 日 位 置 单 击 ， 结 有 末 如 图 4.2.24 所 示 。 
Step2. 参照 Stepl 创建 其 他 文字 。 


Task8. 保存 文件 
选择 下 拉 痫 早 革 表 


名 为 “ 锥 齿轮 .dwg” 单 击 上 RE | 
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精度 等 级 |6GB/T1136 
赚 触 斑 
点 (%) 
1. 齿 面 硬度 $0 ~5SHRC， 
2. 未 注 加 角 半 径 R5， 
图 4.2.22 ”创建 参数 表 图 4.2.23 ”改变 列 宽 图 4.2.24 创建 文字 


4.3 蜗 办 


本 例 将 介绍 蜗轮 的 绘制 过 程 ， 主 视图 的 绘制 主要 分 为 两 个 阶段 ， 先 绘制 蜗轮 轮 心 ， 然 
后 绘制 蜗轮 轮 缘 。 为 避免 相互 干扰 ， 利 用 隐藏 图 层 的 方法 实现 在 同一 图 样 中 分 别 绘制 的 目 
的 ， 同 时 注意 轮 心 与 轮 缘 的 剖面 线 应 以 不 同 的 方 同 绘制 。 下 面 以 图 4.3.1 所 示 的 蜗轮 为 例 ， 
介绍 其 创建 的 一 般 过 程 。 
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1. 辊 乡 和 轮 心 装配 后 精 车 和 切 具 。 
2. 未 注 图 角 R2， 
3. 未 注 倒 角 C2， 


到 4.3.1 ”蜗轮 


Task1. 选用 样板 文件 


使 用 随 书 光盘 中 提供 的 样板 文件 。 选 择 下 拉 荣 单 本 sa 命令 , 在 系统 
弹出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 , 找到 文件 D:\AutoCAD 2015.2\system_file\Part_temp_A2.dwg， 
然后 单 击 时 了 弄 @ 于 按钮 。 


Task2. 初步 创建 左 视图 


图 4.3.2 所 示 的 图 形 为 图 4.3.1 中 蜗轮 左 视图 的 大 概 轮廓 ， 下 面 介 绍 其 创建 过 程 。 
Step1. 绘制 图 4.3.3 所 示 的 三 条 中 心 线 。 
(1) 将 图 层 切 换 到 “中 心 线 层 ” 确认 状态 栏 中 的 国 | ( 正 交 模 式 ) 按钮 处 于 激活 状态 。 


本 新建 本 . 


(2) 绘制 中 心 线 。 选 择 下 拉 沈 单 医 9 命令， 绘制 水 平 中 心 线 和 竺 直 中 
心 线 ， 水 平 中 心 线 长 度 值 为 400， 垂 直 中 心 线 长 度 值 为 250。 
(3) 偏 移 中 心 线 。 选 择 下 拉 亲 单 囊 BL 有 9 合 令 ， 输 入 偏 移 距离 值 190 并 按 


Enter 键 ， 选 取 垂 直 中 心 线 为 侦 移 对 象 ， 在 其 左 侧 任 意 位 置 单 击 以 确定 偏 移 方 向 ， 结 果 如 
图 4.3.3 所 示 。 

Step2. 绘制 图 4.3.4 所 示 的 同心 圆 。 

(1) 将 图 层 切 换 到 “轮廓 线 层 ”% 选择 下 拉 荣 上 (CD? Wd Bi ED 而 
令 ， 捕 捉 水 平 中 心 线 和 右 侧 垂直 中 心 线 的 交点 并 单 击 ， 在 命令 行 中 输入 直径 值 50 后 近 Enter 
键 。 

(2) 确认 状态 栏 中 的 夺 (显示 /隐藏 线 宽 ) 按钮 处 于 激活 状态 ， 参 照 步骤 (1) 的 操作 ， 
绘制 直径 值 分 别 为 86、150、170 和 178 的 同心 圆 ， 结 果 如 图 4.3.4 所 示 。 


”垂直 中 心 线 | 
ee 
1 = | ww 
水 平 中 心 线 
| 
图 4.3.2 ”初步 创建 左 视图 图 4.3.3 绘制 三 条 中 心 线 图 4.3.4 ”绘制 同心 圆 


Step3. 绘制 图 4.3.5 所 示 的 辅助 圆 。 

(1) 绘制 圆 。 选 择 下 拉 沫 单 医 
绘制 同心 圆 的 圆心 为 圆心 ， 绘 制 直 径 值 为 120 的 圆 。 

(2) 转换 线 型 。 选 中 步骤 〈1) 绘制 的 圆 ， 将 其 转移 至 “中 心 线 层 ” 

Step4. 绘制 四 个 减 重 贺 孔 。 分 别 以 图 4.3.5 所 示 的 辅助 圆 与 两 条 中 心 线 的 交点 为 圆心 ， 
绘制 直径 值 为 20 的 四 个 减 重 圆 孔 ， 结 果 如 图 4.3.2 所 示 。 
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Task3. 创建 主 视图 


图 4.3.1 中 的 主 视图 主要 包括 轮廓 和 轮 缘 两 部 分 ， 下 面 分 别 介 绍 其 创建 过 程 。 


Stage1. 创建 晴 轮 轮 心 〈 图 4.3.6) 


Step1. 绘制 图 4.3.7 所 示 的 辅助 线 。 选 择 下 拉 玉 单 
行 中 输入 字母 再 后 按 Enter 键 ,依次 单 击 水 平 中 心 线 上 方 的 圆 与 垂直 中 心 线 的 交点 , 按 Enter 
键 结束 命令 。 

Step2. 偏 移 直线 。 选 择 下 拉 菜 单 中 命令 ， 选 取 图 4.3.7 所 示 的 垂直 
中 心 线 为 偏 移 对 象 ， 将 该 中 心 线 向 右 偏 移 ， 偏 移 距离 值 为 13。 

Step3. 参照 Step2 的 操作 ， 将 图 4.3.8 所 示 的 垂直 中 心 线 分 别 回 左 、 问 右 偏 移 ， 偏 移 距 


图 4.3.5 ”绘制 辅助 圆 


,水平 中 心 线 


HF 


1 1 1 


1 
1 
~ 
下 
~ 
1 
1 


| “、 垂 直 中 心 线 


偏 移 对 象 


图 437 绘制 辅助 线 4.3.8” 偏 移 直线 


Step4. 编辑 图 形 。 


余 的 整 条 直线 删除 ， 结 果 如 图 4.3.9 所 示 。 

(2) 将 图 形 中 相应 线条 转换 为 轮廓 线 ， 如 图 4.3.10 所 示 。 

(3) 创建 贺 角 。 选 择 下 拉 荣 单 到 全 令 ， 在 命令 行 中 输入 字母 并 按 
Enter 键 ， 再 输入 字母 后 按 Enter 键 ， 输 入 字母 R 后 按 Enter 键 ， 输 入 圆 角 半径 值 2 后 按 
Enter 键 ， 输 入 字母 M 后 按 Enter 键 ; 选取 要 创建 圆 角 的 两 直线 ， 则 圆 角 自动 生成 ， 结 果 如 
图 4.3.10 所 示 。 


全 


轮 类 零件 的 设计 


Step5. 镜像 图 形 。 选 择 下 拉 亲 单 国 2 从 今 ， 选取 图 4.3.11 所 示 的 虚线 
框 内 的 图 形 为 锐 像 对 象 ， 在 水 平 中 心 线 上 任意 选取 不 同 两 点 ， 在 命令 行 中 输入 字母 N 并 按 
Enter 键 ， 结 果 如 图 4.3.11 所 示 。 


元 图 案 ， 填 元 角度 值 为 0， ee 

Step7. 绘制 图 4.3.12 所 示 的 键 槽 边界 线 。 

(1) 选择 下 拉 来 竺 本 昌 合 令 ， 选 取 图 4.3.12 所 示 最 内 侧 的 同心 圆 作为 
延伸 的 边界 ， 按 Enter 键 结束 选取 ; 选取 直线 1、 直 线 2 作为 延伸 的 对 象 ， 按 Enter 键 完成 
操作 。 

(2) 选择 下 拉 荣 单机 上 
值 为 29， 如 图 4.3.12 所 示 。 

(3) 选择 下 拉 深 单一 站 二 
结果 如 图 4.3.13 所 示 。 

(4) 图 形 的 特性 匹配 。 选 择 下 拉 荣 单 蕊 宇 辆 命令 ， 选 取 任意 轮廓 线 为 源 
对 象 ， 选 取 图 4.3.13 所 示 的 直线 为 目标 对 象 ， 按 Enter 键 结束 命令 ， 结 末 如 图 4.3.13 所 示 。 


局 移 (1 从 令 》 将 右 侧 垂直 中 心 线 回 左 左 偏 移 ， 偏 移 距离 


$$， 对 图 4.3.12 中 的 键 权 边 界线 进行 修剪 ， 


目标 对 象 


直线 2 


图 4.3.12 绘制 键 权 边 界线 图 4.3.13 ”修改 图 形 和 匹配 图 形 
Stage2. 创建 晤 轮 轮 缘 〈 疼 4.3.14) 


在 创建 轮 缘 的 过 程 中 ， 由 于 已 绘制 的 轮 心 的 线条 较 多 ， 为 避免 相互 干扰 ， 利 用 隐藏 图 
层 的 方法 实现 在 同一 图 样 中 分 别 绘制 的 目的 。 下 面 介绍 具体 操作 方法 。 
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Step1. 新 建 备用 图 层 “ 隐 藏 层 ”。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 本 到 命令 ,在 系统 弹出 的 “图 层 特性 管理 器 ”对 
话 框 中 单 击 “ 新 建 图 层 ”按钮 各， 将 新 建 的 图 层 命名 为 “隐藏 层 ”， 单 击 “ 颜 色 ” 按 钮 ， 系 
统 弹 出 “选择 颜色 ”对 话 杠 ， 在 | 凡 可 画 文 本 框 中 输入 数值 8， 然 后 单 击 夺 确定 “| 按钮 ， 完 成 


长 层 (L)... 


图 层 的 创建 。 

(2) 选取 师 轮 轮 心 的 主 视 图 和 左 视图 中 的 轮廓 线 ， 并 将 其 转移 全 “隐藏 层 "， 使 绘图 区 
只 剩 下 中 心 线 。 

说 明 : 进行 隐藏 层 的 设置 时 ， 首 先 选取 要 隐藏 的 线条 使 其 显示 夹 点 ， 然 后 在 “图 层 ” 


下 拉 列 表 中 选择 “隐藏 层 *， 并 单 击 黄色 的 县 按钮 使 其 变 成 灰色 。 

Step2. 绘制 图 4.3.15 所 示 的 轮廓 线 。 

(1) 将 图 层 切 换 到 “轮廓 线 层 ”。 

(2) 偏 移 直 线 。 选 择 下 拉 菜 E 命令 ， 将 图 4.3.16 所 示 的 垂直 中 心 
线 癌 左 偏 移 ， 偏 移 距 离 值 为 23; 将 图 4.3.16 所 示 的 水 平 中 心 线 同上 偏 移 ， 偏 移 距离 值 分 别 
为 85、107.5 和 125。 


人 
0 
TT 
-| | 一- 委 直 中 心 线 
fr 
四 水 平 中 心 线 
图 4.3.14 创建 蜗 纶 轮 乡 图 4.3.15 ”绘制 轮廓 线 图 43.16 ， 偏 移 直线 


回民) 上 本 各 同属 直径 邑 ) 


(3) 绘制 图 4.3.17 所 示 的 同心 圆 。 选 择 下 拉 菜 单 
命令 ， 以 图 4.3.16 所 示 的 交点 O 为 圆心 ， 绘 制 直径 值 分 别 为 42、50 和 60 的 同心 圆 ， 并 将 
直径 值 为 50 的 圆 所 在 的 网 层 转 换 为 “中 心 线 层 ” 

(4) 编辑 图 形 ， 如 图 4.3.18 所 示 。 

(D 修剪 图 形 。 选 择 下 拉 表 单 苔 2 人 命令， 对 图 4.3.17 中 的 圆 以 及 直线 
进行 修剪 ， 将 修 盘 后 的 直线 设置 为 轮廓 线 并 将 多 余 的 直线 删除 ， 结 末 如 图 4.3.18 所 示 。 

@ 创建 倒 角 。 选 择 下 拉 沫 单 本 23 出 命令 ， 在 命令 行 中 输入 字母 后 按 
Enter 键 ， 再 输入 字母 工 后 按 Enter 键 ; 输入 字母 D 后 按 Enter 键 ， 两 个 倒 角 距离 值 均 为 2; 
选取 要 进行 倒 角 的 两 直线 ， 则 自动 生成 倒 角 ， 结 果 如 网 4.3.18 所 示 。 

(3) 选择 下 拉 玉 围 囊 By 加 于 中 命令 对 倒 角 后 的 圆 弧 进行 修 檀 ,结果 如 图 4.3.18 


m= El 


所 示 。 
(5) 镜像 图 形 。 选择 下 拉 菜 单 EEEED 天 一 FEI 


命令 , 选取 图 4.3.18 所 示 的 图 形 〈 除 
水 平 中 心 线 和 垂直 中 心 线 ) 为 镜像 对 象 ， 以 垂直 中 心 线 为 镜像 线 ， 结 果 如 图 4.3.19 所 示 。 


创建 倒 角 
2 
图 4.3.17 绘制 同心 圆 图 4.3.18 ”编辑 图 形 图 4.3.19 ”镜像 图 形 
(6) 补 全 轮廓 线 。 选 择 下 拉 末 于 玫 富有 人 合 今 ， 将 图 4.3.20 所 示 的 直线 1 


问 左 偏 移 ， 偏 移 距 离 值 分 别 为 10、13; 将 图 4.3.20 所 示 的 直线 2 同上 偏 移 ， 偏 移 距离 值 为 
7; 选择 下 拉 来 单 国 玫 和 天 一 > lB 命令 ， 在 命令 行 中 输入 字母 D 并 按 Enter 键 ， 输 入 
倒 角 距离 值 3， 按 两 次 Enter 键 ， 选 择 要 进行 倒 角 的 直线 ， 完 成 倒 角 的 创建 ;选择 下 拉 末 单 
i 十 今 对 图 形 进行 修剪 ， 并 补 全 倒 角 轮 廓 线 ， 络 条 如 图 4.3.20 所 示 。 
(7) 镜像 图 形 。 选 择 下 拉 有 末 蛙 22 命令 对 图 4.3.20 所 示 的 图 形 进行 锐 
像 ， 镜 像 后 的 图 形 如 图 4.3.15 所 示 。 
Step3. 创建 图 采 填 元 。 将 图 层 切 换 到 “ 训 面 线 层 ”， 选 择 下 拉 来 曲 计 2 
-站 在 S53 从 今 ， 伞 建 图 4.3.14 所 示 的 图 案 填 序 。 其 中 ， 填 元 类 型 为 邮 
充 图 采 ， 圳 充 角 度 值 为 900， 填 充 比 例 为 2。 


Task4， 补 全 晤 轮 视 图 


下 面 介 绍 图 4.3.21 所 示 的 完整 蜗轮 的 补 全 过 程 。 


m=—=jp> 站 [24 和 


4.3.20 补 全 轮 亡 线 4.3.21 完整 的 蜗轮 


Step1. 显示 蜗轮 轮 心 。 打 开 “ 隐 藏 层 ”， 重 新 设置 图 形 相应 的 图 层 。 
说 明 : 进行 图 层 设置 时 ， 首 先 在 “图 层 ” 下 拉 列 表 中 选择 “隐藏 层 "， 并 单 击 黄色 的 量 
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按钮 使 其 变 成 灰色 ， 用 框 选 的 方法 选取 所 有 被 隐藏 的 图 形 ， 使 其 显示 夹 点 ， 然 后 在 “图 层 ” 
下 拉 列 表 中 选择 “轮廓 线 层 "， 按 Esc 键 结束 操作 ， 结 果 如 图 4.3.22 所 示 。 
Step2. 选择 下 拉 某 单 修改 遇 ) 收音 并) 和 仿 改 虽 ) 民有 | 除 企 ) 命令 ， 对 图 3 所 


示 的 图 形 进行 修改 。 结 果 如 图 4.3.23 所 示 。 


图 4.3.22 设置 图 层 图 4.3.23 ”修改 图 形 

Step3. 和 补 全 左 视 图 。 

(1) 将 图 层 切 换 到 “轮廓 线 层 ”。 

(2) 绘制 图 4.3.24 所 示 的 圆 。 以 右 侧 垂直 中 心 线 与 水 平 中心 线 的 交点 为 圆心 ， 绘 制 直径 
值 分 别 为 215、211 和 192 的 同心 圆 ， 并 将 直径 值 为 192 的 圆 所 在 的 图 层 转换 为 “中 心 线 层 ” 

(3 ) 绘制 样 条 条 曲线 。 选择 下 拉 且 = 绷 益 图 加 样 亲 曲 些 名: 疡 4 拟人 癌 点 中) 命 今 依次 
选取 样 条 曲线 要 通过 的 点 ， 按 三 次 Enter 键 结束 操作 ， 将 样 条 曲线 设置 为 “剖面 线 层 ”。 

(4) 选择 下 拉 玉 竺 于 全 今 对 图 形 进行 修剪 ， 结 果 如 图 4.3.21 所 示 。 

说 明 : 对 于 未 能 修剪 的 线条 ， 选 择 下 拉 羔 单 加 2 个 今 将 其 删除 。 

(5) 打 汤 中 心 线 。 选 择 下 拉 末 皇 国 BE 一 > [用 二 合 今 ， 选 取水 平 中 心 线 为 打 断 对 
象 ， 在 中 心 线 上 的 合适 位 置 选 取 两 点 ， 将 中 心 线 从 两 个 视图 中 间 打 断 ， 结 果 如 图 4.3.21 
所 示 。 


Task5. 创建 尺寸 标注 


Stepl. 设置 标注 样式 。 选 择 下 拉 玉 单车 i 从 仿 ， 在 系统 弹出 的 
“标注 样式 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 -交加 -| 按钮 ， 系 统 弹出 “修改 标注 样式 ”对 话 框 ， 单 击 
XX 选项 卡 ， 在 交 芝 高度 名 : 文本 框 中 输入 高 度 值 7; 单 击 欧 S 和 箭头 | 选项 卡 ， 在 家 半 大小 ;文本 框 
中 输入 数值 6; 然后 单 击 该 对 话 框 中 的 轩 确 证、 上 | 按钮 ， 再 单 击 “ 标 注 样 式 管理 器 ”对 话 框 中 
的 国医 二 | 按钮 。 

Step2. 将 图 层 切换 到 “尺寸 线 层 ”。 

Step3. 创建 图 4.3.25 所 示 的 线性 标注 。 

(1) 创建 图 4.3.25 所 示 的 长 度 值 为 54 的 标注 。 选 择 下 拉 来 单 革 2 讨 ， 
令 ， 选 取 要 标注 尺寸 的 尺寸 界线 的 两 个 原点 ， 在 命令 行 中 输入 字母 M 并 按 Enter 键 ; 删除 


北 性 已 命 


ss 
4A A ~ /i PA D> 
第 A 章 齿轮 类 零件 的 设计 他 
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文本 框 中 原 有 的 文本 ， 在 文本 框 中 输入 数值 54 后 按 空格 键 ， 再 输入 文本 “0^ 一 0.2”， 选 
取 “0^ 一 0.2” 后 单 击 鼠 标 右键 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 村 选项 ， 再 单 击 | 而 可 | 
面板 上 的 “关闭 ”按钮 .所 ， 移 动 光标 在 绘图 区 的 合适 位 置 单 击 ， 以 确定 尺寸 的 放置 位 置 。 


N 
~、 


a A | 
和 if [I 建 半径 标 注 避 
图 4.3.24 ”绘制 圆 图 4.3.25 ”创建 线性 标注 和 半径 标注 
(2) 创建 图 4.3.25 所 示 的 长 度 值 为 14 的 标注 。 选 择 下 拉 末 转世 室 计 ， 命 
令 ， 选 取 要 标注 尺寸 的 尺寸 界线 的 两 个 原点 ， 在 命令 行 中 输入 字母 TT 并 按 Enter 键 ， 输 入 文 


本 来 “14% %p0.021” 后 按 Enter 键 ， 移动 光 标 在 绘图 区 的 合适 位 置 单 击 ， 以 确定 尺寸 的 放 
置 位 置 。 

(3) 参照 步骤 (1)、(2) 创建 图 4.3.25 中 其 他 的 线性 标注 。 

Step4. 创建 图 4.3.25 所 示 的 半径 标注 。 选 择 下 拉 荣 单 本 ma 信人 时 击 
要 进行 标注 的 圆 弧 ， 移 动 光标 在 绘图 区 的 合适 位 置 单 击 ， 以 确定 尺寸 的 放置 位 置 。 

Step5. 创建 图 4.3.26 所 示 的 直径 的 标注 。 


一 > [ES 


图 4.3.26 创建 直径 标注 


(1) 创建 直径 值 为 170 的 标注 。 选 择 下 拉 亲 和 早 计 到 EE 是 介 今 ， 选 取 要 标注 
尺寸 的 尺寸 界线 的 两 个 原点 ， 在 命令 行 中 输入 字母 T 并 按 Enter 键 ， 输 入 文本 
“9%C170H7/r6” 后 按 Enter 键 , 移动 光标 在 绘图 区 空白 区 域 蛙 击 ,以 确定 尺寸 放置 的 位 置 。 
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(2) 用 同样 的 方法 创建 图 4.3.26 中 其 他 的 直径 标注 。 

Step6. 创建 图 4.3.27 所 示 的 表面 粗糙 度 标注 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 上 到 三 命令 ， 系 统 弹 出 “插入 ”对 话 框 ， 在 医生 下 
拉 列 表 中 选取 “表面 粗糙 度 符号 ”， 在 盟 加 选项 组 中 选中 IE 殉国 复 选 枉 ， 在 国 后 的 文本 
框 中 输入 缩放 比例 值 2， ge 

(2) 在 命令 行 中 输入 字母 R 并 按 Enter 键 ， 输 入 旋转 角度 值 0 后 按 Enter 键 ; 在 图 形 的 
合适 位 置 单 击 以 确定 块 的 插入 点 ， 输 入 表面 粗糙 度 值 3.2 后 按 Enter 键 ; 用 同样 的 方法 插入 
图 4.3.27 中 其 他 的 表面 粗糙 度 标注 。 


TI 标注 


G170H7Iir6 


图 4.3.27 ”创建 表面 粗糙 度 的 标注 
Task6. 插入 表格 与 创建 文字 


下 面 介 绍 插入 表格 与 创建 文字 的 过 程 。 

Step1. 设置 表格 样式 。 选择 下 拉 有 末 单 基 B 个 今 ， 在 系统 弹出 的 “ 表 
aa 
下 拉 列 表 中 选择 本 先 项 ， 在 史 字 | 选项 卡 妆 守 杖 不 国 下拉 列表 中 选择 本 三 六 汪汪 ; 先 J 项 ， 将 字 
高 设置 为 7， 单 击 “ 修 改 表格 样式 ”对 话 框 中 的 叶 确 放 | 按钮 ， 单 击 “ 表 格 样式 ”对 话 框 中 
的 置 当前 加 | 按钮 ， 再 按司 闫 可 | 按钮 。 

Step2. 搬入 表格 。 选 择 下 拉 菜 单 芋 2 命令 ， 系 统 弹 出 “插入 表格 ”对 话 
框 ; 设置 插入 方式 为 “指定 插入 点 ” 在 唱和 行 设置 选项 组 中 将 列 数 和 数据 行 数 分 别 设置 为 3 和 
14, 列 宽 值 为 25、 行 高 值 为 1; 在 有 生生 站 二 村 动 选项 组 的 | 莹 二 行 单 工 格 未 下 拉 列 表 中 选择 攻 世 天 选 项 ; 
在 且 =5 下 拉 列 表 中 选择 节理 选项 ， 单 击 -一 确定 | 校 乌 后 ， 在 绘图 区 指定 一 插入 点 ， 在 
空白 位 置 单 击 ， 选 中 表格 ， 通 过 编辑 夹 点 ， 将 第 一 列 单 元 的 宽度 设置 为 60， 第 二 列 单元 的 帘 
度 设置 为 35， 第 三 列 单元 的 宽度 设置 为 52， 将 单元 格局 度 设 置 为 12， 并 将 表格 移动 到 合适 的 
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位 置 。 
Step3. 创建 图 4.3.1 所 示 的 文字 。 
(1) 输入 数据 时 ， 需 要 将 单元 格 合 并 ， 其 操作 方法 是 : 选中 所 要 编辑 的 单元 格 ， 按 住 。。。 
Shift 键 选 取 另 一 个 单元 格 ， 松 开 Shift 键 并 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 来 单 中 选择 时 BE 一 。。。 
5 命令 ， 按 Esc 键 结束 操作 。 
(2) 双击 单元 格 ， 重 新 打开 文字 编辑 器 ， 在 各 单元 格 中 输入 相应 文字 或 数据 。 mi 
(3) 将 图 层 切 换 至 “文字 层 ” 选择 下 拉 束 CY 宇 (XX) 
令 ， 创 建 注解 文字 。 


Task7. 保存 文件 


选择 下 拉 某 羊 柄 光臣 也 
按钮 。 
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第 号 章 弹簧 类 零件 的 设计 


5.1 圆柱 螺旋 压缩 弹 得 


图 5.1.1 所 示 为 圆柱 螺旋 压缩 弹 昔 。 在 绘制 过 程 中 , 用 到 了 绘制 多 线 、 镜像 、 图 菏 填 充 、 
插入 块 、 创 建 表面 粗糙 度 与 尺寸 标注 等 命令 。 读 者 要 特别 注音 两 加 公 切 线 的 绘制 。 下 面 介 
绍 其 创建 过 程 。 


图 5.1.1 圆柱 螺旋 压缩 弹 乱 
Task1. 选用 样板 文件 


使 用 随 书 光盘 中 提供 的 样板 文件 。 选 择 下 拉 沫 单 本 2 站 之 命令 ,在 系统 弹 
出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 , 找到 样板 文件 D:\AutoCAD 2015.2\system file\Part_temp_A4.dwsg, 
然后 单 击 轩 了 模 辑 汪 按 包 。 


Task2. 创建 图 形 


下 和 面 介 绍 图 5.1.1 所 示 的 圆柱 螺旋 压缩 弹 车 的 创建 过 程 。 

Step1. 创建 中 心 线 。 

(1) 绘制 图 5.1.2 所 示 的 水 平 中 心 线 1。 将 图 层 切 换 到 “中 心 线 层 ”选择 下 拉 玉 单 
1 二 各 谷 令 ， 绘 制 长 度 值 为 75 的 水 平 中 心 线 1。 


本 新 建 证 1. . 


(2) 创建 图 5.1.3 所 示 的 水 平 中 心 线 2 和 3。 选 择 下 拉 表 蛙 吏 有 命令 ,将 
图 5.1.2 所 示 的 水 平 中 心 线 1 分 别 回 其 上 、 下 方 偏 移 ， 偏 移 距离 值 均 为 15， 按 Enter 键 结束 命令 。 
水 平 中 心 线 1 Wd 水 平 中 心 线 3 
Ra 水 平 中 心 线 2 a 
图 5.1.2 绘制 水 平 中 心 线 图 5.1.3 创建 水 平 中 心 线 


(3) 创建 图 5.1.4 所 示 的 垂直 中 心 线 。 
Q@ 确认 状态 栏 中 的 国 | ( 正 交 模式 ) 和 中 〈 对 象 捕捉 ) 按钮 处 于 激活 状态 。 


所 
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@ 绘制 垂直 中 心 线 1。 选 择 下 拉 菜单 EBD 有 一 ”RE 命令 ， 在 命令 行 中 输入 命令 
FROM 后 按 Enter 键 ， 捕 提 水 平 中 心 线 2 的 左 端 点 并 单 击 ， 在 命令 行 中 输入 (@5，4) 并 。。 


按 Enter 键 ， 再 将 光标 向 下 移动 ， 在 命令 行 中 输入 数值 8 后 按 Enter 键 。 : 
@ 采用 偏 移 的 方法 创建 其 余 的 重 直 中 心 线 ， 尺 寸 如 图 5.1.4 所 示 。 ee 
Step2. 绘制 图 5.1.5 所 示 的 圆 。 将 图 层 切 换 到 “轮廓 线 层 ” 确认 状态 栏 中 的 二 〈 显 示 / 。。。 

隐藏 线 宽 ) 按钮 处 于 打开 状态 。 选 择 下 拉 菜 单 有 3 ED — Et 人， 

选取 水 平 中 心 线 2 和 垂直 中 心 线 1 的 交点 为 圆心 ， 在 命令 行 中 输入 直径 值 6 后 按 Enter 键 。 


垂直 中 心 线 1 | 各 | a 省 | 1 


i 


.2 上 10 10. 
| Wi 
垂直 中 心 线 2-- 站 TT - 上 一 - 一 一 _ 时 
图 5.1.4 创建 垂直 中 心 线 图 $.1.5 绘制 圆 
Step3. 复制 圆 。 选 择 下 拉 沫 单 配 2 于 岂 2 信人 今 ， 选 取 图 5.1.5 所 示 的 圆 为 复 


制 对 象 ， 选 取 圆 心 为 基点 ， 移 动 光 标 分 别 捕捉 水 平 中 心 线 和 垂直 中 心 线 的 交点 并 单 击 ， 按 
Enter 键 结束 命令 ， 结 果 如 图 5.1.6 所 示 。 

Step4. 镜像 图 形 。 选择 下 拉 菜 单 加 2 有 2 命令 , 选取 所 有 的 圆 和 垂直 中 心 
线 为 镜像 对 象 并 按 Enter 键 , 选取 水 平 中 心 线 2 的 中 点 为 镜像 线 第 一 点 ， 选 取水 平 中心 线 3 


m=—=jp> 站 [3 二 n 中 


的 中 点 为 镜像 线 第 二 点 ， 在 命令 行 中 输入 字母 N 后 按 Enter 键 ; 结果 如 图 5.1.7 所 示 。 
选取 此 圆 _.----- -DDO 二 DDO OOO 
et 镜像 第 一 点 
心 为 基点 
= === 镜像 第 二 点 -一 一 一 一 一 一 一 一 
ODO DODO—— -—— O09 OHOOEO 
5.1.6 复制 圆 5.1.7 镜像 图 形 


Step5. 绘制 图 5.1.8 所 示 的 圆 的 切线 。 
绘制 两 圆 的 切线 。 选 择 下 拉 沫 单 本 1 合 今 ， 在 圆 1 的 左 半圆 上 捕捉 切 
扩 并 单 击 ， 在 圆 2 的 左 半圆 上 捕捉 为 一 切 扣 并 单 击 ， 按 Enter 键 结束 命令 ， 参照 以 上 步 又 


完成 其 他 圆 切 线 的 绘制 ， 结 果 如 图 5.1.8 所 示 。 
注意 : 在 创建 两 圆 切线 时 ， 若 选取 圆 1 与 圆 2 同 侧 的 两 点 ， 则 绘制 的 为 两 圆 的 外 公 切 


Step6. 修 前 图形。 选择 下 拉 末 单 芭 2 宫 2 

图 5.1.8 所 示 的 图 形 进 行 修 交 ,结果 如 图 5.1.9 所 示 。 
Step7. 选择 下 拉 末 单 
Step8. 创建 图 案 填充 。 将 网 层 切 换 至 “剖面 线 层 ”， 选 择 下 拉 沫 单 
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JE 命令， 创建 图 5.1.11 所 示 的 图 案 填 充 。 其 中 ， 填 充 类 型 为 国 EE 
值 为 45， 填 充 间距 值 为 1.5。 


， 填 充 角 度 


图 $.1.8 ”绘制 两 圆 的 切线 图 5.1.9 ”修剪 图 形 
图 $.1.10 ”绘制 圆 弧 图 5.1.11 创建 图 案 填充 


Task3. 对 图 形 进 行 尺 寸 标 注 


下 面 介 绍 图 5.1.1 所 示 的 图 形 的 标注 过 程 。 

Stepl. 将 图 层 切 换 至 “尺寸 线 层 ” 

Step2. 创建 图 5.1.12 所 示 的 线性 标注 。 

(1) 选择 下 拉 荣 羊 配 环节 2 LE 忆 相合 今 ， 选 择 最 左 端的 圆心 为 第 一 条 尺寸 界线 原 
点 ， 选 择 最 右 端 的 圆心 为 第 二 条 尺寸 界线 原点 ， 在 绘图 区 的 空白 区 域 单 击 以 确定 尺寸 放置 
的 位 置 ， 结 果 如 图 5.1.13 所 示 。 

(2) 参照 步 台 (1) 的 操作 ， 创 建 其 他 的 线性 标注 。 


创建 此 线性 标注 


图 5.1.12 创建 线性 标注 图 5.1.13 创建 第 一 个 线性 标注 
Step3. 创建 图 5.1.14 所 示 的 直径 标注 。 


(1) 选择 下 拉 菜 单 证 a 
白 区 域 单 击 以 确定 尺寸 放置 的 位 置 。 

(2) 选择 下 拉 末 单 师 a 二 命令 ， 分 别 选 取 上 、 下 两 条 水 平 中 心 线 的 右 端 
点 ,在 命令 行 输入 字母 T( 即 选择 提示 中 的 交 字 1 避 选 项 ) 并 按 Enter 键 , 输入 文本 “%9%C30” 
后 按 Enter 键 ， 在 绘图 区 的 合适 位 置 单 击 ， 以 确定 尺寸 放置 的 位 置 ， 结 果 如 图 5.1.14 所 示 。 


一 全 令 ， 选 取 图 5.1.15 所 示 的 圆 ， 在 绘图 区 的 空 


图 5.1.14 创建 直径 的 标注 〈 一 ) 


Step4. 创建 表面 粗糙 上 度 标注 。 

(1) 创建 弹 和 费 左 侧 的 表面 粗糙 度 标注 。 选 择 下 拉 玉 围攻 3 办 今 ， 条 统 
弹出 “插入 ”对 话 杠 ， 在 名 称 名 下拉 列 表 中 选取 “表面 粗糙 度 符号 ”， 单 击 一 对 和 _ | 校 钮 ; 
在 命令 行 中 输入 字母 R 并 按 Enter 键 ， 输 入 旋转 角度 值 90 后 按 Enter 键 ; 在 绘图 区 单 击 以 
确定 块 的 插入 点 ;输入 表面 粗糙 上 度 值 3.2 后 按 Enter 键 ， 结 果 如 图 5.1.16 所 示 。 

(2) 参照 步骤 〈1) 的 操作 ， 创 建 弹 考 左 侧 的 表面 粗糙 上 度 标注 。 其 中 ， 插 入 对 象 为 “ 表 
面 粗 烙 度 符 号 ?， 旋 转角 度 值 为 270， 粗 糙 度 值 为 3.2， 双 击 插入 的 表面 粗糙 上 度 符号 ， 在 系 
统 弹 出 的 “增强 属性 编辑 絮 ” 对 话 框 中 单 击 革 3 造 砚 按 钮 ， 选 中 罗 太 各 哆 和 必 放置 吕 复 选 枉 ， 单 
击 轩 瑞 定 > 护 钮 ， 完 成 表面 粗糙 度 符号 的 插入 。 


| 


5.1.16 ”创建 表面 粗糙 度 标 注 (一 ) 


(3) 创建 图 5.1.17 所 示 的 表面 粗糙 度 符号 。 

(D 创建 直线 。 选 择 下 拉 来 单 本 全 邻 ， 在 空白 区 域 的 任 一 位 置 单 击 ， 
在 命令 行 中 输入 (@5<-60) 并 按 Enter 键 ， 在 命令 行 中 输入 〈@12<60) 并 按 两 次 Enter 键 ， 
结果 如 图 5.1.18 所 示 。 

@@ 绘制 圆 。 选 择 下 拉 荣 单 
所 绘制 的 两 条 直线 ， 输 入 半径 值 2 并 按 Enter 键 。 


IC 村“ 合 相 切 . 相 切 半生 并 命令 ， 选取 步骤 人) 


G@) 移动 图 形 。 选 择 下 拉 菜 单 本 24 人 合 今 ， 将 步骤 中 与 包 所 绘制 的 表面 
粗糙 度 符 号 移动 至 图 5.1.17 所 示 的 位 置 。 
(4) 创建 文字 。 选 择 下 拉 荣 : 全 今 ， 在 图 形 碳 


上 和 角 的 空白 区 域 中 单 击 任意 一 扣 ， 输 入 文字 局 度 值 3.5 并 按 Enter 键 ， 输 入 旋转 角度 值 0， 
输入 文字 “其 余 ” 后 按 两 次 Enter 键 ， 结 果 如 图 5.1.17 所 示 。 


”203 
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A 
| \ 
UL 咏 | 创建 表面 粗糙 度 标注 / 


图 5.1.17 创建 表面 粗粮 度 标注 (二) 图 5.1.18 绘制 直线 
Task4. 保存 文件 


选择 下 拉 菜 蛙 革 下 
单 市 用 路 加 天 拉 包 . 


将 图 形 命名 为 “圆柱 螺旋 压缩 弹 质 .4dwg”， 


5.2 ”圆柱 螺旋 拉 伸 弹 向 


弹 千 主要 用 于 减 振 、 储 存 能 量 和 测 力 等 。 图 5.2.1 所 示 的 是 圆柱 螺旋 拉 伸 弹 竹 的 二 维 图 
形 ， 在 创建 过 程 中 ， 用 到 了 阵列 和 偏 移 等 命令 。 下 面 介 绍 其 创建 方法 。 


Task1. 选用 样板 文件 


使 用 随 书 光 盘 中 提供 的 样板 文件 。 选 择 下 拉 来 单 柑 aa 命令 , 在 系统 弹 
出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 , 找到 样板 文件 D:\AutoCAD 2015.2\system_file\Part_temp_A3.dwg， 
然后 单 击 县 E 芝 @ 串 按钮 。 


新建 加. 


Task2. 创建 平面 视图 
下 面 介绍 图 5.2.1 所 示 的 圆柱 螺旋 拉 伸 弹壳 的 创建 过 程 。 
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5.2.1 圆柱 螺旋 拉 伸 弹 敬 


Step1. 绘制 图 5.2.2 所 示 的 水 平 中 心 线 。 将 图 层 切 换 到 “中 心 线 层 ” 确认 状态 栏 中 的 琶 
(显示 /隐藏 线 宽 )、 国 〈 正 交 模 式 ) 和 中 〈 对 象 捕捉 ) 按钮 处 于 激活 状态 ， 选 择 下 拉 菜 单 
疆 图 四) 全 邻 绘 制 长 度 值 为 250 的 直线 。 

到 有 可 村 本 命令 ， 将 图 5.2.3 中 的 水 平 中 


第 回 章 弹 移 类 零件 的 设计 


心 线 AB 分 别 同 其 上 、 下 方 偏 移 ， 偏 移 距 离 值 均 为 20， 得 到 中 心 线 CD 和 中 心 线 EF， 结 果 
如 图 5.2.3 所 示 。 


C “一 移 
A ——B 
5.2.2 ”绘制 水 平 中 心 线 5.2.3” 偏 移 直 线 


Step3. 创建 图 5.2.4 所 示 的 水 平 构造 线 。 

(1) 将 图 层 切 换 到 “ 细 实 线 层 ”。 

(2) 使 用 偏 移 的 方法 创建 水 平 构造 线 。 选 择 下 拉 来 单 计 a ls 答 仿 ， 在 
命令 行 中 输入 字母 O 并 按 Enter 键 ， 将 图 5.2.3 所 示 的 中 心 线 EF 分 别 向 上 、 下 方 偏 移 ， 偏 
移 距 离 值 均 为 4， 按 Enter 键 结 束 命 令 。 

(3) 用 同样 的 方法 将 中 心 线 CD 分 别 则 上、 下方 偏 移 ， 偏 移 距 离 值 均 为 4， 结果 如 图 
5.2.4 所 示 。 


Step4. 创建 图 5.2.5 所 示 的 垂直 构造 线 。 选择 下 拉 菜 单 区 向 半 线 也 
命令 行 中 输入 字母 V 并 按 Enter 键 ， 捕 捉 并 选取 中 心 线 的 中 点 ， 按 Enter 键 结束 命令 。 
Step5. 选择 下 拉 洲 单子 命令 ,将 Step4 创建 的 垂直 构造 线 分 别 回 左 、 
右 偏 移 ， 偏 移 距离 值 均 为 62， 结 果 如 图 5.2.5 所 示 。 
由 中 心 线 CD 偏 移 得 到 由 中 心 线 卫 偏 移 得 到 ee 
7 LE 
E 本 F 
5.2.4 创建 水 平 构造 线 5.2.5 创建 垂直 构造 线 


Step6. 绘制 图 5.2.6 所 示 的 圆 。 将 图 层 切 换 到 “轮廓 线 层 ”， 选 择 下 拉 玉 蛙 计 hb 
命令 ， 选 取 图 5.2.7 所 示 的 三 条 线 为 切线 。 
选取 这 三 条 线 为 切线 


ee ee 二 了 = 


加 ICIr 本 “加 玖 相 切 ， 相 切 ， 相 切 rh) 


图 $.2.6 ”绘制 圆 图 5.2.7 选取 切线 


Step7. 阵列 加 。 选 择 下 拉 有 来 蛙 攻 2 有 到 一 > 一 全 人 今 ， 选 取 Step6 绘制 的 
圆 为 阵列 对 象 ， 按 Enter 键 ; 然后 在 命令 行 9 来 上 本 和 列 避 【条 区 全 到 | 芝 丰 全 证 可 (e595) 丙丁 全 机 村 (ES 
和 国民 本 如 的 < 的 提示 下 ， 输 入 R， 在 命令 行 输入 行 数 数 或 【 关 法 式 芭 )) <3>: 的 提示 下 ， 输 入 数 
值 2， 然 后 按 Enter 键 。 在 命令 行 指定 行 数 之 间 的 距离 或 【总计 1T) 表 法 式 节 1] <12>: 的 提示 下 ， 输 入 行 之 间 的 


距离 值 40， 按 两 次 Enter 键 ， 在 命令 行 选择 赤 点 以 电 辑 孟 列 或 [关联 125) 基点 183) 计数 1C00) 间距 15) 列 元 1Eo7) 


AutoCAD 
机 械 设 计 实 例 精 解 (2015 中 文 版 ) 


3) < 的 提示 下 ， 输 入 COL。 在 命令 行 输入 列 数 数 或 [要 严 起 革 ] <4>: 的 提示 下 ， 输 
入 数值 15， 按 Enter 键 ;， 在 命令 行 指定 列 数 之 间 的 距离 或 【总计 他) 表达 式 {E)] <324.0000>: 的 提示 下 ， 
输入 列 之 间 的 距离 值 8 并 按 两 次 Enter 键 ， 结 果 如 图 5.2.8 所 示 。 

Step8. 移动 圆 。 选 择 下 拉 菜 单 上 2 命令 ， 框 选 图 5.2.8 所 示 的 一 行 圆 
为 移动 对 象 并 按 Enter 键 ， 选 取 最 左 端 圆 的 圆心 作为 基点 ， 水 平 向 右 移动 光标 ， 输 入 数值 4 
后 按 Enter 键 ， 结 果 如 图 5.2.9 所 示 。 


T 


上 he Fb 


“、 此 行 圆 为 


EY 一 移动 对 象 
图 5.2.8 ”阵列 圆 图 5.2.9 移动 圆 
Step9. 绘制 图 5.2.10 所 示 的 直线 1。 确 认 状 态 栏 中 的 国 〈 正 交 模 式 ) 按钮 处 于 关闭 状 
态 。 选 择 下 拉 来 转世 全 今 绘制 直线 1， 此 直线 与 两 圆 均 相 切 。 


Step10. 阵列 直线 。 选 择 下 拉 来 蛙 革 到 一 > 一 > HE 本 于 弹 命令 ， 选 取 Step9 绘 
制 的 直线 1 为 阵列 对 象 ， 结 果 如 图 5.2.11 所 示 。( 注 : 具体 操作 步骤 参见 Step7， 行 数 设置 
为 1， 列 数 设 置 为 16， 列 间距 为 8.0， 其 他 参数 采用 系统 默认 。) 


图 5.2.10 ”绘制 直线 图 5.2.11 阵列 图 形 
Step11. 创建 图 5.2.12 所 示 的 钓 环 。 
(1) 绘制 圆 。 选 择 下 拉 来 转车 天 一 > 国 加 大 一 > 【和 Ba 绍 曲 命令， 捕捉 并 选取 
图 5.2.13 所 示 的 直线 的 交点 为 圆心 ， 在 命令 行 输入 半径 值 4 后 按 Enter 键 , 结果 如 图 5.2.14 
所 示 。 


选择 此 交点 为 圆心 


EO SS [Oo J 
I I. 


~ ; 
| HH 
和 


大 大庆 


5.2.12 ”创建 钧 环 $2.13 ”选取 圆心 
(2) 分 解 阵 列 。 在 命令 行 中 输入 字母 X 并 按 Enter 键 ， 在 图 形 区 选取 Step10 中 阵列 直 
线 为 分 解 对 象 ， 按 Enter 键 结束 操作 。 
(3) 选择 下 拉 荣 羊 本 ce 人 合 今 ， 将 图 5.2.10 所 示 的 直线 1 同 左 偏 移 ， 偏 
移 距离 值 为 8， 结 末 如 图 5.2.15 所 示 。 


5 
> RS 
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侦 移 得 到 该 直线 
绘 制 此 山 全 全 电 攻关 关头 区- dd 所 


图 $.2.14 绘制 圆 图 $.2.15 ” 偏 移 直线 
(4) 选择 下 拉 菜 单 国 BI c ET 命令 ， 绘 制图 5.2.16 所 示 
的 两 个 圆 。 
(5) 选择 下 拉 菜 单 有 到 命令 ， 绘 制图 5.2.16 所 示 的 直线 。 


(6) 选择 下 拉 沫 单 国 出 命令 并 按 Enter 键 ， 选 取 图 5.2.16 中 要 进行 修 
前 的 对 象 ， 按 Enter 键 结束 此 命令 ， 结 果 如 图 5.2.17 所 示 。 
SU 


邹 委 和 二 区 全 乞 己 二 生 全 委 
ee > 


SE 相信 
下 小 丰 -小 术 玉 -机 水 -从 未 汪 -疏水 下。 


图 5.2.16 ”绘制 两 个 贺 和 直线 图 5.2.17 修剪 图 形 


(7) 用 同样 的 方法 绘制 右 侧 的 匆 环 ， 结 果 如 图 5.2.18 所 示 。 

Step12. 删除 构造 线 。 选 择 下 拉 玉 蛙 国 E 到 一 > Bi 起 至 引 从 令 ， 选 取 七 条 构造 线 后 ， 按 
Enter 键 将 其 删除 。 

Step13. 缩短 水 平 中 心 线 CD 和 EF。 

(1) 单 击 中 心 线 CD 使 其 显示 赣 色 夹 点 ， 选 取 左 端 夹 点 ， 水 平 同 右 拖 动 到 合适 位 置 并 
单 击 ， 选 取 其 右 端 夹 点 ， 水 平 向 左 拖 动 到 合适 位 置 并 单 击 ， 按 Enter 键 结 束 命 令 。 

(2) 参照 步骤 (1) 将 水 平 中 心 线 EF 缩短 ， 结 果 如 图 5.2.18 所 示 。 

Step14. 创建 图 案 填 充 。 将 图 层 切 换 到 “ 训 面 线 层 ”， et 经 图 加) 
全， 创建 图 5.2.18 所 示 的 图 案 填 元 。 其 中 ， 填 元 类 型 为 国 到 3 红 ， 填 充 角 度 
值 为 45， 填 充 间 距 值 为 2。 


EE 5 Ee -A 2 


Dt 


图 5.2.18 ”缩短 中 心 线 和 创建 图 案 填充 
Task3. 创建 尺寸 标注 
下 面 介 绍 图 5.2.1 所 示 的 图 形 的 标注 过 程 。 
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Step1. 切换 图 层 。 将 图 层 切 换 到 “ 斥 寸 线 层 ”。 


Step2. 创建 线性 标注 。 选 择 下 拉 亲 单 革 2 有 人 纤 令 ， 选 取 要 标注 的 尺寸 界 
线 的 两 个 原点 ， 在 绘图 区 单 击 ， 以 确定 尺寸 放置 的 位 置 ， 结 果 如 图 5.2.19 所 示 。 

Step3. 创建 直径 的 标注 。 

(1) 创建 弹 千 圈 内 径 值 为 32 的 标注 。 选 择 下 拉 麻 单 区 下 也 给 仿 ， 选取 


需要 进行 标注 的 尺寸 界线 的 两 个 原点 ， 在 命令 行 中 输入 字母 了 并 按 Enter 键 ， 输 入 文本 
“%%C32” 后 按 Enter 键 ， 移动 光标 在 绘图 区 的 空白 区 域 单 击 ， 以 确定 尺寸 放置 的 位 置 ， 结 
果 如 图 5.2.19 所 示 。 

(2) 用 同样 的 方法 创建 弹簧 中 径 值 为 40 的 标注 ， 结 果 如 图 5.2.19 所 示 。 

(3) 创建 直径 标注 。 选 择 下 拉 菜 单 医 攻 S 命令 , 选取 图 中 要 进行 标注 的 
， 在 绘图 区 单 击 ， 以 确定 尺寸 放置 的 位 置 ， 结 果 如 图 5.2.19 所 示 。 

Step4. 选择 下 拉 末 息 量 3 命令 ， 创 建 图 5.2.19 所 示 的 半径 标注 。 

Step5. 创建 角度 标注 。 

(1) 绘制 直线 。 打 开 “ 正 交 ” 显 示 模 式 ， 选 择 下 拉 菜 单 办 仿 ， 捕 
捉 并 单 击 图 中 所 示 的 水 平 中 心 线 和 倾斜 直线 的 交点 作为 直线 的 起 点 ， 垂 直 癌 上 移动 光标 并 
在 合适 的 位 置 单 击 ， 按 Enter 键 结束 命令 。 

(2) 创建 角度 标注 。 选 择 下 拉 菜 单 相 至 六 $$， 分 别 在 步 台 (1) 所 绘 
制 的 直线 上 和 直线 起 点 所 在 的 倾斜 直线 上 单 击 ， 在 绘图 区 的 空白 区 域 单 击 ， 以 确定 尺寸 放 
置 的 位 置 ， 结 果 如 图 5.2.19 所 示 。 
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图 5.2.19 ”尺寸 标注 
Task4. 保存 文件 
选择 下 拉 菜 蛙 匡 Si 雪 
单 市 肘 路 加 天 拉 包 ， 


全 仿 ， 将 图 形 命名 为 “圆柱 螺旋 拉 伸 弹 扯 .dwg”， 


5.3 圆柱 螺旋 扭转 弹 秽 


图 5.3.1 押 示 是 一 个 螺旋 扭转 弹 慢 的 二 维 图 形 ， 下 面 介 绍 其 创建 过 程 。 


第 回 章 弹 禾 类 零件 的 设计 


Task1. 选用 样板 文件 


使 用 随 书 光盘 中 提供 的 样板 文件 。 选择 下 拉 末 利 计 ul3 命令 , 在 系统 弹 
出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 , 找到 样板 文件 D:\AutoCAD 2015.2\system_file\Part temp_A3.dwg， 
然后 单 击 也 弄 加 | 按 饵 。 


新 建司 


图 5.3.1 圆柱 螺旋 扭转 弹 息 
Task2. 创建 主 视图 


下 面 介 绍 图 5.3.1 所 示 的 主 视图 的 创建 过 程 。 

Step1. 绘制 中 心 线 及 构造 线 。 

(1) 创建 图 5.3.2 所 示 的 三 条 水 平 中 心 线 。 

@ 将 图 层 切 换 到 “中 心 线 层 ”” 确认 状态 栏 中 的 至 (显示 /隐藏 线 宽 )、 上 国 | ( 正 交 模式 ) 
和 中 ( 对 象 捕捉 ) 按钮 


命令 ， 绘 制 水平 中 心 线 AB， 其 长 度 值 为 80。 
一 > EJ 介 令 ， 将 图 5.3.2 所 示 的 水 平 中 心 
线 AB 分 别 同 其 上 、 下 方 偏 移 ， 偏 移 距 离 值 均 为 20， 按 Enter 键 结束 操作 。 

(2) 创建 图 5.3.3 所 示 的 四 条 水 平 构造 线 。 将 图 层 切 换 到 “ 细 实 线 层 ”， 选择 下 拉 沫 单 
命令 ， 在 命令 行 中 输入 字母 O 并 按 Enter 键 ， 分 别 将 中 心 线 EF 和 
CD 癌 其 上 、 下 方 偏 移 ， 偏 移 距离 值 均 为 4; 按 Enter 键 结束 命令 ， 结 果 如 图 5.3.3 所 示 。 


由 中 心 线 CD 侦 移 由 中 心 线 EF 偏 移 


C D p 
C J > 一 一 一生 一 一 一 一 一 ns —D 
A i B A 下 ee B 
p 
| TE F 
E vv = "下 
5.3.2 ”创建 三 条 水 平 中 心 线 5.3.3 ”创建 四 条 水 平 构造 线 


(3) 创建 图 5.3.4 所 示 的 三 条 垂直 构造 线 。 选 择 下 拉 沫 
在 命令 行 中 输入 字母 V 并 按 Enter 键 , 捕捉 中 心 线 AB 的 中 点 并 单 击 , 按 Enter 键 结束 命 
选择 下 拉 末 单 配 寺 2 SI 合 令 ， 将 图 5.3.4 所 示 的 垂直 构造 线 分 别 癌 于 、 右 两 侧 
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进行 偏 移 ， 偏 移 距 离 值 均 为 24。 
Step2. 绘制 图 5.3.5 所 示 的 截面 事 。 将 图 层 切 换 到 “轮廓 线 层 ”， 选 择 下 拉 亲 单 
命令 ， 选 取 图 5.3.5 所 示 的 三 条 线 为 切线 ， 目 动 生 


CE 相 切 、 相 切 、 相 切 邮 ) 


此 垂直 中 心 线 为 偏 移 对 象 选取 这 三 条 线 为 切线 


图 5.3.4 绘制 三 条 垂直 构造 线 图 5.3.5 ”绘制 截面 圆 


Step3. 创建 弹 赞 的 变形 部 分 。 

(1) 阵列 圆 。 选 择 下 拉 琳 征 玫 到 2 吧 芭 一 > 一 > PP 到 从 令 ， 选 取 Step2 绘制 的 
为 阵列 对 象 ， 按 Enter 键 ， 然 后 在 命令 行 和 9 十 7 【关联 克 双 基 下 辐 ) 评 数 15007 丙 昌 人) 列 可 (E93) 
| 要 加 ) 展开 男 过 1 < 的 提示 下 ， 输 入 R， 在 命令 行 输 太行 数 数 或 【车 延 式 匡 j] <3>: 的 提示 下 ， 输 入 数 
值 2， 然 后 按 Enter 键 。 在 命令 行 指 定 行 数 之 间 的 距离 或 【总计 三 ) 表 渤 式 (E)] <12>: 的 提示 下 ， 输 入 行 之 间 的 
距离 值 40， 按 两 次 Enter 键 ， 在 命令 行 ;类 点 :4 占 铅 4 列 鸣 | 闫 民 [95] 要 刘 ] 计 下 (OJ) 间 站 (5) 到 三 CE 
| 向 要 区 ] 层 可 加 j ESG < 的 提示 下 ， 输 入 COL。 在 命令 行 输入 列 雪 数 或 [ 匿 医 BE <4a>: 的 提示 下 ， 输 
入 数值 5， 按 Enter 键 ， 在 命令 行 指定 列 孝 之 间 的 距离 或 【 熙 计 三) 表 法 趟 匡 )] <324.0000>: 的 提示 下 ， 
得 入 列 之 间 的 距离 值 8， 按 两 次 Enter 键 ， 结 果 如 图 5.3.6 所 示 。 

(2) 移动 于。 选择 下 拉 玉 单 革 Bi 和合 今 ， 选 取 图 5.3.6 所 示 的 一 行 圆 为 
移动 对 象 ， 选 取 任 一 圆心 为 基点 ， 将 光标 水 平 同 右 移 动 ， 在 命令 行 中 输入 数值 4 并 按 Enter 
键 ， 结 来 如 图 5.3.7 所 示 。 


| 此 行 圆 为 
”移动 对 象 


’ 
和 SS 
| Eu 1 


必 关 大大 关 方 
i 


图 5.3.6 ”阵列 圆 图 5.3.7 “移动 圆 
(3) 绘制 公 切 线 。 选 择 下 拉 亲 利于 于 遇 间作 令 ， 在 图 5.3.8 所 示 的 圆 1 的 


左 半 圆 上 捕捉 切 点 并 单 击 ， 在 圆 2 的 左 半 圆 上 捕捉 另 一 切 点 并 单 击 ， 按 Enter 键 结束 命令 ， 
结果 如 图 5.3.8 所 示 。 

(4) 阵列 直线 。 选 择 下 拉 末 年 玫 到 2 到 一 > 一 信人 今 ， 选 取 步 又 (3) 绘 
制 的 直线 为 阵列 对 象 ， 结 果 如 图 5.3.9 所 示 。( 具 体操 作 参 照 步 又 (1)， 行 数 设置 为 1， 列 
数 设 置 为 6， 列 间距 为 8.0， 其 他 参数 采用 系统 默认 。) 


第 辐 ) 章 婵 禾 类 零件 的 设计 


Step4. 绘制 图 5.3.10 所 示 的 扭 臂 。 


图 5.3.8 ”绘制 公 切 线 图 5.3.9 ”阵列 直线 图 5.3.10 ”绘制 弹 短 的 扭 臂 


(1) 绘制 图 5.3.11 所 示 的 截面 加 。 选择 下 拉 末 时 
命令 ， 选 取 图 5.3.11 所 示 的 交点 为 圆心 ， 输 入 数值 4 后 按 Enter 键 。 
(2) 选择 下 拉 荣 音 国 总 全 今 ， 将 图 5.3.8 所 示 的 直线 1 回 堪 偶 移 ， 偶 


移 距 离 值 为 8， 结 果 如 图 5.3.12 所 示 。 
选取 此 交点 为 圆心 


Fw 


图 5.3.11 绘制 截面 圆 图 5$.3.12 ” 偏 移 直线 
(3) 确认 状态 栏 中 的 国 “ 正 交 模 式 ) 按钮 处 于 关闭 状态 。 
(4) 选择 下 拉 菜 单 国 8@ 时 时 司 合 今 ， 绘 制图 5.3.13 所 示 的 弹 签 左 端 的 扭 辟 。 


注意 : 绘制 过 程 中 要 结合 “对 象 捕捉 ”命令 。 

(5) 创建 圆 角 。 选 择 下 拉 菜 单 本 4 关 一 >【 且 昌 命令 ， 在 命令 行 中 输入 字母 R 后 按 
Enter 键 ， 和 输入 圆 角 半径 值 16 后 按 Enter 键 ， 分 别 选取 要 创建 圆 角 的 两 条 边 ; 按 Enter 键 重 
复 执 行 “ 圆 角 ” 命 令 ， 在 命令 行 中 输入 字母 R 后 按 Enter 键 ， 输 入 圆 角 半径 值 8 并 按 Enter 
键 ， 分 别 选取 要 创建 圆 角 的 两 条 边 ， 络 末 如 图 5.3.14 所 示 。 

(6) 选择 下 拉 末 瑟 四 从 令 ， 按 Enter 键 ， 单 击 图 5.3.14 中 要 修配 的 
线条 ， 按 Enter 键 结束 操作 ， 结 末 如 图 5.3.15 所 示 。 

(7) 参 赂 前 面 的 操作 ， 完 成 弹 蛙 右 问 扭 彤 的 绘制 ， 络 条 如 图 5.3.10 所 示 。 


居间 蕊 区 于 二 三 = 
图 5.3.13 ”创建 弹 枝 左 端的 扭 骨 图 5.3.14 ”创建 圆 角 图 5.3.15 ”修剪 图 形 
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Task3. 创建 左 视图 


下 面 介绍 图 5.3.1 所 示 的 左 视图 的 绘制 方法 。 

Step1. 绘制 左 视图 的 水 平 中 心 线 。 将 图 层 切 换 到 “中 心 线 层 ”， 确认 状态 栏 中 的 国 ( 正 
交 模式 ) 按钮 处 于 激活 状态 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 EE ES 命令， 捕捉 主 视 图 中 水 平 
中 心 线 的 右 端 点 ， 将 光标 水 平 向 右 移 动 ， 在 合适 的 位 置 单 击 ， 在 命令 行 输入 数值 50 并 按 
Enter 键 ， 结 果 如 图 5.3.16 所 示 。 

Step2. 绘制 图 5.3.17 所 示 的 构造 线 。 

(1) 绘制 牌 直 构 造 线 。 选 择 下 拉 菜 单 国 3 命令 ， 在 命令 行 中 输入 字母 
V 后 按 Enter 键 ， 捕 捉 并 选取 Stepl 绘制 的 水 平 中 心 线 的 中 点 ， 按 Enter 键 完成 构造 线 的 绘制 。 

(2) 绘制 水 平 构造 线 。 将 图 层 切 换 到 “轮廓 线 层 ”， 选择 下 拉 菜 单 本 BE 隔 

命令 ,在 命令 行 中 输入 字母 H 后 按 Enter 键 , 捕捉 图 5.3.17 所 示 的 中 点 A 与 中 点 
B 并 单 击 ， 按 Enter 键 结束 构造 线 的 绘制 。 


-绘制 此 算 
一 一 直 构 造 线 


图 5.3.16 ”绘制 左 视 图 的 水 平 中 心 线 图 5.3.17 ”绘制 构造 线 


Step3. 绘制 图 5.3.18 所 示 的 两 个 贺 。 选 择 下 拉 亲 蛙 计 于 呈 
命令 ， 选 取水 平 中 心 线 与 垂直 构造 线 的 交点 为 圆心 ， 输 入 半径 值 16， 按 Enter 键 完成 圆 的 
绘制 ， 按 Enter 键 以 重复 执行 圆 的 绘制 命令 ， 绘 制 半 径 值 为 24 的 同心 圆 。 

Step4. 创建 图 5.3.19 所 示 的 扭 臂 。 

(1) 绘制 两 条 牌 直线 。 选 择 下 拉 菜 单 世 天 吕 全 令 ， 选 取水 乎 中 心 线 和 圆 
的 右 交 点 作为 直线 的 起 点 ， 将 光标 垂直 癌 下 移动 使 其 与 构造 线 相 交 ， 按 Enter 键 结束 命令 ; 
采用 同样 方法 ， 绘 制图 5.3.20 所 示 的 另 一 条 直线 。 


© 


图 5.3.18 ”绘制 圆 图 5.3.19 ”创建 扭 臂 图 $.3.20 ”绘制 垂直 线 和 贺 


(2 ) 绘制 圆 。 选择 下 拉 菜 单 EBD 一 > 国 Bl 一 > [ESG 命令 捕捉 并 选取 步 又 (2) 。。。 


绘制 的 两 条 直线 的 下 端点 ， 结 果 如 图 5.3.20 所 示 。 。。。 
(3) 修 前 直线 。 选 择 下 拉 菜 单 上 ED ET 命令 ， 对 图 5.3.20 所 示 的 图 形 进行 。。。 
修 前 ， 结 果 如 图 5.3.19 所 示 。 ee 
Step5. 绘制 另 一 扭 臂 。 : : 
(1) 将 图 层 切 换 到 “中 心 线 层 ”。 mh 


(2) 绘制 辅助 线 。 选 择 下 拉 荣 4 有 命令， 捕捉 并 选取 图 5.3.21 所 示 
的 交点 ， 在 命令 行 中 输入 〈(@40<30) 后 按 Enter 键 ， 按 Enter 键 结束 命令 。 

(3) 将 图 层 切换 到 “轮廓 线 层 ”。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 本 
令 行 中 输入 〈@60<120)， 按 Enter 键 完成 命令 。 

(5) 选择 下 拉 菜 单 本 空间 和 
偏 移 距 离 值 为 8， 结 果 如 图 5.3.22 所 示 。 

(6) 绘制 水 平 构造 线 。 选 择 下 拉 菜 单 命令 ， 在 命令 行 中 输入 字 
母 蔚 后 按 Enter 键 ， 捕捉 并 选取 图 5.3.22 所 示 的 点 ， 按 Enter 键 完成 水 平 构造 线 的 绘制 。 


捕捉 此 交友 AP 


图 5.3.21 绘制 辅助 线 

(7) 绘制 贺 。 选 择 下 拉 有 玉音 
步 台 (4)、(5)、(6) 绘制 的 直线 ， 结 果 如 图 5.3.23 所 示 。 

Step6. 修改 图 形 。 

(1) 删除 构造 线 。 选 择 下 拉 来 甲 革 
按 Enter 键 。 

(2) 选择 下 拉 玉 单 本 站 2 浊 出 
如 图 5.3.24 所 示 。 

(3) 打 断 左 视 图 中 的 垂直 中 心 线 。 选 择 下 拉 菜 单 本 总 用 一 > 大 是 下 下 


天 介 令 ， 选 取 图 中 所 有 的 构造 线 并 


命令 ， 对 图 5.3.23 所 示 的 图 形 进行 修剪 ， 结 


命令 ， 选 取 垂 直 


中 心 线 为 打 断 对 象 ， 单 击 图 5.3.25 所 示 的 点 A 为 打 断 点 。 按 Enter 键 ， 再 次 选取 垂直 中 心 
线 为 打 断 对 象 ， 选 取 操 B 为 打 断 点 。 
(4) 选择 下 拉 沫 单 本 2 个 令 将 打 断 后 处 于 上 、 下 两 侧 的 中 心 线 删 除 ， 


结果 如 图 5.3.25 所 示 。 
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Step7. 创建 图 案 填 充 。 将 图 层 切 换 至 “ 训 面 线 屋 ”， 选 择 下 拉 亲 单刀 于 
加 命令 ， 创 建 图 5.3.26 所 示 的 图 案 填充 。 其 中 ， 填 充 类 型 为 下 B83， 填充 角度 
值 为 45， 填 充 间 距 值 为 2。 


\ 


Wl 
| 


图 5.3.23 ”绘制 圆 图 5.3.24 ”修改 图 形 


图 5.3.25” 打 断 中 心 线 图 5.3.26 创建 图 案 填充 


Task4. 对 图 形 进 行 尺寸 标注 


下 面 介绍 图 5.3.1 所 示 的 图 形 的 标注 过 程 。 

Stepl. 将 图 层 切 换 人 至 “尺寸 线 层 ”。 

Step2. 选择 下 拉 玉 围 融 a 2 相合 今 ， 创 建 图 5.3.27 所 示 的 线性 标注 。 
Step3. 创建 图 5.3.28 所 示 的 直径 标注 。 


图 5.3.27 创建 线性 标注 图 5.3.28 创建 直径 标注 
(1) 选择 下 拉 沫 单 攻 站 也 2 和合 邻 ， 分 别 选取 上 、 下 两 条 水 平 中 心 线 的 右 端 


点 ， 在 命令 行 输入 字母 了 〈 即 选择 提示 中 的 玄 芝 加 选项 ) 并 按 Enter 键 ， 在 命令 行 输入 文本 
“%9%C40” 后 按 Enter 键 ， 在 绘图 区 的 空白 区 域 中 单 击 ， 以 确定 尺寸 放置 的 位 置 。 

(2) 选择 下 拉 末 单 师 由 全 令 ， 创 建 直 径 值 为 68 的 标注 。 

Step4. 创建 图 5.3.29 所 示 的 角度 标注 。 选 择 下 拉 荣 单 本 下 于 2 是 从 令 ， 蛙 击 
图 中 所 示 边 线 1 后 ， 再 单 击 边线 2;， 在 绘图 区 的 空白 区 域 单 击 ， 以 确定 尺寸 放置 的 位 置 。 


命令 ， 创 建 图 5.3.30 所 示 的 半径 标注 。 


图 5.3.29 ”创建 角度 标注 图 5.3.30 ”创建 半径 标注 
Task5. 保存 文件 


选择 下 拉 采 二 六 件 正 ) 
性 杞 到 | 拉 钮 . 


将 图 形 命名 为 “螺旋 扭转 弹 贰 .dwg”， 单 击 


5.4 太 形 弹 筑 


图 5.4.1 所 示 征 机 械 零 件 中 的 一 个 对 合式 奈 形 弹 贰 的 二 维 图 形 ， 下 面 介 绍 其 创建 过 程 。 


Task1. 选用 样板 文件 


使 用 随 书 光盘 中 提供 的 样板 文件 。 选 择 下 拉 来 转世 命令 , 在 系统 弹 
出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 , 找到 样板 文件 D:\AutoCAD 2015.2\system_file\Part temp_A4.dwg， 
然后 单 击 加 于 加 村 拉 钮 。 


新建 加. 


Task2. 创建 平面 视图 


p2. 创建 单个 碟 形 弹 得 。 
(1) 将 图 层 切 换 至 “轮廓 线 层 ”。 
(2) 确认 状态 栏 中 的 国 ( 正 交 模式 )、 


中 


(显示 /隐藏 线 宽 ) 和 中 〈 对 象 捕捉 ) 按钮 处 
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5 站 话 状态 ， 
e ee (3) 绘制 二 线 。 选 择 下 拉 洲 单 且 2 在 命令 行 中 输入 命令 
>。。 FROM, 按 Enter 键 ， 捕捉 中 心 线 的 下 端点 并 单 击 , 在 命令 行 中 输入 (@0, 2.5) 后 按 Enter 


eee 键 ， 将 光标 水 平 回 左 移动 ， 在 命令 行 中 输入 数值 30， 按 两 次 Enter 键 完 成 直线 的 绘制 ， 
和 结果 如 图 5.4.3 所 示 。 
a (4) 仿 移 直线 。 选 择 下 拉 来 早 计 室 2 芳 副 本 全 令 ， 将 步 台 (3) 所 绘制 的 直线 


分 别 向 其 上 、 下 方 偏 移 ， 向 上 偏 移 距离 值 为 3， 向 下 偏 移 距离 值 为 2， 结 果 如 图 5.4.4 所 示 。 
(5) 参照 步骤 (3) 的 操作 完成 直线 1 的 绘制 ， 结 果 如 图 5.4.5 所 示 。 


(6) 选择 下 拉 亲 单 革 3 时 如 | 则 全 今 ， 绘 制图 5.4.5 所 示 的 直线 2 和 图 5.4.6 所 
示 的 直线 3。 
此 直线 为 偏 移 对 象 
一 < | 
图 $.4.2 ”绘制 垂直 中 心 线 ”图 5.4.3 ”绘制 直线 (一 ) 妈 5.4.4” 偏 移 直 线 
直线 2 直线 3 
~、 | 直线 1 | | 
国 全- \ 
= = 
图 5.4.5 ”绘制 直线 (二) 图 5.4.6 绘制 直线 (三) 
(7) 选择 下 拉 沫 单 本 号 2 浊 出 命令， 将 直线 3 同上 偏 移 ， 偏 移 距 离 值 为 3， 
结果 如 图 5.4.7 所 示 。 


(8) 延伸 直线 。 选 择 下 拉 荣 单 日 命令 ， 选 取 最 上 侧 的 水 平 直线 为 延 
伸 边 界 并 按 Enter 键 ， 选 取 步 又 (7) 偏 移 得 到 的 直线 为 延伸 对 象 ， 按 Enter 键 结束 命令 。 

(9) 修 前 图形。 选择 下 拉 菜 单一 命令 ， 按 Enter 键 ， 对 图 形 进行 修 
前 ， 修 竟 后 的 结果 如 图 5.4.8 所 示 。 

(10) 镜像 图 形 。 选 择 下 拉 亲 单 国 到 一 > 0 吉日 命 令 ， 用 窗口 选取 的 方法 选取 
图 5.4.8 所 示 的 图 形 为 镜像 对 象 , 按 Enter 键 结束 选择 , 在 中 心 线 上 任意 选取 两 点 并 按 Enter 


第 司 章 弹 先 类 零件 的 设计 


键 ， 在 命令 行 中 输入 字母 N 后 按 Enter 键 ， 结 果 如 图 5.4.9 所 示 。 

Step3. 创建 图 和 案 填 充 。 将 图 层 切换 全 “ 放 面 线 层 "， 选 择 下 拉 荣 单 
5 人 信 ， 全 | 建 图 5.4.10 所 示 的 图 案 填 完 。 其 中 ， 填 序 类 型 为 现汇 
填充 角度 值 为 0， 填 充 比例 为 1。 


- 


选择 此 框 中 的 图 
形 为 镜像 对 象 


:---------------- 


反 


$.4.8 ”修剪 图 形 图 $.4.9” 镑 像 图 形 5.4.10 图案 填充 


Step4. 完成 图 5.4.11 所 示 的 人 碟 形 弹 得 。 

(1) 仿 移 中 心 线 。 选 择 下 拉 末 转车 全 令 ， 先 取 王 直 中 心 线 为 偏 移 对 
象 ， 仿 移 距离 值 为 30， 偏 移 方 同 分 列 为 左 与 右 ， 结 果 如 图 5.4.12 所 示 。 

(2) 分 解 填 充 图 采 。 在 命令 行 中 输入 字母 X 后 按 Enter 键 ， 选 取 Step3 中 创建 的 图 案 填 
充 ， 按 Enter 键 将 其 分 解 。 

(3) 镜像 图 形 。 

(QD) 选择 下 拉 荣 秆 本 由 一 > D2 全 令 ， 选 取 图 5.4.12 所 示 的 图 形 为 镜像 对 象 ， 
以 最 上 端的 水 平 直 线 为 镜像 线 ， 结 果 如 图 5.4.13 所 示 。 

(2 按 Enter 键 以 重复 执行 “镜像 ”命令 ， 选 取 几 5.4.13 所 示 的 图 形 为 镜像 对 象 ， 以 最 
上 端的 水 平 直 线 为 锐 像 线 ， 结 果 如 图 5.4.14 所 示 。 


选择 此 框 中 的 图 形 为 镜像 对 象 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ~ 


| 


N 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


图 5.4.11 碟 形 弹 得 图 5.4.12 ” 偏 移 中 心 线 和 镜像 图 形 


选择 此 框 中 的 图 形 为 镜像 对 象 选择 此 框 中 的 图 形 为 镜像 对 象 


图 5.4.13 ”镜像 图 形 (一 ) 图 5.4.14 ”镜像 图 形 (二 ) 
(3) 按 Enter 键 以 重复 执行 “镜像 ”命令 ， 选 取 图 5.4.14 所 示 的 图 形 为 镜像 对 象 ， 分 别 
捕捉 并 选取 偏 移 得 到 的 两 条 中 心 线 的 两 个 中 点 为 锐 像 点 ， 结 果 如 图 5.4.11 所 示 。 
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Task3. 对 图 形 进 行 尺 寸 标 注 


Step1. 将 图 层 切 换 至 “尺寸 线 层 ”。 


Step2. 选择 下 拉 菜 单 本 2 六 宏章 介 今 ， 创 建 图 5.4.15 所 示 的 线性 标注 。 
上 命令， 创建 图 5.4.16 所 示 的 对 齐 标 注 。 
命令 ， 创 建 图 5.4.17 所 示 的 直径 标注 。 


SO 


一 一 -一 -一生 一 2 


图 5.4.15 创建 线性 标注 图 5.4.16 创建 对 齐 标注 图 5.4.17 创建 直径 标注 


Step5. 创建 表面 粗糙 度 标 注 。 

(1) 绘制 引线 。 在 命令 行 输入 命令 QLEADER 后 按 Enter 键 ， 在 命令 行 的 提示 下 输入 
字母 $ 后 按 Enter 键 ， 系 统 弹 出 “引线 设置 ”对 话 框 ， 在 晤 可 选项 卡 的 也 二 可 选项 组 中 选 
中 国史 而 单 先 项 , 在 国 本 村 b 先 项 卡 的 可 要 下 拉 列 表 中 选择 品 国 选项 , 在 本 选项 组 的 国志 | 文 
本 框 中 输入 数值 3， 单 击 国 询 定 | 按钮 。 在 绘图 区 选取 三 点 ， 以 确定 引线 的 形状 及 放置 的 位 
置 ， 如 图 5.4.18 所 示 。 

(2) 选择 下 拉 菜 单 下 BE EE 命令， 弹出 “插入 ”对 话 杠 ， 选 择 “ 表 面 粗糙 
度 符号 ”为 插入 对 象 ， 单 击 屋 二 二 | 按钮 ， 在 命令 行 中 输入 字母 R 并 按 Enter 键 ， 输 入 旋 
转角 度 值 0 后 按 Enter 键 ; 在 图 5.4.19 所 示 的 位 置 单 击 ， 以 确定 块 的 插入 点 ， 输 入 表面 粗 
糖度 值 3.2 后 按 Enter 键 。 


人 


绘制 此 引线 、 === 


在 此 位 置 单 击 ” 氏 生 生生 下 生 


图 $.4.18 ”创建 引线 标注 图 5.4.19 创建 表面 粗糙 度 标注 


Task4. 保存 文件 


选择 下 拉 菜 单 革 i 坝 
国 硬 晤 于 | 包 . 


人 ， 将 图 乡 命名 为 “ 傈 形 弹 车 .dwg ”， 单 击 


第 ( 命 章 标准 件 的 设计 


第 @ 章 标准 件 的 设计 


键 主要 用 于 轴 和 轴 上 和 零件 之 间 的 联接 ,起 看 传递 转 滤 的 作用 。 图 6.1.1 所 示 是 机 械 零 件 
中 平 键 的 三 维 图 形 ， 下 和 面 介绍 其 创建 过 程 。 


6.3 | Co.5 
CC ”jn= 2 
1.6 l 
6.3 R6 


6.1.1 平 键 
Task1. 选用 样板 文件 
使 用 随 书 光 盘 中 提供 的 样板 文件 。 选 择 下 拉 来 单 柑 Sa 命令 , 在 系统 弹 
出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 , 找到 样板 文件 D:\AutoCAD 2015.2\system_file\Part_temp_A4.dwg， 
然后 单 击 硬 开 加 | 按钮 。 


Task2. 绘制 平 键 的 主 视图 

下 面 介绍 图 6.1.1 所 示 的 平 键 主 视图 的 创建 过 程 。 

Stepl. 将 图 层 切 换 全 “轮廓 线 层 ”。 

Step2. 绘制 矩形 。 选 择 下 拉 沫 命令 ， 在 绘图 区 选取 一 点 作为 矩 
形 的 一 个 顶点 ; 在 命令 行 中 输入 字母 D 并 按 Enter 键 ， 输入 矩形 的 长 度 值 30 并 按 Enter 键 ， 输 


新 建司 


I 和 仙 拓 且 
中 输入 字母 D 并 按 Enter 键 ， 输 入 第 一 倒 角 距 离 值 0.5 并 按 Enter 键 ， 按 Enter 键 〈 即 选用 
默认 的 第 二 倒 角 距离 值 0.5) ， 输 入 字母 T 并 按 Enter 键 ， 再 次 输入 字母 工 后 按 Enter 键 ， 
输入 字母 M 后 按 Enter 键 ， 选 取 需 要 倒 角 的 边线 ， 结 果 如 图 6.1.3 所 示 。 
Step4. 绘制 直线 。 确 认 状 态 栏 中 的 局 (对 象 捕 提 ) 按钮 处 于 激活 状态 。 选 择 下 拉 菜 单 
全 令 ， 结 合 “ 对 象 捕捉 ”命令 ， 绘 制图 6.1.4 所 示 的 两 条 直线 。 


[| [ CC 


图 6.1.2 ”绘制 矩形 图 6.1.3 创建 倒 角 图 6.1.4 ”绘制 直线 
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Task3. 绘制 平 键 的 俯视 图 
下 面 介 绍 图 6.1.1 所 示 的 平 键 俯视 图 的 创建 过 程 。 


Stepl. 绘制 中 心 线 。 选 择 下 拉 六 时 时 全 今 ， 在 主 视图 下 方 绘制 一 条 
长 度 值 为 35 的 水 平 直线 。 
Step2. 绘制 图 6.1.5 所 示 的 四 条 垂直 构造 线 。 选 择 下 拉 菜 单 国 EE ， 构造 线 f) 后 


令 ， 在 命令 行 中 输入 字母 V 并 按 Enter 键 , 分 列 单 击 主 视图 中 上 方 两 条 倾斜 了 是 线 〈 即 倒 角 ) 
的 四 个 端点 ， 按 Enter 键 结束 命令 。 

Step3. 仿 移 图 6.1.6 所 示 的 直线 。 选 择 下 拉 环 单 本 sa 人 人 信 ， 输入 俩 移 
距离 值 6 并 按 Enter 键 ; 选取 Stepl 绘制 的 直线 为 偏 移 对 象 ， 分 列 在 其 上 方 和 下 方 偏 移 。 


绘制 此 直线 、 


6.1.5 绘制 四 条 垂直 构造 线 6.1.6 ” 偏 移 直 线 

Step4. 绘制 图 6.1.7 所 示 的 圆 。 

(1) 选择 下 拉 末 音量 一 [0 下 生生 友和 0 人 人， 选取 Step2 绘制 的 最 
左 侧 的 垂直 构造 线 与 Step3 偶 移 得 到 的 其 中 一 条 直线 为 切线 ， 输 入 半径 值 6 后 按 Enter 键 。 

(2) 用 同样 的 方法 绘制 另 一 个 半径 值 为 6 的 圆 ， 结 果 如 网 6.1.7 所 示 。 

Step5. 绘制 图 6.1.8 所 示 的 同心 圆 。 

(1) 绘制 堪 侧 的 同心 圆 。 选 择 下 拉 来 单 匡 2 ESI a LM 
并 选取 Step4 绘制 的 左 侧 圆 的 圆心 ， 将 光标 水 平 向 左 移动 ， 当 出 现 杰 总 时 单 击 。 

(2) 用 同样 的 方法 绘制 右 侧 的 同心 贺 ， 结 果 如 图 6.1.8 所 示 。 


8 夫 E 


命令 ,捕捉 


图 6.1.7 绘制 圆 图 6.1.8 ”绘制 同心 圆 
Step6. 绘制 图 6.1.9 所 示 的 直线 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 有 到 晴 了 本 命令， 将 光标 移动 到 Step5 绘制 的 圆 的 上 半 部 


分 圆 踊 上 ， 捕 捉 其 象限 点 并 单 击 ， 将 光标 水 平 同 右 移动 ， 捕 捉 另 一 个 圆 的 象限 点 时 单 击 ， 
按 Enter 键 结束 操作 。 

说 明 : 在 进行 此 操作 之 前 , 先 要 进行 草图 设置 .选择 下 拉 荣 单 国富 [到 一 > 国家 sSU 
命令 ， 在 系统 弹出 的 “草图 设置 ”对 话 框 中 单 击 国 芝 考 王 选项 卡 ， 在 国术 得 可 王 汪 区 域 中 选中 
< |v 要 限 点 得 ] 复 选 框 。 


第 ( 命 章 标准 件 的 设计 


(2) 用 同样 的 方法 绘制 另 一 条 直线 ， 结 果 如 图 6.1.9 所 示 。 

Step7. 修剪 直线 。 选 择 下 拉 荣 单 转 沁 人 命令， 对 图 6.1.9 所 示 的 图 形 进 
行 修剪 ， 结 末 如 图 6.1.10 所 示 。 

说 明 : 对 于 多 余 的 整 条 直线 ,可 选择 下 拉 菜 单 加 
键 ) ， 将 其 删除 。 


分 今 〈 或 按 Delete 


图 6.1.9 ”绘制 直线 图 6.1.10 ”修剪 图 形 
Task4. 绘制 平 键 的 剖 视 图 


下 面 介 绍 图 6.1.1 所 示 的 平 键 训 视 图 的 创建 过 程 。 


Step1. 绘制 直线 。 选 择 下 拉 亲 千里 全 邻 ， 在 主 视 网 的 右 侧 绘制 一 条 
垂直 直线 ， 其 长 度 值 为 10， 结 果 如 图 6.1.11 所 示 。 
Step2. 绘制 两 条 水 平 构造 线 。 选 择 下 拉 荣 单 胜 EU 有 命令， 在 命令 行 输 


入 字母 H 按 Enter 键 ， 分 别 在 主 视图 最 上 侧 和 最 下 侧 轮 廓 线 的 交点 上 单 击 以 绘制 图 6.1.11 
所 示 的 两 条 水 平 构造 线 。 


Step3. 偏 移 直线 。 选 择 下 拉 有 表 单 革 于 命令 , 将 图 6.1.11 所 示 的 垂直 直 
线 向 右 偏 移 ， 偏 移 距 离 值 为 12， 结 果 如 图 6.1.12 所 示 。 
垂直 直线 、 


| [一 二 
( ) 人 八国 


图 6.1.11 绘制 垂直 直线 和 水 平 构造 线 图 6.1.12 ” 偏 移 直线 


Step4. 修 酸 图形。 选择 下 拉 玉 围攻 2 
果 如 图 6.1.13 所 示 。 

Step5. 创建 倒 角 。 选择 下 拉 沫 单 国 UL 有 各 命令 ,创建 图 6.1.14 所 示 的 四 个 
倒 角 ， 倒 角 值 均 为 0.5。 

Step6. 创建 图 6.1.15 所 示 的 图 案 填充 。 

(1) 将 图 层 切 换 到 “ 训 面 线 层 ”。 

(2) 选择 下 拉 玉 单 计 到 呈 
中 ， 填 元 类 型 为 上 于 污 


了 


本 本 命令 ， 对 图 6.1.12 进行 修剪 ， 结 


里 ”图案 填 充 HY... 


案 命令 ,创建 图 6.1.15 所 示 的 图 案 填充 。 其 
， 上 填充 角度 值 为 45， 填 充 间 距 值 为 2。 


AutoCAD 
机 械 设 计 实 例 精 解 (2015 中 文 版 ) 


J][ CC 吕 mw 9% 


图 6.1.13 ”修剪 图 形 图 6.1.14 ”创建 倒 角 图 6.1.15 创建 图 案 填充 


Task5. 创建 尺寸 标注 


下 面 介绍 图 6.1.1 所 示 的 尺寸 标注 过 程 。 

Step1. 将 图 层 切 换 全 “尺寸 线 层 ”。 

Step2. 创建 图 6.1.16 所 示 的 线性 标注 。 选择 下 拉 来 蛙 革 BE 诗 从 仿 ， 捕 所 
并 选取 直线 的 两 个 端点 ， 在 绘图 区 的 空 日 区域 单 击 ， 以 确定 尺寸 线 放 置 的 位 置 。 

Step3. 创建 图 6.1.17 所 示 的 半径 标注 。 选 择 下 拉 沫 单 本 sa 
图 中 要 进行 标注 的 圆 弧 ， 在 绘图 区 的 衬 晶 区域 单 击 ， 以 确定 尺 才 线 放 置 的 位 置 。 


C4 (J C4 2 
RB 

CC 

图 6.1.16 创建 线性 标注 图 6.1.17 创建 半径 标注 


Step4. 创建 图 6.1.18 所 示 的 倒 角 标注 。 

(1) 设置 引线 样式 。 在 命令 行 输 入 命令 QLEADER 后 按 Enter 键 ， 在 命令 行 提示 下 输 
入 字母 $ 并 按 Enter 键 ， 系 统 弹 出 “引线 设置 ”对 话 框 ， 在 胜 潮 选项 卡 的 注释 类型 ,选项 组 中 选 
中 国 纹 副 单 选项 ， 在 加 要 和 和 选项 卡 的 帮 轨 下 拉 列 表 中 选择 昌国 选项 ， 单 击 [ 颜 定 “| 按钮， 
完成 引线 设置 。 

(2) 在 图 中 的 倒 角 处 绘制 引线 ， 结 果 如 图 6.1.18 所 示 。 

(3) 输入 文字 。 选 择 下 拉 菜 E 文字 | 全 今 ， 在 图 中 引线 
上 方 的 合适 位 置 选取 一 点 ， 根 据 命令 行 的 提示 ， 输 入 文字 高 度 值 3.5 并 按 Enter 键 ， 输 入 旋 
转角 度 值 0 后 按 Enter 键 ， 输 入 文本 C0.5 后 按 两 次 Enter 键 并 为 其 指定 相应 的 文字 样式 ， 
结果 如 图 6.1.18 所 示 。 

说 明 : 若 文 字 摆 放 的 位 置 不 合理 ， 可 选择 下 拉 菜 单 本 玉 盏 一 [有 EEE 国 全 今 首 其 移动 
到 合适 的 位 置 ， 或 直接 选中 此 文字 ， 单 击 其 出 现 的 夹 点 将 其 移动 到 合适 的 位 置 。 

Step5. 创建 表面 粗糙 度 标 注 。 

选择 下 拉 某 单 揪 六 代 ) 


人 今 ， 系 统 弹出 “插入 ”对 话 框 ， 在 国 I 国 下 拉 列 


表 中 选取 “表面 粗糙 度 符号 ”， 并 输入 旋转 角度 值 0， 单 击 | 号 宣 | 按 钮 ;在 绘图 区 单 击 以 确 
定 块 的 插入 点 ;输入 表面 粗糙 度 值 1.6 后 按 Enter 键 。 用 同样 的 方法 ， 创 建 值 为 6.3 的 表面 
粗糙 度 标注 ， 结 末 如 图 6.1.19 所 示 。 

说 明 : 倒置 的 表面 粗糙 度 符号 ， 其 旋转 角度 值 为 180， 完 成 后 还 需 将 文字 旋转 角度 设 
置 为 0。 


Task6. 保存 文件 


选择 下 拉 荣 羊 配 囊 记 
按钮 。 


命令 ,将 此 图 形 命名 为 “ 平 键 .twg”， 单 击 硬 要 本 加 


五 


C0.5 6.3 C0.5 
-- 巧 [jj”% 2 
,16 
R6 6.3 R6 
30 7]1630 出 
图 6.1.18 创建 倒 角 标注 图 6.1.19 创建 表面 粗糙 上 度 标 注 


6.2 圆 柱 销 


销 主要 起 定位 作用 ， 也 可 用 于 联接 。 图 6.2.1 所 示 是 机 械 零 件 中 的 一 个 圆柱 销 的 二 维 图 
形 ， 下 面 介绍 其 创建 过 程 。 


Task1. 选用 样板 文件 


使 用 随 书 光 枪 中 提供 的 样板 文件 。 选 择 下 拉 末 转世 3 命令 , 在 系统 弹 
出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 , 找到 样板 文件 D:\AutoCAD 2015.2\system fje\Part_ temp_A4.dwg， 
然后 单 击 惠 演 @ | 按钮 。 


新建 加. 


Task2. 绘制 二 维 视图 


下 面 介绍 图 6.2.1 所 示 的 二 维 视图 的 创建 过 程 。 

Step1. 绘制 图 6.2.2 所 示 的 矩形 。 

(1) 将 图 层 切 换 到 “轮廓 线 层 ”， 确认 状 态 栏 中 的 国 〈 正 交 模 式 ) 和 口 〈 对 象 捕捉 ) 
按钮 处 于 激活 状态 。 

(2) 选择 下 拉 菜 E 
和 矩形， 结果 如 图 6.2.2 所 示 。 


”i 包 形 心 ) 


命令 ， 绘 制 一 个 长 度 值 为 153、 宽度 值 为 4 的 
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图 6.2.1 圆柱 销 图 6.2.2 ”绘制 矩形 
Step2. 创建 图 6.2.3 所 示 的 倒 角 。 选 择 下 拉 洲 单 本 2 二 合 今 ， 在 命令 行 


的 提示 下 输入 字母 A 后 按 Enter 键 , 输入 倒 角 长 度 值 0.5 后 按 Enter 键 ， 输 入 倒 角 角 上 度 值 20 
后 按 Enter 键 ， 输 入 字母 M 后 按 Enter 键 ， 分 别 选择 要 倒 角 的 边线 。 

说 明 : 在 选取 相 邻 的 边线 时 ， 应 先 选取 水 平 直线 ， 再 选取 重 直 直线 。 

Step3. 选择 下 拉 玉 单 本 3 人 合 令 ， 绘 制图 6.2.4 所 示 的 两 条 直线 。 


OO [| | 


图 6.2.3 ”创建 倒 角 图 6.2.4 ”绘制 两 条 直线 
Task3. 创建 尺寸 标注 


下 面 介 绍 图 6.2.1 所 示 的 尺寸 标注 过 程 。 

Step1. 设置 标注 样式 。 选 择 下 拉 来 单车 9 从 今 ， 单 击 “ 标 注 样式 
管理 器 ”对 话 框 中 的 羡 加 | 按钮 , 弹出 “修改 标注 样式 ”对 话 框 , 将 将 选项 卡 中 至 训 度 四 
的 值 设 定 为 3.5， 将 于 二 要 选项 卡 中 国 R 副 的 值 设 定 为 2.5， 单 击 L_ 确定 | 按钮 后 单 击 
一 关闭 | 榨 钮 。 

Step2. 将 图 层 切 换 至 “尺寸 线 层 ”。 

Step3. 创建 图 6.2.5 所 示 的 直径 标注 。 选 择 下 拉 荣 单 本 荆 ss 全 邻 ， 在 命 
令 行 中 输入 字母 T 并 按 Enter 键 ， 再 输入 文本 “%%C4” 后 按 Enter 键 ， 移 动 光标 在 绘图 区 
的 空白 区 域 单 击 ， 以 确定 尺寸 放置 的 位 置 。 

Step4. 创建 图 6.2.5 所 示 的 线性 标注 。 选 择 下 拉 菜 音节 2 命令 ， 捕 提 
并 选取 所 要 进行 标注 的 直线 的 两 个 端点 ， 移 动 光标 在 绘图 区 的 空白 区 域 单 击 ， 以 确定 尺寸 
放置 的 位 置 。 

Step5. 创建 图 6.2.6 所 示 的 角度 标注 。 选 择 下 拉 菜 单 革 2 
中 倒 角 后 的 倾斜 直线 ， 再 单 击 与 其 相 邻 的 水 平 直 线 ， 移 动 光标 在 绘图 区 的 空白 区 域 单 击 ， 以 确 
定 尺寸 放置 的 位 置 。 

注意 : 在 创建 角度 标注 时 ， 标 注 文 字 应 水 平 放 置 。 随 书 光 盘 提 供 的 样板 文件 中 已 经 创 
建 了 角度 标注 样式 ， 故 此 处 可 以 直接 进行 标注 。 

Step6. 创建 图 6.2.6 所 示 的 表面 粗糙 度 标 注 。 选 择 下 拉 末 单 革 2 国 呈 
弹出 “插入 ”对 话 框 ， 在 癸 包 :下拉 列表 中 选择 “表面 粗糙 度 符 号 ”"， 在 钊 度 则 :文本 框 中 输入 
数值 0， 单 击 [| 并 定 “| 近 钮 ， 指 定 插入 位 置 ， 然 后 输入 表面 粗糙 度 值 3.2 并 按 Enter 键 ， 完 


成 表面 粗粮 度 的 标注 。 


图 6.2.5 直径 标注 和 线性 标注 图 6.2.6 ”角度 标注 和 表面 粗糙 度 标 注 
Task4. 保存 文件 


选择 下 拉 某 羊 配 汪 下 忆 
按钮 。 


9 命令， 将 图 形 命名 为 “圆柱 销 .dwg”， 单 击 二 RE | 


6.3 和 


图 6.3.1 所 示 的 是 机 械 零 件 中 的 一 个 密封 件 秸 圈 的 二 维 赂 形 ， 下 面 介绍 其 创建 过 程 。 


6.3.1 息 圈 


Task1. 选用 样板 文件 


使 用 随 书 光盘 中 提供 的 样板 文件 。 选择 下 拉 末 利 计 ub3 命令 , 在 系统 弹 
出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 , 找到 样板 文件 D:\AutoCAD 2015.2\system_file\Part temp_A4.dwg， 
然后 单 击 晤 型 加 | 按 包 。 


Task2. 创建 息 圈 的 主 视图 


下 面 介 绍 图 6.3.1 所 示 的 息 圈 主 视图 的 创建 过 程 。 

Stepl. 绘制 图 6.3.2 所 示 的 两 条 中 心 线 。 将 图 层 切 换 到 “中 心 线 层 ” 确认 状态 栏 中 的 国 | 
( 正 交 模式 ) 和 口 (对 象 捕捉 ) 按钮 处 于 激活 状态 ， 选 择 下 拉 菜 单 本 EG 
2 6.3.2 Os 中 心 线 ， 0 70。 


m=——> | Ee 


ont 心 ， 和 站 别 为 50 和 60 的 两 个 圆 。 
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图 6.3.2 绘制 两 条 中 心 线 图 6.3.3 ”绘制 两 个 圆 


Task3. 绘制 剖 视 图 


下 面 介绍 图 6.3.1 所 示 的 秆 奖 剖 视图 的 创建 过 程 。 

Stepl. 创建 图 6.3.4 所 示 的 襄 视 图 的 中 心 线 。 

(1) 将 图 层 切 换 至 “中 心 线 层 ”。 

(2) 绘制 水 平 中 心 线 。 选 择 下 拉 菜 i 和 和 仿 ， 捕 所 主 视图 中 水 平 中 
心 线 的 右 问 点， 水平 同 右 移动 光标 ， 在 命令 行 中 输入 数值 22 并 按 Enter 键 ; 继续 辐 右 移动 
光标 ， 在 命令 行 中 输入 直线 的 长 度 值 20 后 按 两 次 Enter 键 。 

(3) 绘制 垂直 中 心 线 。 选 择 下 拉 采 单 有 全 今 ， 捕 捉 步 骤 〈2) 中 绘 
制 的 水 平 中 心 线 的 中 点 ， 回 上 移动 苑 标 ， 输 入 数值 35 并 按 Enter 键 ， 同 下 移动 光标 ， 输 入 
数值 70 后 按 两 次 Enter 键 结束 命令 ， 结 果 如 图 6.3.4 所 示 。 

Step2. 创建 图 6.3.5 所 示 的 构造 线 。 

(1) 将 图 层 切 换 至 “轮廓 线 层 ”。 

(2) 选择 下 拉 荣 上 全 今 ， 在 命令 行 中 输入 字母 O 后 按 Enter 键 ， 
输入 偏 移 距离 值 1.5 并 按 Enter 键 ， 选 取 剂 视图 中 的 垂直 中 心 线 为 直线 对 象 ， 在 该 中 心 线 左 
侧 任 意 位 置 单 击 以 确定 偏 移 方 同 ， 再 次 选取 该 中 心 线 并 在 其 右 侧 单 击 ， 按 Enter 键 结 束 命 


今 。 


图 6.3.4 ”创建 误 视 图 的 中 心 线 图 6.3.5 ”创建 构造 线 


(3) 按 Enter 键 以 重复 执行 “构造 线 ” 命 令 ， 在 命令 行 中 输入 字母 再 后 近 Enter 键 ， 过 
两 圆 的 上 半圆 与 垂直 中 心 线 的 交点 ， 绘 制图 6.3.5 所 示 的 两 条 水 平 构造 线 。 

Step3. 旋转 直线 。 

(1) 选择 下 拉 末 玮 车 有 至 电 谷 仿 ， 选 取 图 6.3.6 所 示 的 A 点 所 在 的 垂直 直线 
为 旋转 对 象 并 按 Enter 键 ， 选 取 A 点 为 基点 ， 输 入 旋转 角度 值 ~15 后 按 Enter 键 。 

(2) 重复 执行 “旋转 ”命令 ， 选 取 点 B 所 在 的 垂直 直线 为 旋转 对 象 ， 点 B 为 基点 ， 旋 
转角 度 值 为 1 5， 结果 如 图 6.3.7 所 示 。 


第 ( 命 章 标准 件 的 设计 


6.3.6 选取 基点 6.3.7 ”旋转 直线 
Ss ， 对 图 6.3.6 所 示 图 形 进行 


Step4. 修 前 图形 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 4 
修剪 ， 结 果 如 图 6.3.8 所 示 。 


I 


Step5. 镜像 图 形 。 选 择 下 拉 末 早 国 于 于 到 一 > 名 虽 合 令 ， 选 取 图 6.3.9 所 示 的 图 形 
为 镜像 对 象 后 按 Enter 键 ， 在 水 平 中 心 线 上 任意 选取 两 点 后 按 Enter 键 结束 命令 。 
放大 镜像 对 象 、、 | 
Oe 了 全 小 
| lh 
图 6.3.8 ”修剪 图 形 图 6.3.9 ”镜像 图 形 
纤 图 由 有 命令， 绘制 图 6.3.10 所 示 的 两 条 


Step6. 绘制 直线 。 选 择 下 拉 朋 时 


以 直 直线 。 
Step7. 创建 图 6.3.11 所 示 的 图 案 填 充 。 将 图 层 切 换 至 “前 面 线 层 ” 选择 下 拉 荣 * 


3 JE 命令 ,创建 图 6.3.11 所 示 的 图 案 填充 。 其 中 , 填充 类 型 为 ES 


填充 角度 值 为 45， 填 充 间 距 值 为 1。 
+) 
NS 


6.3.11 添加 图 案 填充 


图 6.3.10 ”绘制 两 条 垂直 直线 
Task4. 绘制 局 部 放大 图 


下 面 介 绍 图 6.3.12 所 示 的 局 部 放大 图 的 创建 过 程 。 

Step1. 复制 图 形 。 选 择 下 拉 荣 单 革 襄 国 全 今 ， 对 
包括 剖面 线 ) 进行 复制 。 

Step2. 绘制 中 心 线 。 将 图 层 切换 到 “中 心 线 层 ”， 选 择 下 拉 亲 单 庄 汪 
令 ， 过 两 条 水 平 直线 的 中 点 绘制 图 6.3.12 所 示 的 中 心 线 。 

Step3. 选择 下 拉 亲 单 国 到 一 > 站 攻 E 人 合 令 ， 将 Step1、Step2 创建 的 图 形 缩放 为 原 
来 的 5 倍 。 

Step4. 将 图 层 切 换 到 “剖面 线 层 ” 选择 下 拉 菜 单 


剖 视 独 上 部 的 剖面 〈 不 


绎 图 问 ) 里 ”图 案 填充 (HY... 命令 ， 他 | 
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eee 建 图 6.3.13 所 示 的 图 采 十 充 。 其 中 ， 十 序 类 型 为 国 B， 填 充 角 上 度 值 为 45， 填 充 间 距 值 为 5。 


2。 Step5. 选择 下 拉 菜 单 且 E 有 命令， 将 放大 图 移动 到 合适 的 位 置 。 
phe Task5. 创建 尺寸 标注 

Se 下 面 介绍 图 6.3.1 所 示 的 图 形 尺寸 的 标注 过 程 。 

ee Stepl. 将 图 层 切 换 至 “尺寸 线 层 ”。 

eee Step2. 选择 下 拉 某 单 攻 宣 于 ED 命令 ， 创 建 图 6.3.13 所 示 的 线性 标注 。 


说 明 : 在 命令 行 中 输入 字母 T， 然 后 输入 实际 的 尺寸 数值 即 可 。 
Step3. 创建 角度 标注 。 设置 角度 标注 样式 , 使 标注 文字 水 平 放置 , 选择 下 拉 荣 单 苹 六 
全 邻 ， 创 建 图 6.3.13 所 示 的 角度 标注 。 


Step4. 选择 下 拉 药 单 择 图 站 ) 立 字 | | 单行 次 宇 名 ) 命令 ， 创建 图 6.3.13 所 示 的 
文字 说 明 ， 文 字 书 上 度 为 3.5， 旋 转角 上 度 为 0， 并 指定 相应 的 文字 样式 ， 完 成 后 将 其 移动 至 合 
适 的 位 置 。 


Step5. 选择 下 拉 荣 年 本 站 汪 关 一 攻 : 生 下 全 今 ， 他 | 建 图 6.3.14 所 示 的 直径 标注 。 
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图 6.3.12 局 部 放大 图 图 6.3.13 ”线性 标注 和 角度 标注 图 6.3.14 ”直径 标注 


Task6. 保存 文件 


选择 下 拉 痫 早 甘 志 
按钮 。 


本命 仿 ， 将 图 形 命 名 为 “ 秆 轿 .dwg”， 单 市 加 


6.4 轴 承 


滚动 轴承 《图 6.4.1) 是 支撑 旋转 轴 的 标准 件 ， 它 一 般 由 外 阐 、 内 疾 、 深 动 体 和 保持 染 
组 成 。 本 实例 以 绘制 深 沟 球 轴承 为 例 来 介绍 深 动 轴承 的 绘制 过 程 。 读 者 在 绘制 过 程 中 应 灵 
活 运用 阵列 与 镜像 命令 ， 以 使 绘制 过 程 更 简单 。 下 面 介绍 其 创建 过 程 。 


Task1. 选用 样板 文件 


使 用 随 书 光盘 中 提供 的 样板 文件 。 选择 下 拉 玉 转世 Sy 从 仿 ， 在 系统 
弹出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 , 找到 文件 D:\AutoCAD 2015.2\system_file\Part_temp_A4.dwg， 


然后 单 击 于 至 加 | 按钮 。 


技 本 要 求 
1. 对 内 站 图 进行 泪 琵 处 理 ， 
2. 未 注 倒 前 为 C1。 


6.4.1 深 沟 球 轴 承 
Task2. 创建 主 视图 


下 面 介绍 图 6.4.1 所 示 的 深 沟 球 轴承 主 视图 的 创建 过 程 。 

Step1. 创建 图 6.4.2 所 示 的 三 条 中 心 线 。 

(1) 将 图 层 切 换 到 “中 心 线 层 ”。 确 认 状 态 栏 中 的 国 〈 正 交 模 式 ) 和 于 〈 显 示 / 隐 藏 线 
宽 ) 按钮 处 于 激活 状态 。 


(2) 选择 下 拉 菜 单 世 3 于 遇 全 令 ， 绘 制图 6.4.2 所 示 的 水 平 中 心 线 1， 长 度 
值 为 30。 
(3) 创建 水 平 中心 线 2。 选 择 下 拉 菜 单 芭 于 人 合 今 ， 在 命令 行 中 输入 偏 


移 距 离 值 35 后 按 Enter 键 ， 选 取水 平 中 心 线 1 为 偏 移 对 象 ， 并 在 该 水 平 中 心 线 的 上 方 单 击 
以 确定 偏 移 方 辐 ， 按 Enter 键 结束 命令 。 

(4) 绘制 垂直 中 心 线 。 选 择 下 拉 亲 畦 时 2 和 加 从 令 ， 捕 捉 水 平 中 心 线 1 的 
中 点 ， 将 光标 向 上 移动 ， 输 入 数值 50 后 按 Enter 键 ; 将 光标 向 下 移动 ， 输 入 数值 100 后 按 
Enter 键 ， 结 果 如 图 6.4.2 所 示 。 

Step2. 创建 图 6.4.3 所 示 的 两 条 牌 直 构造 线 。 


水 平 中 心 线 2 ”六 ;一 
水 平 中 心 线 了 上司 过 
图 6.4.2 创建 三 条 中 心 线 图 6.4.3 ”创建 两 条 垂直 构造 线 
(1) 将 图 层 切 换 到 “轮廓 线 层 ” 
(2) 选择 下 拉 有 亲 蛙 a 由 全 仿 ， 在 命令 行 中 输入 字母 O 并 按 Enter 键 ， 


选取 垂直 中 心 线 作为 偏 移 对 象 ， 回 磊 、 I 10。 
Step3. 创建 图 6.4.4 所 示 的 两 条 水 平 构造 线 。 选 择 下 拉 荣 单 芋 站 
令 ， 将 图 6.4.4 所 示 的 水 平 中 心 线 分 别 同 上 、 同 下 偏 移 ， 偏 移 距 离 值 均 为 10。 
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Step4. 修剪 图 形 。 选 择 下 拉 沫 症 配 4 于 于 避 命 令 ， 对 图 6.4.4 所 示 的 图 形 进 
行 修剪 ， 结 果 如 网 6.4.5 所 示 。 


J 选取 此 水 平 中 心 线 
6.4.4 创建 两 条 水 平 构造 线 6.4.5” 修 前 图形 


[Cr 本 同心 ， 直径 民 ) 


Step5. 绘制 圆 。 选 择 下 拉 沫 上 
心 ， 绘 制 直径 值 为 10 的 圆 ， 结 果 如 网 6.4.6 所 示 。 


命令 ， 以 点 A 为 圆 


Step6. 绘制 图 6.4.7 所 示 的 斜 线 。 选 择 下 拉 沫 单 本 au J 令 ， 计 择 Step5 
绘制 的 圆 的 圆心 为 二 线 的 起 点 ， 在 命令 行 中 输入 坐标 〈《@30<-30) 后 按 两 次 Enter 键 。 
Step7. 绘制 图 6.4.8 所 示 的 水 平 构造 线 。 选 择 下 拉 沫 单 丁 2 1 人 ， 


在 命令 行 中 输入 字母 HH 后 按 Enter 键 , 捕捉 圆 与 斜 线 段 的 交点 并 单 击 , 按 Enter 键 结束 命令 。 


-点 A 
图 6.4.6 ”绘制 圆 图 6.4.7 ”绘制 斜 线 图 6.4.8 ”绘制 水 平 构造 线 
Step8. 修 醚 图 形 。 选 择 下 拉 末 围攻 有 加 于 昌 合 令 ， 对 图 6.4.8 所 示 的 图 形 进 


行 修剪 ， 结 果 如 图 6.4.9 所 示 。 

说 明 : 修剪 后 ， 选 择 下 拉 荣 单 攻 出 

Step9. 创建 图 6.4.10 所 示 的 倒 角 。 选 择 下 拉 这 单 蝇 全 邻 ， 在 命令 行 
中 输入 字母 D 并 按 Enter 键 , 输入 第 一 个 倒 角 距离 值 1 后 按 Enter 键 , 输入 第 二 个 倒 角 距离 
值 1 后 按 Enter 键 , 输入 字母 T 后 按 Enter 键 , 输入 字母 N 后 按 Enter 键 , 再 输入 字母 M 后 
按 Enter 键 ， 选 取 要 创建 倒 角 的 边线 ， 则 倒 角 目 动 生 成 。 

Step10. 选择 下 拉 有 来 单 攻 和 加 于 喔 命令 ， 对 Step9 创建 的 倒 角 进行 修剪 ,完成 
后 的 图 形 如 图 6.4.10 所 示 。 

Step11. 镜像 图 形 。 选 择 下 拉 末 纤 革 B 有 一 > 外 先 i 

Step12. 绘制 直线 。 选 择 下 拉 菜 单 胰 3 已 
条 直线 。 

Step13. 选择 下 拉 亲 单 国 BE 一 > RB 


图 6.4.13 所 示 。 


命令 ， 结 果 如 图 6.4.11 所 示 。 
人 合 邻 ， 绘 制图 6.4.12 所 示 的 两 


命令 ， 将 过 长 的 中 心 线 打 断 ， 结 果 如 


图 6.4.9 ”修剪 图 形 图 6.4.10 ”创建 倒 角 并 修剪 图 形 图 6.4.11 镜像 图 形 


step14. 创建 图 案 填 充 。 将 图 层 切 换 至 “剖面 线 层 ”， 选 择 下 拉 菜 单 有 9 
国 ， 填 充 角度 


绘制 这 两 条 直线 


图 6.4.12 ”绘制 直线 图 6.4.13 ”创建 图 案 填 充 
Task3. 创建 左 视图 


下 面 介绍 图 6.4.1 所 示 的 深 沟 球 轴承 左 视图 的 创建 过 程 。 

Step1. 创建 图 6.4.14 所 示 的 中 心 线 。 

(1) 绘制 水 平 中 心 线 。 将 图 层 切 换 到 “中 心 线 层 ”， 单 击 主 视图 中 的 水 平 中 心 线 使 其 显 
示 赣 色 夹 点 ， 再 选取 其 右 端 夹 点 ， 水 平 拖 移 至 合适 的 位 置 作为 创建 主 视 图 的 水 平 基 准 线 ， 
结果 如 图 6.4.14 所 示 。 

注意 : 在 拉 伸 之 前 ， 要 先 确认 状态 栏 中 的 国 | ( 正 交 模 式 ) 按钮 处 于 激活 状态 。 

(2) 绘制 垂直 中 心 线 。 选 择 下 拉 菜 单 蔬 放 加 和 = 草丛 令 ， 绘 制 长度 值 为 100 的 
王 直 中 心 线 ， 结 果 如 图 6.4.14 所 示 。 

Step2. 绘制 四 条 水 平 构造 线 。 将 图 层 切 换 到 “轮廓 线 层 ”， 选 择 下 拉 荣 单 用 
命令 ， 在 命令 行 中 输入 字母 了 后 按 Enter 键 ， 依 次 捕捉 图 6.4.15 所 示 的 交点 B 一 
E 为 通过 点 ， 按 Enter 键 结束 该 命令 ， 结 果 如 图 6.4.15 所 示 。 

Step3. 绘制 图 6.4.16 所 示 的 同心 融 。 选 择 下 拉 末 围 计 a 面 "Ey 
命令 ， 选 取 点 下 为 圆心 ， 然 后 依次 捕捉 并 单 击 水 平 构造 线 与 牌 直 中 心 线 的 交点 后 按 Enter 
键 ;， 选取 图 6.4.16 所 示 的 圆 1， 将 图 层 切 换 到 “中 心 线 层 ”。 


AutoCAD 
机 械 设 计 实 例 精 解 (2015 中 文 版 ) 


Step4. 删除 水 平 构造 线 。 选 择 下 拉 沫 昔 本 2 个 今 ， 将 Step2 绘制 的 四 
条 水 平 构造 线 删 除 ， 结 果 如 图 6.4.17 所 示 。 

Step5. 打 断 水 平 中 心 线 。 选 择 下 拉 菜 单轨 BD 
Stepl 创建 的 三 条 水 平 中 心 线 打上 苛 。 

说 明 ， 打 扬 后 ， 选 择 下 拉 菜 单 上 3 

Step6. 绘制 图 6.4.17 所 示 的 加 。 选 择 下 拉 衣 上 
令 ， 选 取 圆 1 与 牌 直 中 心 线 的 交点 为 圆心 ， 输 入 直径 值 10， 按 Enter 键 结束 命令 。 


[Cr | 回 心 、 直 生 O) 


图 64.14 绘制 中 心 线 图 6.4.15 ”绘制 四 条 水 平 构造 线 
PP 点 下 
| 
圆 1 
图 6.4.16 绘制 同心 圆 并 转换 线 型 到 6.4.17 ”绘制 圆 


Step7. 修剪 图 形 。 选 择 下 拉 菜 单 本 2 里 到 剖 命 令 ， 对 图 6.4.17 所 示 的 图 形 进 
行 修剪 ， 结 果 如 图 6.4.18 所 示 。 

Step8. 阵列 图 形 。 选 择 下 拉 某 单 医 到 加 国 一 加 I 一 EREEEEE 合 令 ， 选 取 图 6.4.19 
所 示 的 阵列 对 象 并 按 Enter 键 ， 选 取 同 心 圆 的 圆心 作为 阵列 中 心 ; 在 命令 行 中 输入 项 目 数 


值 12 后 按 Enter 键 ， 填 充 角度 值 为 360， 结 果 如 图 6.4.19 所 示 。 


伦 站 
SS 乡 


图 6.4.18 ”修剪 图 形 图 6.4.19 ”阵列 图 形 


“阵列 对 象 


和 阵列 中 心 


和 3 
第 ( 命 章 标准 件 的 设计 x 
> 


Task4. 对 图 形 进行 标注 


下 面 介绍 图 6.4.1 所 示 的 图 形 尺寸 的 标注 过 程 。 ot 
Stepl. 将 图 层 切 换 到 “尺寸 线 层 ”。 。。。 
Step2. 创建 图 6.4.20 所 示 的 线性 标注 。 选择 下 拉 菜 单 基于 了 ED 命令 , 选取 。。。 
要 进行 标注 的 尺寸 界线 的 两 个 点 ， 在 绘图 区 的 合适 位 置 单 击 ， 以 确定 尺寸 放置 的 位 置 ， 结 。。。 
果 如 图 6.4.20 所 示 。 eee 


Step3. 创建 图 6.4.21 所 示 的 直径 标注 。 选择 下 拉 荣 单 国 到 
如 图 6.4.21 所 示 。 


| 


命令 , 结果 


图 6.4.20 ”创建 线性 标注 色 6.4.21 创建 直径 标注 


Step4. 创建 图 6.4.22 所 示 的 角度 标注 。 


(1) 选择 下 拉 玉 时时 全 今 ， 选 取 滚珠 的 圆心 为 直线 起 点 ， 滚 珠 与 滚 
珠 权 轮 廊 线 的 交点 为 直线 终点 ， 结 果 如 图 6.4.22 所 示 。 
(2) 选择 下 拉 菜 单 配 荆 命令 ， 创 建 图 6.4.22 所 示 的 


Step5. 创建 多 行文 字 o 选择 下 拉 沈 单 经 图 站) m=—p> 了 字 [lk m=—p> 闵行 并 
建 图 6.4.23 所 示 的 多 行文 字 标 注 。 


创建 角度 标注 
图 6.4.22 ”创建 角度 标注 图 6.4.23 ”创建 多 行文 字 


Task5. 保存 文件 


选择 下 拉 亲 蛙 革 于 
大 凤 术 包 ， 


名 为 “ 深 沟 球 轴承 . dwg”， 单 击 
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6.5 六角 头 螺栓 


本 实例 将 创建 六 角 头 螺栓 的 两 个 视图 ， 在 绘制 过 程 中 应 注意 以 下 几 点 : 绘制 视图 时 应 
先 男 左 视 图 后 男 主 视图 ;绘制 螺栓 头 的 圆 弧 时 ， 其 半径 值 取 1.5 售 的 螺纹 直径 ; 倒 角 采用 
引线 标注 ， 结 果 如 图 6.5.1 所 示 。 下 面 介 绍 其 创建 过 程 。 


6.5.1 六角 头 螺 栓 


Task1. 选用 样板 文件 


使 用 随 书 光盘 中 提供 的 样板 文件 。 选择 下 拉 末 蛙 计 uh 命令 , 在 系统 
弹出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 , 找到 文件 D:\AutoCAD 2015.2\system _file\Part_temp_A4.dweg,， 
然后 单 击 辆 至 gj 按钮 。 


Task2. 创建 左 视图 


下 面 介 绍 图 6.5.1 所 示 的 左 视图 的 创建 过 程 。 

Stepl. 绘制 图 6.5.2 所 示 的 三 条 中 心 线 , 将 图 层 切 换 到 “中 心 线 层 ”， Ce 
( 正 交 模式 ) 和 口 (对 象 捕捉 〉 按 钮 处 于 激活 状态 ， 选 择 下 拉 菜 单 本 EE 线 
令 ， 绘 制 中 心 线 1、2、3， 且 中 心 线 1 与 中 心 线 2 共 线 。 

Step2. 绘制 图 6.5.3 所 示 的 正六 边 形 。 将 图 层 切 换 到 “轮廓 线 层 ” 确认 状态 栏 中 的 于 
(显示 /隐藏 线 宽 ) 按钮 处 于 激活 状态 。 选 择 下 拉 沫 上 从 今 ， 在 命令 

行 中 输入 侧面 数值 6 后 投 Enter 键 ， 捕 捉 中 心 线 2 和 中 心 线 3 的 交 点 为 正 多 边 形 的 中 心 ， 

在 命令 行 中 输入 字母 1 后 按 Enter 键 ， 在 命令 行 的 提示 下 输入 〈“@6<90) 后 按 Enter 键 。 


本 新建 十 1 


Hi 
车: 
党 
全 
| ey 
| 所 
加 
! [Be 
全 
ee 
已: 
党 
SO 
- 9 ， 


图 6.5.2 ”绘制 三 条 中 心 线 图 6.5.3 ”绘制 正六 边 


Step3. 绘制 内 切 加 。 选 择 下 拉 来 蛙 甘 2 回 :C)) 国王 相 切 、 相 切 、 相 切 性) 
击 正六 边 形 的 任意 三 条 边 ， 结 果 如 图 6.5.4 所 示 。 


命令 ， 单 


6.5.4 ”绘制 内 切 圆 
Task3. 创建 主 视图 


下 面 介绍 图 6.5.1 所 示 的 主 视图 的 创建 过 程 。 


Stepl. 创建 图 6.5.5 所 示 的 构造 线 。 

(1) 将 图 层 切 换 到 “ 细 实 线 层 ”。 

(2) 创建 图 6.5.5 所 示 的 六 条 水 平 构 造 线 。 选 择 下 拉 亲 辕 守 2 人 信 ， 
在 命令 行 中 输入 字母 H 后 按 Enter 键 ， 选 取 正 六 边 形 的 顶点 A、C、D、F 以 及 切 点 B、E 
为 构造 线 的 通过 点 ， 按 Enter 键 结束 命令 。 


图 6.5.5 ”创建 水 平 构造 线 

(3) 创建 图 6.5.6 所 示 的 垂直 构造 线 。 选 择 下 拉 菜 单 里 时 从 今 ， 在 
命令 行 中 输入 字母 V 后 按 Enter 键 ， 在 主 视 岁 左 侧 区 域 选择 合适 的 一 点 ， 确 保 其 与 左 视 网 
的 距离 大 于 螺栓 的 总 长 度 ， 按 Enter 键 结束 命令 。 

Step2. 创建 图 6.5.7 所 示 的 圆 弧 。 

(1) 将 图 层 切 换 到 “轮廓 线 层 ”。 

(2) 绘制 图 6.5.8 所 示 的 圆 缴 。 选择 下 拉 末 竺 证 于 | 一 > BE 一 > 国电- 
命令 ， 选 取 M、N 两 点 为 圆 弧 的 两 端点 ， 输 入 圆 弧 的 半径 值 12 后 按 Enter 键 。 

注意 : 输入 圆 孤 半径 值 之 前 要 确认 状态 栏 中 的 | 电 | (动态 输入 ) 按钮 处 于 关闭 状态 。 


上 侧 圆 弧 


-垂直 构造 线 


下 侧 圆 孤 


图 6.5.6 ”创建 垂直 构造 线 图 6.5.7 创建 圆 弧 


(3) 仿 移 直线 。 选 择 下 拉 玉 时 于 2 信人 今 ， 在 命令 行 中 输入 字母 工 后 按 
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Enter 键 ， 选 取 图 6.5.6 中 的 垂直 构造 线 为 偏 移 对 象 ， 选 取 弧 MN 的 中 点 为 通过 点 ， 按 Enter 
键 结束 命令 ， 结 果 如 图 6.5.7 所 示 。 

(4) 绘制 图 6.5.7 所 示 的 上 侧 圆 弧 。 I 和 
令 ， 依 次 选取 图 6.5.7 中 的 M、P、Q 三 点 

(5) 按照 步骤 (4) 的 操作 ， 绘 制 下 侧 圆 弧 。 

Step3. 完成 图 6.5.9 所 示 的 主 视图 的 绘制 。 


图 6.5.8 ”绘制 圆 弧 图 6.5.9 ”完成 主 视图 


(1) 选择 下 拉 菜 单 区 
(2) 绘制 直线 。 选 择 下 拉 菜 
为 直线 的 端点 ， 按 Enter 键 ， 结 果 如 图 6.5.10 所 示 。 


图 6.5.10 ”绘制 并 偏 移 直线 


(3) 选择 下 拉 采 蛙 攻 8 3 昌 命 令 ， 输 入 偏 移 距离 值 4 后 按 Enter 键 ， 选 取 
来 《2) 绘制 的 直线 为 偏 移 对 象 ， 在 其 右 侧 单 击 以 确定 偏 移 方 回 ， 按 Enter 键 结束 操作 。 

(4) 按 Enter 键 重复 执行 “ 仿 移 ”命令 ， 结 果 如 6.5.10 所 示 。 

(5) 选择 下 拉 沫 单 本 2 命令 , 选取 图 6.5.11 所 示 的 两 条 水 平 构造 线 为 
延伸 边界 ， 分 别 选取 图 6.5.11 所 示 的 垂直 线段 的 上 半 段 及 下 半 段 为 要 延伸 的 对 象 ， 按 Enter 
键 结束 命令 ， 结 果 如 图 6.5.11 所 示 。 

(6) 选择 下 拉 荣 竺 国 站 2 全 今 ， 将 图 6.5.11 中 的 六 条 水 平 构造 线 删 除 。 


(7) 选择 下 拉 沫 年 本 2 天 命令 ， 绘 制图 6.5.12 所 示 的 五 条 水 平 直线 。 
= 绘制 这 三 条 水 平 线 


延 储 边 界 绘制 这 两 条 水 平 线 


图 6.5.11 延伸 直线 图 6.5.12 ”绘制 五 条 水 平 线 


(8) 选择 下 拉 洲 单 国 2 命令， 将 图 6.5.13 所 示 的 水 平 直 线 分 别 同上 、 
向 下 偏 移 ， 偏 移 距 离 值 为 4， 结 果 如 图 6.5.13 所 示 。 
(9) 选择 下 拉 沫 单 本 23. Ea 仿 上 
所 示 的 图 形 进 行 修剪 ， 结 有 末 如 图 6.5.14 所 示 。 
(10) 创建 图 6.5.15 所 示 的 倒 角 。 选 择 下 拉 玉 后 革 2 是 命 领 ， 输 入 字母 
T 后 按 Enter 键 ， 再 次 输入 字母 工 后 投 Enter 键 ， 输 入 字母 D 后 按 Enter 键 ， 输 入 第 一 个 倒 
角 距 离 值 1 后 按 Enter 键 ， 输 入 第 二 个 倒 角 距离 值 1 后 按 Enter 键 ， 输 入 字母 M 后 按 Enter 
键 ， 选 取 要 进行 倒 角 的 边线 ， 结 果 如 图 6.5.15 oe 
(11) 绘制 图 6.5.16 所 示 的 了 十 线 。 选 择 下 拉 采 —> 
图 6.5.16 所 示 的 水 平 直 线 和 垂直 直线 , 并 将 所 绘制 的 水 平 直 线 所 在 图 层 切 换 到 “ 细 实 线 层 ”。 


令 , 对 图 6.5.13 


， 偏 移 此 直线 
十 一 十 工 一 
-全 ee -| 
Ed | pe 
图 6.5.13” 偏 移 直 线 图 6.5.14 ”修剪 图 形 
加 a +4 下 = 
fC 巧 
图 6.5.15 创建 倒 角 图 6.5.16 ”绘制 直线 


Task4. 创建 尺寸 标注 


下 面 介绍 图 6.5.1 所 示 的 尺寸 标注 过 程 。 
Step1. 设置 标注 样式 。 选 择 下 拉 菜 单 本 EE 到 全 仿 ， 单 击 “ 标 注 样式 
管理 器 ”对 话 框 中 的 二 绸 四， | 按钮 , 系统 弹出 “创建 新 标注 样式 ”对 话 框 ; 单 击 L ss | 
按钮 ， 在 系统 弹出 的 “新 建 标注 样式 ”对 话 框 中 单 击 区 党 选项 卡 ， 在 区 守 高 度 加 5 文本 框 中 输 
入 数值 2.5， 单 击 国 硬 忆 选项 卡 ， 在 有 EGG 文 本 框 中 输入 数值 2.5， 单 击 该 对 话 框 中 的 
[确定 “| 按钮 ， 单 击 “ 标 注 样式 管理 器 ”对 话 框 中 的 于 区 前 串 | 按 钮 ， 然 后 关闭 对 话 框 。 
Step2. 将 图 层 切 换 到 “尺寸 线 层 ”。 


Step3. 创建 图 6.5.17 所 示 的 线性 标注 。 选 择 下 拉 末 单 革 2 从 仿 ， 捕 捉 
图 6.5.18 所 示 的 正六 边 形 的 上 下 两 个 顶点 并 单 击 ， 在 绘图 区 的 空 日 区 域 单 击 以 确定 太 寸 放 


置 的 位 置 ， 创建 其 他 的 线性 标注 ， 结 果 如 图 6.5.18 所 示 。 


全 下 梧 -- 


图 6.5.17 创建 线性 标注 图 6.5.18 创建 第 一 个 线性 标注 
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oe. Step4. 创建 图 6.5.19 所 示 的 半径 标注 。 选 择 下 拉 玉 蛙 革 2 于 


。。。 ”要 进行 标注 的 圆 弧 ， 在 绘图 区 的 空白 区 域 单 击 ， 以 确定 尺寸 放置 的 位 置 。 

ae Step5. 创建 图 6.5.20 所 示 的 倒 角 标注 。 

a (1) 在 命令 行 输入 命令 QLEADER 后 按 Enter 键 ， 在 命令 行 的 提示 下 输入 字母 S 并 按 
: ， : Enter 键 ， 系 统 弹出 “引线 设置 ”对 话 杠 ， 在 尘 娠 选项 卡 中 选中 双 无 入 单 选项 ， 在 9 二 相生 先 


>。 项 卡 的 鲁 下 拉 列 表 中 选择 口 请 选项 ， 单 击 | 琴 ”| 按钮 ， 完 成 引线 的 设置 。 
(2) 根据 命令 行 的 提示 绘制 图 6.5.20 所 示 的 引线 。 
(3) 选择 下 拉 采 时 
字 ， 文 字 高 度 值 为 2.5， 和 角度 值 为 0， 文 字样 式 为 “Standard”。 
I 一介 介 ， 将 文字 移动 到 合适 的 位 置 ， 


命令 , 创建 图 6.5.20 所 示 的 文 


图 6.5.19 ”创建 半径 标注 图 6.5.20 ”创建 倒 角 标注 


Task5. 保存 文件 


选择 下 拉 荣 上 名 为 “六 角 头 螺栓 .4wg”， 单 击 
保守 |i 和 4 。 


6.6 螺 


本 实例 将 创建 螺钉 的 两 个 视图 ， 如 图 6.6.1 所 示 。 在 绘制 过 程 中 应 注意 以 下 两 点 : 绘制 
视图 时 应 先 绘制 左 视图 ， 后 绘制 主 视图 ; 倒 角 采用 引线 标注 。 下 面 介 绍 其 创建 过 程 。 


6.6.1 ”螺钉 
Task1. 选用 样板 文件 


使 用 随 书 光盘 中 提供 的 样板 文件 。 选择 下 拉 来 围 革 Sy 命令 , 在 系统 
弹出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 , 找到 文件 D:\AutoCAD 2015.2\system _file\Part_temp_A4.dweg,， 
然后 单 击 韦 弄 加 | 按钮 。 


人 本 新建 十] 


第 ( 命 章 标准 件 的 设计 


Task2. 创建 左 视图 


下 面 介绍 图 6.6.1 所 示 的 左 视图 的 创建 过 程 。 
Step1. 创建 图 6.6.2 所 示 的 三 条 中 心 线 。 将 图 层 切 换 到 “中 心 线 层 光 选 择 下 拉 菜 单 | 蕊 图 加 
加 合 令 ， 确 认 状 态 栏 中 的 图 | ( 正 交 模式 ) 和 口 〈 对 象 捕捉 ) 按钮 处 于 激活 状态 ， 
绘制 中 心 线 1、2、3， 且 中 心 线 1 与 中 心 线 2 共 线 。 
Step2. 创建 图 6.6.3 所 示 的 圆 。 将 图 层 切 换 到 “轮廓 线 层 ”， 选 择 下 拉 菜 单 
IE 甬 人 命令， 捕捉 中 心 线 2 和 中 心 线 3 的 交点 为 圆心 ， 输 入 


中 心 线 1 中 心 线 2 中 心 线 3 
< < | 
/ 
图 6.6.2 创建 三 条 中 心 线 图 6.6.3 ”绘制 圆 


Step3. 绘制 图 6.6.4 所 示 的 辅助 线 。 将 图 层 切 换 到 “ 细 实 线 层 ”， 选 择 下 拉 亲 单 


鬼 图 加 ) 


上 全 令 ， 在 命令 行 中 输入 字母 A 后 按 Enter 键 ， 输 入 角度 值 45 后 按 


Enter 键 ， 捕 捉 中 心 线 2 和 中 心 线 3 的 交点 为 通过 点 ， 按 Enter 键 结束 命令 。 
Step4. 绘制 图 6.6.5 所 示 的 辅助 线 。 将 图 层 切 换 到 “ 轮 慷 线 层 ”， 选 择 下 拉 有 来 


EE 儿 | LQ) 


命令 ， 选 取 辅 助 线 与 圆 的 两 个 交点 为 直线 两 端点 ， 按 Enter 键 结束 命 
令 ， 结 果 如 图 6.6.5 所 示 。 


二 8 


图 6.6.4 ”绘制 辅助 线 图 6.6.5 ”绘制 辅助 线 
Step5. 偏 移 直线 。 选 择 下 拉 末 转车 3 3 蝇 合 令 ， 将 Step4 绘制 的 直线 分 别 
同 左 右 两 侧 偏 移 ， 偏 移 的 值 均 为 1， 结 果 如 图 6.6.6 ws 
Step6. 修改 图 形 。 选 择 下 拉 沫 羊 本 2 将 Step3 和 Step4 绘制 的 
辅助 线 及 偏 移 后 的 直线 进行 修 筋 ， 并 删除 Step4 绘制 的 直线 ， 结 果 如 图 6.6.7 所 示 。 


一 -一 - 贷 一 一 化 


图 6.6.6 偏 移 直线 图 6.6.7 ”修改 图 形 
Task3. 创建 主 视图 


下 面 介绍 图 6.6.1 所 示 的 主 视图 的 创建 过 程 。 
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Step1. 绘制 图 6.6.8 所 示 的 直线 。 选 择 下 拉 菜单 有 命令， 在 中 心 线 1 
上 绘制 一 条 长 度 值 为 60 的 直线 。 
Step2， 偏 移 直 线 。 选 择 下 拉 菜 单 国 BE 3 命令， 将 Step1 绘制 的 直线 分 别 


向 上 、 向 下 偏 移 ， 偏 移 距 离 值 均 为 4， 结果 如 图 6.6.9 所 示 。 


= 2 


图 6.6.8 ”绘制 直线 图 6.6.9 ” 仿 移 直线 


Step3. 创建 图 6.6.10 所 示 的 直线 。 删 除 Stepl 所 绘制 的 直线 ， 绘 制 直线 1 和 直线 2， 并 
将 直线 2 同 左 偏 移 ， 偏 移 距离 值 为 38。 

Step4. 创建 倒 角 。 选 择 下 拉 菜 年 下 8 曙 命 令 ， 倒 角 的 值 均 为 1， 在 命令 
行 输入 字母 M 后 按 Enter 键 ， 选 取 要 进行 倒 角 的 边线 ， 结 果 如 图 6.6.11 所 示 。 

Step5. 绘制 图 6.6.12 所 示 的 直线 ,选择 下 拉 菜 单 匡 全 令 ,在 图 6.6.12 
所 示 的 倒 角 处 绘制 直线 ， 并 将 两 条 水 平 直 线 所 在 图 层 转换 到 “ 细 实 线 层 ”。 


直线 1” 偏 移 得 到 此 直线 直线 2 
2 
图 6.6.10 创建 直线 图 6.6.11 创建 倒 角 


Step6. 绘制 图 6.6.13 所 示 的 两 条 水 平 构造 线 。 将 图 层 切换 全 “ 细 实 线 层 ”选择 下 拉 沫 
命令 ， 在 命令 行 中 输入 字母 再 后 按 Enter 键 ， 依 次 选取 左 视图 中 
圆 与 垂直 中 心 线 的 上 下 交 氮 为 通过 点 ， 按 Enter 键 结束 命令 。 


一 > 


图 6.6.12 ”绘制 直线 图 6.6.13 ”绘制 两 条 水 平 构造 线 


键 ， 结 果 如 图 6.6.14 所 示 。 

Step8. 按 Enter 键 以 重复 执行 绘制 “直线 ”命令 ， 选 取 图 6.6.15 所 示 的 点 A 作为 直线 
的 起 点 ， 将 光标 向 下 移动 至 B 点 单 击 〈 说 明 : B 点 是 在 “ 极 轴 ” 打 开 状态 下 系统 自动 捕捉 
的 过 点 A 的 重 线 与 水 平 构造 线 的 交点 ), 再 选取 C 点 作为 直线 的 终点 , 按 Enter 键 结束 命令 。 


图 6.6.14 ”绘制 与 水 平方 同 成 135” 的 直线 图 6.6.1$ ”绘制 直线 


Step9. 选择 下 拉 琳 围攻 2 到 命令 ， 删 除 Step6 绘制 的 两 条 水 平 构造 线 。 

Step10. 修剪 图 形 。 选 择 下 拉 荣 单 节 : 命令 ， 对 图 6.6.15 所 示 的 图 形 
进行 修剪 〈 注 意 : 修剪 时 需 将 左 视 图 中 多 余 的 线条 也 修 杠 挥 )， 结 果 如 图 6.6.16 所 示 。 

Step11. 绘制 三 条 直线 。 选 择 下 拉 菜 单 命令 , 绘制 图 6.6.17 所 示 的 
三 条 直线 。 


一 放大 图 

DB ee 
图 6.6.16 ”修剪 图 形 图 6.6.17 绘制 三 条 直线 

Step12. 修改 图 形 。 选 择 下 拉 荣 单 本 光山 加 于 则 命令 ， 对 图 6.6.17 所 示 的 图 形 


进行 修剪 ， 结 果 如 网 6.6.18 所 示 。 


上 二 


6.6.18 ”修改 图 形 


Task4. 创建 尺寸 标注 


下 面 介绍 图 6.6.1 所 示 的 图 形 的 尺寸 标注 过 程 。 

Stepl. 设置 标注 样式 。 选 择 下 拉 菜 单车 I 呈 全 今 ， 羊 击 “ 标 注 样式 
管理 器 ”对 话 框 中 的 加 加 -| 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “修改 标注 样式 ”对 话 框 中 将 文字 高 度 
设置 为 2.5， 将 箭头 大 小 设置 为 2， 将 此 标注 样式 设置 为 当前 标注 样式 。 

Step2. 将 图 层 切 换 至 “尺寸 线 层 ” 

Step3. 创建 图 6.6.19 所 示 的 线性 标注 。 选择 下 拉 亲 年 革 半 
要 标注 的 对 象 ， 在 绘图 区 的 空白 区 域 单 击 ， 以 确定 尺寸 放置 的 位 置 。 

Step4. 创建 图 6.6.20 所 示 的 直径 标注 。 选择 下 拉 菜 音节 2 
要 进行 标注 的 圆 ， 在 绘图 区 的 合适 位 置 单 击 ， 以 确定 尺寸 放置 的 位 置 。 

2 


岗 


图 6.6.19 ”创建 线性 标注 图 6.6.20 ”创建 直径 标注 
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eee Step5. 创建 图 6.6.21 所 示 的 角度 标 注 。 选 择 下 拉 这 单 医 下 也。 


。。。 ”图 6.6.21 所 示 的 角度 标注 。 
。。。 Step6. 创建 图 6.6.22 所 示 的 倒 角 标注 。 利 用 QLEADER 命令 创建 引线 ， 选 择 下 拉 菜 音 
和 命令 创建 单行 文字 , 文字 高 度 值 为 2.5， 角度 值 为 0, 文 


@ 
。。。 ”字样 式 为 “Standard”， 结 果 如 图 6.6.22 所 示 。 


图 6.6.21 创建 角度 标注 图 6.6.22 ”创建 倒 角 标注 
Task5. 保存 文件 


选择 下 拉 亲 单 革 i 
按钮 。 


国 命令 ， 将 图 形 命名 为 “螺钉 .dtwg”， 单 击 上 REG | 


6.7 ”内 六 角 圆 柱头 螺钉 


图 6.7.1 所 示 的 是 一 个 内 六 角 圆 柱头 螺钉 的 两 个 视图 ， 下 面 介 绍 其 创建 过 程 。 
Task1. 选用 样板 文件 


使 用 随 书 光盘 中 提供 的 样板 文件 。 选 择 下 拉 荣 单 本 su 命令 , 在 系统 
弹出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 , 找到 文件 D:\AutoCAD 2015.2\system _file\Part_temp_A4.dweg,， 
然后 单 击 男 王 gj 按 包 。 


人 本 新建 二] 
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6.7.1 内 六 角 圆 柱头 螺钉 
Task2. 创建 左 视图 
下 面 介绍 图 6.7.1 所 示 的 左 视 图 的 创建 过 程 。 


Stepl. 绘制 图 6.7.2 所 示 的 两 条 中 心 线 。 将 图 层 切 换 到 “中 心 线 层 ”选择 下 拉 菜 EE 
人 合 今 ， 绘 制 长 度 值 均 为 20 的 两 条 中 心 线 。 


选取 水 平 中 心 线 和 垂直 中 心 线 的 交 氮 为 圆心 ， 输 入 直径 值 12 后 按 Enter 键 。 


图 6.7.2 ”绘制 两 条 中 心 线 图 6.7.3 ”绘制 圆 


Step3. 绘制 图 6.7.4 所 示 的 正六 边 形 。 选 择 下 拉 菜 单 芋 3 从 仿 ， 输入 
下 多边形 的 边 数 6 并 按 Enter 键 ， 选 择 中 心 线 的 交点 为 中 心 点 ， 输 入 字母 I 并 按 Enter 键 ， 
输入 圆 的 半径 值 4 后 按 Enter 键 。 

Step4. 旋转 正六 边 形 。 选 择 下 拉 末 单 攻 1 王 号 理 淹 合 令 ， 选 取 正 六 边 形 为 旋转 
对 象 并 按 Enter 键 ， 选 取 两 中 心 线 的 交点 为 旋转 基点 ， 输 入 旋转 角度 值 90 后 按 Enter 键 ， 


结果 如 图 6.7.5 所 示 。 


图 6.7.4 绘制 正六 边 形 图 6.7.$ ”旋转 图 形 


命令 ， 绘制 正六 边 形 的 外 接 


Step5. 选择 下 拉 球 单 且 0 ETS 本 而 同心 直径 加 


出 ， 直 径 值 为 8， 结 果 如 图 6.7.6 所 示 。 
Task3. 创建 主 视图 


下 面 介绍 图 6.7.1 所 示 的 主 视图 的 创建 过 程 。 

Stepl. 创建 图 6.7.7 所 示 的 三 条 水 平 构造 线 。 选 择 下 拉 环 单 本 2 一 构 尘 线 了 [9] 
令 ， 在 命令 行 中 输入 字母 再 后 按 Enter 键 ， 依 次 捕捉 图 6.7.7 所 示 的 A、B、C 三 点 为 通过 
点 ， 按 Enter 键 结束 命令 。 


6.7.6 ”绘制 外 接 圆 6.7.7 绘制 三 条 水 平 构造 线 
Step2. 绘制 图 6.7.8 所 示 的 垂直 构造 线 。 
(1) 选择 下 拉 洲 单 本 2 信人 今 ， 在 命令 行 中 输入 字母 O 并 按 Enter 键 ， 


输入 仿 移 距离 值 70 并 按 Enter 键 ， 选 取 垂 直 中 心 线 为 直线 对 象 ， 在 其 左 侧 单 击 ， 按 Enter 
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键 结束 操作 ， 结 果 如 图 6.7.9 所 示 。 
(2) 按 Enter 键 重复 执行 “构造 线 ” 命 令 ， 以 步骤 (1) 绘制 的 垂直 构造 线 为 直线 对 象 ， 
向 右 偏 移 ， 偏 移 距 离 值 分 别 为 5、8、13 和 50， 结 果 如 图 6.7.8 所 示 。 


图 6.7.8 创建 其 他 四 条 垂直 构造 线 图 6.7.9 绘制 垂 二 构造 线 


Step3. 拉 伸 水 平 中 心 线 。 单 击 左 视 图 的 水 平 中 心 线 使 其 显示 夹 点 ， 然 后 选取 图 6.7.10a 
所 示 的 元 咒 夹 点 ， 问 无 拖 移 至 适当 位 置 ， 结 束 如 图 6.7.10b 所 示 。 


人 分 图 形 


拾取 此 夹 点 问 左 拖 移 
\ __、 Rg 


a) 拉 伸 前 b) 拉 伸 后 
图 6.7.10” 拉 伸 水 平 中 心 线 


Step4. 修 前 图形。 选择 下 拉 菜 单 本 太 炮 2 $$， 对 图 6.7.10b 所 示 的 图 形 
进行 修剪 ， 结 果 如 网 6.7.11 所 示 。 

Step5. 镜像 图 形 。 选 择 下 拉 菜 单 本 2 业 球员 全 今 ， 选 取 图 6.7.11 所 示 的 图 形 
(不 包括 水 平 中 心 线 ) 为 镜像 对 象 ， 选 取水 平 中 心 线 为 镜像 线 ， 在 命令 行 输入 字母 N 后 按 


Enter 键 ， 结 果 如 图 6.7.12 所 示 。 


= | 目 和 一 -一 


图 6.7.11 修剪 图 形 图 6.7.12 镜像 图 形 
Step6. 将 图 层 切 换 至 “ 细 实 线 层 ” 
Step7. 绘制 水 平 构造 线 。 选 择 下 拉 亲 单 革 2 洁 业 四 从 今 ， 将 水 平 中 心 线 分 
别 回 上 、 癌 下 偏 移 ， 偏 移 忠 离 值 均 为 3， 结 果 如 图 6.7.13 所 示 。 
Step8. 修 檀 水 平 构造 线 。 选 择 下 拉 亲 单 攻 2 有 从 令 ， 对 Step7 绘制 的 两 


条 水 平 构造 线 进 行 修剪 ， 结 果 如 图 6.7.14 所 示 。 


和 二 本 i 


图 6.7.13 ”绘制 水 平 构造 线 图 6.7.14 ”修剪 水 平 构造 线 


第 ( 命 章 标准 件 的 设计 


Step9. 创建 图 6.7.15 所 示 的 倒 角 。 选择 下 拉 菜 单 革 BE 一 >【 有 如 L3 划 命令 , 倒 角 的 值 
均 为 0.8， 选 取 要 进行 倒 角 的 两 条 边线 并 按 Enter 键 ， 结 果 如 图 6.7.15 所 示 。 

Step10. 将 图 层 切 换 人 至 “轮廓 线 层 ”。 

Step11. 绘制 直线 。 选 择 下 拉 菜 单车 和 = 世人 弗 令 ， 在 倒 角 处 绘制 直线 ,结果 
如 图 6.7.16 所 示 。 


到 ge ss 


1 
2 
图 6.7.15 创建 倒 角 图 6.7.16 ”绘制 直线 


Step12. 绘制 图 6.7.17 所 示 的 直线 。 选 择 下 拉 采 单 庄 汪 中 四 从 仿 ， 选取 
图 6.7.18 所 示 的 直线 XY 的 中 点 为 直线 起 点 ，(@1.1<105)、(@1.1<-105) 分 别 为 直线 的 终 
点 ， 结 果 如 图 6.7.18 所 示 。 

说 明 : 在 选取 直线 XY 的 中 点 时 ， 可 先 以 点 和 点 了 为 端点 绘制 直线 XY。 

Step13. 修剪 直线 。 选择 下 拉 菜 单 国 总 各 命令 进行 修剪 ， 结 果 如 图 6.7.17 


所 示 。 
放大 图 人 于 
i -| | 
| 
图 6.7.17 绘制 并 修剪 直线 图 6.7.18 ”绘制 直线 


Step14. 锐 像 图 形 。 选 择 下 拉 琳 捍 国 2 到 一 > 和 3 从 令 ， 选 取 Step12 绘制 的 倾斜 
直线 为 锐 像 对 象 ， 以 水 平 中 心 线 为 镜像 线 ， 结 果 如 图 6.7.19 所 示 。 
Step15. 绘制 图 6.7.20 所 示 的 圆 弧 。 选 择 下 拉 来 E = 从 
令 ， 依 次 选取 图 6.7.19 所 示 的 点 A、B 和 C， 按 Enter 键 完成 第 一 段 圆 缴 的 绘制 ， 重复 上 述 
操作 ， 分 别 过 点 C、D、E 和 点 EE、F、G 绘制 圆 弧 ， 结 果 如 图 6.7.20 所 示 。 
命令 将 倾斜 直线 AB、BC、EF、 


命令 修剪 图 形 ， 结 果 如 图 6.7.20 所 示 。 


图 6.7.19 ”镜像 图 形 图 6.7.20 ”绘制 圆 弧 并 修改 图 形 
Step17. 绘制 图 6.7.21 所 示 的 锥 角 。 选 择 下 拉 末 早 匡 命令 ， 分 别 绘 
制 以 点 A 为 起 点 、 以 (@5<-60) 为 终点 和 以 G 点 为 起 点 、 以 〈@5<60) 为 终点 的 两 条 直 
线 。 
Step18. 选择 下 拉 沫 单 本 ss 
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Task4. 创建 局 部 前 视图 


xie 和 下 面 介 绍 图 6.7.1 所 示 的 左 局 部 剖 视 图 的 创建 过 程 。 
。。。 Stepl. 将 图 层 切换 至 “剖面 线 层 沁 
a Step2. 绘制 样 条 曲线 。 选 择 下 拉 菜 EE ED 命令 绘制 
>。。 图 6722 所 示 的 曲线 。 
图 6.7.21 绘制 锥 角 图 6.7.22 ”绘制 样 条 曲线 
Step3. 创建 图 案 填 充 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 到 本 ET 合 今 ， 创 建 图 6.7.23 所 


示 的 图 案 填 充 。 其 中 ， 盾 充 类 型 为 睛 癌 汪 汪 ， 填 充 角 度 值 为 44， 盾 充 间 距 值 为 1。 
Step4. 打 汤 中 心 线 。 选 择 下 拉 末 早 国 2 命令 ， 将 主 视图 和 齐 视 图 间 
的 中 心 线 打 断 ， 结 果 如 图 6.7.24 所 示 。 


三 引 EJ -© 


图 6.7.23 ”创建 图 案 填充 图 6.7.24 打 断 中 心 线 
Task5. 创建 尺寸 标注 


下 面 介 绍 图 6.7.1 所 示 的 图 形 的 尺寸 标注 过 程 。 

Stepl. 设置 标注 样式 。 选 择 下 拉 玉 单 配 沁 了 全 今 ， 羊 击 “ 标 注 样式 
管理 器 ”对 话 框 中 的 二 莹 唔 | 按钮 ， 将 “修改 标注 样式 ”对 话 框 芍 选项 卡 中 的 放生 高 度 名 | 
设置 为 2.5， 将 符 S 和 区 类 选项 卡 中 的 前 类 太 小 : 设置 为 2.5。 

Step2. 将 图 层 切 换 至 “尺寸 线 层 ” 

Step3. 选择 下 拉 表 转世 a 线性 (L) 创建 图 6.7.25 所 示 的 线性 标注 。 

Step4. 选择 下 拉 表 鳍 2B 到 一 > 二 5 下 创建 图 6.7.26 所 示 的 直径 标注 。 


”i 村 f (EK) 


命令 完成 倒 角 标注 ， 


8 | 42 站 
图 6.7.27 创建 角度 标注 图 6.7.28 ”创建 倒 角 标注 


Task6. 保存 文件 
选择 下 拉 菜 蛙 革 i 丽 


将 图 形 命名 为 “内 六 角 圆 柱头 螺钉 .dwg”， 


单 击 必要 本 轩 串 近 钮 。 
6.8 蝶 形 蝶 
本 实例 将 创建 蝶 形 螺母 的 两 个 视图 ， 在 绘制 过 程 中 应 注意 以 下 两 点 : 利用 “对 象 捕捉 ” 


功能 绘制 切线 ， 和 内 螺纹 才 顶 线 用 “ 细 实 线 层 ”绘制 ， 在 从 视图 中 用 3/4 圆 表示 ， 如 图 6.8.1 
所 示 。 下 面 介 绍 其 创建 过 程 。 


6.8.1 ” 蝶 形 螺母 
Task1. 选用 样板 文件 
使 用 随 书 光盘 中 提供 的 样板 文件 。 选择 下 拉 末 蛙 计 uh 命令 , 在 系统 
弹出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 , 找到 文件 D:\AutoCAD 2015.2\system_file\Part_temp_A4.dwg， 
然后 单 击 国 于 gj 按钮 。 


本 新建 十 1 . 


Task2. 创建 主 视图 

下 面 介绍 图 6.8.1 所 示 的 主 视图 的 创建 过 程 。 

Step1. 绘制 图 6.8.2 所 示 的 两 条 中 心 线 。 将 图 层 切 换 到 “中 心 线 层 ” 选择 下 拉 菜 单 
命令， 确认 状态 栏 中 的 国正 交 模 式 ) 和 口 (对 象 捕 提 ) 按钮 处 于 激 
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活 状态 ， 绘 制 中 心 线 1、2， 其 长 度 值 分 别 为 55、80。 

Step2. 将 图 层 切 换 到 “轮廓 线 层 ”， 确认 状态 栏 中 的 至 〈 显 示 / 隐 藏 线 宽 ) 按钮 处 于 激 
活 状态 。 

Step3. 偏 移 图 6.8.3 所 示 的 中 心 线 。 


(1) 选择 下 拉 有 来 早 修改 册 ) 坊 乏 总 ) 命令 ， 生命 令 行 中 输入 偏 移 距 离 值 4 后 按 
Enter 键 , 选取 图 6.8.2 所 示 的 中 心 线 2 为 偏 移 对 象 , 在 其 左 侧 单 击 以 确定 偏 移 方 问 , 按 Enter 
键 结束 命令 。 


(2) 按照 步骤 (1) 的 操作 ， 将 中 心 线 2 癌 左 偏 移 ， 偏 移 距 离 值 分 别 为 5、7.5、9 和 17; 
将 中 心 线 1 同上 偏 移 ， 偏 移 距 离 值 分 别 为 10 和 1$， 结 果 如 图 6.8.3 所 示 。 


Step4. 绘制 图 6.8.3 所 示 的 直线 。 选择 下 拉 菜 单 且 2 和 从 邻 , 绘制 出 AB、 
BC、CD 和 EF 四 条 直线 。 
中 心 全 1 、 | 
A 时 加 CIIF ID 
| 一- 中心 线 2 
I” 
| B E , A 
图 6.8.2 绘制 两 条 中 心 线 图 6.8.3” 偏 移 中 心 线 并 绘制 直线 
Step5. 修 前 图 形 。 选 择 下 拉 菜 单 囊 BD 全 仿 和 国富 


令 ， 对 图 6.8.3 所 示 图 形 进 行 修剪 ， 结 果 如 图 6.8.4 所 示 。 
Step6. 将 图 6.8.4 所 示 的 直线 转移 至 “ 细 实 线 层 ”。 
Step7. 绘制 图 6.8.5 所 示 的 圆 。 选 择 下 拉 来 单 本 au 

令 ， 绘 制 以 图 6.8.4 所 示 的 O 点 为 圆心 、 直 径 值 为 14 的 圆 。 


此 直线 转换 为 细 实 线 -| 网 


6.8.4 修剪 图 形 


Step8. 绘制 图 6.8.5 所 示 的 直线 。 选 择 下 拉 沫 上 
点 分 别 绘制 与 圆 相 切 的 两 直线 ， 结 果 如 图 6.8.5 所 示 。 

Step9. 修 本 图形。 选择 下 拉 来 畦 贡 B80 
行 修剪 ， 结 采 如 图 6.8.6 所 示 。 

Step10. 镜像 图 形 。 选 择 下 拉 末 竺 于 昌 一 > Fil 


命令 ， 以 右 侧 垂直 中 心 线 为 锐 
像 线 ， 对 图 6.8.6 所 示 的 图 形 (不 包括 中 心 线 ) 进行 镜像 ， 结 果 如 图 6.8.7 所 示 。 


Step11. 移 除 左 侧 的 中 心 线 及 水 平 中 心 线 。 


图 6.8.6 ”绘制 直线 并 修剪 图 形 图 6.8.7 镜像 图 形 
Task3. 创建 俯视 图 


下 面 介 绍 图 6.8.1 所 示 的 俯视 图 的 创建 过 程 。 
Stepl. 绘制 图 6.8.8 所 示 的 四 个 圆 。 将 中 心 线 1 向 下 偏 移 ， 偏 移 距离 值 为 30， 选 择 下 
命令 ， 以 其 与 中 心 线 2 的 “交点 ”为 圆心 ， 绘 
制 直 径 值 分 别 为 8、10、15 和 18 的 四 个 同心 圆 。 
Step2. 将 直径 值 为 10 的 圆 所 在 的 图 层 转换 到 “ 细 实 线 层 ”结果 如 图 6.8.8 所 示 。 
Step3. 偏 移 中 心 线 。 选 择 下 拉 菜 单 本 5 个 令 ， 将 图 6.8.8 中 的 水 平 中 
心 线 分 别 向 上 、 向 下 偏 移 ， 偏 移 距 离 值 均 为 1.5; 将 垂直 中 心 线 分 别 向 左 、 向 右 偏 移 ， 偏 移 
距离 值 均 为 22.5， 结 果 如 图 6.8.9 所 示 。 


图 6.8.8 ”绘制 四 个 圆 图 6.8.9” 偏 移 中 心 线 


拉 某 单 EEE 阿 一 ”CE 


Step4. 绘制 图 6.8.10 所 示 的 两 个 圆 。 选 择 下 拉 来 单 丁 忆 岂 
“时 命 令 ， 以 通过 偏 移 得 到 的 垂直 中 心 线 与 中 心 线 2 的 交点 为 圆心 , 绘制 直径 值 为 
3 的 两 圆 。 

Step5. 编辑 图 形 。 将 Step3 通过 偏 移 得 到 的 两 条 水 平 中 心 线 转换 为 轮廓 线 ， 选 择 下 拉 
命令 , 在 直线 与 直径 值 为 15 的 圆 的 相交 处 创建 圆 角 , 半径 值 为 2; 
>， 打 断 中 心 线 ， 然 后 选择 下 拉 沫 单 


6.8.10 ”绘制 两 个 圆 6.8.11 编辑 图 形 
Task4. 尺寸 标注 
下 面 介绍 图 6.8.1 所 示 的 图 形 尺 寸 的 标注 过 程 。 
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Step1. 设置 标注 样式 。 选 择 下 拉 末 围 玉 9 ET 人 合 今 ， 单 击 “ 标 注 样式 
管理 器 ” 对话 框 中 的 .要 晤 | 按钮 ,在 系统 弹出 的 “修改 标注 样式 ”对话 框 中 将 记 尝 高度 男 : 设 
置 为 2.5， 将 有 BR 设置 为 2.5， 单 击 该 对 话 框 中 的 确定 | 按钮 ， 最 后 单 击 “ 标 注 样式 
管理 器 ”对 话 框 中 的 淹 | 校 钮 。 

Step2. 将 图 层 切 换 到 “尺寸 线 层 ”。 

Step3. 选择 下 拉 菜 单 醒 于 六 

Step4. 选择 下 拉 亲 单 革 N 半 3 


命令 ， 创 建 图 6.8.12 所 示 的 线性 标注 。 
命令 ， 创 建 图 6.8.13 所 示 的 直径 标注 。 
命令 ， 创 建 图 6.8.13 所 示 的 半径 标注 。 


图 6.8.12 ”创建 线性 标注 
Task5. 保存 文件 


选择 下 拉 菜 蛙 匡 Si 雪 
按钮 。 


6.9 普通 螺母 


螺母 与 螺栓 是 一 对 相互 配合 的 零件 ， 通 过 螺母 与 螺栓 可 实现 联接 与 对 固 的 作用 ， 达 到 
一 定 的 配合 与 性 能 要 求 。 下 面 以 网 6.9.1 所 示 的 螺母 为 例 ， 说 明 其 创建 的 一 般 过 程 。 

Task1. 选用 样板 文件 

使 用 随 书 光盘 上 提供 的 样板 文件 。 选择 下 拉 沫 单 本 sa 前 入 在 系 纪 
弹出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 , 找到 文件 D:\AutoCAD 2015.2\system _file\Part_temp_A3.dweg,， 
然后 单 击 3 王 名 | 按钮 。 


Task2. 创建 左 视图 


Step1. 绘制 中 心 线 。 

(1) 将 图 层 切 换 至 “中 心 线 层 ”。 

(2) 绘制 中 心 线 。 选 择 下 拉 琵 上 全 令 ， 结 合 司 | ( 正 交 模式 ) 和 中 
(对 象 捕捉 〉 功 能 ， 绘 制图 6.9.2 所 示 的 三 条 中 心 线 ， 且 中 心 线 1 与 中 心 线 3 共 线 。 

Step2. 绘制 正六 边 形 。 


本 新建 十 1 


(1) 将 图 层 切换 至 “轮廓 线 层 ” 


命令 ， 在 全 


敬 相 划 、 相 切 ， 相 切 局 ) 命令 ， 单 击 正 六 边 形 内 的 任意 三 
Step4. 绘制 圆 。 选 择 下 拉 荣 单 本 2 
所 示 的 直径 值 分 别 为 12、10.2 的 同心 圆 。 
Step5. 转换 线 型 和 修 前 图 形 ， 结 果 如 图 6.9.5 所 示 。 
(1) 转换 线 型 。 选 取 图 6.9.5 所 示 的 圆 ， 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 “ 细 实 线 层 ”。 
(2) 修剪 图 形 。 选 择 下 拉 沫 单 辐 L 人 合 令 ， 按 Enter 键 ， 单 击 要 修剪 的 
线条 ， 按 Enter 键 结束 操作 。 


[Cr 本 同心 ， 直径 民 ) 


命令 , 绘制 图 6.9.4 


由 心 全 和 2 去 中 心 线 3 


\ 绘制 此 六 边 形 > 小 、 


图 6.9.2 ”绘制 正六 边 形 


绘制 此 圆 
图 6.9.1 螺母 图 6.9.3 ”绘制 内 切 圆 


Task3. 创建 主 视图 


Step1. 偏 移 中 心 线 ， 结 果 如 图 6.9.6 所 示 。 

(1) 偏 移 牌 直 中 心 线 。 

JU 选择 下 拉 有 末 围 于 2 于 SS 蝇 全 令 ， 将 图 6.9.6 所 示 的 垂直 中 心 线 癌 左 偶 移 ， 
偏 移 距离 值 为 35， 按 Enter 键 结束 命令 。 

(2 用 同样 的 方法 ,将 步 又 届 经 过 偏 移 得 到 的 生 直 中 心 线 问 左 偏 移 , 偏 移 距离 值 为 9.6。 

说 明 : 如 果 主 视图 的 水 平 中 心 线 与 偏 移 后 的 重 直 中 心 线 没 相交 ， 可 拖 动 水 平 中 心 线 的 
夹 点 向 左 水 平移 动 ， 使 其 相交 ， 结 果 如 图 6.9.6 所 示 。 

(2) 偶 移 水 平 中 心 线 。 用 同样 的 方法 ， 以 主 视图 的 水 平 中 心 线 为 偏 移 对 象 ， 将 其 癌 上 
偏 移 的 距离 值 分 别 为 5、10， 辣 下 偏 移 的 距离 值 分 别 为 5、6、10。 
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1 人 小、 纪 ; 
选取 此 圆 选取 此 秋 直 中 心 线 
绘制 这 两 个 圆 、…、、 ee 加 、 
站 上 一 
图 6.9.4 ”绘制 圆 图 6.9.5 ”修剪 图 形 图 6.9.6 ” 偏 移 中 心 线 


Step2. 修剪 图 形 。 

(1) 转换 线 型 。 将 Stepl 通过 偏 移 得 到 的 七 条 中 心 线 转换 为 轮廓 线 。 

(2) 修剪 中 心 线 。 用 国 B 呈 人 合 今 修 剪 图形 ， 结 果 如 图 6.9.7 所 示 。 
Step3. 转换 线 型 。 选 取 图 6.9.8 所 示 的 直线 ， 将 其 转移 至 “ 细 实 线 层 ” 


月 - 全 昌 @ 


转换 此 线 的 线 型 一 
图 6.9.7 修一 图 形 图 6.9.8 ”转换 线 型 

Step4. 绘制 加 与 圆 弧 。 

(1) 绘制 加 。 选 择 下 拉 末 蛙 攻 到 一 > 国 国 国 一 > 和 3 划 介 令 ， 在 命令 行 中 输 
入 命令 FROM， 按 Enter 键 ， 选 取 最 左边 的 王 直 轮廓 线 与 水 平 中 心 线 的 “交点 ”为 基点 ; 
在 命令 行 中 输入 〈@18,0); 输入 半径 值 18， 按 Enter 键 结束 操作 ， 结 果 如 图 6.9.9 所 示 。 

(2) 绘制 牌 直 构造 线 。 选 择 下 拉 末 早早 量 从 仿 ， 输 入 字母 V 并 按 
Enter 键 ， 捕 捉 图 6.9.9 所 示 的 点 A 并 单 击 。 

(3) 通过 三 点 绘制 圆 弧 。 选 择 下 拉 环 单 本 2 
选取 图 6.9.10 所 示 的 点 C、D、E。 

(4) 重复 上 一 步 的 操作 ， 结 合 口 (对 象 捕捉 ) 功能 绘制 下 侧 的 圆 弧 。 

Step5. 创建 倒 角 。 

(1) 选择 下 拉 玉 时 证 2 


到 角 才 ) 


命令 ; 输入 字母 A〈 即 选择 “角度 ”选项 )， 


按 Enter 键 ; 输入 倒 角 长 度 值 1 并 按 Enter 键 ; 输入 倒 角 角度 值 60 并 按 Enter 键 ; 输入 字母 
T 并 按 Enter 键 ; 输入 字母 N 并 按 Enter 键 ; 选取 图 6.9.11 所 示 的 直线 为 要 倒 角 的 直线 。 

(2) 按 Enter 键 重复 执行 “ 倒 角 ”命令 ， 使 用 “距离 ”方式 进行 倒 角 ， 创 建 图 6.9.11 
所 示 的 倒 角 ， 倒 角 长 度 值 均 为 1。 


图 6.9.10 三 点 画 弧 图 6.9.11 ”修剪 图 形 


Step6. 修配 图 形 。 选 择 下 拉 来 征 革 和 吕 开 由 从 令 修 及 图 形 ， 结 果 如 图 6.9.11 。。 


@@@ 

所 示 。 @@@ 
@@@ 

说 明 : 在 绘图 过 程 中 有 多 余 的 线段 ， 可 以 利用 EB 到、 ep 
进行 修改 ， 这 里 不 做 详细 介绍 。 人 
Step7. 创建 图 6.9.12 所 示 的 图 案 填 充 。 将 图 层 切 换 人 至 “ 训 面 线 层 ”， 选 择 下 拉 末 时 。。。 


-EE 今 ， 在 命令 行 中 输入 字母 并 按 Enter 键 ， 系 统 弹 出 “图 案 填 。。。 

充 和 浙 变色” 对 话 框 ， 在 | 要 下拉 列 表 中 选择 本 开光 项 ， 在 攻 画 量 下 拉 列 表 中 选择 
;在 区 河 加 是 下 拉 列 表 中 选择 回国， 单 击 羽 于 攻 区 司 左 侧 的 加 按钮， 系统 自动 切换 到 给 
区 。 在 需要 进行 图 案 填 充 的 封闭 区 域 的 任意 位 置 分 别 单 击 ， 此 时 系统 为 所 选区 域 进行 填充 
并 用 加 亮 的 虚线 显示 要 填充 区 域 的 边界 ， 按 Enter 键 完成 填充 。 

Step8. 绘制 直线 。 将 图 层 切 换 至 “轮廓 线 层 ”， 选 择 下 拉 菜 
令 ， 绘 制图 6.9.13 所 示 的 直线 。 

Task4. 对 图 形 进 行 尺寸 标注 

Step1. 将 图 层 切 换 至 “尺寸 线 层 ”。 

Step2. 创建 线性 标注 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 ED 命令 ， 选 取 标注 对 象 的 两 个 端点 ， 在 绘图 区 空 
白 区 域 的 合适 位 置 单 击 以 确定 尺寸 的 放置 位 置 ， 结 果 如 图 6.9.13 所 示 。 

(2) 用 同样 的 方法 创建 其 他 的 线性 标注 ， 结 果 如 图 6.9.13 所 示 。 


绘制 此 直线 
EE 2 


命 


.创建 此 线性 标注 


合 


(所 
SA 


图 6.9.12 ”填充 图 形 图 6.9.13 创建 线性 标注 
(3) 创建 螺纹 的 标注 。 选 择 下 拉 末 早 革 室 计 ， 引起 旨 谷 今 ， 选 取 标 注 对 象 的 两 个 


端点 ， 输 入 字母 M 并 按 Enter 键 。 在 系统 弹出 的 “文字 格式 ”编辑 器 中 ， 删 除 原 有 文字 ， 
输入 文本 M12， 并 在 空白 位 置 单 击 以 放置 尺寸 选取 该 标注 ， 选 择 下 拉 菜 单 
命令 ,分解 该 尺寸 ， 对 尺寸 进行 部 分 删除 ， 结 果 如 图 6.9.14 所 示 。 

(4) 新 建 标 注 样 式 。 选 择 下 拉 菜 单 本 型 ET 命令， 系统 弹出 “标注 样 
式 管理 器 ”对 话 框 ， 单 击 二 坝 四 | 按钮 ;在 系统 弹出 的 “创建 新 标注 样式 ”对 话 框 的 
对 本名 面 和 广 木 框 中 输入 “小 数 标注 ”， 单 击 上 王国  | 按 钮 ， 在 庄 音信 选项 卡 的 戎 击 国 下拉 列 
表 中 选择 有 一， 单 击 ， 五 | 校 钮 ， 单 击 雪 强 阐 四 j 庚 钮 ， 最 后 单 击 _ 关 加 | 按钮 。 

(5) 创建 图 6.9.14 所 示 的 小 数 标注 。 选 择 下 拉 菜 单项 六 命令 ， 选 取 标 
注 对 象 的 两 个 端点 ， 在 绘图 区 的 合适 位 置 单 击 以 确定 尺寸 的 放置 位 置 。 
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eee Step3. 创建 半径 标注 。 选 择 下 拉 亲 单 世 广 讲 


一 【大 3 绸 命令， 创建 图 6.9.15 所 示 的 
。。。 半径 标注 。 
ae Step4. 创建 图 6.9.15 所 示 的 倒 角 标注 。 
(1) 创建 引线 。 在 命令 行 输入 命令 QLEADER 后 按 Enter 键 ， 在 绘图 区 单 击 三 点 并 单 
。。。” 击 Esc 键 ， 完 成 图 6.9.15 所 示 的 引线 的 创建 。 
(2) 添加 文字 。 选 择 下 拉 菜 单 ES 在 引线 上 


方 空 白 区 域 选 取 两 点 以 指定 输入 文字 的 范围 ， 输 入 文字 ， 并 将 文字 高 度 设 为 3.5， 结 果 如 图 
6.9.15 所 示 。 


创建 此 半径 标注 、 
创建 此 螺纹 的 标注 0 
2 AR18 , 
“C1 
创建 此 小 数 标 注 A 
创建 此 倒 角 标注 ， 
图 6.9.14 ”创建 螺纹 标注 图 6.9.15 ”创建 半径 与 倒 角 标注 


Task5. 填写 标题 栏 并 保存 文件 


Stepl. 切换 图 层 。 将 图 层 切换 至 “文人 学 层 ”。 

Step2. 注 写 文字 。 选 择 下 拉 沫 单 攻 24 区 字 忆 二 和 全 人 ， 在 标题 
栏 指定 区 域 选 取 两 点 以 指定 输入 文字 的 范围 ， 输 入 文字 “螺母 ”， 选 中 所 输入 的 文字 ， 选 
择 “ 汉 字 文 本 样式 ”字体 格式 ， 输 入 字 高 5， 单 击 车 因 器 选 项 板 中 的 “关闭 文字 编辑 器 ” 
按钮 re 

Step3. 选择 下 拉 来 甲 革 bh3 
母 dwgw， 单 击 目 ES 过 乌 ， 


令 ， 将 零件 的 图 形 命名 为 “普通 螺 
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第 《 章 装配 图 的 设计 


装配 图 是 表示 产品 及 其 组 成 部 分 的 连接 、 装 配 关 系 的 图 样 ， 它 应 该 表达 产品 中 各 和 零件 
之 间 的 六 配 与 连接 关系 、 产 品 的 工作 原理 以 及 生产 该 产品 的 技术 要 求 等 。 
本 章 以 图 7.1.1 所 示 的 铣 刀 头 净 配 图 为 例 ， 介 绍 两 种 创建 交配 图 的 方法 。 


7.1 方法 一 : 直接 绘制 闭 配 图 


现代 机 械 设计 中 ， 创 建 装配 图 的 方法 之 一 是 先 直接 绘制 装配 图 ， 然 后 再 根据 实际 需求 
拆 画 零件 并 进行 设计 。 下 面 介绍 这 种 创建 方法 的 思路 。 

(1) 视图 的 选择 。 

QD 主 视图 的 选择 。 主 视图 的 选择 应 该 符合 部 件 的 工作 位 置 或 习惯 的 加 工 位 置 ， 应 尽 可 
能 反映 部 件 的 结构 特点 、 工 作 状 况 、 零 件 之 间 的 装配 和 连接 关系 ; 应 能 明显 地 表示 出 部 件 
的 工作 原理 ; 主 视 图 通常 采取 前 视 ， 以 表达 零件 的 主要 装配 路 线 (如 工作 系统 、 传 动 系统 )。 

@ 其 他 视图 的 选择 。 其 他 视图 的 选择 应 能 补充 主 视 图 尚未 表达 或 表达 不 够 充分 的 
部 分 。 

(2) 确定 绘图 比例 和 图 纸 大 小 (通常 装配 图 选择 A0 图 纸 )。 部 件 中 的 每 一 种 零件 至 少 
应 在 视图 中 出 现 一 次 ， 不 可 遗漏 任何 一 个 有 装配 关系 的 细小 部 位 。 根 据 部 件 的 总 体 尺 寸 、 
复杂 程度 和 视图 数量 确定 绘图 比例 及 标准 的 图 纸 幅面 。 布 图 时 ， 应 同时 考虑 标题 栏 、 明 细 
栏 、 零 件 编写、 标注 尺寸 和 技术 要 求 等 所 需 的 位 置 。 

(3) 绘制 步 又 。 

QD 绘制 各 视图 的 主要 基准 。 它 通常 包括 主要 轴线 、 对 称 中 心 线 及 主要 零件 的 基 面 或 
端面 。 

@ 绘制 主体 结构 以 及 与 它 直 接 相关 的 重要 和 零件。 不同 的 机 器 或 部 件 都 有 决定 其 特性 的 
主体 结构 ， 在 绘图 时 必须 根据 设计 计算 ， 首先 绘制 出 主体 结构 的 轮廓 ， 再 相继 画 出 与 主体 
结构 相 接 的 重要 零件 。 

(3) 绘制 其 他 次 要 零件 和 细部 结构 。 逐步 画 出 主体 结构 和 重要 零件 的 细节 ,以 及 各 种 连 
接 件 ， 如 螺栓 、 螺 母 、 键 和 销 等 。 

网 检查 核对 图 形 ， 创 建 剖面 线 。 

@ 标注 尺寸 , 编写 序号 ,添加 明细 栏 ， 填 写 标 题 栏 和 明细 栏 ， 注 写 技术 要 求 ， 完 成 全 图 。 
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下 面 详 细 介 绍 铣 刀 头 装配 图 的 创建 过 程 。 
Task1. 选用 样板 文件 


使 用 随 书 光盘 中 提供 的 样板 文件 。 选择 下 拉 末 征 革 3 命令 , 在 系统 弹 
出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 , 找到 文件 D:\AutoCAD 2015.2\system file\ Assembly_temp_A0.dweg,， 
然后 单 击 且 E 芝 @ 串 按钮 。 


新建 节 ) 


上 


缘 
[| | | | | 


技术 要 求 
1. 主办 轴线 对 底面 的 平行 度 公差 值 为 0 全 /100, 
2 希 刀 输 炉 的 轴 向 罕 动 未 大 于 小 中 ， 
3 各 配合 、 窗 封 、 蝇 钉 联 接 处 用 湖 清 唐 泣 溢 ， 
4 未 加 工 外 表面 浴 丰 包 油 漂 ， 内 表面 洲 红 包 耐 注油 津 . 


图 7.1.1 铣 刀 头 装配 图 
Task2. 创建 视图 
下 面 介绍 图 7.1.1 所 示 的 各 视图 的 创建 过 程 。 
Step1. 绘制 四 条 中 心 线 。 确认 状态 栏 中 的 四 | ( 正 交 模 式 )、 吾 (显示 /隐藏 线 宽 ) 和 口 


(对 象 捕捉 〉 按 钮 处 于 激活 状态 。 将 图 层 切 换 至 “中 心 线 层 ”， 选 择 下 拉 有 末 单 
a 命令 ， 绘 制图 7.1.2 所 示 的 四 条 中 心 线 。 


洽 图 加 本 。 直 贱 ( 必 ) 


7.1.2 ”绘制 四 条 中 心 线 


第 7 章 装配 图 的 设计 


Step2. 创建 图 7.1.3 所 示 的 铣 刀 头 的 主体 结构 和 重要 零件 。 
说 明 : 为 了 简化 后 面 的 操作 步 又， 可 以 在 创建 左 视 图 的 过 程 中 ， 将 铣 刀 头 著 配 图 中 的 
肋 板 也 绘制 出 来 。 读 者 也 可 以 在 后 面 绘制 ， 但 必须 在 创建 剖面 线 之 前 。 


图 7.1.3 ”创建 铣 刀 头 的 主体 结构 和 重要 零件 
(1) 创建 图 7.1.4 所 示 的 铣 刀 头 底座 。 
创建 图 7.1.5 所 示 的 11 条 水 平 构造 线 。 将 图 层 切 换 至 “轮廓 线 层 ” 选择 下 拉 荣 单 
命令 , 在 命令 行 中 输入 字母 O 后 按 Enter 键 , 将 主 视图 中 的 水 平 中 
心 线 向 上 偏 移 ， 偏 移 距 离 值 分 别 为 75、65、63、45; 向 下 偏 移 ， 偏 移 距离 值 分 别 为 45、63、 
65、75、145、162、175， 结 果 如 图 7.1.5 所 示 。 


六 图 说 革 于 构造 线 问 ) 


7.1.5 创建 11 条 水 平 构造 线 


@) 创建 图 7.1.6 所 示 的 7 条 垂直 构造 线 。 按 Enter 键 重复 执行 “构造 线 ” 命 令 ， 将 主 
视图 的 垂直 中 心 线 同 左 偏 移 ， 偏 移 距 离 值 分 别 为 145、175、200; 将 左 视图 的 垂直 中 心 线 
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图 7.1.6 创建 7 条 垂直 构造 线 


(@@ 创建 图 7.1.7 所 示 的 三 个 圆 。 选 择 下 拉 菜 单 本 2 和 
令 ， 绘 制 直径 值 分 别 为 150、130、90 的 三 个 圆 。 


[| < 一 


EC 
| 


ul 


Le 
EE | 
[| 一 


图 7.1.7 创建 三 个 圆 
@ 绘制 图 7.1.8 所 示 的 直线 1。 确 认 状 态 栏 中 的 国正 交 模 式 ) 按钮 处 于 关闭 状态 。 
选择 下 拉 菜 单 县 国 呵 时 了 于 司 命 仿 ， 绘 制图 7.1.8 所 示 的 直线 1 (使 用 捕捉 选取 加 上 的 
惫 站 


7.1.8 绘制 直线 


命令 ， 对 


@) 修 前 图形 。 选 择 下 拉 荣 蛙 攻 有 wp 
图 7.1.8 所 示 的 图形 进行 修剪 ， 结 果 如 图 7.1.9 所 示 。 
(6) 镜像 图 形 。 选择 下 拉 末 单 国 一 > DE 员 


图 进行 镜像 ， 结 果 如 图 7.1.10 所 示 。 


居间 上 ) 出 目 企 皮 册 ) 


命令 ， 对 图 7.1.9 中 的 主 视图 和 左 视 


图 7.1.9 ”修剪 图 形 


图 7.1.10 镜像 图 形 
@ 匹配 图 形 。 对 图 7.1.10 所 示 的 图 形 进 行 特性 匹配 ， 结 果 如 图 7.1.11 所 示 。 
注意 : 当 对 梨 ( 轮 慷 线 、 中 心 线 、 尺 寸 线 等 ) 长 度 不 合适 时 ， 可 以 通过 拖 移 夹 点 来 改 
变 长 度 ， 按 Esc 键 退 出 


图 7.1.11 匹配 图 形 
(2) 创建 图 7.1.12 所 示 的 主轴 。 


图 7.1.12 创建 主轴 
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Q) 绘制 图 7.1.13 所 示 的 三 条 水 平 构造 线 。 选 择 下 拉 来 早早 构 送 线 并 秃 疾 渤 
将 主 视图 的 水 平 中 心 线 回 上 偏 移 , 偏 移 距离 值 分 别 为 28.5、25 和 20, 结果 如 图 7.1.13 所 示 。 


7.1.13 ”绘制 三 条 水 平 构造 线 


@@ 绘制 图 7.1.14 所 示 的 6 条 垂直 构造 线 。 按 Enter 键 重复 执行 “构造 线 ” 命 令 ， 将 主 
钢 图 的 垂直 中 心 线 同 左 偏 移 ， 仿 移 距离 值 分 别 为 299、224 和 174; 将 其 同 右 偏 移 ， 仿 移 距 
离 值 分 别 为 174、232 和 280， 结 果 如 图 7.1.14 所 示 。 

(3) 绘制 同心 圆 。 在 左 视 图 中 ， 以 中 心 线 的 交点 为 圆心 ， 分 别 绘制 直径 值 为 40、50 和 
57 的 圆 ， 结 末 如 图 7.1.15 所 示 。 


图 7.1.14 绘制 6 条 垂直 构造 线 图 7.1.15 ”绘制 同心 圆 
(4) 修一 图 形 。 选 择 下 拉 来 单 攻 3 二 合 领 ， 对 图 7.1.14 所 示 的 图 形 进 行 
修剪 ， 结 果 如 图 7.1.16 所 示 。 
(5) 镜像 图 形 。 选 择 下 拉 来 蛙 莉 
像 对 象 进行 镜像 ， 结 果 如 图 7.1.17 所 示 。 


将 步骤 @ 绘 制 的 图 形 作为 镜 


A 


图 7.1.16 修剪 图形 


(6) 修剪 图 形 。 选 择 下 拉 沫 单 凤 2 
修剪 ， 结 果 如 图 7.1.18 所 示 。 

(3) 创建 图 7.1.18 所 示 的 主轴 上 的 轴承 〈 轴 承 代 号 : 6210 GB/T 276 一 2013)。 

( 绘制 并 分 解 矩 形 。 选 择 下 拉 采 音 枚 旺 岂 靖 一 > 已 量 3 有 加 但 令 绘制 长 度 值 、 宽 度 值 均 为 
20 的 答 形 ， 选 择 下 拉 玉 围攻 2 命令 分 解 矩形 ， 绪 末 如 图 7.1.19 所 示 。 

@) 绘制 圆 。 选择 下 拉 有 玉音 时 到 一 > 四国 一 【后 合 今 ， 绘 制图 7.1.20 所 
示 的 半径 值 为 5 的 圆 。 

说 明 : 以 步骤 四 所 绘制 失 形 的 对 角 线 交点 为 圆心 绘制 圆 。 


S$， 对 图 7.1.17 所 示 的 图 形 进 行 


一 > EY 


图 7.1.18 创建 主轴 上 的 轴承 并 镜像 图 形 


(3) 选择 下 拉 沫 竺 国 汪 4 
移 距离 值 分 别 为 6、14。 
@ 修 前 图 形 。 选 择 下 拉 菜单 


修剪 ， 结 果 如 图 7.1.21 所 示 。 
绘制 此 矩形 


图 7.1.19 绘制 并 分 解 矩 形 图 7.1.20 绘制 贺 及 偏 移 直线 


AutoCAD 
机 械 设 计 实 例 精 解 (2015 中 文 版 ) 


@ 饶 像 图 形 。 选 择 下 拉 亲 单 国 2 一 > Da 中 命 令 ， 以 绘制 的 轴承 为 镜像 对 象 ， 
分 别 以 水 平 中 心 线 与 垂直 中 心 线 为 镜像 线 ， 镜 像 结 末 如 图 7.1.18 所 示 。 


图 7.1.21 修剪 图 形 


(4) 创建 图 7.1.22 所 示 的 轴承 端 盖 。 

创建 图 7.1.22a 所 示 的 主 视图 的 轴 厌 妆 兰 。 

a) 绘制 图 7.1.23 所 示 的 构造 线 。 选 择 下 拉 来 早早 ly 内 仿 ， 将 主 视图 
的 垂直 中 心 线 向 左 偏 黎 ， 偏 移 距 离 值 分 别 为 210 和 200; 将 主 视图 的 水 平 中 心 线 向 上 偏 移 ， 
偏 移 距 离 值 分 别 为 26、41.5、45 和 75。 


a) 创建 主 视 图 的 轴承 端 盖 b) 创建 左 视 图 的 轴承 端 盖 
图 7.1.22 ”创建 轴承 端 盖 


图 7.1.23 ”绘制 构造 线 


b) 修 前 图 形 。 选择 下 拉 药 单 以 改 而] 


> A 7 ~、 
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修剪 ， 结 果 如 图 7.1.24 所 示 。 


图 7.1.24 ”修剪 网 形 


c) 镜像 图 形 。 选 择 下 拉 蘑 音 配 总 2 命令 ， 以 绘制 的 轴承 问 贡 为 镜像 对 
象 ， 分 别 以 两 条 中 心 线 为 镜像 线 ， 镜 像 结果 如 图 7.1.25 所 示 。 


mp 的 [下 


d) 修剪 图 形 。 选 择 下 拉 沫 单 本 六 业 . 

修剪 ， 结 末 如 图 7.1.26 所 示 。 
@) 创建 图 7.1.22b 所 示 的 左 视 图 的 轴承 端 盖 。 
a) 删除 圆 。 选 择 下 拉 菜 单 


删除 ， 结 果 如 图 7.1.27 所 示 。 


令 , 将 左 视图 中 直径 为 57 和 90 的 加 


图 7.1.26 修剪 图 形 


b) 绘制 圆 。 选 择 下 拉 菜 单 世 3 一 | 一 全 人 今 ， 绘 制 直 径 值 为 
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图 7.1.27 ”删除 圆 图 7.1.28 绘制 圆 


(5) 创建 图 7.1.29 所 示 的 带 轮 及 压板 。 
GQ) 偏 移 垂直 中 心 线 。 选 择 下 拉 荣 单 革 六 名 细 命 令 ， 将 图 7.1.30 所 示 的 垂 


直 中 心 线 1 同 左 偏 移 ， 偏 移 距 离 值 为 264， 结 果 如 图 7.1.30 所 示 。 


图 7.1.29 创建 珊 轮 及 压板 并 修剪 图 形 图 7.1.30 ” 偏 移 垂直 中 心 线 


@@ 绘制 图 7.1.31 所 示 的 构造 线 。 选 择 下 拉 且 E 从 令 , 将 图 7.1.30 
所 示 的 垂直 中 心 线 2 同 左 偏 移 ， 其 偏 移 距离 值 分 别 为 7.5、14.4、20、29.4、35、36.3、40 和 
45; 将 水 平 中 心 线 向 上 偏 移 ， 偶 移 距 离 值 分 别 为 23.2、30、40、78、80、90 和 110， 结 果 如 
图 7.1.31 所 示 。 


图 7.1.31 绘制 构造 线 


(3) 修 前 图形。 选择 下 拉 荣 羊 国电 
榴 ， 结 果 如 图 7.1.32 所 示 。 
| 


7.1.32 ”修剪 图 形 


命令 ， 绘 制图 7.1.33 所 示 的 直线 。 
一 人， 元 成 图 7.1.34 所 示 的 镜像 图 


命令 ， 对 图 7.1.34 所 示 的 图 形 进 行 
吝 引 命令， 删除 多 余 其 线条 ， 选 择 下 拉 菜 单 


四 于 命 令 ， 对 直线 进行 延伸 ， 结 果 如 图 7.1.29 所 示 ， 
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(6) 创建 图 7.1.35 所 示 的 铣 刀 盘 。 

(D 创建 图 7.1.35a 所 示 的 主 视图 中 的 铣 刀 盘 。 

a) 绘制 图 7.1.36 所 示 的 构造 线 。 选 择 下 拉 沫 单 芋 2 六 今 ， 选 取 图 
7.1.36 所 示 的 直线 3 为 偏 移 对 象 ， 将 其 癌 右 偏 移 ， 偶 移 距 离 值 分 别 为 48 和 53; 将 水 平 中 心 
线 同上 偏 移 ， 偏 移 距 离 值 分 别 为 23.2、30、67.5 和 92。 


a) 绘制 主 视图 中 的 铣 刀 盘 及 镜像 图 形 b) 绘制 左 视 图 中 的 铣 刀 盘 及 修剪 图 形 
图 7.1.35 创建 铣 刀 盘 


b) 仿 移 直 线 。 选 择 下 拉 亲 持 放 3 
左 偶 移 53， 结 果 如 图 7.1.37 所 示 。 
c) 修 前 图形。 选择 下 拉 荣 单 本 2 


和 多 下 了 


修剪 ， 结 果 如 网 7.1.38 所 示 。 


命令 ， 将 图 7.1.37 所 示 的 直线 4 向 


S$， 对 图 7.1.37 所 示 的 图 形 进 行 


| 
图 7.1.37 偏 移 直 线 


(3 
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命令 ,镜像 图 7.1.38 所 示 的 修剪 后 


d) 镜像 图 形 。 选 择 下 拉 某 单 医 到 加 必 一 > 于 于 
的 图 形 ， 结 果 如 图 7.1.35a 所 示 。 

( 创建 图 7.1.35b 所 示 的 左 视 图 中 的 铣 刀 盘 。 

a) 绘制 图 7.1.39 所 示 的 圆 。 选 择 下 拉 来 单 攻 
绘制 直径 全 为 185 的 圆 。 

b) 绘 制图 7.1.39 所 示 的 构造 线 。 选 择 下 拉 沫 单 命令 , 以 图 7.1.39 
所 示 的 垂直 中 心 线 为 直线 对 象 ， 分 别 回 左 、 同 右 偏 移 ， 偏 移 距 离 值 均 为 10。 


图 7.1.39 绘制 圆 及 构造 线 
c) 修 明 图形。 选择 下 拉 末 单 攻 有 命令 ， 对 图 7.1.39 所 示 的 图 形 进 行 
修剪 ， 结 果 如 图 7.1.40 所 示 。 

d) 阵列 图 形 。 选 择 下 拉 玉 蛙 玫 有 芭 一 > 一 半生 二 下 三 靖 全 令 ， 选 取 
图 中 修 筋 后 的 侦 移 的 两 条 直线 为 阵列 对 象 ， 将 项 目 总 数 设置 为 4， 以 两 中 心 线 的 交点 为 阵 
列 中 心 点 ， 阵 列 结 末 如 图 7.1.41 所 示 。 


7.1.40 “修剪 图 形 
e) 修改 图 形 。 选 择 下 拉 菜 单 国 2 修剪 占 ) 痪 中 这 

图 7.1.41 所 示 的 图 形 进 行 修 改 ， 结 果 如 图 7.1.35b 所 示 。 
Step3. 绘制 图 7.1.42 所 示 的 其 他 次 要 零件 和 细部 结构 。 
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5 
时 
中 


而 
| 0g 


图 7.1.42 绘制 零件 的 细部 结构 


(1) 创建 图 7.1.43 所 示 的 内 六 角 圆 柱头 螺钉 。 
Q) 创建 图 7.1.43a 所 示 的 主 视 图 中 的 内 六 角 圆 柱头 螺钉 。 


a) 创建 主 视 图 中 的 内 六 角 圆 柱头 螺钉 b) ”创建 左 视图 中 的 内 六 角 圆柱 头 螺钉 
图 7.1.43 创建 内 六 角 圆 柱头 螺钉 
a) 偏 移 直线 。 选 择 下 拉 这 昱 本 天 训 加 命令， 将 图 7.1.44 所 示 的 直线 1 问 


左 偏 移 距离 值 4， 向 右 偏 移 的 距离 值 分 别 为 4、9、46、54、60 和 62; 按 Enter 键 重复 执行 
“ 偏 移 ”命令 ， 将 图 中 的 水 平 中 心 线 同上 偏 移 ， 偏 移 距 离 值 分 别 为 3.5、4、5 和 6， 结 果 如 
图 7.1.44 所 示 。 


图 7.1.44 ” 偏 移 直线 


b) 修剪 图 形 。 选 择 下 拉 荣 单 轩 2 
修 前 ， 结 果 如 图 7.1.45 所 示 。 


图 7.1.45 ”修剪 图 形 
c) 绘制 直线 。 将 网 层 切 换 到 “ 细 实 线 层 ”选择 下 拉 琵 上 
绘制 图 7.1.46 所 示 的 直线 。 


到 7.1.46 ”绘制 直线 


d) 匹配 图 形 
的 匹配 。 


图 7.1.47 ”匹配 图 形 
e) 镜像 图 形 。 选 择 下 拉 荣 单 本 站 
形 。 
f) 修 极 图形。 选择 下 拉 末 单 贡 EE 时 命 令 ， 对 图 7.1.48 所 示 图 形 进行 修 
前 ， 结 果 如 图 7.1.49 所 示 。 
g) 选择 下 拉 深 单 本 2 凯 命令 ， 选 取 图 7.1.49 所 示 的 螺钉 为 镜像 对 象 ， 
分 别 选 取 图 7.1.49 所 示 的 水 平 中 心 线 和 垂直 中 心 线 为 镜像 线 ， 创 建 镜像 图 形 ; 选择 下 拉 菜 


一 > 了 归于 了 于 命 令 ， 完 成 图 7.1.48 所 示 的 镜像 图 


全 卉 诺 ) 
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ET 命令 对 图 形 进行 修剪 ， 结 果 如 图 7.1.43a 所 示 。 


图 7.1.49 ”修剪 图 形 
2) 绘制 图 7.1.43b 所 示 的 左 视图 中 的 内 六 角 圆 柱头 螺钉 。 
a) 绘制 图 7.1.50 所 示 的 圆 。 将 图 层 切 换 至 “轮廓 线 层 ”， 选 择 下 拉 束 单 且 2 
命令 ， 绘 制 直 径 值 为 12 的 圆 。 


辐 民 Jr 村 于 入 同心 直径 癌 ) 


b) 绘制 图 7.1.51 所 示 的 正六 边 形 。 选 择 下 拉 沫 单 攻 全 念 ， 绘 制 
图 7.1.51 所 示 的 正六 边 形 ， 该 正六 边 形 的 外 切 圆 半径 值 为 4。 

c) 阵列 螺 生 。 选 择 下 拉 有 来 竺 证 B 一 > 一 人 人 今 ， 选取 
曙 钉 为 阵列 对 象 ， 项 目 总 数 设置 为 4， 阵列 中 心 点 为 两 中 心 线 的 交点 ， 阵 列 结 果 如 图 7.1.52 
所 示 。 


图 7.1.50 ”绘制 图 7.1.51 绘制 正六 边 形 图 7.1.52 ”阵列 螺钉 
(2) 创建 图 7.1.53 所 示 的 螺栓 。 
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Q 创建 图 7.1.53a 所 示 的 主 视图 中 主轴 左 侧 的 螺栓 。 

a) 偏 移 直线 。 选 择 下 拉 亲 单 训 Bb 人 合 今 ， 将 图 7.1.54 所 示 的 直线 1 向 
右 偏 移 ， 偏 移 距离 值 分 别 为 1、9、28、33、35 和 37; 重复 执行 “ 偏 移 ”命令 ， 将 图 7.1.54 
中 的 水 平 中 心 线 回 上 偏 移 ， 偏 移 距 离 值 分 别 为 3、3.5 和 6。 


a) 创建 主 视图 中 主轴 的 螺栓 b) 创建 左 视图 中 的 螺栓 
图 7.1.53 创建 螺栓 


I 选取 此 直线 为 偏 移 对 象 


ES 一 一 一 一 一 一 一 = 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
《4 1 
训 
4 | 
1 
I 


一 一 一 一 一 一 一 一 上 上 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 上 


-—-----------1+ 


b) 修剪 图 形 。 选择 下 拉 药 单 修改 如) 


和 多 下 了 


修剪 ， 结 果 如 网 7.1.55 所 示 。 


图 7.1.55 ”修剪 图 形 


c) 参照 内 六 角 圆 柱头 螺钉 的 绘制 步骤 ， 完 成 图 7.1.56 所 示 的 螺栓 的 创建 。 

@ 用 同样 的 操作 方法 ， 创 建 主 视图 中 主轴 右 侧 的 螺栓 (注意 : 镜像 后 需 使 用 “移动 ” 
命令 将 镜像 后 的 图 形 问 左 移动 19) ， 结 果 如 图 7.1.53a 所 示 。 

(3) 创建 图 7.1.53b 所 示 的 左 视图 中 的 螺栓 。 
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图 7.1.56 创建 螺栓 
a) 绘制 圆 。 将 图 层 切 换 至 “ 轮 廊 线 层 ”， 选 择 下 拉 菜 单 有 


全 今 ， 绘制 直径 值 为 10 的 圆 ， 如 图 7.1.53b 所 示 。 

b) 绘制 正六 边 形 。 选 择 下 拉 末 转世 一 > 是 2 命令， 绘制 图 7.1.53b 所 示 的 
正六 边 形 。 

(3) 创建 圆柱 销 。 

创建 图 7.1.57 所 示 的 主 视图 中 主轴 左 侧 的 圆柱 销 。 


7.1.57 ”创建 主 视图 中 主轴 左 侧 的 圆柱 销 并 修剪 图 形 


a) 选择 下 拉 末 单 融 到 训 开 十 命令， 将 图 7.1.58 中 的 水 平 中 心 线 问 下 偏 移 ， 
偏 移 距 离 值 为 17。 

b) 绘制 图 7.1.58 所 示 的 矩形 。 选 择 下 拉 末 单 让 EE 一 > LNAS 
宽度 值 分 别 为 15 和 4 的 矩形 。 

c) 修 前 图形。 选择 下 拉 有 末 单 车 车 于 器 命令 对 图 7.1.58 进行 修剪 ， 完 成 后 
将 步 台 a) 中 进行 偏 移 的 水 平 中 心 线 和 上 移动 2， 结果 如 图 7.1.57 所 示 。 
选取 此 直线 为 侦 移 对 象 


命令 ， 绘 制 长 度 值 、 


图 7.1.58 ”创建 圆柱 销 (一 ) 
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@ 用 同样 的 操作 方法 ， 创 建 主 视图 中 主轴 右 侧 的 圆柱 销 ， 结 果 如 图 7.1.59 所 示 。 

(3) 创建 图 7.1.60 所 示 的 左 视图 中 的 圆柱 销 。 

a) 选择 下 拉 沫 单 本 汪汪 人 合 令 ， 将 图 7.1.60 所 示 的 水 平 中心 线 向 下 偏 移 ， 
其 偏 移 距 离 值 为 15。 

b) 绘制 圆 。 选 择 下 拉 菜 单 
所 示 的 直径 值 为 4 的 圆 。 


EE ~ 命令， 绘制 图 7.1.60 


图 7.1.59 创建 圆柱 销 (二 ) 


图 7.1.60 创建 圆柱 销 (三 ) 
(4) 创建 键 。 
Q) 创建 图 7.1.61 所 示 的 主 视图 中 主轴 左 侧 的 键 。 


图 7.1.61 创建 主 视图 中 主轴 左 侧 的 键 和 修改 图 形 
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a) 偏 移 直线 。 选 择 下 拉 菜 单 训 2L 人 合 今 ， 将 图 7.1.62 所 示 的 直线 1 向 
上 偏 移 ， 偏 移 距 离 值 为 3;， 向 下 偏 移 ， 偏 移 距 离 值 为 5; 将 图 中 的 直线 2 向 左 偏 移 ， 偏 移 距 
离 值 分 别 为 5、65。 

b) 修剪 图 形 。 选 择 下 拉 菜 单 本 2 


多 前 


修剪 ， 结 果 如 网 7.1.61 所 示 。 


图 7.1.62 偏 移 直线 


@ 创建 图 7.1.63 所 示 的 主 视图 中 主轴 右 侧 的 键 。 
a) 仿 移 直线 。 选 择 下 拉 且 单 


I 命令， 将 图 7.1.64 所 示 的 直线 1 向 


上 偏 移 ， 偏 移 距 离 值 为 3; 向 下 偏 黎 ， 偏 移 距离 值 为 5; 将 图 中 的 直线 2 癌 右 偏 移 ， 其 偏 移 
距离 值 分 别 为 13 和 43。 
b) 修 前 图形。 选择 下 拉 荣 单 瑟 : 


修剪 ， 结 果 如 网 7.1.63 所 示 。 


图 7.1.64 ” 偏 移 直 线 


(5) 创建 密封 图。 
( 偶 移 直线 。 选 择 下 拉 沫 单 本 2 二。 I 命令， 将 图 7.1.65 所 示 的 直线 1 癌 
上 偏 移 ， 仿 移 距 离 值 为 5; 将 直线 2 问 右 俩 移 ， 偶 移 距 离 值 分 别 为 2、3.3、6.7 和 8。 


直线 2 人 


命令 ， 绘 制图 7.1.66 所 示 的 直线 。 


7.1.66 ”绘制 直线 


(3) 修剪 图 形 。 选择 下 拉 药 单 修改 如) 


多 前 


修剪 ， 结 果 如 网 7.1.67 所 示 。 


图 7.1.67 “修剪 图 形 


一 > FE 命令 ， 对 图 形 进行 镜像 ， 镜 像 结 
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如 图 7.1.68 所 示 。 
@) 修剪 图 形 。 选 择 下 拉 菜 单 


多 前 


修剪 ， 结 果 如 网 7.1.69 所 示 。 


(6) 创建 地 脚 螺钉 。 

(DD 选择 下 拉 菜 年 到 命令 ， 将 图 7.1.70 所 示 的 主 视图 的 垂直 中 心 线 
向 左 、 向 右 偏 黎 ， 偏 移 距 离 值 均 为 135; 将 左 视图 中 的 垂直 中 心 线 向 左 、 向 右 偏 移 ， 偏 移 
距离 值 均 为 110， 结 果 如 图 7.1.70 所 示 。 

@) 选择 下 拉 沫 单 本 命令 ， 将 图 7.1.71 所 示 的 直线 1 同 右 偏 移 ， 偏 
移 距 离 值 分 别 为 27.5、31.5、48.5 和 52.5; 将 直线 2 向 上 偏 移 ， 偏 移 距离 值 为 20。 


选取 此 偏 移 对 象 


图 7.1.70 ” 偏 移 中 心 线 


> 


0 


四 
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(3) 修剪 图 形 。 选 择 下 拉 某 单 配 汪 则 由 
修剪 ， 结 果 如 图 7.1.72 所 示 。 


图 7.1.71 偏 移 直线 


说 明 : 当中 心 线 较 长 或 较 短 时 ， 可 选择 下 拉 菜 单 
进行 缩短 或 拉 伸 操作 。 
(7) 创建 图 案 填 充 。 


命令 ， 绘 制图 7.1.73 所 示 的 样 条 曲线 。 


图 7.1.73 ”绘制 样 条 曲线 


G@ 修 西 图形。 选择 下 拉 末 单 莉 8 时 开 全 令 ， 对 图 7.1.73 进行 修剪 并 通过 
编辑 夹 点 对 中 心 线 长 度 进行 调整 ， 结 果 如 图 7.1.74 所 示 。 


图 7.1.74 ”修剪 网 形 
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bee 图 创建 图 案 填充 。 选 择 下 拉 菜 单 有 到 加 JE 合 令 ， 对 铣 刀 头 装配 图 进 
。。。 行 填充 ， 结 果 如 图 7.1.42 所 示 。 
说 明 : 在 装配 图 中 不 同 的 零件 剖面 线 各 不 相同 ， 同 一 零件 剖面 线 必 须 保 持 一 致 。 


ee。 Task3， 完成 装配 图 
下 面 介绍 图 7.1.1 所 示 的 装配 图 尺寸 的 标注 。 


@ 在 装配 图 中 ， 不 需要 将 每 个 零件 的 尺寸 都 标注 出 来 ， 只 需要 标注 出 规格 尺寸 、 装 
配 尺寸 、 外 形 尺 寸 及 其 他 重要 尺寸 。 图 7.1.75 所 示 的 主轴 上 绘制 了 两 条 细 实 线 ， 
表示 该 轴 段 在 加 工时 的 加 工 精 度 与 加 工 余 量 不 相同 ， 目 的 是 使 零件 装 纯 方便 ， 

@ 在 创建 尺寸 标注 谭 需 将 标准 文字 高 度 设 置 为 0， 前 头 大 小 设置 为 7。 


UA 
NS :EI 二 二 二 :3 
I” 
SS 


上 : EE=2 二 3 / 
天 
Nd _ 1 
EEE 
|S 


Me) SN 


2 


图 7.1.75 创建 尺寸 标注 
Step2. 创建 其 他 标注 及 文字 。 
(1) 标注 零件 序号 。 使 用 QLEADER 命令 、 


1 EE RT 一 己 二 二 二 了 
a hk 


AAA 


图 7.1.76 ”创建 零件 序号 标注 及 文字 


(2) 创建 文字 。 选 择 下拉 菜单 葬 E3 
所 示 的 文字 。 

Step3. 创建 搁 术 要 求 。 选 择 下 拉 衣 EE 
建 图 7.1:77 所 不 的 义 字 。 


技术 要 求 
1. 主轴 轴线 对 底面 的 平行 度 公差 值 为 0. 04/100， 
2. 犹 刀 轴 端 的 轴 向 窗 动 不 大 于 0, 01， 
3. 各 配合 、 密 封 、 螺 钉 联接 处 用 润滑 腊 润滑 ， 
4. 未 加 工 外 表面 涂 灰色 油漆 ， 内 表面 涂 红色 耐 油 油 束 ， 
图 7.1.77 创建 技术 要 求 


Step4. 创建 明细 表 。 

(1) 插入 表格 。 将 图 层 切 换 至 “ 细 实 线 层 ”， 选 择 下 拉 菜 单 用 3 
设置 数据 行 和 列 数值 为 12 和 5， 列 宽 值 为 36， 行 高 值 为 1， 将 “第 一 行 单元 样式 ”和 “第 
二 行 单元 样式 ”设置 为 用 选项 ， 单 击 必 并 E | 按钮。 

(2) 对 表格 进行 图 7.1.78 所 示 的 设置 。 

说 明 : 选中 单元 格 后 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 村 本 汪 开 可 介 今 ， 在 弹出 的 
“特性 ”对 话 框 中 对 表格 进行 设置 ， 字 高 设置 为 5。 

Step5. 填写 明细 表 。 

(1) 选择 下 拉 深 单一 站 二 个 今 ， 将 明细 表 移动 到 与 标题 栏 对 齐 的 位 置 。 

(2) 填写 图 7.1.79 所 示 的 明细 表 。 双 击 明细 表 中 的 单元 格 ， 打 开 多 行文 字 编辑 器 ， 在 
单元 格 中 输入 相应 的 文字 或 数据 。 

(3) 分 解 明 细 表 。 选 择 下 拉 末 年 时 2 

(4) 选择 下 拉 荣 单 候 吃 而) 本 呈 特性 匹配 是 


9 


命令 ， 选 取 明 细 表 为 分 解 对 象 。 
田 命 令 ， 对 表格 进行 特性 匹配 ， 结 果 如 图 7.1.79 


| 分 解 以 ) 


所 示 。 
13 转 刀 查 1 了 T150 
1 全 1 本 GB/T 1096 
11 秆 图 1 半 粗 半 毛 复 
1 轴承 端 瘟 ) HT200 GB/T 70.1 
9 六 角 头 絮 条 8 2354 
$ 畏 刀 头 廊 产 1 HT200 
7 阶梯 轴 1 45 
6 轴承 ) GB/T 276 
5 入 12x60 1 45 10%6 
1 
) 
| 
5 EU -- EE / | 
图 7.1.78 ”创建 明细 表 图 7.1.79 Re 
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Task4. 体 存 交配 图 


选择 下 拉 采 二 六 件 正 ) 
局 生生 人 | 按钮 


将 图 形 命名 为 “ 铣 刀 头 疤 配 图 .dwg ”， 单 击 


7.2 万 法 二 : 利用 零件 图 组 合 雪 配 图 


创建 疤 配 图 的 方法 之 二 是 先 绘制 产品 中 的 各 个 零件 图 , 然后 利用 AutoCAD 中 的 “创建 
块 ”“ 写 块 ”〈 将 其 保存 在 文件 夹 中 ) 与 “插入 块 ”等 命令 ， 将 所 绘制 的 零件 图 拼 疤 成 装配 
图 。 这 种 方法 的 思路 如 下 。 

(1) 绘制 各 零件 图 ， 各 零件 的 比例 应 一 致 ， 零 件 的 尺寸 可 以 暂 不 标 ， 将 每 个 零件 用 
WBLOCK 命令 定义 为 DWG 文件 。 定义 时 ， 必 须 选 好 插入 后 ， 插 入 点 应 是 零件 间 相 互 有 效 
配 关 系 的 特殊 反 。 

(2) 调 入 狠 配 干线 上 的 主要 零件 ， 然 后 治 疼 配 干线 展开 ， 逐 个 插入 相关 零件 。 插 入 后 ， 
若 需 要 修 均 不 可 见 的 线段 ， 应当 分 解 插入 块 。 插入 块 时 应 当 注 意 确 定 它 的 轴 则 和 人 径 问 定位 。 

(3) 根据 零件 之 间 的 装配 关系 ， 检 查 各 零件 的 矿 寸 是 含有 干涉 现象 。 

(4) 标注 疤 配 太 寸 ， 注 写 撤 术 要 求 ， 添 加 零件 序号 ， 填 写 明 细 表 、 标 题 栏 。 

下 面 介 绍 用 “零件 图 组 合 疤 配 图 ”方法 创建 铣 刀 头 疤 配 图 的 详细 过 程 。 


Task1. 选用 样板 文件 


制作 思路 : 设计 铣 刀 头 装 配 图 比例 ， 选 择 图 纸 ， 创 建 标 题 栏 。 

Step1. 确定 该 铣 刀 头 装 配 图 比例 为 1: 1。 

Step2. 使 用 随 书 光盘 中 提供 的 样板 文件 。 选 择 下 拉 采 单 本 aaa 
在 系统 弹出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 , 找到 文件 D:\AutoCAD 2015.2\work_file\ch07\ch07.02\ 
Assembly_temp_A0.dwg， 然 后 单 击 且 且 加 串 护 钮 。 

说 明 : 样板 文件 中 已 经 绘制 好 了 图 框 与 标题 栏 。 


Task2. 创建 块 与 写 块 


制作 思路 : 首先 绘制 零件 ， 包 括 底 座 、 轴 、 轴 承 、 端 盖 、 密 封 轿 、 内 六 角 圆 柱头 螺钉 、 
平 键 、 带 轮 、 铣 刀 盘 、 压 板 、 圆 柱 销 和 六 角 头 螺栓 〈 包 括 主 视 图 与 左 视 图 )， 然 后 将 这 些 零 
件 逐 个 创建 成 图 块 ， 便 于 下 面 竣 配 时 使 用 。 

说 明 : 

@ 这 里 主要 介绍 将 这 些 零 件 逐 个 创建 成 块 。 由 于 疙 配 图 中 有 时 并 不 需要 零件 的 所 有 


新 建司. 命令 ， 
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视图 ， 所 以 仅 绘制 了 一 些 零 件 的 单个 视图 。 
@ 对 于 铣 刀 头 装 配 图 中 各 零件 的 设计 ， 在 前 面 的 章节 中 均 进 行 了 详细 的 介绍 ， 在 此 
不 再 黄 述 。 

Stepl. 使 用 随 书 光盘 上 提供 的 零件 资料 。 选 择 下 拉 洲 单 本 sa 
在 系统 弹出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 ,找到 文件 D:\AutoCAD 2015.2\work_filevch07.02\ 雪 件 
图 \ 底 座 主 视图 .dwg， 然 后 单 击 呈 本 四 | 按钮 。 

Step2. 创建 图 7.2.1a 所 示 的 底座 主 视图 零件 图 块 。 

(1) 选择 下 拉 菜 E 命令 ， 系 统 弹 出 “ 块 定 义 ” 对 话 
框 ， 在 包 称 名 :文本 框 中 输入 块 名 “底座 主 视图 ”， 选取 底座 上 两 条 中 心 线 的 交点 为 插入 基点 ， 
如 图 7.2.1a 所 示 ， 选 取 全 部 图 形 为 块 定义 对 象 ， 单 击 呈 英才 W 校 乌 完 成 块 的 定义 。 

(2) 保存 底座 主 视图 零件 图 块 。 在 命令 行 中 输入 命令 WBLOCK 后 按 Enter 键 ， 系 统 弹 
出 “ 写 块 ”对 话 框 。 在 站 选项 组 中 选中 EE 集 名单 选项 ,从 下 拉 列 表 中 选择 “底座 主 视图 ”， 
在 目标 选项 组 中 指定 变 任 名 和 路 径 吕 :为 D:\AutoCAD 2015.2\work_file\ch07.02\ 零 件 图 图 块 \ 底 座 
主 视图 .dwg， 完 成 零件 图 块 的 保存 。 以 后 再 使 用 底座 主 视图 零件 时 ， 可 直接 以 块 的 形式 插 
入 到 目标 文件 中 。 

说 明 : 目标 选项 组 中 的 文件 名 和 路 径 可 自行 设 定 ( 即 用 来 保存 零件 图 块 的 文件 来 ) 。 

注意 : “ 写 块 ”对 话 框 中 的 播 入 单位 要 设置 为 “毫米 ”， 以 避免 在 装配 过 程 中 因 单 位 
不 统一 而 导致 装配 失败 。 


= 块 玖 ) k =——p> 创建 出 . 


| 基点 
a 


NS 


a) 主 视图 b) 左 视图 
图 7.2.1 底座 图 块 

Step3. 创建 图 7.2.1b 所 示 的 确 座 左 视 图 零件 图 块 。 参照 Stepl 的 操作 打开 展 座 左 视 图 ， 
参照 Step2 的 操作 完成 底座 左 视 图 零件 图 块 的 创建 ， 捕 捉 图 7.2.1b 所 示 的 点 为 插入 基点 。 

说 明 : 在 写 块 时 ， 可 以 将 块 的 路 径 保存 到 同一 个 文件 夹 里 ， 

Step4. 创建 其 他 零件 图 块 。 

说 明 : 以 下 创建 其 他 零件 图 块 的 操作 与 创建 底座 图 块 完 全 一 样 ， 目 的 就 是 把 所 有 的 零 
件 图 创建 成 图 块 的 形式 ， 以 供 Task3 拼装 装配 图 时 插入 这 些 图 块 。 

(1) 创建 并 保存 图 7.2.2 所 示 的 轴 、 轴 承 和 闹 盖 图 块 。 
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(2) 创建 并 保存 图 7.2.3 所 示 的 秸 圈 、 内 六 角 头 螺钉、 平 键 60 和 平 键 30 图 块 。 
(3) 创建 并 保存 图 7.2.4 所 示 的 压板 、 六 角 头 螺栓 和 销 的 图 块 。 


基点 
基点 
图 7.2.2 ” 轴 、 轴 承 和 端 盖 网 块 
基点 基点 基点 基点 基点 
Eee i 
] 
图 7.2.3 和 起 团 、 内 六 角 尖 螺钉 和 两 平 键 图 块 
基点 


基 扣 


基点 基点 
/ 
2 ’ 2 7 
2 2 / / 
| 
| eT 
| 


图 7.2.4 压板 、 六 角 头 螺栓 和 销 的 图 块 


(4) 创建 并 保存 图 7.2.5 所 示 的 带 轮 和 铣 刀 盘 图 块 。 


基 扣 
、\ 


7.2.5 ” 带 轮 和 钳 刀 盘 图 块 


Step5. 创建 并 保存 图 7.2.6 所 示 的 明细 表 图 块 。 
说 明 : 创建 的 明细 表 尺 寸 如 图 7.2.6 所 示 。 


图 7.2.6 创建 明细 表 图 块 
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Task3. 插入 块 


制作 思路 : 先 将 铣 刀 头 撒 座 零 件 图 块 插入 预先 设计 好 的 闭 配 网 样 中 ， 为 后 续 零 件 装配 
起 定位 作用 ， 然 后 分 别 插入 铣 刀 头 中 的 零件 图 块 ， 必 要 时 调用 “移动 ”命令 使 其 安 半 到 底 
座 中 的 合适 位 置 ， 修 檀 装 配 图 并 删除 图 中 多 余 的 线条 ， 补 绘 漏 缺 的 轮廓 线 。 

Step1. 拼装 装配 图 。 安 装 已 有 图 块 。 

QD) 插入 “底座 主 视图 ”。 选择 下 拉 和 菜单 匡 2 命令 ， 系 统 弹出 “插入 ” 
对 话 框 , 单 击 “ 浏 贤 ” 按 钮 , 在 系统 弹出 的 “选择 图 形 文件 ?对 话 框 中 选择 “底座 主 视 图 .dwg” 
单 击 上 着 逐 加 串 按 钮 ， 返 回 “插入 ”对 话 框 ， 设 定 插入 点 为 “在 屏幕 上 指定 ” 比例 和 旋转 采 
用 系统 默认 设置 ， 单 击 性 痪 是 | 按钮 ， 在 图 样 上 的 合适 位 置 单 击 ， 以 确定 图 形 的 放置 位 置 ， 
结果 如 图 7.2.7 所 示 。 

@ 插入 “底座 左 视 图 ”。 重复 执行 插入 块 操作 ， 选 择 “ 撒 座 左 视图 .d4wg”， 结 果 如 
图 7.2.7 所 示 。 


图 7.2.7 插入 “底座 图 块 ” 
(3) 参照 步骤 的 操作 ， 在 主 视 图 中 插入 图 7.2.8 所 示 的 “ 轴 ” 和 “轴承 ” 
插入 轴承 


图 7.2.8 插入 “ 轴 ” 和 “轴承 ” 
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由 插入 图 7.2.9 所 示 的 左边 的 “ 端 盖 ”“ 秸 痢 ” 和 “内 六 角 圆 柱头 螺钉 ” 
(6) 采用 镜像 命令 完成 右 侧 “ 端 盖 ”“ 千 轿 ” 和 “内 六 角 圆 柱头 螺钉 ”的 装配 ， 结 果 如 
图 7.2.10 所 示 。 
说 明 : 插入 右 端 盖 和 右 内 六 角 贺 柱头 螺钉 时 ， 可 设置 “旋转 ”角度 值 为 180， 插 入 
底座 中 。 
:插入 螺钉 和 清关 


图 7.2.10 镜像 图 形 


(9) 为 了 使 后 续 装 配 更 清晰 ， 将 汪 配 图 中 多 余 的 线条 删除 。 


从 令 ， 对 装配 图 进行 细 


绘制 此 加 (6G 40) 


全 


图 7.2.11 修改 图 形 
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说 明 : 端 盖 与 阶梯 轴 间 的 间隙 太 小 ， 在 左 视 图 上 没有 表示 出 来 ， 请 读者 在 绘制 过 程 中 
多 加 注意 。 


CO 插入 图 7.2.12 所 示 的 “ 平 键 30”“ 平 键 60” 和 “ 带 轮 ” 并 对 闭 配 图 进行 修 筋 。 


图 7.2.12 插入 “ 平 键 ” 与 66 带 轮 ” 


@) 插入 图 7.2.13 所 示 的 “ 铣 刀 盘 ” 


下 拉 菜 单 苹 
图 7.2.14 所 示 。 


于 命令 ， 对 装配 图 进行 修 前 ,结果 如 


图 7.2.14 修剪 图 形 
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插入 图 7.2.15 所 示 的 “压板 ”“ 销 ”和 “六 角 头 螺栓 ”并 对 装配 图 进行 修剪 。 
Step2. 将 图 层 切 换 至 “剖面 线 层 ” 选择 下 拉 沫 单 且 2 国 图 案 填充 0 ， 
充 铣 刀 头 装配 图 ， 结 果 如 网 7.2.16 所 示 。 
说 明 : 在 装配 图 中 不 同 的 零件 剖面 线 各 不 相同 ， 同 一 零件 剖面 线 必须 保持 一 致 。 
插入 压板 、 销 和 六 角 头 螺栓 


Ss jn, ad i i kt, i i i i ad Ng a a 


7.2.15 插入 “压板 ”“ 销 ”和 “六 角 头 螺栓 ” 


NN = rrr | 
I :| 


Dr wy 
:| 
rn 


尖 
0 


yy 


7.2.16 ”图 案 填充 


Task4. 完成 装配 图 


对 装配 图 进行 必要 的 标注 ,创建 搁 术 要 求 ， 填 写 和 零件 明细 表 ， 从 而 完成 装配 图 的 创建 。 

Step1. 创建 图 7.2.17 所 示 的 尺寸 标注 。 

(1) 创建 安装 尺寸 、 外 形 尺 寸 和 规格 尺寸 的 标注 。 将 图 层 切 换 至 “尺寸 线 层 ” 选择 下 
标注) 起 员 命令 ， 创 建 图 7.2.18 所 示 的 尺寸 标注 。 

说 明 : 在 区 配 图 中 ， 不 需要 标注 出 每 个 零件 的 尺寸 ， 只 需要 标注 出 帮 配 图 的 规格 尺寸 、 
芝 配 尺寸 、 外 形 尺 寸 、 安 装 尺寸 以 及 其 他 重要 尺寸 。 

(2) 创建 配合 尺寸 及 其 他 重要 尺寸 的 标注 。 选 择 下 拉 玉 竺 革 2 
对 铣 刀 头 装配 图 进行 标注 ， 结 果 如 图 7.2.17 所 示 。 


有 OOOIOIIOITIIONIIMONNMIUNIUONINIOIITOTM TY 一 一 
lg | hg 
SS | :二 :全 TA 


lagls 9s 
DLP Ek = U Fy 
a We lS a| a ] 3 [al [al va 
、 J | 
LU 


dd 有 


0 
7.2.17 创建 尺寸 标注 


说 明 : 图 7.2.17 所 示 的 直线 表示 该 轴 段 的 加 工 精 度 不 一 样 ， 轴 的 左 段 采用 间隙 配合 ， 
便于 零件 的 安 状 ; 轴 的 右 段 采用 过 渡 配 合 ， 满 足 零 件 的 安 销 要 求 。 如 果 两 相 邻 轴 段 直径 的 
变化 只 是 为 了 轴 上 零件 装 竹 方便 或 区 分 加 工 表 面 ， 两 直径 公称 尺寸 相同 ， 只 是 尺寸 偏差 不 


Ce 3 


| 
WY Wi 


285 
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Step2. 选择 下 拉 末 早 
的 技术 要 求 。 
技术 要 求 

1. 主轴 轴线 对 底面 的 平行 度 公差 值 为 0. 04/100. 

2. 独 刀 轴 端的 轴 向 军 动 不 大 寺 0, 01， 

3, 各 配合 、 密 封 、 螺 钉 联接 处 用 润滑 脂 润滑 ， 

4, 未 加 工 外 表面 涂 灰色 油 洪 ， 内 表面 涂 红色 耐 油 油 洪 ， 

图 7.2.19 创建 技术 要 求 

Step3. 标注 图 7.2.20 所 示 的 零件 序号 标注 。 
(1) 在 命令 行 中 输入 命令 QLEADER， 对 铣 刀 头 装 配 图 进行 引线 标注 。 
(2) 选择 下 拉 沫 单 本 2 站 字 ! = 到 从 令 ， 完 成 文字 的 创建 。 
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(3) 选择 下 拉 来 单 本 4 岂 从 仿 ， 将 创建 的 文字 移动 到 合适 位 置 。 
Step4. 填写 明细 表 。 
(1) 插入 “明细 表 ”。 选 择 下 拉 亲 羊 囊 2 3 由 旨 谷 令 ， 捕 捉 明 细 表 的 右 下 并 


点 ， 将 明细 表 移 动 到 合适 位 置 。 

(2) 选择 下 拉 淋 秆 本 下 下 国 一 > 下 生 二 本 合 今 分 解 明细 表格 。 

(3) 双击 单元 格 ， 打 开 多 行文 字 编 辑 器 ， 在 单元 格 中 输入 相应 的 文字 或 数据 ， 绪 果 如 
图 7.2.21 所 示 。 

注意 : 一 般 在 装配 图 中 所 有 零 部 件 都 必须 编写 序号 ， 每 个 零 部 件 编写 一 个 序号 ， 同 一 
荫 配 图 中 相同 的 零 部 件 序号 相同 ， 闭 配 图 中 的 零 部 件 序号 应 与 明细 表 中 的 一 致 。 

(4) 选择 下 拉 来 音 本 2 命令 ， 对 表格 进行 匹配 ， 结 果 如 图 7.2.21 
所 示 。 


特性 匹配 山 ) 


| 二 二 -" 三 :8 ed 


区 、 
人 EM. 


13 竺 刀 奏 1 到 1 绚 

12 园 1 4 CR/T 1096 

11 徐 圈 2 半 粗 羊 书 乱 
9 | AA 
| 
CT 
| 
| 
到 开国 

3 压板 2 5 

1 六 角 头 漆 检 Hi7 ) 2354 GB/T 5780 

1 定位 外 ? 35 0B/T 119.1 
|  _ 线 | 久 | _ 树 | 链 


7.2.21 填写 明细 表 并 对 表格 进行 特性 匹配 


Step5. 填写 零件 标题 烂 。 选 择 下 拉 菜 单 下 BI 过 地 行文 字 仙 )，. 
对 图 框 中 的 标题 栏 进行 填写 ， 结 果 如 图 7.1.1 所 示 。 


Task5. 保存 文件 


选择 下 拉 亲 单 革 于 
4 . 


全 令 ， 将 图 形 命 名 为 “ 铣 刀 头 装 配 图 .dwg”， 单 击 
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第 忍 章 三 维 零 部 件 的 设计 


8.1 三 维 实体 图 


图 8.1.1 所 示 的 古 一 个 文 染 的 三 维 实体 模型 ， 本 节 主 要 介绍 其 创建 过 程 、 尺 寸 标注 过 程 
以 及 实体 着 色 的 有 关内 容 。 


图 8.1.1 三 维 实体 图 
Task1. 选用 样板 文件 


使 用 随 书 光盘 中 提供 的 样板 文件 。 选择 下 拉 末 蛙 革 家 命令 , 在 系统 
弹出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 , 找到 文件 D:\AutoCAD 2015.2\system_file\Part_temp_A3.dwg， 
然后 单 击 县 于 Ga 按钮 . 


Task2. 创建 过 程 


下 面 介 绍 图 8.1.1 所 示 的 三 维 实 体 图 的 创建 过 程 。 

Stepl. 创建 图 8.1.2 所 示 的 三 维 实体 对 和 象 。 

(1) 将 图 层 切 换 到 “轮廓 线 层 ”确认 状态 栏 中 的 四 | ( 正 交 模式 ) 和 口 〈 对 象 捕捉 ) 
按钮 处 于 激活 状态 。 

(2) 绘制 图 8.1.3 所 示 的 封闭 的 二 维 图 形 。 选 择 下 拉 染 单 芋 : 
绘制 图 8.1.3 所 示 的 封闭 的 二 维 图 形 。 

(3) 将 封闭 的 二 维 图 形 转 换 为 面 域 。 选 择 下 拉 末 蛙 计 于 呈 
又 (2) 创建 的 二 维 图 形 为 转换 对 象 ， 投 Enter 键 结束 操作 。 


本 新建 四 


图 8.1.2 三维 拉 伸 实 体 对 象 图 8.1.3 封闭 的 二 维 图 形 
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(4) 将 面 域 拉 伸 为 实体 。 选 择 下 拉 沫 单 医 
步骤 《3) 创建 的 面 域 为 拉 伸 对 象 ， 指 定 拉 伸 高 度 值 为 54， 结 末 如 图 8.1.2 所 示 。 

(5) 司 动 三 维 动态 观察 蓝 碍 看 并 旋转 三 维 实体 。 

(DD 选择 下 拉 荣 结 革 有 3 动态 观察 芭 由 介 仿 ， 系统 进 入 三 维 观 察 
模式 。 

G@ 按 住 左 键 不 放 ， 任 童 拖 动 光标 ， 束 可 以 对 图 形 进 行 任意 角度 的 动态 观察 。 

(3) 将 三 维 实体 调整 到 图 8.1.2 所 示 的 方位 。 

(4) 按 Enter 键 或 Esc 键 退 出 三 维 动态 观察 髓 。 

说 明 : 在 启用 了 三 维 导 航 工具 中 的 任 一 种 时 ， 按 数字 键 1|、2、3、4、5 可 以 切换 三 维 
动态 的 观察 方式 。 

Step2. 创建 图 8.1.4 所 示 的 三 维 实体 拉 伸 对 象 一 一 两 个 圆柱 体 。 

(1) 将 用 户 坐 标 系 定 位 至 图 8.1.5 所 示 的 位 置 。 在 命令 行 中 输入 命令 UCS 后 按 Enter 
键 ， 输 入 字母 O 后 按 Enter 键 ， 捕 捉 并 选取 图 8.1.6 所 示 的 坐标 系 原 点 ， 输 入 命令 UCS 并 
按 Enter 键 ， 输 入 字母 Y 后 按 两 次 Enter 键 结束 命令 。 

Y 

图 8.1.4 创建 圆柱 体 图 8.1.5 定位 坐标 系 《〈 一 ) 图 8.1.6 ”定位 坐标 系 ( 二 ) 

(2) 选择 下 拉 荣 单刀 于 到 一 后 和 一 上 3 是 命令 ， 先 取 图 8.1.7 中 的 直线 1 
的 中 点 为 圆柱 体 的 底面 中 心 , 底面 圆 半 径 值 为 27, 拉 伸 的 高 度 值 为 15, 结果 如 图 8.1.8 所 示 。 


(3) 按 Enter 键 以 重复 执行 绘制 圆柱 体 的 命令 ， 参照 步 又 (2) 创建 后面 加 半径 值 为 16、 
拉 伸 高 度 值 为 15 的 圆柱 体 ， 和 直线 1 的 中 后 为 圆柱 体 的 压 面 中 心 ， 结 果 如 图 8.1.4 所 示 。 


Y hy 


图 8.1.7 选取 底面 中 心 点 图 8.1.8 创建 圆柱 体 


Step3. 创建 图 8.1.9 所 示 的 三 维 实体 拉 伸 对 象 一 一 肋 。 
(1) 将 用 户 坐 标 系 定 位 至 图 8.1.10 所 示 的 中 点 位 置 。 在 命令 行 中 输入 命令 UCS 后 按 
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Enter 键 ， 输 入 字母 O 后 按 Enter 键 ， 捕 捉 图 8.1.10 所 示 的 中 点 并 单 击 ; 在 命令 行 中 输入 命 
令 UCS 后 按 Enter 键 ， 输 入 字母 Y 后 按 两 次 Enter 键 结束 命令 ， 结 果 如 图 8.1.11 所 示 。 


图 8.1.9 三 维 实体 拉 伸 对 象 一 一 肋 图 8.1.10 ”捕捉 中 点 
(2) 创建 图 8.1.12 所 示 的 二 维 三 角形 。 
(D 选择 下 拉 菜 单 
图 8.1.10 中 的 中 点 为 基点 。 
@ 沿 了 轴 正 同 移 动 光 标 ， 输 入 数值 20 后 按 Enter 键 ; 沿 Y 轴 负 问 移动 光标 ， 输 入 数 
值 20 后 按 Enter 键 ; 沿 X 轴 负 癌 移 动 光 标 ， 输 入 数值 35 后 按 Enter 键 ; 输入 字母 C 后 按 
Enter 键 结束 命令 ， 完 成 二 维 三 角形 的 创建 ， 如 图 8.1.12 所 示 。 


一 四 E39 人鱼 今 , 输入 命令 FROM 后 按 Enter 键 , 选取 


图 8.1.11 定位 用 户 坐 标 系 
(3) 将 三 角形 拉 伸 为 实体 。 选 择 下 拉 沫 上 
取 步 又 〈2) 绘制 的 三 角形 为 拉 伸 对 象 ， 拉 伸 高 度 值 为 12， 结 果 如 图 8.1.13 所 示 。 
(4) 将 步骤 〈3) 创建 的 拉 伸 实体 进行 移动 。 选 择 下 拉 菜 单 本 aa 
选取 拉 伸 实体 为 移动 对 象 并 按 Enter 键 ， 选 取 图 8.1.14 所 示 的 直线 的 下 端点 为 基点 ， 在 命 
令 行 中 输入 坐标 〈0,0,-7.3) 并 近 Enter 键 ， 结 末 如 图 8.1.9 所 示 。 


图 8.1.13 ” 拉 伸 实体 图 8.1.14 捕捉 基点 
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Step4. 创建 图 8.1.15 所 示 的 三 维 实体 拉 伸 对 象 一 一 两 个 圆柱 体 。 
(1) 定位 用 户 坐 标 系 。 其 操作 方法 同 Step3 中 的 步骤 (1)， 将 坐标 系 定位 到 图 8.1.16 
所 示 的 位 置 。 


:之 
8.1.15 创建 两 个 圆柱 体 
(2) 创建 第 一 个 圆柱 体 。 选 择 下 拉 沫 上 命令 ， 输 入 
搬 面 中 心 点 坐标 “10，10，0) 并 按 Enter 键 ， 输 入 抬 面 半径 值 5 并 按 Enter 键 ， 将 光标 问 
下 移动 ， 输 入 拉 伸 高 度 值 14 后 按 Enter 键 结束 命令 ， 结 果 如 图 8.1.17 所 示 。 
(3) 创建 第 二 个 圆柱 体 。 选 择 下 拉 玉 畦 加 命令 ， 选 
取 步 台 (2) 所 创建 的 圆柱 体 为 镜像 对 象 并 按 Enter 键 ; 选取 图 8.1.18 所 示 的 三 条 直线 的 三 个 中 
点 为 镜像 平面 上 的 三 个 镜像 点 ， 输 入 字母 N 后 按 Enter 键 结束 操作 ， 结 果 如 图 8.1.15 所 示 。 


命令 ， 分 别 选 取 Stepl 所 创建 的 三 维 拉 伸 实体 、Step2 所 创建 的 第 一 个 圆柱 体 
以 及 Step3 所 创建 的 三 维 实体 肋 特征 ， 按 Enter 键 结束 选择 。 


人 人 ， 选取 Step5 所 创建 的 整个 实体 作为 要 从 中 减 去 的 实体 ， 按 Enter 
键 结束 选择 ; 选取 Step2 所 创建 的 第 二 个 圆柱 体 以 及 Step4 所 创建 的 两 个 圆柱 体 为 要 减 去 的 实体 ， 
按 Enter 键 结束 操作 。 

Step7. 创建 圆 角 并 消除 隐藏 线 。 选 择 下 拉 菜 单 三 cs 命令 ， 在 命令 行 中 
输入 字母 R 并 按 Enter 键 ， 输 入 圆 角 半径 值 10 并 按 Enter 键 ， 选 取 图 8.1.19a 所 示 的 直线 1 
为 圆 角 对 象 ， 投 两 次 Enter 键 结束 命令 ， 按 Enter 键 以 重复 执行 “ 圆 角 ”命令 ， 对 直线 2 进 


行 圆 角 。 


=——p> 〖 En 
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Step8. 消除 隐藏 线 。 选择 下 拉 菜 单 革 下 > Wi 一、 
处 理 ， 结 果 如 图 8.1.19b 所 示 。 


命令 进行 消 隐 


b) 圆 角 并 消除 隐藏 线 后 
图 8.1.19 创建 圆 角 并 消除 隐藏 线 


Task3. 创建 尺寸 标注 


下 面 介 绍 图 8.1.1 所 示 的 三 维 实体 图 的 标注 过 程 。 

Stepl. 创建 图 8.1.20 所 示 的 线性 标注 。 

(1) 切换 图 层 。 将 图 层 切 换 到 “尺寸 线 层 ”。 

(2) 定位 用 户 坐 标 系 。 在 命令 行 中 输入 命令 UCS 按 Enter 键 ， 输入 字母 0 按 Enter 键 ， 
在 图 8.1.21 所 示 的 端点 处 单 击 ， 移 动 坐标 系 。 

(3) 在 命令 行 中 输入 命令 UCS 按 Enter 键 ， 输 入 字母 Y 并 按 Enter 键 ， 输 入 数值 180 
后 按 Enter 键 ， 即 可 改变 坐标 轴 XY 的 方向 ， 将 尺寸 标注 在 XOY 平面 内 。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 醒 芭 32 2 相合 令 ， 捕 捉 并 选取 要 进行 标注 的 尺寸 界线 的 两 
个 端点 ， 将 尺寸 线 移动 到 合适 的 位 置 并 单 击 。 

(5) 改变 坐标 轴 的 方向 ， 创 建 其 他 线性 标注 ， 结 果 如 图 8.1.20 所 示 。 

说 明 : 所 有 标注 均 在 XOY 平面 内 进行 。 


在 此 端点 处 单 击 


图 8.1.20 定位 坐标 系 并 创建 线性 标注 图 8.1.21 定位 用 户 坐 标 系 
Step2. 创建 图 8.1.22 所 示 的 直径 标注 。 用 户 坐 标 系 的 坐标 轴 方 同 定 位 至 图 8.1.22 所 示 的 
方 问 ; 选择 下 拉 来 甲 节 a 命令 , 单 击 要 进行 标注 的 圆 , 输入 字母 并 按 Enter 
键 ， 输 入 文本 “2X %%C10” 后 按 Enter 键 ， 移 动 光 标 至 合适 的 位 置 日 击 ， 结 果 如 图 8.1.22 
所 示 。 
Step3. 创建 图 8.1.23 所 示 的 半径 标注 。 将 用 户 坐 标 系 的 坐标 轴 方 回 定位 至 图 8.1.23 所 


i 直径 站) 
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示 的 方向 ; 选择 下 拉 荣 单 芽 了 四 命 令 ， 单 击 要 进行 标注 的 圆 或 圆 弧 ， 将 尺寸 。。。 
线 移动 到 合适 的 位 置 ， 结 有 末 如 图 8.1.23 所 示 。 eee 

Step4. 创建 图 8.1.24 所 示 的 角度 标注 。 将 用 户 坐 标 系 的 坐标 轴 方 向 定位 至 图 8.1.25 所 2: 
示 的 方向 ， 选择 下 拉 菜 单 罩 于 D 本 命令， 选取 要 进行 角度 标注 的 两 直线 ， 移 。。。 
动 光 标 在 绘图 区 的 空 晶 区域 处 单 击 ， 以 确定 尺寸 放置 的 位 置 ， 结 果 如 图 8.1.24 所 示 。 ed 


直径 标注 


图 8.1.24 创建 角度 标注 图 8.1.25 改变 坐标 轴 方 向 
Task4. 着 色 处 理 


三 维 实 体 图 创建 完成 之 后 还 要 对 它 进 行 关 色 处 理 ， 这 样 三 维 模型 才 会 更 加 盟 真 。 

选择 下 拉 深 竺 本 由 视 沉 样式 他 从 仿 ， 进 行 着 色 处 理 。 奢 色 后 ， 如 
东 颜 色 很 深 ， 双 击 三 维 模型 ， 在 系统 弹出 的 “特性 ”窗口 的 “颜色 ”下 拉 列 表 中 ， 可 以 将 
对 象 的 颜色 改 为 较 浅 的 颜色 ， 结 果 如 图 8.1.26 所 示 《〈“ 斥 才 线 层 ” 已 隐藏 ) 。 


图 8.1.26 ”实体 模型 的 着 色 处 理 

Task5. 保存 文件 
选择 下 拉 荣 上 
保存 名 | 按钮 。 


名 为 “三 维 实体 图 .dwg”， 单 击 
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8.2 轴 测 


轴 测 图 的 特点 : 物体 上 相互 平行 的 线段 ， 在 对 应 轴 测 图 上 仍 相 互 平行 ， 物体 上 两 
个 平行 线段 或 同一 直线 上 两 线段 长 度 之 比 在 轴 测 图 上 仍 保持 不 变 。 下 面 通过 一 个 具体 
例子 (图 8.2.1) 来 介绍 轴 测 图 的 绘制 过 程 。 


图 8.2.1 轴 测 图 
Task1. 选用 样板 文件 
使 用 随 书 光盘 中 提供 的 样板 文件 。 选择 下 拉 采 蛙 计 uh， 命令 , 在 系统 
弹出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 , 找到 文件 D:\AutoCAD 2015.2\system _file\Part_temp_A3.dweg,， 
然后 单 击 夺 型 呈 | 校 钮 。 


Task2. 绘制 前 的 准备 工作 

此 步 又 介绍 绘制 轴 测 图 前 所 要 进行 的 准备 工作 ， 其 中 ， 将 捕捉 类 型 设置 为 “等 轴 测 捕 
捉 ” 是 绘制 轴 测 图 的 基础 。 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 医 E 命令 ， 系 统 弹 出 “草图 设置 ”对 话 框 ， 
单 击 该 对 话 框 中 的 一 型 山 和 选项 卡 , 不 晤 岗 开 权 选项 组 中 选中 四 而 格 开 加 硬 相符 十 本 吏 硬 单 选项 


本 新建 丰 1 


组 中 选中 日 思 端 点 加 、 总 中 吕 册 富国 必 习 、 避 Iv 要 限 点 如 、 尖 Wy 变 点 开 和 芝 最 近 点 证 ! 复 选 框 ， 
单 击 [- 确定 | 按钮 以 完成 设置 。 

Step2. 确认 状态 栏 中 的 国 ( 正 交 模式 ) 和 口 〈 对 象 捕捉 ) 按钮 处 于 激活 状态 。 

说 明 : 按键 盘 上 功能 键 区 的 “F5” 键 ， 可 切换 等 轴 测 图 平面 到 < 等 轴 测 平面 俯视 > 、 
< 等 轴 测 平面 左 视 > 和 < 等 轴 测 平面 右 视 > ， 建 议 读者 在 使 用 此 键 时 ， 要 针对 不 同 的 情 
况 灵 活 操作 。 
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Task3. 绘制 下 底板 


下 面 介绍 图 8.2.1 所 示 轴 测 图 下 底板 的 创建 过 程 。 

Stepl. 绘制 图 8.2.2 所 示 的 等 轴 测 和 矩形。 将 图 层 切换 到 “轮廓 线 屋 ”， 近 功能 键 “F5”， 
将 等 轴 测 平面 切换 到 过 等 轴 测 平面 俯视 二 ; 选择 下 拉 采 单 医 
制 长 度 值 为 70、 宽 度 值 为 36 的 矩形 。 

Step2. 复制 图 形 。 

(1) 复制 每 轴 测 算 形 。 按 功能 键 “F5” 将 等 轴 测 平面 切换 到 过 每 轴 测 平面 右 视 >; 选 
择 下 拉 来 单 囊 2 信人 信 ,选取 Stepl 绘制 的 等 轴 测 矩形 为 复制 对 象 并 按 Enter 
键 , 选取 图 形 上 的 任 一 点 为 基点 , 牌 直 同上 移动 光标 , 在 命令 行 中 输入 数值 10, 按 两 次 Enter 
键 结束 复制 命令 ， 结 果 如 图 8.2.3 所 示 。 


全 人 给 


HD 2 


图 8.2.2 ”绘制 等 轴 测 矩形 图 8.2.3 复制 等 轴 测 矩形 
(2) 复制 直线 1。 将 等 轴 测 平面 切换 到 过 每 轴 测 平面 左 视 >; 选择 下 拉 环 音 本 4 
全 今 ， 选 取 直 线 1 为 复制 对 象 按 Enter 键 ; 选取 直线 1 上 的 任 一 点 为 基点 ， 
将 光标 同 左 上 方 移动 ， 在 命令 行 中 输入 数值 7 后 按 Enter 键 ; 再 次 在 命令 行 中 输入 数值 18 
后 ， 按 两 次 Enter 键 结束 复制 命令 ， 结 果 如 图 8.2.4 所 示 。 
(3) 将 等 轴 测 平面 切换 到 过 等 轴 测 平面 傅 视 > 参照 步骤 (2) 复制 直线 2， 位 移 值 
分 别 为 7、35， 结 采 如 图 8.2.5 所 示 。 


<- 直线 1 
直线 2 --- 
8.2.4 复制 直线 1 图 8.2.5 复制 直线 2 
Step3. 绘制 图 8.2.6 所 示 的 等 轴 测 圆 。 
(1) 选择 下 拉 荣 上 Te 
后 按 Enter 键 ， 捕 捉 并 选取 图 8.2.6 所 示 的 交点 为 等 轴 测 圆 的 圆心 ， 在 命令 行 中 输入 等 轴 测 
的 半径 值 7 后 按 Enter 键 。 
(2) 参照 步骤 〈1) 的 操作 绘制 底座 同心 圆 ， 半 径 值 为 3.5。 
Step4. 复制 等 轴 测 加 。 参 照 复 制 直线 的 方法 复制 贺 ， 结 果 如 图 8.2.7 所 示 。 
说 明 : 向 下 复制 等 轴 测 圆 时 ， 将 等 轴 测 平面 切换 到 < 等 轴 测 平面 左 视 > ， 将 光标 垂直 


天 加 IE) 着 一 对 六 轴 ， 靖 点 是 ) 
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向 下 移动 ， 在 命令 行 中 输入 数值 10。 


图 8.2.6 ”绘制 等 轴 测 圆 图 8.2.7 ”复制 等 轴 测 圆 
Task4. 创建 有 通 孔 的 圆柱 


下 面 介绍 图 8.2.1 所 示 轴 测 图 中 有 通 孔 的 圆柱 的 创建 过 程 。 

Stepl. 绘制 等 轴 测 圆 。 将 等 轴 测 平面 切换 到 和 等 轴 测 平面 俯视 >， 选 择 下 拉 沫 * 
EH) 一 人 信 ， 在 命令 行 中 输入 字母 工 后 按 Enter 键 ， 捕 捉 并 选 
取 图 8.2.8 所 示 的 交点 为 等 轴 测 圆 的 圆心 ， 在 命令 行 中 输入 半径 值 17 后 按 Enter 键 结束 ， 
结果 如 图 8.2.8 所 示 。 


图 8.2.8 ”绘制 等 轴 测 圆 
Step2. 复制 等 轴 测 圆 。 将 等 轴 测 平面 切换 到 过 等 轴 测 平面 右 视 >>; 选择 下 拉 沈 单 


收 cx 好 ) 到 让 曙 从 令 ， 选 取 Stepl 绘制 的 等 轴 测 加 为 复制 对 象 ， 选 取 等 轴 测 圆 的 圆心 
为 基 上 点， 垂直 向 上 移动 光标 ， 在 命令 行 中 输入 数值 34 后 ， 按 两 次 Enter 键 结 束 复制 命令 ， 
结果 如 图 8.2.9 所 示 。 

Step3. 绘制 圆柱 孔 。 将 等 轴 测 平面 切换 到 二 每 轴 测 平面 俯视 >， 选 择 下 拉 荣 单 

汪 轿 0 一 p> 二 从 令 ， 并 在 命令 行 中 输入 字 苹 I 后 按 Enter 键 ， 捕捉 并 
选取 图 8.2.10 所 示 的 圆心 为 等 轴 测 圆 的 圆心 ， 在 命令 行 中 输入 半径 值 10 后 按 Enter 键 ， 结 
果 如 图 8.2.10 所 示 。 


图 8.2.9 复制 等 轴 测 圆 图 8.2.10 ”绘制 圆柱 孔 
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Task5. 修整 图 形 

此 步骤 是 为 了 将 多 余 的 线条 删 掉 ， 再 增加 一 些 整 体 的 轮廓 线 ， 增 强 立 体感 。 

Step1. 删除 辅助 直线 。 选 择 下 拉 菜 单 国 六 到 丸和 谷 令 ， 选 取 要 删除 的 对 象 ， 
并 按 Enter 键 ， 结 果 如 图 8.2.11 所 示 。 

Step2. 修 前 直线 。 选 择 下 拉 末 单 训 有 四 合 令 ,并 按 Enter 键 , 单 击 图 8.2.11 
中 要 修剪 的 直线 ， 按 Enter 键 结束 命令 ， 结 果 如 图 8.2.12 所 示 。 


说 明 : 若 有 修剪 不 掉 的 线条 ， 选 择 下 拉 羔 单 加 2 

Step3. 绘制 图 8.2.13 所 示 的 轮廓 线 。 

(1) 绘制 第 一 条 轮廓 线 。 选 择 下 拉 玉 单 芋 2 全 今 ， 将 等 轴 训 平面 切换 
到 过 等 轴 测 平面 右 视 > 或 筷 等 轴 测 平面 左 视 >; 捕捉 并 单 击 几 8.2.14 所 示 的 象限 点 1 和 
象限 点 2， 按 Enter 键 完成 第 一 条 轮廓 线 的 绘制 ， 结 果 如 图 8.2.14 所 示 。 

(2) 参照 步 又 〈1) 的 操作 绘制 其 他 轮廓 线 ， 结 有 末 如 图 8.2.13 所 示 。 

Step4. 修 筋 图形。 选择 下 拉 沫 单 本 ad BE 命令， 对 图 8.2.13 所 示 的 图 形 进 


行 修 剪 ， 结 果 如 图 8.2.15 所 示 。 


图 8.2.13 绘制 轮 廊 线 图 8.2.14 ”绘制 第 一 条 轮 亡 线 图 8.2.15 ”修剪 后 的 图 形 
Task6. 创建 肋 板 


下 和 面 介绍 图 8.2.1 所 示 轴 测 图 中 肪 板 的 创建 过 程 。 
Step1. 创建 图 8.2.16 所 示 的 左 侧 肋 板 。 
(1) 绘制 直线 (一) 。 选 择 下 拉 玉 单 本 2 全 今 ， 将 等 轴 测 平面 切换 到 
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一 等 轴 测 平面 俯视 >， 在 命令 行 中 输入 命令 FROM 后 按 Enter 键 ， 移 动 光标 捕捉 图 8.2.17 
所 示 的 端点 为 基点 并 单 击 ， 在 命令 行 中 输入 (@7.5 二 150) 后 按 Enter 键 ， 将 等 轴 测 平面 切 
换 到 二 等 轴 测 平面 右 视 >， 将 光标 向 右上 方 移动 ， 在 命令 行 中 输入 数值 20 后 ， 按 两 次 Enter 
键 结束 命令 。 
(2) 绘制 直线 (二) 。 确 认 状 态 栏 中 的 国 |( 正 交 模 式 ) 按钮 处 于 关闭 状态 。 选 择 下 拉 
my / 命令 ， 将 等 轴 测 平面 切换 到 < 等 轴 测 平面 右 视 >， 移 动 光 标 捕 
捉 图 8.2.17 所 示 的 交点 并 单 击 ， 在 命令 行 中 输入 〈@29<<90) 并 按 Enter 键 ， 捕 捉 步 又 (1) 
绘制 的 直线 的 起 点 并 单 击 ， 按 Enter 键 结束 命令 ， 结 果 如 图 8.2.18 所 示 。 

人 命令， 对 图 8.2.18 所 示 的 图 形 进 行 


2 区 a 
Er . 


捕捉 此 交点 `、 


捕捉 此 端点 --* 


图 8.2.17 绘制 直线 (一) 


图 8.2.18 ”绘制 直线 (二) 图 8.2.19 ”修剪 直线 
(4) 复制 直线 。 选 择 下 拉 来 单 本 2 全 令 ， 选 取 步 又 (1) 和 (2) 绘制 


的 直线 为 复制 对 象 ， 选 取 直 线 上 任 一 点 为 基点 ， 在 命令 行 中 输入 〈@7<150) 后 ， 按 两 次 
Enter 键 结束 复制 命令 ， 结 果 如 图 8.2.20 所 示 。 

(5) 复制 等 轴 测 圆 。 确 认 状态 栏 中 的 国正 交 模式 ) 按钮 其 处 于 激活 状态 。 选 择 下 拉 
菜单 县 命令 ， 选 取 图 8.2.20 所 示 的 等 轴 测 圆 为 复制 对 象 ， 选取 该 等 轴 测 
圆 的 圆心 为 基点 ， 在 命令 行 中 输入 〈@5< - 90) 后 ， 按 两 次 Enter 键 结束 复制 命令 ， 结 果 
如 图 8.2.21 所 示 。 

(6) 修 前 图形。 选择 下 拉 菜 单 国 2 命令 , 对 图 8.2.21 所 示 图 形 进 行 修剪 ， 
结果 如 图 8.2.16 所 示 。 


~ 
~ 
~ 
、 


| 选取 此 等 轴 测 加 


8.2.20 ”复制 直线 8.2.21 ”复制 等 轴 测 圆 
Step2. 创建 图 8.2.22 所 示 的 右 侧 肋 板 。 
(1) 复制 直线 。 选 择 下 拉 某 单 让 有 个 今 ， 选 取 图 8.2.23 所 示 的 直线 1 
为 复制 对 象 ， 选 取 “ 端 点 ”为 基点 ， 移 动 光 标 捕 所“ 最 近 点 ”并 单 击 ， 按 Enter 键 完成 直 
线 1 的 复制 ， 按 Enter 键 ， 选 取 直 线 2 为 复制 对 象 ， 选 取 “ 端 点 ”为 基点 ， 移 动 光标 捕捉 
“点 A” 并 单 击 ， 按 Enter 键 完成 直线 2 的 复制 。 


图 8.2.22 ”创建 右 侧 肋 板 图 8.2.23 复制 直线 
(2) 绘制 直线 。 确 认 状 态 栏 中 的 国 〈 正 交 模 式 ) 按钮 处 于 关闭 状态 。 选 择 下 拉 菜 单 
全 令 ， 绘 制 出 图 8.2.24 所 示 的 直线 。 
(3) 修剪 直线 。 选 择 下 拉 菜 单 国 卫 了 命令 ， 对 图 8.2.24 所 示 的 图 形 进行 


务 疗 了 


修剪 ， 结 果 如 图 8.2.22 所 示 。 


Task7. 创建 凹 台 和 孔 


下 面 介绍 图 8.2.1 所 示 轴 测 图 中 上 同人 台 和 了 筷 的 创建 过 程 。 
Step1. 绘制 图 8.2.25 所 示 的 直线 。 


图 8.2.24 ”绘制 直线 图 8.2.25 ”绘制 直线 
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(1) 将 等 轴 测 平面 切换 到 二 等 轴 测 平面 左 视 >， 确 认 状 态 栏 中 的 国 | ( 正 交 模式 ) 按钮 
处 于 关闭 状态 。 选 择 下 拉 菜 4 命令 。 

(2) 在 命令 行 中 输入 命令 FROM 后 按 Enter 键 ， 选 取 图 8.2.25 所 示 的 中 点 为 基点 ， 在 
命令 行 中 输入 〈@11<-150) 后 按 Enter 键 。 

(3) 确认 状态 栏 中 的 国 〈 正 交 模 式 ) 按钮 处 于 激活 状态 ， 将 光标 向 右 下 方 移动 ， 在 命 
令 行 中 输入 数值 4 后 按 Enter 键 ; 将 光标 垂直 向 上 移动 , 在 命令 行 中 输入 数值 38 后 按 Enter 
; 将 光标 回 左 上 方 移动 ， 在 命令 行 中 输入 数值 15 后 按 两 次 Enter 键 。 

Step2. 复制 图 8.2.26 所 示 的 直线 与 等 轴 测 圆 。 

(1) 将 等 轴 测 平面 切换 到 过 等 轴 测 平面 俯视 六 ， 选 择 下 拉 蘑 A 国 复制 此 
令 ， 选 取 Stepl 绘制 的 直线 为 复制 对 象 ， 选 取 直 线 上 任 一 端点 为 基点 ， 同 右上 方 移动 并 在 
命令 行 中 输入 数值 22， 按 两 次 Enter 键 完成 直线 的 复制 。 

(2) 将 等 轴 测 平面 切换 到 二 等 轴 测 平面 左 视 >， 参 照 步骤 (1) 的 操作 复制 等 轴 测 圆 ， 
选取 等 轴 测 圆 的 圆心 为 基点 ， 在 命令 行 中 输入 〈@6 二 -90)， 按 两 次 Enter 键 完成 等 轴 测 圆 
的 复制 。 

(3) 绘制 直线 (一 )。 选 择 下 拉 菜 单 革 EE 区 命令 ， 捕 捉 图 8.2.25 所 示 的 
端点 并 单 击 ， 将 光标 垂直 癌 上 移动 ， 并 在 命令 行 中 输入 数值 10 后 按 Enter 键 ， 再 将 光标 问 
左上 方 移动 , 在 命令 行 中 输入 数值 15 后 ， 按 两 次 Enter 键 结束 命令 ,结果 如 图 8.2.27 所 示 。 

(4) 绘制 直线 (二 )。 选 择 下 拉 菜 单 命令 ， 绘 制图 8.2.28 所 示 的 
直线 。 

(5) 修剪 图 形 。 选 择 下 拉 菜 单 配 研 沁 
修 又 ， 结 果 如 图 8.2.29 所 示 。 


注 


图 8.2.27 绘制 直线 (一) 


(ON 
NP 


图 8.2.28 绘制 直线 (二) 图 8.2.29 ”修剪 后 的 图 形 


第 @ 章 三 维 零 部 件 的 设计 


Step3. 创建 图 8.2.30 所 示 的 孔 。 

(1 ) 复制 直线 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 2 四 命令 ， 选 取 图 8.2.31 所 示 的 直线 1 
为 复制 对 象 ， 在 直线 1 上 任 选 一 点 为 基点 ， 在 命令 行 中 输入 〈@26 二 90) 后 按 两 次 Enter 
键 ， 结 束 复 制 命令 ， 参 照 上 述 操 作 ， 选 取 直 线 1 的 中 点 为 目标 点 ， 完 成 直线 2 的 复制 。 

(2) 绘制 图 8.2.30 所 示 的 每 轴 测 贺 。 将 等 轴 测 平面 切换 到 = 每 轴 测 平面 右 视 >; 选择 
下 拉 荣 单 一 人 > 人 人， 在 命令 行 中 输入 字母 工 后 按 Enter 键 ， 
选取 步骤 〈1) 复制 的 两 直线 的 交 点 为 等 轴 测 圆 的 圆心 ， 等 轴 测 圆 的 半径 值 为 6。 

(3) 删除 辅助 直线 。 选 择 下 拉 菜 单 丁 : 本 命令， 将 辅助 直线 删除 ， 结 果 
如 图 8.2.30 所 示 。 


图 8.2.30 ”绘制 等 轴 测 圆 图 8.2.31 复制 直线 
Task8. 对 轴 测 图 进行 尺寸 标注 


下 面 介绍 图 8.2.1 所 示 轴 测 图 的 标注 过 程 。 

Stepl. 创建 图 8.2.32 所 示 的 对 齐 标注 。 

(1) 将 图 层 切 换 至 “中 心 线 层 ” 绘制 图 8.2.33 所 示 的 辅助 标注 线 。 

(2) 将 图 层 切 换 至 “尺寸 线 层 ”。 

(3) 创建 图 8.2.34 所 示 的 对 齐 标注 。 选 择 下 拉 荣 单 本 3 Bi 从 令 ， 捕 所 
图 8.2.34 所 示 的 端点 1 与 疾 点 2， 分 别 为 第 一 条 尺寸 界线 原点 和 第 二 条 尺寸 界线 原点 ， 在 
绘图 区 的 空白 区 域 处 单 击 ， 以 确定 尺寸 的 放置 位 置 。 


图 8.2.32 ”创建 对 齐 标注 图 8.2.33 ”绘制 辅助 标注 线 
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(4) 参见 步骤 (3) 的 操作 ， 创 建 其 他 的 对 齐 标注 ， 结 果 如 图 8.2.32 所 示 。 

说 明 : 在 标注 时 ， 可 按键 盘 上 的 “F5” 切 换 等 轴 测 平面 。 

Step2. 创建 图 8.2.35 所 示 的 直径 标注 。 选 择 下 拉 菜 单 革 B 可 合 令 ， 捕 捉 
图 8.2.36 所 示 的 交点 1 与 交点 2， 分 别 为 第 一 条 尺寸 界线 原点 和 第 二 条 尺寸 界线 原点 ， 在 
命令 行 输入 字母 T( 即 选择 提示 中 的 六 邓 避 选 项 ) 并 按 Enter 键 ,在 命令 行 输入 文本 “%%C34” 
后 按 Enter 刍 ， 在 绘图 区 的 空白 区 域 单 击 ， 以 确定 尺寸 的 放置 位 置 ， 参 照 上 步 操 作 完成 其 
他 的 直径 标注 ， 结 果 如 图 8.2.35 所 示 。 

Step3. 使 用 QLEADER 命令 创建 图 8.2.37 所 示 的 半径 标注 。 


图 8.2.34 创建 第 一 个 对 齐 标注 图 8.2.35 创建 直径 标注 


图 8.2.36 ”创建 第 一 个 直径 标注 图 8.2.37 创建 半径 标注 


Step4. 编辑 标注 。 

(1) 选择 下 拉 沫 单 本 下 3 但 令 ， 在 命令 行 中 输入 字母 O〔( 即 选择 提示 中 
的 伍 斜 to01] 选 项 ) 并 按 Enter 键 ， 选 取 尺 寸 “70、56、29、QJ12、G 34、820 通 孔 、10、26、 
44” 后 按 Enter 键 ， 在 命令 行 中 输入 倾斜 角度 值 -30 后 按 Enter 键 ， 结 束 尺 寸 的 编辑 ， 结 果 
如 图 8.2.38 所 示 。 


第 @ 章 三 维 堆 部 件 的 设计 


(2) 参照 步骤 (1) 的 操作 ， 选 取 尺 寸 “36、22、7、38、4XQ7”， 在 命令 行 中 输入 数 ”。。。 
值 30; 选取 凸 台 尺寸 “22”， 在 命令 行 中 输入 数值 -90; 选取 尺寸 “22” 在 命令 行 中 输入 。。。 
数值 009， 结果 如 图 8.2.39 所 示 。 ee 
说 明 : 利用 “倾斜 ”选项 ， 同 时 按 功 能 键 “F5” 切 换 到 要 标注 的 轴 测 面 ， 可 直接 完成 eee。 
轴 测 图 的 标注 ， 但 是 此 方法 需 在 “ 正 交 ”模式 下 进行 。 ee e 


8.2.38 ”编辑 标注 (一) 8.2.39 编辑 标注 (二) 


Task9. 保存 文件 


选择 下 拉 闻 早 甘 表 
按钮 。 


五 


国 命 令 , 将 图 形 命 名 为 “ 轴 测 图 .dwg”, 单 击 且 RSS | 
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第 信 章 其 他 机 械 图 的 设计 


图 9.1.1 车 镜 
Task1. 选用 样板 文件 
使 用 随 书 光 盘 中 提供 的 样板 文件 。 选 择 下 拉 荣 单 本 su 二 2 命令 ， 在 系统 
弹出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 ， 找 到 样板 文件 D:\AutoCAD2015.2\system file\Part temp A 
4.dwg， 然 后 单 击 晤 型 @ 下 按钮 。 


Task2. 创建 主 视图 


新 建 二 ]. . 


Step1. 绘制 两 条 中 心 线 。 

(1) 绘制 图 9.1.2 所 示 的 水 平 中 心 线 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 “中 心 线 层 ”， 选择 下 
拉 荣 上 ES 命令， 选择 点 A 作为 中 心 线 的 起 点 ; 确认 状态 栏 中 的 国 | ( 正 交 
模式 ) 按钮 处 于 油 活 状态 ， 然 后 在 命令 行 中 输入 下 一 点 的 相对 坐标 值 (@80, 0)， 按 两 次 
Enter 键 。 

(2) 绘制 图 9.1.3 所 示 的 垂直 中 心 线 。 

@ 设置 对 象 捕捉 。 将 鼠标 指针 移 至 状态 栏 中 的 号 按钮 上 ， 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 命令 ， 在 弹出 的 “草图 设置 ”对 话 框 的 对 时 畏 避 选项 卡 中 单 击 _ 全 部 入 笃 | 按 钮 。 

@ 设置 极 轴 追 踪 。 在 “草图 设置 ”对 话 框 的 站 洁 昌 坚 选 项 卡 中 ， 将 增 量 角 台 :设置 为 90， 
单 击 该 对 话 框 中 的 [确定 _| 掖 钮 ， 系 统 返 回 绘图 区 。 


第 (@) 章 其 他 机 械 图 的 设计 


@ 确认 状态 栏 中 的 图 | ( 极 轴 追踪 )、 口 (对 象 捕捉 和 | 着 (对象 捕 所 追踪) 按钮 处 于 
激活 状态 ， 打 开 极 轴 、 对 象 捕捉 和 对 象 追踪 模式 。 
综 图 加 本 合 邻 ， 捕 捉 到 水 平 中 心 线 的 “中 点 ”后 ， 将 光标 
向 中 心 线 上 方 缓慢 移动 ， 并 在 捕捉 到 极 轴 时 输入 数值 45.0， 按 Enter 键 ， 此 时 已 选取 直线 的 
第 一 点 ， 在 命令 行 提示 指定 下 一 点 或 [放弃 to1: 时 ， 将 光标 沿 竖 直方 向 向 下 移动 ， 在 捕捉 到 极 
轴 时 输入 数值 123， 按 两 次 Enter 键 。 

Step2. 偏 移 水 平 中 心 线 。 选择 下 拉 菜 单 节 EE 3 命令， 将 水 平 中 心 线 向 下 
例 偏 移 ， 偏 移 距离 值 为 64， 结 果 如 图 9.1.4 所 示 。 


RE 
图 9.1.2 绘制 水 平 中 心 线 图 9.1.3 ”绘制 垂直 中 心 线 。” 图 9.1.4 偏 移 水 平 中 心 线 


Step3. 绘制 图 9.1.5 所 示 的 椭圆 1， 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 “轮廓 线 层 ” 选择 下 拉 沫 上 
> 一 > be 天 中谷 令 ， 指 定 图 9.1.5 所 示 的 点 A 为 圆心 点 ， 在 命令 行 
指定 币 的 端点 : 的 提示 下 输入 @24<0 后 按 Enter 键 ,在 命令 行 指定 号 一 条 半 御 长 麻 或 [ 族 匠 (RI)]: 
的 提示 下 输入 @32<90 后 按 Enter 键 。 

Step4. 绘制 图 9.1.6 所 示 的 椭圆 2， 上 其 体操 作 可 参照 上 一 步 ， 椭圆 长 轴 长 为 34， 短 轴 长 


A 


J I 
9.1.5 ”绘制 梢 圆 1 9.1.6 ”绘制 椭 圆 2 


Step5. 绘制 圆 1， 选 择 下 拉 菜 单 全 仿 ， 选取 
图 9.1.7 所 示 的 点 A 为 圆心 点 ， 输 入 圆 的 半径 值 为 S， 结 果 如 网 9.1.7 所 示 。 

Step6. 绘制 圆 2, 选择 下 拉 荣 单 命令 ,捕捉 图 9.1.8 
所 示 的 点 A 后 ， 将 光标 同 左 绥 慢 移动 ， 并 在 捕捉 到 极 轴 时 输入 数值 24.0， 按 Enter 键 ， 此 时 
己 选 取 圆 的 圆心 点 ;输入 圆 的 半径 值 为 5S， 结 末 如 图 9.1.8 所 示 。 
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i 全 使 


图 9.1.7 ”绘制 圆 1 图 9.1.8 绘制 圆 2 


Step7. 镜像 圆 2， 选 择 下 拉 菜 单 臣 命令 ， 选 取 上 步 创 建 的 圆 2 为 要 
镜像 的 对 象 ， 选 取 竖 直 中 心 线 为 镜像 中 心 轴 ， 结 果 如 图 9.1.9 所 示 。 
Step8. 绘制 到 3， 选 择 下 拉 荣 单 豚 2 
的 圆心 作为 圆心 点 ， 输 入 圆 的 半径 值 为 12， 结 果 如 图 9.1.10 所 示 。 
Step9. 镜像 圆 3， 选 择 下 拉 菜 单 命令 ， 选 取 上 步 创建 的 圆 3 为 要 
镜像 的 对 象 ， 选 取 竖 直 中 心 线 为 镜像 中 心 轴 ， 结 果 如 图 9.1.11 所 示 。 


1 人 
1 AN @ 


be oo ©°+*© 
图 9.1.9 镜像 圆 2 图 9.1.10 ”绘制 圆 3 图 9.1.11 镜像 圆 3 
Step10. 绘制 贺 角 1。 选择 下 拉 菜 单 国 豆 一 > 好 命令 , 在 命令 行 的 提示 下 输入 
字 坪 R( 即 选择 “半径 (R)” 选 项 )， 并 按 Enter 键 ， 在 指定 圆 衣 半径 <0.0000;: 的 提示 下 ， 
输入 圆 角 半径 值 24 并 按 Enter 键 ; 在 系统 提示 下 选取 图 9.1.12 所 示 的 椭圆 为 第 一 对 象 ， 选 
取 图 9.1.12 所 示 的 圆 为 第 二 对 象 ， 结 果 如 图 9.1.12 所 示 。 
Step11. 绘制 贺 角 2。 具体 操作 可 参照 上 一 步 ， 结 果 如 图 9.1.13 所 示 。 
Step12. 绘制 直线 。 选 择 下 拉 荣 单 芋 2 盖 岂 给 令 ， 绘 制图 9.1.14 所 示 的 
直线 。 


命令 ， 选 取 圆 2 


9.1.12 ”绘制 圆 角 1 图 9.1.13 ”绘制 圆 角 2 图 9.1.14 ”绘制 直线 


Step13. 编辑 图 形 。 选 择 下 拉 菜 单 了 4 
形 进行 修剪 ， 修 剪 后 的 结果 如 图 9.1.15b 所 示 。 


b) 修剪 后 


图 9.1.15 ”进行 修剪 操作 
Task3. 创建 左 视图 


Step1. 偏 移 竖 直 中 心 线 。 选 择 下 拉 菜 单 配 半 命令 ,在 命令 行 中 输入 偶 
移 距离 值 60 并 按 Enter 键 ， 选 择 竖 直 中 心 线 为 偏 移 对 象 ， 选 择 竖 直 中 心 线 右 侧 任 意 一 点 以 
确定 偏 移 方 辐 ， 按 Enter 键 结 束 操作 。 完 成 后 的 图 形 如 图 9.1.16 所 示 。 

Step2. 选择 下 拉 沫 单 本 宝山 命令 , 选取 上 步 创 建 的 偏 移 中 心 线 为 要 偏 移 
的 对 象 ， 将 其 向 右 偏 移 12， 结 果 如 图 9.1.17 所 示 。 


图 9.1.16 ” 偏 移 中 心 线 1 图 9.1.17 偏 移 中 心 线 2 


Step3. 将 Stepl 与 Step2 中 创建 的 两 条 中 心 线 转换 为 轮廓 线 。 首 先 选 中 Step1 与 Step2 
中 创建 的 两 条 中 心 线 ， 然 后 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 “轮廓 线 层 ” 

Step4. 绘制 直线 1。 捕 捉 到 几 9.1.18 所 示 的 点 A， 将 光标 向 右 绥 慢 移动 ， 并 在 捕捉 到 极 
轴 时 输入 数值 60.0， 按 Enter 键 ， 此 时 已 选取 直线 的 第 一 点 ; 在 命令 行 提示 
指定 下 一 点 或 [放弃 (0)]: 时 ， 将 光标 沿 水 平方 同 回 右 移动 ， 在 捕捉 到 极 轴 时 输入 数值 12， 按 两 
次 Enter 键 。 

Step5. 偏 移 直 线 1。 选 择 下 拉 菜 单 革 
向 下 依次 偏 移 10，64，27，10，7， 结 果 如 图 9.1.19 所 示 。 

Step6. 偏 移 直 线 2。 选 择 下 拉 来 单 训 2 


命令 ， 选 取 上 步 创建 的 直线 ， 


命令 ， 选 取 图 9.1.20 所 示 的 直 
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图 9.1.18 绘制 直线 图 9.1.19 图 9.1.20” 偏 移 直线 2 


Step7. 编辑 图 形 。 选 择 下 拉 玉 时 全 Su 本 到 相合 今 ， 对 图 9.1.21a 进行 修剪 ， 
修剪 后 的 结果 如 图 9.1.21b 所 示 。 


图 9.1.21 ”进行 修剪 操作 


指定 下 一 点 或 [ 庆 弃 10: 时 ， 将 光标 沿 水 平方 问 同 右 移 动 ， 在 捕捉 到 极 轴 时 输入 数值 30， 按 两 
次 Enter 键 ， 结 果 如 图 9.1.22 所 示 。 


图 9.1.22 ”绘制 直线 
Task4. 对 图 形 进 行 尺 寸 标注 


Step1. 设置 标注 样式 。 选 择 下 拉 末 辕 革 2 从 仿 ， 围 市 “标注 样式 


第 (9) 章 其 他 机 械 图 的 设计 


管理 器 ”对 话 框 中 的 类 加- | 按钮 , 将 “修改 标注 样式 ”对 话 框 的 “选项 卡 中 的 二 度 面 
的 值 设 定 为 5。 
Step2. 切换 图 层 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 “尺寸 线 ” 图 层 。 
Step3. 选择 下 拉 沫 单 醒 写 汪 2 天命 令 创建 线性 标注 ， 结 果 如 图 9.1.23 所 示 。 
Step4. 选择 下 拉 玉 转世 2 命令 创建 半径 标注 ， 结 果 如 图 9.1.24 所 示 。 


=——p> EE a 


图 9.1.24 ”半径 尺寸 标注 


命令 创建 直径 标注 ， 结 果 如 图 9.1.25 所 示 。 


图 9.1.25 ”标注 直径 


9.2 ”市 式 输送 机 传动 原理 图 


图 9.2.1 所 示 的 是 带 式 输送 机 传动 原理 图 ， 下 面 介 绍 其 创建 过 程 。 
说 明 : 由 于 带 式 输送 机 传动 原理 图 主要 表达 的 是 其 传动 原理 ， 与 图 中 传动 部 件 的 具体 
尺寸 没有 关系 ， 所 以 在 绘制 此 图 时 ， 有 些 尺 寸 并 未 详细 给 出 ， 读 者 在 练习 过 程 中 可 以 自己 


设 定 。 
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Task1. 选用 样板 文件 


和 使 用 随 书 光盘 中 提供 的 样板 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 N 命令 ， 在 系统 弹 
。。。 ”出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 , 找到 样板 文件 D:\AutoCAD 2015 ‘2\system file\Part temp A2.dwg， 
。。。 ”然后 单 击 廿 和 gj 按钮 。 


mp> 


9.2.1 和 带 式 输送 机 传动 原理 图 


1 一 电动 机 2 一 V 带 传动 副 3 一 斜 从 圆柱 齿轮 传动 副 “4 一 联 轴 器 “5 一 传动 滚 简 
Task2. 绘制 传动 原理 图 


Step1. 创建 图 9.2.2 所 示 的 图 形 。 

(1) 绘制 图 9.2.3 所 示 的 垂直 中 心 线 。 将 图 层 切 换 到 “中 心 线 层 ”确认 状态 栏 中 的 国 | ( 正 
交 模 式 ) 按钮 处 于 激活 状态 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 命令 ， 选 取 任 一 点 作为 中 
心 线 的 起 点 ， 向 上 移动 光标 ， 在 命令 行 中 输入 数值 100， 按 两 次 Enter 键 。 


| 
图 9.2.2 创建 图 形 图 9.2.3 ”绘制 垂直 中 心 线 


CEEB 轩 命令 ， 绘 制 长 度 值 为 30、 宽 度 值 为 25 的 矩形 ;选择 下 拉 菜 音 
命令 ， 将 矩形 的 中 线 与 中 心 线 重合 。 

(3) 绘制 图 9.2.5 所 示 的 垂直 直线 。 选 择 下 拉 菜 单 EE 命令 ， 选 取 
图 9.2.5 所 示 的 点 A 作为 直线 的 起 点 ， 向 下 移动 光标 ， 在 命令 行 中 输入 长 度 值 15 后 按 两 次 


Enter 键 。 
(4) 绘制 图 9.2.6 所 示 的 矩形 。 选 择 下 拉 亲 单 一 的 合 邻 ， 绘 制 长 度 值 和 
宽度 值 分 别 为 26 和 35 的 矩形 ; 关闭 正 交 模式 ， 选 择 下 拉 溺 单 配 2& 人 今 移 


动 和 矩形， 使 其 中 点 B 与 步骤 (3) 绘制 的 直线 的 下 端点 重合 。 
Step2. 创建 图 9.2.7 所 示 的 图 形 。 
(1) 绘制 图 9.2.8 所 示 的 直线 。 选 择 下 拉 荣 单 医 六 册 


第 (9) 章 其 他 机 械 图 的 设计 


输入 命令 FROM 后 近 Enter 键 ， 选 取 A 点 为 基点 并 按 Enter 键 ， 在 命令 行 中 输入 坐标 值 
(@0，-5) 后 按 Enter 键 ， 水 平 同 右 移动 光标 ， 然 后 在 命令 行 中 输入 长 有 度 值 251， 按 两 
次 Enter 键 。 


绘制 此 矩形 
口 中 DT 
1 a . ea 
= | 
图 9.2.4 绘制 矩形 图 9.2.5 ”绘制 垂直 直线 图 9.2.6 ”绘制 矩形 
人 A, 
图 9.2.7 创建 图 形 图 9.2.8 ”绘制 直线 
(2) 偏 移 直 线 。 选 择 下 拉 亲 畦 攻守 有 晤 总 是 合 仿 ， 将 步 双 (1) 绘制 的 直线 问 


下 仿 移 15， 结 末 如 图 9.2.9 所 示 。 

(3) 绘制 矩形 。 

QD 偏 移 中 心 线 。 选择 下 拉 菜 年 革 2 有 命令， 将 图 9.2.9 所 示 的 垂直 中 心 
线 问 右 偏 移 ， 偏 移 距 离 值 为 206。 

(2) 选择 下 拉 表 单 本 EE 到 一 > 用 3 里 命 令 , 绘制 长 度 值 和 宽度 值 分 别 为 60 和 25 的 矩形 。 

(3) 移动 矩形 。 选 择 下 拉 沫 单 本 部 凯 命令 ， 将 步骤 四 创建 的 矩形 的 中 线 
与 步骤 GO 所 创建 的 垂直 中 心 线 重合 ， 结 果 如 图 9.2.10 所 示 。 

(4) 修剪 直线 。 选 择 下 拉 亲 单 革 2 命令 ， 对 图 9.2.10 所 示 的 图 形 进行 
修剪 ， 结 果 如 图 9.2.11 所 示 。 


图 9.2.9 ” 偏 移 直 线 图 9.2.10 ”绘制 矩形 


Step3. 创建 图 9.2.12 所 示 的 图 形 。 


图 9.2.11 修剪 直线 图 9.2.12 创建 图 形 
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(1 ) 绘制 图 9.2.13 所 示 的 矩形 。 
(QD 偏 移 中 心 线 。 选 择 下 拉 亲 单 同 有 后 汪汪 合 令 ， 将 图 9.2.14 所 示 的 垂直 中 
心 线 1 同 右 偏 移 ， 偏 移 距离 值 为 66。 
(2) 选择 下 拉 沫 上: 
一 条 长 度 值 为 36 的 水 平 直线 。 
说 明 : 此 直线 只 在 下 面 矩 形 的 移动 操作 中 起 到 定位 作用 。 
人 舍 令 ， 绘 制 长 上 度 值 和 宽度 值 分 别 为 152 和 50 的 


加 命令 ， 在 垂直 中 心 线 1 上 选取 一 点 ， 问 左 绘制 


由 移动 矩形 。 选 择 下 拉 这 单 卫 艺 命令， 结合 捕捉 命令 移动 矩形 ， 使 
窍 形 的 顶点 也 与 直线 的 端点 A 重合 ， 结 果 如 图 9.2.13 所 示 。 


证 上 
图 9.2.13 ”绘制 矩形 图 9.2.14 ”绘制 中 心 线 

(2) 偏 移 图 9.2.15 所 示 的 矩形。 

QD 选择 下 拉 荣 单 于 大 站 十 命令 ， 将 滤 形 同 内 侧 偏 移 ， 偏 移 距离 值 为 10。 

@ 分 解 算 形 。 选 择 下 拉 表 单 芭 By 加 命令 ， 将 步骤 员 偏 移 的 矩形 分 解 。 

(3) 偏 移 直 线 。 选 择 下 拉 末 单 凡 2 有 人 合 令 ， 将 分 解 的 矩形 左 侧 边界 线 向 
右 偏 移 ， 偏 移 距 离 值 为 52， 结 果 如 图 9.2.15 所 示 。 

(3) 确认 状态 栏 中 的 国 ( 正 交 模式 ) 按钮 处 于 激活 状态 。 选 择 下 拉 菜 单 本 EG 
人 合 令 ， 绘 制图 9.2.16 所 示 的 三 条 直线 。 

(4) 偏 移 直 线 。 选 择 下 拉 表 单 置 2 0 命令， 将 步骤 (3) 所 绘制 的 直线 
分 别 回 右 偏 移 ， 偏 移 距 离 值 为 66， 结 果 如 图 9.2.17 所 示 。 

(5) 将 图 层 切 换 到 “中 心 线 层 ” 选择 下 拉 羔 单 计时 呈 
捕捉 命令 ， 过 和 矩形 垂直 边线 的 中 点 绘制 图 9.2.18 所 示 的 水 平 中 心 线 。 


图 9.2.15 ” 偏 移 和 矩形 图 9.2.16 绘制 直线 


分 解 


- 
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SS 


™ 


本 人 
> 


| 绘制 此 水 平 中 心 线 


图 9.2.17 偏 移 直线 图 9.2.18 ”绘制 水 平 中 心 线 


(6) 镜像 直线 。 选择 下 拉 末 蛙 国 BE 到 一 > 3 里 谷 令 ， 选 取 图 9.2.19 所 示 的 六 条 直 
线 作 为 镜像 对 象 ; 选取 图 9.2.19 所 示 的 水 平 中 心 线 作 为 镜像 线 ， 在 命令 行 
要 出 队 源 对 象 吗 ? [是 1Yi/ 否 IM)] <N>: 的 提示 下 ， 按 Enter 键 ( 即 执行 默认 的 “保留 源 对 象 ” 选 
项 )， 结 果 如 图 9.2.20 所 示 。 

选取 这 六 条 直线 作为 镜像 对 象 


一 
一 


图 9.2.19 ”选取 镜像 对 象 


(7) 修改 图 形 。 选 择 下 拉 菜 单 
形 进行 修改 ， 结 有 果 如 图 9.2.21 所 示 。 
Step4. 创建 图 9.2.22 所 示 的 图 形 。 
(1) 将 网 层 切 换 至 “轮廓 线 层 ” 
(2) 拉 长 直线 。 选 择 下 拉 末 竺 证 2 命令 ， 在 命令 行 中 输入 字母 DE 并 
按 Enter 键 ， 输 入 长 度 增 量 值 10 并 按 Enter 键 ; 单 击 直线 1 的 下 端 ， 完 成 对 直线 1 的 拉 长 ， 
结果 如 图 9.2.23 所 示 。 
(3) 选择 下 拉 荣 上 


命令 , 绘制 图 9.2.24 所 示 的 水 平 下 线 , 长 度 值 为 8。 


图 9.2.21 修剪 图 形 图 9.2.22 ”创建 图 形 


图 9.2.23” 拉 长 直线 图 9.2.24 ”绘制 水 平 直线 
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(4) 选择 下 拉 菜 单 国 2 到 倍 
偏 移 距离 值 为 6， 


I 合 令 ， 将 步 台 (3) 所 绘制 的 水 平 直 线 癌 下 偏 移 ， 


命令 ， 绘 制图 9.2.26 所 示 的 三 条 直线 。 


图 9.2.25” 偏 移 直 线 图 9.2.26 ”绘制 直线 


(6) 选择 下 拉 闲 = 下 尝 图 可 国史 污水 必 ) 
矩形。 

(7) 选择 下 拉 来 蛙 攻 和 和 令 移动 站 形 ， 使 步 台 (6) 所 绘制 的 矩形 中 
点 与 步 台 (5) 所 绘制 的 直线 的 下 端点 重合 ， 如 图 9.2.27 所 示 。 

(8) 锐 保 直线 。 选 择 下 拉 玉 蛙 国 到 一 > 站 和 全 今 ， 选 取 步 又 〈5) 绘制 的 三 条 
直线 作为 镜像 对 象 ， 选 取 图 9.2.28 所 示 的 矩形 边界 线 上 的 两 中 点 分 别 作 为 锐 像 线 的 第 一 点 
与 第 二 点 ， 然 后 在 命令 行 要 删 际 源 对 浊 吗 ? [是 (1 否 0)] > 的 提示 下 ， 按 Enter 键 ， 结 果 如 
图 9.2.29 所 示 。 

Step5. 创建 图 9.2.30 所 示 的 直线 与 箭头 。 


命令 ， 绘 制 长 度 值 和 宽度 值 分 别 为 40 和 60 的 


图 9.2.27 ”绘制 矩形 图 9.2.28 选取 镜像 点 


图 9.2.29 ”镜像 直线 图 9.2.30 ”创建 直线 与 箭 > 


命令 并 结合 捕捉 命令 ， 在 冠 


(2) 选择 下 拉 菜 单车 人 命令， 选取 步骤 (1) 绘制 的 直线 为 复制 对 象 ， 
选取 直线 与 矩形 的 交点 为 基点 ， 将 光标 水 平 向 右 移动 ， 在 命令 行 中 输入 数值 5 后 按 Enter 
键 ， 再 输入 数值 10， 按 两 次 Enter 键 ， 结 果 如 图 9.2.32 所 示 。 

(3) 镜像 直线 。 选 择 下 拉 荣 单 芭 2 命令 ， 选 取 步 又 (2) 所 创建 的 三 
条 倾斜 直线 为 镜像 对 象 ， 选 取 图 9.2.33 所 示 的 直线 为 镜像 线 。 

(4) 移动 直线 。 选 择 下 拉 淫 单 本 写意 人 合 令 ， 将 步骤 (3) 镜像 所 得 的 三 
条 倾斜 直线 水 平 向 右 移动 ， 位 移 距离 值 为 $， 结 果 如 图 9.2.34 所 示 。 


人 镇 借 克 ) 


图 9.2.31 绘制 直线 图 9.2.32 复制 直线 


选取 此 直线 为 镜像 线 


图 9.2.33 ”镜像 直线 图 9.2.34 移动 直线 


(5) 选择 下 拉 荣 上 
图 形 。 

(6) 选择 下 拉 菜 单 配 汪 二 和 命令 ， 结 合 对 象 捕 捉 命令 ， 选 取 直 线 的 交点 为 
基点 ， 在 图 中 选取 合适 的 点 ， 以 确定 图 形 放 置 的 位 置 ， 结 果 如 图 9.2.36 所 示 。 

(7) 选择 下 拉 菜 单 证 命令 删除 步骤 (5$) 绘制 的 图 形 。 


$$， 在 绘图 区 的 空 日 处 绘制 图 9.2.35 所 示 的 


复制 详 ) 
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六 
图 9.2.35 ”绘制 图 形 图 9.2.36 创建 图 形 

(8) 创建 图 9.2.37 所 示 的 箭头 。 

(QD 将 图 层 切 换 至 “尺寸 线 层 ”。 

(2 设置 引线 样式 。 在 命令 行 中 输入 命令 QLEADER 后 按 Enter 键 ， 在 命令 行 
沸 定 第 一 个 引线 点 或 【设置 1451] < 设置 > 的 提示 下 按 Enter 键 ， 在 系统 弹出 的 “引线 设置 ”对 话 框 
中 单 击 竹 玫 选项 卡 ， 在 建 强 红 型 选项 组 中 选中 它 汪 大 单 选项 ， 单 击 引 占 和 前 头 | 先 项 卡 ， 在 绑 选 项 
组 中 选中 多 直线 名单 选项 ， 在 俐 下拉 列表 中 选择 到 强 喇 移 删 选项 ， 将 划 禹 选项 组 中 的 [量具 直 设 置 
为 2， 将 天 开 末 选 项 组 中 的 戎 = 秽 设 置 为 矣 号 ， 单 击 上 天 富 | 按钮 。 

(3) 绘制 稍 头 。 在 图 中 合适 的 位 置 选取 两 点 ， 完 成 网 9.2.37 所 示 箭 头 的 创建 。 

由 按 Enter 键 或 空格 键 ， 在 图 中 合适 的 位 置 选取 两 点 ， 完 成 图 9.2.38 所 示 第 二 个 箭头 
的 创建 。 


创建 此 箭头 
创建 此 箭头 一 


图 9.2.37 ”创建 箭 > 图 9.2.38 ”创建 第 3 


(9) 选择 下 拉 沫 单 到 过 昌 命令 删除 垂直 中 心 线 ， 结 束 如 图 9.2.39 所 示 。 


图 9.2.39 ”删除 直线 


第 @) 章 其 他 机 械 图 的 设计 


Task3. 创建 文字 注释 


下 面 介绍 图 9.2.1 所 示 图 形 的 标注 过 程 。 

Step1. 将 图 层 切 换 到 “尺寸 线 层 ”。 

Step2. 设置 文字 样式 。 选 择 下 拉 末 蛙 革 EB 
置 为 7， 单 击 [ 驯 鸟 | 按钮 后 按 Enter 键 。 

Step3. 选择 下 拉 末 单 攻 
的 五 条 倾斜 直线 (指引 线 )。 

Step4. 选择 下 拉 羔 E 
至 合适 的 位 置 ， 结 打 如 图 9.2.40 所 示 。 


命令 ,在 图 中 的 相应 位 置 绘 制图 9.2.40 所 示 。。。 


命令 创建 文字 ， 并 将 其 移 


图 9.2.40 ”创建 文字 注释 


Step5. 选择 下 拉 沫 上: 从 令 创 建 多 行文 字 , 结果 如 


图 9.2.1 所 示 。 
Task4. 保存 文件 
选择 下 拉 菜 E 加 命令 ， 将 图 形 命 名 为 “ 带 式 输送 机 传动 原理 


图 .dwg”， 单 击 且 SELL | 按钮 。 


9.3 槽 毗 机 和 构 


图 9.3.1 所 示 的 古 机 械 中 的 术 轮 机 构 ， 此 
机 构 具 有 结构 人 简单、 制造 容易 、 工 作 可 菲 等 
优点 ， 但 在 工作 时 有 和 柔性 冲击 ， 故 此 机 构 一 
般 应 用 在 转速 较 低 且 要 求 间 鞭 转 动 的 场合 。 
在 创建 本 实例 的 过 程 中 ， 图 形 中 有 的 尺寸 是 
用 相对 坐标 来 确定 的 ， 读 者 可 以 进行 此 方面 
的 练习 。 下 面 介 绍 其 创建 过 程 。 


9.3.1 ” 槽 轮机 构 
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Task1. 选用 样板 文件 


me 和 使 用 随 书 光盘 中 提供 的 样板 文件 。 选 择 下 拉 麻 羊 柑 ae 但 令 ， 在 系统 弹 
。。。 出 的 “选择 样板 ”对话 框 中 , 找到 样板 文件 D:\AutoCAD 2015 ‘2\system file\Part temp Al.dwg， 
。。。 然后 单 击 上 于 四 按钮 。 


Task2. 创建 和 编辑 图 形 


WwW 下 面 介绍 图 9.3.1 所 示 的 模 轮 机 构 的 绘制 过 程 。 
Step1. 绘制 图 9.3.2 所 示 的 两 条 中 心 线 。 将 图 层 切 换 到 “中 心 线 层 ” 选择 下 拉 菜 : 

D 命令 ， 绘 制 长 度 值 均 为 320 的 垂直 中 心 线 和 水 平 中 心 线 。 
Step2. 绘制 图 9.3.3 所 示 的 圆 。 将 图 层 切 换 至 “轮廓 线 层 ” 确认 状态 栏 中 的 直 (显示 / 
隐藏 线 宽 ) 按钮 处 于 打开 状态 ， 选 择 下 拉 菜 单 国 于 至 一 > 加 


=—p> | EE 


命令 ， 


选取 水 平 中 心 线 和 垂直 中 心 线 的 交 氮 为 圆心 ， 输 入 直径 值 44 后 ， 按 Enter 键 结束 命令 。 


‘Cr 辐 心 直 生 种) 


牌 直 中 心 线 、 | 选取 此 交点 为 圆心 
i ”水 平 中心 线 | 


EE* 一 骆 一 


9.3.2 ”绘制 两 条 中 心 线 9.3.3 ”绘制 圆 


Step3. 创建 图 9.3.4 所 示 的 键 权 。 


(1) 将 图 层 切 换 到 “中 心 线 层 ”， 选 择 下 拉 沫 单 芋 2 办 仿 ， 绘制 长 度 
值 为 400， 角度 值 为 45 的 直线 (可 先 绘制 一 条 为 45” 的 构造 线 作 为 辅助 线 )， 如 图 9.3.5 所 
不 。 

| pa 
& 二 
图 9.3.4 创建 键 枝 图 9.3.5 ”绘制 直线 


(2) 偏 移 直线 。 选 择 下 拉 表 单 革 B23 命令 ， 将 图 9.3.6 所 示 的 直线 1 向 
其 右 下 方 偶 移 ， 仿 移 距离 值 为 26， ee 9.3.6 所 示 。 

(3) 绘制 直线 。 选 择 下 拉 菜 单 医 加 命令 ， 选 取水 平 中 心 线 和 垂直 中 心 
线 的 交点 为 直线 的 起 点 ， 终 点 的 坐标 值 为 〈@60<-45)， 按 两 次 Enter 键 ， 结 果 如 图 9.3.7 
所 示 。 

(4) 偏 移 直线 。 选 择 下 拉 荣 单 旺 二 命令 ， 将 图 9.3.8 所 示 的 直线 2 分 
别 向 右上 方 、 左 下 方 偏 移 ， 偏 移 距 离 值 均 为 $， 结 果 如 图 9.3.8 所 示 。 


绘制 此 直线 


直线 3 | 
图 9.3.6” 偏 移 直 线 图 9.3.7 绘制 直线 
(5) 修 前 键 模 。 选 择 下 拉 菜 单 苹 3 
图 9.3.8 所 示 的 图 形 进 行 修改 ， 结 果 如 图 9.3.9 所 示 。 
(6) 键 槽 的 特性 匹配 。 选 择 下 拉 菜 单 量 2 命令 ， 选 取 图 9.3.10 所 示 
的 圆 弧 为 源 对 象 ， 选 取 需 要 进行 匹配 的 直线 为 目标 对 象 ， 按 Enter 键 。 


修剪 实 ) 四 中 候 


此 圆 弧 为 源 对 象 2 
pi -nm 
4 4 
到 | ya 
图 9.3.9 ”修剪 刍 槽 图 9.3.10” 键 权 的 特性 匹配 


Step4. 创建 图 9.3.11 所 示 的 曲柄 销 槽 。 

(1) 偏 移 水 平 中 心 线 。 选 择 下 拉 菜 单 本 二 4 0 合 令 ， 将 水 平 中 心 线 垂直 辣 
上 偏 移 ， 偏 移 距 离 值 为 141， 结 果 如 图 9.3.12 所 示 。 

(2) 偏 移 垂 直 中 心 线 。 用 相同 的 方法 将 垂直 中 心 线 向 右 偏 移 ， 偏 移 距 离 值 为 141， 结 
果 如 图 9.3.13 所 示 。 

(3) 绘制 圆 。 将 图 层 切 换 至 “轮廓 线 层 ”， 选择 下 拉 亲 单 革 3 一 > 
个 今 ， 绘 制 以 网 9.3.14 所 示 的 交点 为 圆心 、 直径 值 为 46 的 圆 , 结果 如 图 9.3.14 
所 示 。 

(4) 复制 圆 。 选 择 下 拉 菜 单 革 Ny 本 翅 幅 颖 合 令 ， 选 取 步 台 (3) 绘制 的 圆 为 复 
制 对 象 , 选取 圆心 为 基点 , 在 命令 行 中 输入 下 一 点 的 相对 坐标 值 (@0, -85) 后 按 两 次 Enter 
键 ， 结 果 如 图 9.3.15 所 示 。 


| 一 一 此 中 心 线 为 仿 移 对 象 
中 " | | | 
A | | LA / 
pa | I 
Ea A 


| , 
名 好 
| | | 
| 


图 9.3.11 创建 曲柄 销 楼 图 9.3.12 ” 偏 移 水 平 中 心 线 
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es 垂直 中 心 线 z | 
< == . | 得 到 的 医 
。。。 7 0 5 人》 一 
和 A 到 | | 
i -ol 此 交点 为 贺 双 小 Oy | 
| 人 闵 辟 人/ 罗 人 夕 | L 

@ @ EE 人 人 全 -一 一 一 | 
< 人 | A 人 | 
eee | | | 有 
@@ @ | | | 
@@@ 
@@@ 
eee 图 9.3.13 ” 偶 移 垂直 中 心 线 图 9.3.14 ”绘制 圆 图 9.3.15 复制 圆 
@@0e® 

(5) 绘制 直线 。 选 择 下 拉 沫 单 用 全 今 ， 选 取 图 9.3.16a 所 示 的 象限 点 
分 别 为 起 点 和 终点 绘制 直线 1， 用 同样 的 方法 绘制 图 9.3.16b 所 示 的 直线 2。 
| 直线 2 
se | 
和 
伏 王 有 象限 点 1 


) 绘制 直线 1 
图 9.3.16 ”绘制 直线 


(6) 绘制 直线 。 按 Enter 键 重复 执行 直线 命令 ， 选 取 圆 上 的 象限 点 为 直线 起 点 ， 在 命 
令 行 中 输入 下 一 点 的 相对 坐标 值 (@-17，0)， 按 Enter 键 绘制 直线 3;， 参 照 上 述 方法 绘制 
直线 4， 结果 如 图 9.3.17 所 示 。 

(7) 修 前 图形。 选择 下 拉 荣 单 芭 于 有 
修剪 ， 结 果 如 网 9.3.18 所 示 。 


命令 ， 对 图 9.3.17 所 示 的 图 形 进 行 


直线 了 “直线 4 
图 9.3.17 ”绘制 直线 图 9.3.18 ” 修 要 图 形 


Step5. 阵列 图 形 。 选 择 下 拉 菜 单 国 2 到 一 > [站 一 钙 于 记 命令， 选取 图 9.3.19b 
所 示 的 图 形 为 阵列 对 象 ， 阵 列 项 目 数 为 4， 选 取 图 9.3.19a 所 示 的 中 心 点 为 阵列 中 心 点 ， 填 
充 角 上 度 值 为 360， 结 果 如 图 9.3.19c 所 示 。 


1 1 0 
pe 下 
人 中心 点 
LA 本 -一 ， 
pe 3 | SEE {0 


a) 选取 中 心 点 b) 阵列 对 象 c) 阵列 后 的 图 形 
图 9.3.19 ”阵列 图 形 


Step6. 绘制 两 个 圆 。 选 择 下 拉 束 单 芋 aa 岂 回民; 二 从 令 ， 绘 制 | 以 
图 9.3.20 所 示 的 交点 为 圆心 , 直径 值 为 202 的 圆 ; 用 同样 的 方法 绘制 直径 值 为 50 的 同心 圆 ， 
结果 如 图 9.3.21 所 示 。 


交点 
图 9.3.20 ”绘制 第 一 个 圆 图 9.3.21 绘制 两 个 圆 


Step7. 阵列 图 形 。 选 择 下 拉 有 末 单 证 BU 到 一 > 一 人 人 今 ， 选 取 几 9.3.22 
所 示 的 圆 为 阵列 对 象 ， 选 取 图 9.3.22 所 示 的 交点 为 阵列 中 心 点 ， 阵 列 项 目 数值 为 4， 填充 
角度 值 为 360。 

Step8. 修 前 图形 。 选 择 下 拉 菜 单 本 守业 
行 修剪 ， 结 果 如 网 9.3.23 所 示 。 

Step9. 2 会 制 园 弧 。 Pr ( 正 交 模式 ) 和 回 〈 对 象 捕捉 ) 按钮 处 于 激活 状 
态 ， 选 择 下 拉 沫 音量 二 汪 全 仿 ， 选 取 图 9.3.24 所 示 的 交 
点 为 圆 弧 起 点 ， 捕 捉 并 选取 图 中 圆 弧 的 圆心 ， 然 后 在 水 平 中 心 线 上 任意 选取 一 点 ， 结 果 如 
图 9.3.24 所 示 。 


命令 , 对 图 9.3.22 所 示 的 图 形 进 


阵列 对 象 


阵列 中 心 点 


图 9.3.22 ”阵列 图 形 图 9.3.23 ”修剪 图 形 
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Step10. 延伸 圆 弧 。 选 择 下 拉 玉 竺 到 级 全 今 ， 按 Enter 键 ， 选 取 上 一 步 
绘制 的 圆 孤 为 延伸 对 象 ， 按 Enter 键 结束 命令 ， 结 末 如 图 9.3.25 所 示 。 
RT 


< 


TX 


圆 弧 的 圆 耀 my 
圆 弧 起 点 


图 9324 ”绘制 圆 弧 
Step11. 绘制 图 9.3.26 所 示 的 直线 。 选择 下 拉 末 单 里 计 , 命令 , 选取 圆 上 
的 切 点 〈 按 住 Ctrl 或 Shift 键 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 )， 捕 捉 并 选取 
与 圆 弧 相 垂直 的 垂 足 ( 按 住 Ctrl 或 Shift 键 并 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 命令 )， 
按 Enter 键 结束 操作 。 
Step12. 创建 融 角 。 选 择 下 拉 菜 单 葬 0 
角 ， 圆 角 半 径 全 为 5。 


选取 此 圆 上 的 切 点 


加 命令， 创建 图 9.3.27 所 示 的 圆 


图 9.3.26 ”绘制 直线 图 9.3.27 创建 圆 角 


Step13. 镜像 图 形 。 选 择 下 拉 玉 畦 国 玉 症 一 > D8 蝎 从 令 ， 选 取 Step11 所 绘制 的 直 
线 和 Step12 所 创建 的 圆 角 为 镜像 对 象 ， 水 平 中 心 线 为 镜像 线 ， 结 果 如 图 9.3.28 所 示 。 

Step14. 修 前 图形。 选择 下 拉 末 单 革 2 命令 对 图 形 进 行 修 鸡 ， 结 果 如 
图 9.3.29 所 示 。 

Step15. 创建 图 9.3.30 所 示 的 键 横 。 

(1) 偏 移 直 线 。 选 择 下 拉 沫 单 本 23 岂 训 训 天 命令， 将 图 9.3.31 所 示 的 垂直 中 心 
线 水 平 回 右 偏 移 ， 偏 移 距离 值 为 30。 

注意 : 当 图 形 中 的 线条 较 短 上 时， 可 以 通过 夹 点 对 其 进行 拉 促 。 

(2) 按 Enter 键 以 重复 执行 “ 偏 移 ”命令 ， 将 水 平 中 心 线 分 别 回 上 、 问 下 偏 移 ， 仿 移 


3 、 


距离 值 均 为 6， 结 果 如 图 9.3.31 所 示 。 


图 9.3.29 ”修剪 图 形 


此 水 平 中 心 线 


此 垂直 中 心 线 


图 9.3.30 ”创建 键 模 图 9.3.31 ” 仿 移 直线 


(3) 选择 下 拉 菜 单 配 怀 汪 
如 图 9.3.32 所 示 。 

(4) 对 键 槽 进行 特性 匹配 。 选 择 下 拉 菜 单 本 2 人 人 今 ， 选 取 任 意 轮 
廓 线 为 源 对 象 ， 选 取 所 需 匹 配 的 直线 为 目标 对 象 ， 结 果 如 图 9.3.33 所 示 。 


信人 今 ， 对 图 9.3.31 所 示 的 图 形 进 行 修 甬 ， 结 有 末 


图 9.3.32 ”修剪 键 模 图 9.3.33 ”匹配 键 模 


Task3， 对 图 形 进 行 尺寸 标注 


下 面 介 绍 图 9.3.34 所 示 图 形 的 标注 过 程 。 
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eee Step1. 设置 标注 样式 。 选 择 下 拉 玉 转车 人 仿 ， 蛙 而 “标注 样式 


2 管理 器 ”对 话 框 中 的 基本 wa 按钮 ， 在 “修改 标注 样式 ”对 话 框 的 度 守 选项 卡 的 匡 二 加 先 
“ ”项 组 中 选中 国 于 局 村 戌 和 天 单 选 项 ， 设 置式 字 高 度 加 :为 3.5; 单 击 请) 先 项 卡 ， 将 四 合用 全 局 比 语 全 
。。。 ”的 值 设置 为 5， 单 击 才 要 天 选 项 卡 ， 将 哺 达 天目 值 设置 为 0， 单 市 大 于 i 校 钮 ， 单 击 “ 标 注 
。。。 ”样式 管理 器 ”对 话 框 中 的 三 于 于 前 四 | 按 馈 ， 单 击 导 关 二 | 榨 钮 。 


pe Step2. 切换 图 层 。 将 图 层 切 换 到 “尺寸 线 层 ”。 
人 Step3. 创建 直径 标注 。 选 择 下 拉 菜 单 攻守 汪 


一 全 今 , 标注 网 9.3.35 所 示 的 圆 。 


图 9.3.34 ”创建 尺寸 标注 图 9.3.35 创建 直径 标注 


Step4. 创建 线性 标注 。 使 用 下 拉 菜 畦 时 命令 ， 分 列 捕捉 图 9.3.36 
所 示 的 圆心 1 与 圆心 2 并 单 击 ， 在 绘图 区 的 空 日 区 域 单 击 ， 以 确定 斥 寸 放置 的 位 置 。 参 照 
上 述 操 作 ， 创 建 其 他 的 线性 标注 ， 结 果 如 图 9.3.37 所 示 。 

Step5. 创建 对 齐 标注 。 选 择 下 拉 沫 单 节 aa 加 命令 ,分别 捕捉 图 9.3.38 所 
示 的 两 圆 的 圆心 并 单 击 ， 在 绘图 区 的 空 日 区 域 单 击 ， 以 确定 尺寸 放置 的 位 置 。 


图 9.3.36 创建 第 一 个 线性 标注 图 9.3.37 创建 线 : 


一 一 一 


生 标 注 


Task4. 保存 文件 


选择 下 拉 六 竺 革 家 从 今 ， 将 此 图 形 命名 为 “ 槽 轮机 构 .dwg”， 蛙 击 
国民 看 |j 安 饵 。 


创建 此 对 齐 标注 
图 9.3.38 ”创建 对 齐 标注 


9.4 区 上 户 机 组 市 示意 度 


图 9.4.1 是 翅 片 机 绕 带 示 音 图， 下 面 介绍 其 创建 过 程 。 


图 9.4.1 对 片 机 绕 带 示意 
Task1. 选用 样板 文件 


使 用 随 书 光 盘 上 提供 的 样板 文件 。 选 择 下 拉 深 单 国 sa 命令 ， 在 系统 
弹出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 ， 找 到 样板 文件 D:\AutoCAD 2015.2\system file\ Part_ temp 
_A0.dwg， 然 后 单 击 吉 弄 凶 | 按钮 。 


Task2. 绘制 切片 机 线 市 示意 图 


Step1. 绘制 直线 1, 将 图 层 切 换 到 “轮廓 线 层 ”” 选择 下 拉 末 玮 甘于 号 命 
令 , 在 绘图 区 选取 任 一 点 作为 直线 的 起 点 , 同 右 移动 光标 , 在 命令 行 中 输入 数值 150 后 按 Enter 
键 ， 结 末 如 图 9.4.2 所 示 。 

Step2. 绘制 直线 2， 选 择 下 拉 末 甲 于 dE， 4 则 从 令 ， 在 绘图 区 域 选取 直线 1 的 
终点 为 直线 2 的 起 点 , 在 命令 行 指 下 下 一 号 或 [ 束 医 加 四: 的 提示 下 依次 输入 (@36, 160)、(@76， 


m=—=p> | EL 
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-34) 、〈@132，122) ， 结 果 如 图 9.4.3 所 示 。 


直线 1 


9.4.2 ”绘制 直线 1 9.4.3 ”绘制 直线 2 


Step3. 绘制 圆 踊 1。 选 择 下 拉 亲 早 守 于是 
取 图 9.4.3 所 示 的 点 A 为 圆 弧 的 起 点 , 在 命令 行 指 至 回 吕 的 闹 号 : 的 提示 下 输入 (@25, -62) ， 
此 时 移动 女 标 ， 束 会 出 现 圆 孤 在 A 点 处 的 切线 ， 并 且 圆 哆 的 形状 随 看 切线 方 回 的 变化 而 不 
断 变化 ， 拖 动 切线 至 与 图 9.4.3 所 示 的 直线 1 共 线 的 位 置 并 单 击 ， 以 确定 圆 弧 在 A 点 处 的 
切线 方向 ) ， 结 果 如 图 9.4.4 所 示 。 

Step4. 绘制 直线 3。 选 择 下 拉 末 甲 里 BE 全 今 ， 捕 捉 到 网 9.4.3 所 示 的 点 
A 后 ， 将 光标 加 点 A 右 方 缓慢 移动 ， 并 在 捕捉 到 极 轴 时 输入 数值 130.0， 投 Enter 键 ， 此 时 已 
选取 和 矩形 的 第 一 点 ， 在 命令 行 指 下 一 点 或 [ 邮 医 则 上 ]: 的 提示 下 输入 〈@-90，-116) ， 结 


如 图 9.4.5 所 示 。 


图 9.4.4 ”绘制 圆 弧 1 图 9.4.5 ”绘制 直线 3 
Step5. 绘制 国 ， 选 择 下 拉 菜 单 本 到 一 ”EDEEDE3E 合 令 ， 过 芭 


图 9.4.6 所 示 的 圆 弧 1 为 第 一 个 对 象 ， 选 取 几 9.4.6 所 示 的 直线 为 第 二 个 对 象 ， 输 入 圆 的 半 
径 值 30， 按 Enter 键 结 束 操 作 。 


圆 听 1 


直线 1 


9.4.6 ”绘制 圆 


Step6. 修剪 图 形 。 选 择 下 拉 环 羊 本 交 昌 2 有 全 今 ， 对 图 9.4.7a 进行 修剪 ， 修 
前 后 的 结果 如 图 9.4.7b 所 示 。 


了 


a) 修剪 前 b) 修剪 后 
图 9.4.7 进行 修 王 操作 
Step7. 绘制 直线 4， 选 择 下 拉 沫 单 本 2 命令 ， 在 绘图 区 域 选 取 图 9.4.8 


所 示 的 直线 1 的 端点 为 直线 4 的 起 点 ， 在 命令 行 指 下 下 一 点 或 【[ 豆 大国: 的 提示 下 依次 输入 
(@60，-317) 、(@142，325) 、(@260，0) ， 结 果 如 图 9.4.8 所 示 。 


图 9.4.8 ”绘制 直线 4 


Step8. 绘制 圆 角 1。 选 择 下 拉 菜 单 本 守业 天 一 > 好 命令 ， 在 系统 的 提示 下 输入 字 
R， 即 选择 “半径 (R)” 选 项 ， 并 按 Enter 键 ; 在 命令 行 指定 圆 各 半径 “0.0000>: 的 提示 
下 , 输入 圆 角 半径 值 20 并 按 Enter 键 ; 选取 图 9.4.9 所 示 的 直线 1 为 第 一 对 象 , 选取 图 9.4.9a 
所 示 的 直线 2 为 第 二 对 象 ， 结 果 如 图 9.4.9b 所 示 。 

说 明 : 确定 当前 模式 为 修建 模式 。 


a) 倒 圆 角 前 


图 9.4.9 ” 倒 圆 角 1 


Step9. 在 其 余 所 有 尖 角 处 绘制 贺 角 ( 共 5 处 )。 具 体操 作 可 参照 上 一 步 ， 圆 角 半 径 值 均 


为 20， 结 果 如 图 9.4.10 所 示 。 


图 9.4.10 ”绘制 其 余 圆 角 
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Step10. 绘制 圆 1。 将 图 层 切 换 到 “ 细 实 线 层 ” 选择 下 拉 菜 单 且 5 呈 
里 但 邻 ， 选 取 图 9.4.9b 所 示 的 圆 角 的 圆心 为 圆 1 的 圆心 点 ， 输 入 圆 的 直径 为 40， 
结果 如 图 9.4.11 所 示 。 


图 9.4.11 绘制 圆 1 
Step11. 绘制 其 余 圆 1。 有 具体 操作 可 参照 上 一 步 ， 结 果 如 图 9.4.12 所 示 。 
说 明 : 图 9.4.12 所 绘制 圆 的 半径 均 与 与 之 同心 的 圆 聊 的 半径 相等 ， 在 绘制 时 可 通过 捕 
捉 各 圆 约 上 的 点 来 确定 圆 的 半径 。 


图 9.4.12 ”绘制 其 余 圆 1 


Step12. 绘制 其 余 圆 2， 结 果 如 图 9.4.13 所 示 。 
说 明 : 图 9.4.13 中 所 绘制 圆 的 圆心 均 与 Step10 和 Step11 绘制 的 圆 同心 , 半径 值 均 为 4。 


图 9.4.13 ”绘制 其 余 圆 2 


Step13. 复制 圆 。 选 择 下 拉 菜 A -1 合 邻 ， 选 取 图 9.4.14 所 示 的 两 个 
圆 为 复制 对 象 并 按 Enter 键 , 选取 圆心 点 为 基点 , 将 光标 问 右 移动 , 在 命令 行 中 输入 (@105， 
0)， 单 击 后 按 Enter 键 ， 结 果 如 图 9.4.14 所 示 。 


选取 这 两 个 圆 


图 9.4.14 复制 圆 


Step14. 绘制 圆 2。 

(1) 定义 用 户 坐 标 系 “UCS)。 在 命令 行 中 输入 命令 UCS 后 按 Enter 键 ， 输 入 字母 N 
后 按 Enter 键 ， 捕 捉 图 9.4.14 所 示 的 交点 A 并 单 击 ， 此 时 用 户 坐 标 系 便 移 至 指定 位 置 ， 如 
图 9.4.15 所 示 。 

(2) 选择 下 拉 沫 单 配 局 二 图 一 人 合 今 ， 在 命令 行 的 提示 下 输入 
-55、36 后 按 Enter 键 ， 输 入 半径 值 36 后 按 Enter 键 结束 操作 ， 结 果 如 图 9.4.16 所 示 。 


图 9.4.15 定义 用 户 坐 标 系 


图 9.4.16 绘制 圆 2 


Step15. 绘制 矩形 。 选 择 下 拉 亲 畦 本 到 一 > 最 3 有 有 半 从 今 ， 输 入 窍 形 的 第 一 点 坐标 
为 (-170,8)， 窍 形 的 长 度 值 和 宽度 值 分 别 为 50 和 20， 结 果 如 图 9.4.17 所 示 。 


图 9.4.17 绘制 窍 形 
Step16. 绘制 圆 3。 选 择 下 拉 玉 单 计 2 于 虹 命令 ， 在 命令 
行 的 提示 下 输入 -55、36 后 按 Enter 键 ,输入 半径 值 4 后 按 Enter 键 结束 操作 ,结果 如 图 9.4.18 
所 示 。 


图 9.4.18 绘制 圆 3 
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Step17. 镜像 矩形 与 圆 。 选 择 下 拉 沫 单 本 二 由 国 一 > 国生 于 让 合 令 ， 选 取 Step14 ~Step16 
绘制 的 矩形 与 圆 为 错 像 对 象 ， 按 Enter 键 结束 选取 ; 选取 图 9.4.19 所 示 的 直线 作为 镜像 中 
心 线 。 

Step18. 创建 图 案 填 充 。 

(1) 在 “图 层 ” 工 其 栏 中 选择 “剖面 线 层 ”。 

(2) 选择 下 拉 沫 * 


ED 一 [IE 生命 令 ， 系 统 弹 出 “图 案 填充 创建 ”选项 


5 


镜像 中 心 线 


图 9.4.19 ”镜像 矩形 与 圆 
(3) 在 “图 案 填充 创建 ”选项 卡 中 单 击 L__ 站 后 的 四 按钮 ， 系 统 弹出 “图 
案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ， 单 击 各 加 后 的 EUA 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 “填充 图 案 选 项 板 ” 
对 话 框 中 选择 图 9.4.20 所 示 的 选项 ， 单 击 LL 者 证“ | 按钮 ， 在 医 癌 国文 本 框 中 输入 填充 图 案 的 
比例 值 025， 在 “图 案 填充 和 渐变 色 ” 对 话 框 画 呈 选项 区 域 中 单 击 国 于 旨 贡 遇 男 按钮 加 |， 系 统 会 
切换 到 绘图 区 ， 然 后 在 命令 行 著 喜 丙 部 十 或 呈 乏 择 对 肆 司 届 没 要 癌 j 因 的 提示 下 ， 选 取 图 9.4.21 所 示 
的 多 个 封闭 区 域 。 


Dp 


AHST ”|IS0 ”其 地 预定 光 | 自 定名 | 


FLASTI 


STEEL 


选取 这 两 个 封闭 区 域 


站 到 。 忌 | 


卫 工 GE 上 DOLMIT 


图 9.4.20 ”填充 图 案 选 项 卡 图 9.4.21 多 个 封闭 区 域 
(4) 按 Enter 键 结 束 填 充 边界 的 选取 ， 完 成 图 案 填 充 ， 结 果 如 图 9.4.22 所 示 。 


第 (9) 章 其 他 机 械 图 的 设计 


Task3. 创建 标注 


Step1. 设置 标注 样式 。 选 择 下 拉 菜 单 同 0 信人 今 是 击 “ 标 注 样式 
管理 器 ”对 话 框 中 的 厂 要 员 | 护 钮 , 在 “修改 标注 样式 ”对 话 框 的 上 国 贡 到 选项 卡 [ 惹 SN 
文本 框 中 输入 箭头 长 度 值 20， 在 区 车 选项 卡 旋 宫 度 加 相 文 木 框 中 输入 文字 高 度 值 20。 然 后 
单 击 该 对 话 框 中 的 |_ 殉 室 “| 控 钮 ， 单 击 “ 标 注 样式 管理 器 ”对 话 框 中 的 L_ 关 四 “| 扩 钮 。 

Step2. 切换 图 层 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 “尺寸 线 层 ”。 


9.4.22 ”创建 图 案 填充 


Step3. 创建 引线 标注 。 在 命令 行 中 输入 QLEADER 命令 ， 以 及 选择 下 拉 闲 E 
一 一 有 命令， 创建 引线 标注 ， 结 果 如 图 9.4.23 所 示 。 


图 9.5.1 所 示 是 工装 三 视图 ， 下 面 介绍 其 创建 过 程 。 
Task1. 选用 样板 文件 


使 用 随 书 光盘 上 提供 的 样板 文件 。 选 择 下 拉 来 单 本 St 从 令 ， 在 系统 
弹出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 ， 找 到 样板 文件 D:\AutoCAD 2015.2\system file\ 
Part temp A0.dwg， 然 后 单 击 天 于 gj 按钮。 


i 建 (). 
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技术 要 这; 

]。 此 工 菜 由 PYC 析 次 焊接 而 度 ， 

2， 旺 接 痢 做 僻 村 处 理 ， 

， 蚌 接 扳 应 保持 表面 光 潜 ， 板 无 变形 村 舱 现 旬 ， 
相 注 疤 面 应 保持 要 直 , 不 得 下 竺 ， 


9.5.1 工装 三 视图 


Task2. 创建 主 视图 

Step1. 绘制 矩形 ,将 图 层 切 换 到 “轮廓 线 层 ”选择 下 拉 末 单 桥 
绘制 长 度 为 315、 高 度 为 280 的 矩形 ， 结 果 如 图 9.5.2 所 示 。 

Step2. 偏 移 直 线 1。 

(1) 分 解 滤 形 。 选 择 下 拉 玉 辕 国 于 到 一 > [生计 要 合 今 ， 将 上 一 步 绘 制 的 窃 形 分 解 。 

(2) 选择 下 拉 有 末 蛙 放下 I 舍 令 ， 将 图 9.5.3 所 示 的 直线 1 依次 同 右 仿 移 
42、10、26、5、10、115、10、45、10， 结 果 如 图 9.5.3 所 示 。 


直线 1 
~ 


图 9.5.2 ”绘制 矩形 图 9.5.3” 偏 移 直 线 


Step3. 偏 移 直线 2。 选 择 下 拉 菜 单 本 22 岂 命令 ， 将 图 9.5.4 所 示 的 直线 2 
依次 向 下 偏 移 25、10、10、10、10、83、10、92， 结 果 如 图 9.5.4 所 示 。 


| 中 
9.5.4” 偏 移 直 线 2 


Step4. 编辑 图 形 。 选 择 下 拉 荣 单 本 24 革 下 本命 今 ， 对 图 9.5.5a 进行 修剪 ， 修 
前 后 的 结果 如 网 9.5.5b 所 示 。 


b) 修剪 后 
图 9.5.5 ”进行 修剪 操作 
Step5. 绘制 直线 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 “中 心 线 屋 ”， 捕捉 图 9.5.6 所 示 的 点 A 后 ， 
将 光标 同 点 A 厂 方 缓慢 移动 ， 并 在 捕捉 到 极 轴 时 输入 数值 -40.0， 按 Enter 键 ， 此 时 已 选取 直 
线 的 第 一 点 ; 在 命令 行 提示 指定 下 一 点 或 [放弃 (0)1: 时 ， 将 光标 沿 竖 直方 向 向 下 移动 ， 在 捕捉 
到 极 轴 时 输入 数值 20， 按 两 次 Enter 键 。 


图 9.5.6 绘制 直线 


Task3. 创建 俯视 图 


Step1. 偏 移 直线 1 。 选 择 下 拉 菜 单 了 守业 命令 ,选取 图 9.5.7 所 示 的 直线 
1， 依 次 向 下 偏 移 110、10、18、57、22、13、18， 结 果 如 图 9.5.7 所 示 。 


全 今 ， 绘 制图 9.5.8 所 示 的 直线 。 


一 


、 直线 1 


图 9.5.7 偏 移 直线 1 图 9.5.8 ”绘制 直线 1 
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Step3. 偏 移 直线 2。 选 择 下 拉 来 单 革 于 有 节 妆 是 介 今 ,将 图 9.5.9 所 示 的 直线 2 
依次 向 右 偏 移 42、10、26、5、10、115、10、45、10、42， 结 果 如 图 9.5.9 所 示 。 


Step4. 编辑 图 形 。 选 择 下 拉 来 围 囊 于 
修剪 后 的 结果 如 图 9.5.10b 所 示 。 


Ss ， 对 图 9.5.10a 进行 修剪 ， 


b) 修剪 后 
图 9.$.10 ”进行 修剪 操作 


Step5. 绘制 直线 2。 选 择 下 拉 且 利用 3。 全 今 ， 捕 捉 到 图 9.5.11 所 示 的 
所 A 后 ,将 光标 回扣 A 右 方 缓慢 移动 ， 并 在 捕捉 到 极 轴 时 得 入 数值 -40.0， 按 Enter 键 ， 此 时 
己 选 取 直 线 的 第 一 点 ; 在 命令 行 提示 指定 下 一 点 或 [放弃 (0)]: 时 ,将 光标 沿 竖 直方 同 加 下 移动 ， 
在 捕捉 到 极 轴 时 输入 数值 13， 按 两 次 Enter 键 。 


9.5.11 绘制 直线 2 


Step6. 编辑 图 形 。 选 择 下 拉 表 单 站 2 型 
修剪 后 的 结果 如 图 9.5.12b 所 示 。 


TL 


a) 修剪 b) 修剪 


图 9.5.12 ”修剪 操作 


Ss ， 对 图 9.5.12a 进行 修剪 ， 
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Step7. 绘制 圆 角 1。 选 择 下 拉 菜 单 本 守业 天 一 > 好 命令 ， 在 系统 的 提示 下 输入 字 
母 R， 即 选择 “半径 CR)” 选 项 ， 并 按 Enter 键 ; 在 命令 行 指定 圆 角 半径 上 0.0000>: 的 提示 
下 ， 输 入 圆 角 半径 值 30 并 按 Enter 键 ; 选取 图 9.5.13a 所 示 的 直线 1 为 第 一 对 象 ， 选 取 
图 9.5.13a 所 示 的 直线 2 为 第 二 对 象 ， 结 果 如 图 9.5.13b 所 示 。 

说 明 : 确定 当前 模式 为 修剪 模式 。 

Step8. 绘制 圆 角 2。 具 体操 作 可 参照 上 一 步 ， 结 果 如 图 9.5.14 所 示 。 


| J 位 


全 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 9.5.13 ” 倒 圆 角 


9.5.14 绘制 圆 角 2 
Task4. 创建 左 视图 
Step1. 偏 移 直线 1。 选 择 下 拉 菜 单 本 4 晤 总 全 命令， 选取 图 9.5.15 所 示 的 直 


线 ， 依 次 向 右 偏 移 250、10、75、22、13、18， 结 果 如 图 9.5.15 所 示 。 
命令 ， 绘 制图 9.5.16 所 示 的 直 


> 

nm 
六 
| 


图 9.5.15 ” 偏 移 直线 1 图 9.5.16 ”绘制 直线 1 


Step3. 偏 移 直 线 2。 选 择 下 拉 菜 单 国 于 到 


夺 归 加 命令 ， 将 图 9.5.17 所 示 的 直线 
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Step4. 编辑 图 形 。 选 择 下 拉 菜 单 命令 ， 对 图 9.5.18a 所 示 图 形 进 


行 修 剪 ， 修 前 后 的 结果 如 图 9.5.18b 所 示 。 


直线 2 … 


图 9.5.17 偏 移 直线 2 


Ey 


a) 修 檀 前 b) 修 筋 后 


图 9.5.18 ”修剪 操作 


Step5. 绘制 直线 2。 选 择 下 拉 菜 单 匡 3 时 本命 人 ， 捕捉 到 图 9.5.19 所 示 的 
点 A 后 , 将 光标 向 点 A 左 方 缓慢 移动 ， 并 在 捕捉 到 极 轴 时 输入 数值 -18.0， 按 Enter 键 ， 此 时 
已 选取 直线 的 第 一 点 ， 在 命令 行 提示 迫 定 下 一 点 或 [放弃 (1: 时 ,将 光标 沿 竖 直 方向 向 上 移动 ， 


图 9.5.19 ”绘制 直线 2 
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Step6. 绘制 圆 角 1。 选 择 下 拉 菜 单 且 守业 天 一 > [有 EL 人 合 今 ， 在 系统 的 提示 下 输入 字 
母 R， 即 选择 “半径 CR)” 选 项 ， 并 按 Enter 键 ; 在 命令 行 指定 图 意 半 和 轻 0.0000>: 的 提示 
下 ， 输 入 圆 角 半径 值 20 并 按 Enter 键 ; 选取 图 9.5.20a 所 示 的 直线 1 为 第 一 对 象 ， 选 取 图 
9.5.20a 所 示 的 直线 2 为 第 二 对 象 ， 结 果 如 图 9.5.20b 所 示 。 

说 明 : 确定 当前 模式 为 修剪 模式 。 


直线 1 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 9.5.20” 倒 圆 角 1 


Step7. 绘制 圆 角 2。 具 体操 作 可 参照 上 一 步 ， 圆 角 半径 值 为 15,， 结果 如 图 9.5.21 所 示 。 

Step8. 编辑 图 形 。 选 择 下 拉 沫 单 围 2 命令 ， 对 图 9.5.22a 进行 修 前 ， 
修剪 后 的 结果 如 图 9.5.22b 所 示 。 

Step9. 转换 线 层 。 首 先 选 中 图 9.5.23 所 示 的 直线 ， 然 后 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 “ 虚 


图 9.5.21 倒 圆 角 2 
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a) 修 瘟 前 b) 修 草 后 


图 9.$.22 ”修剪 操作 (一) 


RN TT 
SS 上 国 | 
EN EE /2 
“Ww 
选取 这 7 条 直线 


图 9.5.23 ”转换 线 层 


Step10. 编辑 图 形 。 选 择 下 拉 荣 单 本 as 对 图 9.5.24a 进行 修剪， 


修剪 后 的 结果 如 图 9.5.24b 所 示 。 


ss 
1 


a) 修 盘 前 b) 修 甬 后 


图 9.5.24 ”修剪 操作 〈 二 ) 


Step11. 绘制 十 线 3。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 “虚线 层 ”， 绘 制图 9.5.25 所 示 的 两 端 
直线 。 


图 9.5.25 ”绘制 直线 3 
Task5， 对 图 形 进 行 尺寸 标注 


Stepl. 设置 标注 样式 。 选 择 下 拉 玉 转车 人 人 信 ， 羊 击 “ 标 注 样式 
管理 器 ”对话 框 中 的 二 芝 凶 | 按钮 ， 将 “修改 标注 样式 ” 对话 框 的 变 守 选项 卡 中 的 底 守 高 度 癌 ) 
值 设 定 为 20， 单 击 主 单位 | 选项 卡 ， 在 | 靖 度 外 下拉 列表 中 选择 国 . 

Step2. 切换 图 层 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 “尺寸 线 层 ” 

Step3. 选择 下 拉 沫 单 配 宝 了 2 创建 线性 标注 ， 完 成 后 的 图 形 如 
图 9.5.26 所 示 。 

Step4. 选择 下 拉 有 来 单车 
图 9.5.27 所 示 。 

Step5. 添加 尺寸 公差 。 双 击 图 9.5.28 中 211 的 尺寸 ， 系 统 弹 出 “文字 编辑 器 ”选项 卡 ， 
在 绘图 区 域 的 文本 框 中 输入 “211%%P0.5”， 单 击 “ 关 闭 文 字 编 辑 器 ”按钮 ， 标 注 文字 就 会 
变 成 211+0.5， 结 末 如 图 9.5.28 所 示 。 


创建 半径 标注 ， 完 成 后 的 图 形 如 


图 9.5.26 ”线性 尺寸 标注 
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9.5.28 ”添加 尺寸 公差 


Step6. 创建 图 9.5.29 所 示 的 多 行文 字 。 选 择 下 拉 来 围 革 于 呈 区 字 0 
于 0 命令， 在 绘图 区 中 的 某 一 点 单 击 ， 以 确定 和 矩形 框 的 第 一 角 点 ,在 另 一 点 单 击 以 

确定 矩形 框 的 对 角 点 ， 系 统 以 该 矩 形 框 作为 多 行文 字 边 界 。 此 时 系统 弹出 “文字 格式 ” 工 
具 栏 和 文字 输入 窗口 ; 在 “字体 ”下 拉 列 表 中 选择 字体 “楷体 _ GB2312” 在 “文字 高 度 ” 
下 拉 列 表 中 输入 数值 20; 在 “文字 输入 ”窗口 中 输入 图 9.5.29 所 示 的 文字 后 ， 单 击 “ 关 闭 文 
字 编 辑 器 ”按钮 ， 完 成 操作 。 

技术 要 求 

1， 此 工装 由 PYC 板 冷 焊 接 而 战 ， 

2， 焊 接 前 做 饮 吉 处 理 。 

3， 焊 接 板 应 保持 表面 光 汕 ， 扳 无 灾 形 所 曲 现象 

相连 接 面 应 保持 地 直 ,不 得 至 余 ， 


图 9.5.29 创建 文字 
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9.6 ”液压 原理 图 


图 9.6.1 所 示 和 是 液压 原理 图 ， 下 面 介 绍 其 创建 过 程 。 


HSGLOL-50/328 
PT-03-M-30 


W40180F 
相 相 33-0578-AN 


图 9.6.1 液压 原理 图 
Task1. 选用 样板 文件 


使 用 随 书 光 盘 中 提供 的 样板 文件 。 选 择 下 拉 荣 单 本 中 2 命令 ， 在 系统 
弹出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 ， 找 到 样板 文件 D:\ AutoCAD 2015.2\work file\ch09\ch09.06\ 
Part temp.dwg， 人 然后 单 击 大 型 而 | 术 包 ， 


Task2. 绘制 液压 原理 图 


下 面 以 图 9.6.1 为 例 ， 介 绍 液压 原理 图 的 绘制 方法 。 

Step1. 创建 图 9.6.2 所 示 的 图 形 。 

(1) 绘制 图 9.6.3 所 示 的 直线 。 

Q@ 将 图 层 切换 到 “轮廓 线 层 ”， 确 认 状 态 栏 中 的 四 | ( 正 交 模式 ) 和 呈 〈 对 象 捕捉 ) 按 
钮 处 于 激活 状态 。 

@) 选择 下 拉 采 围 时 Eh 本 全 今 ， 在 绘图 区 选取 任 一 点 作为 直线 的 起 点 ， 回 下 
移动 光标 ， 在 命令 行 中 输入 数值 10 后 按 Enter 键 ;， 向 右 移动 光标 ， 在 命令 行 中 输入 数值 16 后 
按 Enter 键 ; 同上 移动 光标 ， 在 命令 行 中 输入 数值 10 后 按 两 次 Enter 键 ， 结 果 如 图 9.6.4 所 示 。 


Pf 娃 (1. . . 
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(8) 按 Enter 键 以 重复 执行 “直线 ”命令 ， 结 合 捕捉 命令 ， 以 水 平 直线 的 中 点 为 直线 的 
起 点 ， 向 上 移动 光标 ， 在 命令 行 中 输入 数值 22 后 按 两 次 Enter 键 。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 国 BE 到 一 > [一 用 直下 可 合 今 ， 将 步骤 所 绘制 的 直线 进行 打 断 ， 结 果 如 
图 9.6.3 所 示 。 


<> | | 


0 图 9.6.3 ”绘制 直线 图 9.6.4 ”绘制 直线 
(2) 绘制 矩形 。 选 择 下 拉 末 围攻 EE 一 > 有 有 从 令 ， 绘 制 长度 值 和 客 度 值 均 为 19 
的 矩形 ， 旋 转角 度 值 为 4$; 选择 下 拉 亲 围攻 2 全 今 ， 将 窃 形 的 下 顶点 与 牌 
直 直 线 的 上 交点 重合 ， 结 有 末 如 几 9.6.5 所 示 。 
(3) 绘制 直线 。 将 图 层 切 换 到 “虚线 层 ”， 选择 下 拉 玉 蛙 计 Eh 人 今 ， 


绘制 图 9.6.6 所 示 的 水 平 直线 ; 将 图 层 切 换 到 “轮廓 线 层 ”， 按 Enter 键 以 重复 执行 “直线 ” 
命令 ， 绘 制 长 度 值 为 8 的 垂直 直线 ， 结 果 如 图 9.6.7 所 示 。 


? f 


图 9.6.5 ”绘制 矩形 图 9.6.6 绘制 水 平 直 线 图 9.6.7 绘制 直线 

(4) 绘制 融 。 选 择 下 拉 琳 畦 放 于 到 一 > 国 加 一 > 和 a 纪 合 令 ， 在 命令 行 中 输 
入 命令 FROM 后 按 Enter 键 ， 选 取 图 9.6.8 所 示 的 直线 的 端点 A 为 基点 ， 在 命令 行 中 输入 
(@18 二 90) 后 按 Enter 键 ， 输 入 半径 值 18 后 按 Enter 键 结束 操作 ， 结 果 如 图 9.6.8 所 示 。 

Step2. 创建 图 9.6.9 所 示 的 图 形 。 

(1) 绘制 直线 。 选 择 下 拉 菜 单 本 2 全 令 ， 以 圆 的 上 象限 点 为 起 点 ， 绘 
制 长 度 值 为 73 的 垂直 直线 1; 按 Enter 键 重复 执行 “直线 ”命令 ， 以 直线 1 的 中 点 为 起 点 ， 
绘制 长 度 值 为 51 的 水 平 直线 2; 按 Enter 键 重复 执行 “直线 ”命令 ， 以 直线 2 的 中 点 为 起 
点 ， 绘 制 长 度 值 为 20 的 垂直 直线 3， 结 果 如 图 9.6.10 所 示 。 


图 9.6.8 ”绘制 圆 图 9.6.9 ”创建 图 形 图 9.6.10 ”绘制 直线 


(2) 绘制 圆 。 选 择 下 拉 菜 单 且 2 从 令 ， 在 命令 行 中 输 
入 命令 FROM 后 按 Enter 键 ， 选 取 图 9.6.11 所 示 的 直线 的 端点 B 为 基点 ， 在 命令 行 中 输入 
(@9 二 90) 后 按 Enter 键 ， 输 入 半径 值 9 后 按 Enter 键 结 束 操 作 ， 结 果 如 图 9.6.11 所 示 。 

(3) 绘制 矩形 。 选 择 下 拉 末 畦 本 到 一 > 已 晤 于 有 问 命 令 ， 绘 制 长 度 值 和 宽度 值 分 别 为 


28 和 20 的 算 形 ; 用 车 by 天香 仿 ， 将 算 形 右边 线 的 中 点 与 水 平 直 线 的 左 病 点 
重合 ， 结 末 如 图 9.6.12 所 示 。 
(4) 绘制 直线 。 将 图 层 切 换 到 “虚线 层 ”， 选 择 下 拉 菜 单 本 :2 全 今 ， 


选取 矩形 上 边线 的 中 后 为 起 扣 ， 同 上 移动 光标 ， 在 命令 行 中 输入 数值 9 按 Enter 键 ， 再 同 
右 移动 光标 ， 在 命令 行 中 输入 数值 24 按 Enter 键 ， 再 向 下 移动 光标 ， 在 命令 行 中 输入 数值 
9 后 按 Enter 键 ,捕捉 官 形 与 水 平 直 线 的 交点 并 单 击 , 按 Enter 键 结束 操作 , 结果 如 图 9.6.13 
所 未 。 


Lj 
图 9.6.11 绘制 圆 图 9.6.12 ”绘制 矩形 图 9.6.13 ”绘制 直线 
(5) 复制 图 形 。 选 择 下 拉 末 畦 于 让 要 支 于 曙 从 今 ， 选 取 图 9.6.14 所 示 的 窍 形 和 


水 平 虚线 为 复制 对 象 ， 选 取 和 矩形 的 下 庙 点 为 基点 ， 将 光标 同上 移动 ， 使 其 与 直线 1 的 上 并 
点 重合 ， 结 有 果 如 网 9.6.14 所 示 。 

(6) 绘制 直线 。 将 图 层 切 换 到 “轮廓 线 层 ”， 选 择 下 拉 来 音 芋 二 jf 人 ， 
选取 和 矩形 边线 的 中 点 C 为 起 点 ， 绘 制 长 度 值 分 别 为 17 和 24 的 水 平 直线 与 牌 直 直线 ， 绪 末 
如 图 9.6.15 所 示 。 

(7) 复制 图 形 。 选 择 下 拉 采 单车 二 合 今 ， 选 取 图 9.6.16 所 示 的 图 形 为 
复制 对 象 ， 选 取 图 9.6.16 所 示 的 端点 为 基点 ， 将 其 放置 在 图 9.6.16 所 示 的 位 置 。 


此 图 形 为 复制 对 象 


选取 此 端点 为 基 损 


N 
SN 
途 -- 
{ 


LU \、- 
9.6.14 复制 图 形 9.6.15 ”绘制 直线 9.6.16 复制 图 形 
Step3. 创建 图 9.6.17 所 示 的 图 形 。 
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oo。 (1) 绘制 直线 。 确 认 状态 栏 中 的 国 〈 正 交 模 式 ) 按钮 处 于 激活 状态 。 选 择 下 拉 菜 单 上 


有 全 令 ， 绘 制图 9.6.18 所 示 长 度 值 为 60 的 垂直 直线 ; 按 Enter 键 以 重复 执行 “ 直 
AGE 
le (2) 创建 圆 弧 。 选 择 下 拉 菜 到 在 图 9.6.19 所 
。。。 示 的 位 置 选取 三 点 ， 完 成 圆 弧 的 创建 ， 选 择 下 拉 菜 单 节 命令， 选取 创建 
>。 的 圆 弧 为 镜像 对 象 ， 以 步骤 〈1) 所 绘制 的 水 平 直 线 为 镜像 线 ， 结 果 如 图 9.6.19 所 示 。 


图 9.6.17 创建 图 形 图 9.6.18 ”绘制 直线 图 9.6.19 ”创建 圆 弧 
(3) 绘制 直线 。 选 择 下 拉 末 蛙 守 2 时 和 于 间 从 仿 ， 在 命令 行 中 输入 命令 FROM 


后 按 Enter 键 ， 选 取 步 又 〈1) 所 绘制 的 水 平 直 线 的 右 端 点 为 基点 ， 将 光标 同上 移动 ， 在 命 
令 行 中 输入 数值 2.5 后 按 Enter 键 ,再 将 光标 同 下 移动 ,在 命令 行 中 输入 数值 $, 按 两 次 Enter 
键 结束 操作 ， 结 果 如 图 9.6.20 所 示 。 

(4) 复制 并 偏 移 直 线 。 选 择 下 拉 菜 单 证 B19 
的 直线 同 右 偏 移 14; 选择 下 拉 末 单 证 2 册 
距离 值 为 8， 结 采 如 图 9.6.21 所 示 。 


ms mm 
一 | 


图 9.6.20 ”绘制 直线 图 9.6.21 复制 并 偏 移 直线 
(5) 绘制 直线 。 选 择 下 拉 末 围攻 于 中 本 全 今 ， 选 取 步 骤 〈4) 中 复制 的 直 
线 的 中 点 为 起 点 ， 绘 制 水 平 长 度 值 为 21 和 垂直 长 度 值 为 5 的 直线 ， 结 果 如 图 9.6.22 所 示 。 
(6) 创建 图 9.6.23 所 示 的 图 形 。 选 择 下 拉 来 千里 ly 是 答 仿 ， 绘 制 长 度 值 
为 14、 与 水 平方 同 夹 角 值 为 60 的 两 条 直线 ;选择 下 拉 肪 E 
人 命 人 ， 绘 制 半径 值 为 4 的 圆 。 


> 一 


图 9.6.22 ”绘制 直线 图 9.6.23 ”创建 图 形 和 创建 块 


遍 乏 名 基价 今 ， 将 步 又 (3) 所 会 制 | 
人 合 令 复 制 直线 ， 辐 下 移动 的 位 移 
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(7) 创建 块 。 选 择 下 拉 玉 转 时 2 到 一 > 一 > be 和 上 从 令 ， 系 统 弹 出 “ 块 定 
义 ” 对 话 框 。 将 块 的 葬 击 面 量 设置 为 “01”， 单 市 壬 WW 寺 副 | 左 侧 的 区 按钮 ， 选 取 两 条 倾斜 直线 
的 交点 为 插入 基点 ， 单 市 网 梧 讲 画 | 左 侧 的 守 腔 钮 ， 选 取 图 9.6.23 所 示 的 图 形 为 转换 对 象 ， 
选中 国 村 要 画 | 单 选项 ， 单 击 -一 确定 “| 要 钮 完成 块 的 创建 。 

(8) 插入 块 。 选 择 下 拉 荣 单 攻 2 弘 史 3 介 令 ， 系 统 弹 出 “插入 ”对 话 框 ,在 
二 南面 下拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 单 击 于 确定 | 校 钮 ， 指 定 直线 的 端点 为 插入 点 ,旋转 角度 值 
为 0， 结 果 如 图 9.6.24 所 示 。 

(9) 选择 下 拉 沫 上 命令 ， 选 取 图 9.6.24 中 圆 弧 下 侧 象限 点 为 起 点 ， 
绘制 长 度 值 为 11 的 垂直 直线 ， 结 果 如 图 9.6.25 所 示 。 
命令 复制 图 形 ， 结 果 如 图 9.6.26 所 示 。 


Ee 


| 
| | 得 到 的 天 
一 揽 抽 得 到 象 
we | 个 | 站 a 


图 9.6.24 插入 块 图 9.6.25 ”绘制 直线 图 9.6.26 复制 图 形 


I 命令， 绘制 长 度 值 为 24、 宽 度 值 为 57 的 矩形 ， 
命令 ， 将 其 移 至 图 9.6.27 所 示 的 大 致 位 置 。 
人 命令， 将 步骤 (11) 绘制 的 矩形 分 解 。 


I 命令， 将 矩形 的 上 边线 癌 下 偏 移 ， 仿 移 距离 


(14) 选择 下 拉 洲 单 本 2 命令 ， 选 取 步 又 〈12) 分 解 后 的 矩形 边线 为 复 
制 对 象 ， 选 取 和 矩形 的 顶点 为 移动 基点 ， 将 其 同 右 移动 ， 位 移 值 为 33， 结 果 如 图 9.6.28 所 示 。 
(15) 打开 “ 正 交 ”显示 模式 ， 选 择 下 拉 六 辕 医 命令 ， 绘 制图 9.6.28 
所 示 的 两 条 水 平 直 线 。 
(16) 绘制 圆 。 选 择 下 拉 菜 单 本 2 C, 
圆心 ， 绘 制 半 径 值 为 13 的 圆 ， 结 果 如 网 9.6.29 所 示 。 
人 合 令 修 剪 图 形 ， 结 果 如 图 9.6.29 


命令 ， 以 直线 中 点 为 


所 未 。 


图 9.6.27 创建 算 形 图 9.6.28 ”复制 矩形 并 绘制 直线 图 9.6.29 绘制 加 并 修 前 
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,。。 (18) 选择 下 拉 菜 单 ES 用 一 > RE 加 命令 绘制 长 度 值 分 别 为 19 的 两 条 重 直 直线 


。 : 结果 如 图 9.6.30 所 示 。 

人 (19) 按 Enter 键 以 重复 执行 “直线 ”命令 ， 绘 制 水 平 长 度 值 为 16 的 直线 ， 结 果 如 图 
。。。 9.6.30 所 示 。 

计 (20) 选择 下 拉 菜 单 EBD 靖 一 加 8 一 [CEIERESEE 命令， 绘制 半径 值 为 2 的 圆 ， 
2 2 : 结果 如 图 9.6.30 所 示 。 


(21) 选择 下 拉 菜 单 本 80 ES 命令， 创建 图 9.6.31 所 示 的 图 形 ， 直 线 的 长 
度 值 均 为 11。 

(22) 创建 块 。 选 择 下 拉 菜 单 国 于 一 [ED 一 EYE 命令 ， 示 统 弹 出 “ 块 
定义 ”对 话 框 ， 将 块 的 号 种 画 是 设置 为 “02”， 选 取 直 线 的 上 端点 为 插入 基点 ; 选取 图 9.6.31 
所 示 的 图 形 为 转换 对 象 ， 选 中 国 本 本 硬 有 单 选项 ， 单 击 于 确定 | 护 包 完 成 块 的 创建 。 

(23) 插入 块 。 选 择 下 拉 菜 单 芭 3 ET 命令， 系统 弹出 “插入 ”对 话 框 ， 
在 攻 二 画 | 下 拉 列 表 中 选择 国 I 选项 , 单 击 二 确定 按钮 , 在 图 9.6.32 所 示 的 位 置 单 击 , 按 Enter 
键 完成 块 的 插入 ， 结 果 如 图 9.6.32 所 示 。 


绘制 此 部 分 图 形 


图 9.6.30 ”绘制 直线 与 圆 图 9.6.31 创建 图 形 图 9.6.32 插入 块 


(24) 选择 下 拉 末 蛙 革 2 到 一 > | 是 革 从 今 ， 在 命令 行 _polYgon 第 八 侧面 数 <4>: 的 提 
示 下 ， 输 入 数值 3 后 按 Enter 键 ; 在 绘图 区 的 空白 处 单 击 以 确定 多 边 形 的 中 心 ， 在 命令 行 
输入 选项 [向 接 于 图 !I7 外 切 于 图 ii] <I>: 的 提示 下 输入 字母 I 输入 半径 值 5 后， 按 Enter 键 
结束 操作 ， 结 果 如 图 9.6.33 所 示 。 

(25) 将 图 层 切 换 至 “前 面 线 层 ” 

(26) 选择 下 拉 环 单 用 2 了 人 人， 创建 图 9.6.34 所 示 的 图 案 填 元 。 
其 中 ， 填 序 类 型 为 EE 和 ， 先 择 “SOLID” 图 案 作 为 填充 图 案 。 


人 全 


图 9.6.33 ”创建 三 角形 图 9.6.34 图 案 填充 
(27) 创建 块 。 选 择 下 拉 菜 单 国 溃 盏 一 [ED 一 EYED 于 命令， 系统 弹出 “ 块 
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定义 ”对 话 框 ， 将 块 的 刁 寺 画 下 设置 为 “ 稍 头 ”， 选 取 三 角形 的 上 顶点 为 插入 基点 ， 选 取 
图 9.6.34 所 示 的 图 形 为 转换 对 象 ， 选 中 国王 坪 面 有 单 选项 ， 单 击 确 定 按钮 完成 块 的 创建 。 

(28) 插入 块 。 选 择 下 拉 菜 单 国生 EE 命令， 系统 弹出 “插入 ”对 话 框 ， 
在 加 和 下拉 列 表 中 选择 “箭头 ” 单 击 国 址 二 | 扩 钮 ， 在 图 9.6.35 所 示 的 位 置 单 击 并 旋转 
一 定 的 角度 后 按 Enter 键 ， 完 成 块 的 插入 ， 结 果 如 图 9.6.35 所 示 。 

(29) 选择 下 拉 菜 单 国 了 8 本 命令 ， 将 插入 的 块 进行 移动 ， 结 果 如 图 9.6.35 
所 示 。 

Step4. 创建 图 9.6.36 所 示 的 图 形 。 

(1) 创建 矩形 。 将 图 层 切 换 到 “轮廓 线 层 ”， 选择 下 拉 菜 E 
绘制 长 度 值 和 宽度 值 分 别 为 20 和 28 的 矩形 ; 选择 下 拉 菜 单 睛 ET 命令 移动 
矩形， 使 其 下 边线 的 中 点 与 垂直 直线 的 上 端点 重合 ， 结 果 如 图 9.6.37 所 示 。 


p> [) 


绘制 并 移动 此 矩形 


Pee 


图 9.6.35 插入 块 图 9.6.36 ”创建 图 形 图 9.6.37 创建 矩形 


站 到 人 人、 人 
命令 


(2) 绘制 直线 。 将 图 层 切 换 到 “虚线 层 ” 选择 下 拉 菜 单 纺 民 
以 矩形 左边 线 的 中 点 为 起 点 ， 同 左 移动 光标 ， 在 命令 行 中 输入 数值 9 后 按 Enter 键 ， 再 向 
下 移动 光标 ， 在 命令 行 中 输入 数值 23， 辐 右 移动 光标 ， 在 命令 行 中 输入 数值 9 后 按 Enter 
键 ; 捕捉 矩形 上 边线 的 中 点 并 单 击 ， 按 Enter 键 结束 操作 ， 按 Enter 键 以 重复 执行 “直线 ” 
命令 ， 绘 制 长 度 值 分 别 为 24 和 11 的 水 平 直线 与 垂直 直线 ， 结 果 如 图 9.6.38 所 示 。 

(3) 绘制 直线 。 将 图 层 切 换 到 “轮廓 线 层 ” 选择 下 拉 荣 单 医 从 今 ， 
绘制 长 度 值 为 6 的 两 条 垂直 直线 ， 并 绘制 长 度 值 为 9 的 水 平 直线 ， 结 果 如 图 9.6.39 所 示 。 


9.6.38 ”绘制 直线 (一) 图 9.6.39 ”绘制 直线 (二) 
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(4) 按 Enter 键 以 重复 执行 “直线 ”命令 ， 绘 制图 9.6.40 所 示 的 垂直 直线 与 水 平 直线 ， 
长 度 值 分 别 为 29 和 149。 

(5) 插入 块 。 选择 下 拉 菜 单 国 可 
所 示 。 

(6) 选择 下 拉 深 单 本 民间 岂 
结果 如 图 9.6.42 所 示 。 


二 有 命令， 插入 块 “02” 结果 如 图 9.6.41 


四 合 令 ， 选 取 图 9.6.42 所 示 的 图 形 为 复制 对 象 ， 


图 9.6.40 ”绘制 直线 图 9.6.41 插入 块 图 9.6.42 ”复制 图 形 


Step5. 创建 图 9.6.43 所 示 的 图 形 。 

(1) 复制 图 形 。 选 择 下 拉 菜 单 
复制 对 象 ， 结 果 如 图 9.6.44 所 示 。 

(2) 选择 下 拉 这 早 命令 ， 绘 制 长 度 值 分 别 为 27 和 25 的 垂直 直线 
以 及 长 度 值 为 89 的 水 平 直线 ， 结 果 如 图 9.6.45 所 示 。 


国 命 令 ， 选 取 图 9.6.44 所 示 的 图 形 为 


放 图 形 为 
复制 对 象 


图 9.6.43 ”创建 图 形 图 9.6.44 复制 图 形 图 9.6.45 ”绘制 直线 


(3) 按 Enter 键 以 重复 执行 “直线 ”命令 ， 绘 制 两 条 垂直 直线 (图 9.6.46 )。 
(4) 选择 下 拉 末 早 国 语 才 遇 有 四 个 令 对 图 形 进行 修剪 ， 结 果 如 图 9.6.46 所 示 。 
(5) 选择 下 拉 亲 单 国 2 有 4 有 命令， 选取 图 9.6.47 所 示 的 图 形 为 复制 对 象 ， 
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结果 如 图 9.6.47 所 示 。 
(6) 选择 下 拉 沫 单 配 0 = 旨 下 鹿 从 今 ， 绘 制图 9.6.48 所 示 的 垂直 直线 。 


rf 


- ”此 图 形 为 复制 对 象 
图 9.6.46 “修剪 网 形 图 9.6.47 复制 图 形 图 9.6.48 ”绘制 直线 


(7) 绘制 矩形 。 选 择 下 拉 菜 单 医 
14 和 16 的 矩形 ; 选择 下 拉 来 单 本 3 山 
垂直 直线 的 上 端点 重合 ; 选择 下 拉 荣 单 
中 点 与 垂直 直线 的 上 端点 重合 ， 结 果 如 图 9.6.49 所 示 。 

(8) 插入 块 。 选 择 下 拉 来 单 巧 2 是 命 令 ， 插 入 块 “01”， 结果 如 图 9.6.50 
所 示 。 

(9) 选择 下 拉 沫 单 本 2 人 合 邻 ， 绘 制 长 度 值 为 16 的 两 条 垂直 直线 ， 结 果 如 
图 9.6.51 所 示 。 


人 命令， 绘制 长 度 值 和 宽度 值 分 别 为 
命令 移动 窍 形 ， 使 其 下 边线 的 中 后 态 
命令 ， 复 制 算 形 ， 使 其 下 边线 


ul 


| LJ LJ 
图 9.6.49 ”绘制 矩形 图 9.6.50 插入 块 图 9.6.51 绘制 直线 


(10) 选择 下 拉 有 末 蛙 上 EE 到 一 > 【明基 二 相合 今 ， 绘 制 长 度 值 和 宽度 值 分 别 为 46 和 16 的 
矩形。 

(11) 选择 下 拉 末 单 蕙 2 全 今 ， 将 矩形 移动 到 图 9.6.52 所 示 的 大 致 位 置 。 

(12) 选择 下 拉 来 单 且 2 本 可 合 今 ， 绘 制 长 度 值 分 别 为 16 和 30 的 垂直 直线 
和 水 平 直 线 ， 结 果 如 图 9.6.53 所 示 。 

(13) 将 图 层 切换 到 “虚线 层 ”， 按 Enter 键 以 重复 执行 “直线 ”命令 ， 绘 制图 9.6.54 
所 示 的 四 条 直线 ， 结 果 如 图 9.6.54 所 示 。 

(14) 将 图 层 切换 至 “尺寸 线 层 ”。 

(15) 设置 标注 样式 。 选 择 下 拉 菜 单 革 BI 员 从 令 ， 蛙 而“ 标注 样式 
管理 器 ”对 话 框 中 的 号 芝 吕 按钮， 将 “修改 标注 样式 ”对 话 框 的 底 富 选项 卡 中 区 喜庆 加 相 值 
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设置 为 7， 在 -六 宇 对 革 名 选项 组 中 选中 信号 Rj 壤 对 千 单 选项 ， 将 “修改 标注 样式 ”对 话 框 的 
符号 和 前 到 先 项 卡 中 岂可 和 和 值 设置 为 7， 单 击 该 对 话 框 中 的 二 确定 | 控 钮 ， 单 击 “ 标 注 样 式 管 
理 器 ”对 话 框 中 的 号 | 控 钮 。 


| 


四 条 直线 
图 9.6.52 ”绘制 矩形 图 9.6.$3 ”绘制 直线 图 9.6.54 ”绘制 直线 


(16) 设置 引线 样式 。 在 命令 行 输入 命令 QLEADER 后 按 Enter 键 ， 在 命令 行 中 输入 字母 
S 后 按 Enter 键 ， 在 系统 弹出 的 “引线 设置 ”对 话 框 中 单 击 区 国 选 项 卡 ， 在 画 桥 覃 选项 组 中 选 
中 国 演 鸭 单 选项 ， 单 击 国 线 和 箭 业 | 选项 卡 ， 在 组 选项 组 中 选中 多 直线 的 单 选 项 ， 在 前 下 下 拉 列 
表 中 选择 画 一 山 四 删 选 项 ， 将 感 涩 选项 组 中 的 最 玉 秆 设置 为 2; 将 香 刘 区 更 选项 组 中 的 荣 = 费 设置 为 
任意 角度 ， 单 击 国 二 是 | 近 钮 。 

(17) 在 绘图 区 的 空白 处 再 选取 两 点 ， 以 确定 箭头 的 位 置 ， 结 果 如 图 9.6.55 所 示 。 

(18) 绘制 图 9.6.56 所 示 的 圆 。 将 图 层 切换 到 “ 轮 廊 线 层 ”， 选 择 下 拉 菜 单 攻 EB 隔 
加 命令， 绘制 半径 值 为 1.5 的 圆 ， 结 果 如 图 9.6.56 所 示 。 

(19) 将 图 层 切 换 至 “剖面 线 层 ” 


案 填 充 如 . 


案 作 


() 


图 9.6.56 “绘制 圆 


图 9.6.57 图 案 填 充 


(21) 选择 下 拉 沫 单 李 个 令 ， 选 取 图 9.6.57 所 示 的 图 形 为 复制 对 象 ， 


“二 


果 如 图 9.6.58 所 示 。 
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(22) 选择 下 拉 玉 蛙 芭 Si 命令 ， 删 除 填充 后 的 圆 。 


图 9.6.58 ”创建 图 形 


Task3. 创建 文字 注释 与 明细 表 


下 面 介绍 图 9.6.1 所 示 的 液压 原理 图 的 文字 注释 与 明细 表 的 创建 过 程 。 
DDE 创建 图 9.6.59 J ee Ea ER 


值 为 7， 完 成 后 将 其 移 至 合适 的 位 置 。 
Step2. 创建 图 9.6.60 所 示 的 表格 。 


14 支撑 液压 仙 1 HSBLOL-50/328 
13 滤 控 单 向 阁 4 [PT-03- 时 -5 
1 三 习 四 通 手 动 换 向 阁 ? MET 
11 减 压 闪 1 ZT-- 组 
10 被 压 马达 1 JR 9F2 
9 三 位 四 通 手 动 这 波 回 1 M17Y-5 

3 单 向 阁 1 CIT-06-M-50 
7 书 流 闪 2 1-A20L 

6 精 过 涉 绒 1 mM-H250r10FS 
5 压力 囊 ? BF6 

4 洲 流 内 1 Ch-D6 

3 液压 系 1 P257-CB63 

2 粗 过 滤器 1 -400z180F 
1 油条 1 -3 的 了- 二 


序号 所 称 教 量 备注 


图 9.6.60 ”创建 明细 表 
命令 ， 系 统 弹 出 “插入 表格 ”对 话 框 ， 设 置 数据 列 
和 行 数 值 分 别 为 6 和 17， 列 宽 信 为 13， 行 高 值 为 1， 在 训 千 单元 样式 诗 项 组 本 ] 第 一 行 单元 样式 ;下拉 列 
表 中 选择 “数据 ”选项 ， 在 县 棕 研 行 香 二 召 址 避 下 拉 列 表 中 选择 “数据 ”选项 ， 单 击 岂 病 定 | 按钮 。 


AutoCAD 
机 械 设 计 实 例 精 解 (2015 中 文 版 ) 


说 明 : 在 插入 表格 之 前 ， 为 了 保证 明细 表 的 行 高 值 为 7， 要 将 表格 样式 中 文字 高 度 值 
设置 为 3.5， 将 表格 的 垂直 页 边 距 与 水 平 页 边 距 均 设 置 为 0.18。 

(2) 在 绘图 区 指定 插入 点 ， 插 入 空 表格 ， 并 在 空白 位 置 单 击 。 

(3) 在 表格 的 单元 格 区 域 双 击 ， 系 统 弹 出 “特性 ”窗口 ， 在 此 窗口 内 进行 图 9.6.61 所 
示 的 列 宽 设 置 ， 将 单元 格 高 度 值 设置 为 7 并 设置 相应 的 对 正方 式 。 

(4) 合并 单元 格 。 使 用 “ 窗 交 ”选择 方式 选择 要 合并 的 单元 格 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 
快捷 有 末 单 中 选择 EE 一 > 红 二 划 命令 ， 结 果 如 图 9.6.62 所 示 。 

(5) 将 图 层 切 换 至 “轮廓 线 层 ” 

(6) 选择 下 拉 沫 单 本 2 四 命令， 在 相应 的 边线 位 置 绘制 直 线 ， 结 果 如 
图 9.6.61 所 示 。 

(7) 将 图 层 切 换 至 “尺寸 线 层 ”。 

(8) 双击 单元 格 ， 重 新 打开 多 行文 字 编 辑 嚣 ， 在 单元 格 中 输入 相应 的 文字 或 数据 ， 结 
果 如 图 9.6.60 所 示 。 

(9) 移动 明细 表 。 选 择 下 拉 末 单 加 2 全 邻 ， 将 图 9.6.62 所 示 的 明细 表 
移动 到 图 9.6.1 所 示 的 位 置 。 

(10) 分 解 表 格 。 选 择 下 拉 菜 单 革 2 


> 上 是 Wi 切 解 外 ) 


图 9.6.61 ”改变 列 宽 
Task4. 保存 文件 
选择 下 拉 荣 se 
国保 大 加 | 安 包 


9.7” 护 板 落 料 模具 示意 


图 9.7.1 所 示 是 护 板 落 料 模具 示意 图 ， 下 和 面 介绍 其 创建 过 程 。 
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Task1. 选用 样板 文件 


使 用 随 书 光盘 中 提供 的 样板 文件 。 选 择 下 拉 沫 单 本 sa 命令 ， 在 系统 
弹出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 ， 找 到 样板 文件 D:\ AutoCAD 2015.2\work file\ch09\ch09.0 人 和 
护 板 落 料 模具 示意 图 .dwg， 然 后 单 击 呈 五 加 淖 掖 钮 。 


=—p> | EE: 


技术 加 求 
1、 装 卫 放 将 替 忻 洪流 干净 并 检视 是 百 符合 覃 求 ; 
2 桨 季 时 将 机 折 这 痊 拧 贰 ， 兴 动 施 性 圳 油光 及 ， 
}、 半 了 后 各 连接 忻 肌 全 调和 平 束 、 无 光 和 现象， 


村 
| 


国 国 国 
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| il 
| 
I 


ET EE 
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| 
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9.7.1 护 板 落 料 柑 有 具 示 意图 


Task2. 绘制 护 板 落 料 模具 主 视图 


Stepl. 绘制 下 模 座 ， 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 “下 模 座 ”图 层 ; 选择 下 拉 荣 单 
命令 ， 绘 制 长 度 值 和 宽度 值 分 别 为 360 和 40 的 和 矩形， 结果 如 图 9.7.2 


Sa ~ CE 
所 示 。 

Step2. 绘制 冲 涉 ， 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 “ 冲 头 ”图 层 ; 选择 下 拉 沫 单 
命令 ,捕捉 到 图 9.7.2 所 示 的 点 A 后 , 将 光标 回 点 A 左 方 绥 慢 移动 ， 并 
在 捕捉 到 极 轴 时 输入 数值 ~-75.0， 按 Enter 键 ， 此 时 已 选取 和 矩形 的 第 一 点 ;在 命令 行 
指定 为 一 个 向 点 或 【面积 公 】 全 本 人) 诈 转 (R)]: 的 提示 下 ， 输 入 字母 D 后 ， 按 Enter 键 ; 输入 算 
形 的 长 度 值 与 宽度 值 分 别 为 210 与 40; 在 屏幕 上 相应 的 位 置 单 击 以 确定 矩形 的 另 一 个 角 点 ， 
完成 矩形 的 绘制 ， 结 果 如 图 9.7.3 所 示 。 


过 图 峰 时 i 灶 水 [0) 
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图 9.7.2 ”绘制 下 模 座 图 9.7.3 绘制 冲 头 


Step3. 绘制 脱 料 板 ， 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 “ 脱 料 板 ” 图 层 ; 选择 下 拉 菜 
命令 ,捕捉 到 图 9.7.3 所 示 的 点 A 后 , 将 光标 同 点 A 左 方 缓慢 移动 ， 并 
在 捕捉 到 极 轴 时 输入 数值 55.0， 按 Enter 键 ， 此 时 已 选取 和 矩形 的 第 一 点 ， 在 命令 行 
首 正大 一 个 月 总 或 【 面 视 本 ) 全 村人) 诈 转 (8)] :的 提示 下 ， 输 入 字母 D 后 ， 按 Enter 键 ; 输入 甜 
形 的 长 度 值 与 宽度 值 分 别 为 320 与 20; 在 屏幕 上 相应 的 位 置 单 击 以 确定 矩形 的 男 一 个 角 点 ， 
完成 矩形 的 绘制 ， 结 果 如 图 9.7.4 所 示 。 

Step4. 绘制 外 料 橡胶 1。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 “和 卸 料 橡胶 ”图 层 ; 选择 下 拉 采 E 
命令 ,捕捉 到 图 9.7.4 所 示 的 点 A 后 ， 将 光标 向 点 A 左 方 缓慢 移动 ， 并 
在 捕捉 到 极 轴 时 输入 数值 -10.0， 按 Enter 键 ， 此 时 已 选取 和 矩形 的 第 一 点 ， 在 命令 行 
首 正大 一 个 月 总 或 【 面 祖 信 ) 全 本 全) 诈 转 (18)]: 的 提示 下 ， 输 入 字母 D 后 按 Enter 键 ; 输入 矩形 
的 长 度 值 与 宽度 值 分 别 为 20 与 20; 在 屏幕 上 相应 的 位 置 单 击 以 确定 矩形 的 另 一 个 角 点 ， 
完成 矩形 的 绘制 ， 结 果 如 图 9.7.5 所 示 。 


一 一 一 二 一 一 一 


图 9.7.4 绘制 脱 料 板 图 9.7.5 ”绘制 站 料 橡胶 1 


相抵 形 避 ) 


相抵 形 避 ) 


Step5. 绘制 锰 料 橡 股 2。 操 作 过 程 可 参照 上 一 步 ， 结 末 如 图 9.7.6 所 示 。 


A 


图 9.7.6 绘制 外 料 橡胶 2 
Step6. 绘制 四 模板 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 “ 同 模 板 ” 图 层 ; 选择 下 拉 六 E 
命令 ,捕捉 到 图 9.7.6 所 示 的 点 A 后 ,将 光标 同 点 A 上 方 绥 慢 移动 ， 并 
在 捕捉 到 极 轴 时 输入 数值 35.0， 按 Enter 键 ， 此 时 已 选取 和 矩形 的 第 一 点 ; 在 命令 行 
指定 为 一 个 向 点 或 [面积 芭 ) 扩 寸 49) 诈 转 (8R)]: 的 提示 下 ， 输 入 字母 D 后 按 Enter 键 ; 输入 和 矩形 
的 长 度 值 与 宽度 值 分 别 为 320 与 40; 在 屏 大 上 相应 的 位 置 单 击 以 确定 矩形 的 男 一 个 角 点 ， 


———p 避 ) 
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完成 算 形 的 绘制 ， 结 有 果 如 图 9.7.7 所 示 。 

Step7. 绘制 上 模 座 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 “上 模 座 ”图 层 ; 选择 下 拉 有 羔 单 
命令 ， 捕 捉 到 图 9.7.7 所 示 的 点 A 后 ， 按 Enter 键 ， 此 时 已 选取 和 矩形 的 
第 一 点 ;在 命令 行 指 正大 一 个 月 辟 或 [面积 仿 ) 个 本人) 王将 11] :的 提示 下 ， 输 入 字母 D 后 ， 按 
Enter 键 ; 输入 矩形 的 长 度 值 与 宽度 值 分 别 为 320 与 25; 在 屏幕 上 相应 的 位 置 单 击 以 确定 
矩形 的 另 一 个 角 点 ， 完 成 矩形 的 绘制 ， 结 果 如 网 9.7.8 所 示 。 


7 


图 9.7.7 绘制 四 模板 图 9.7.8 ”绘制 上 模 座 
Step8. 绘制 打 料 板 。 
(1) 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 “ 打 料 板 ” 图 层 。 
(2) 选择 下 拉 条 单 本 2 命令 ， 捕 捉 到 图 9.7.8 所 示 的 点 A 后 ， 将 光标 回 


Sr ~ EE 


me 区 > 画 扯 形 


左 方 绥 慢 移动 ， 并 在 捕捉 到 极 轴 时 输入 数值 -56.0， 按 Enter 键 ， 此 时 已 选取 矩形 的 第 
; 在 命令 行 指 下 太一 个 月 挟 或 [面积 仿 ) 全 可) 族 转 (8)]: 的 提示 下 ， 输 入 字母 D 后 按 Enter 
键 ; 输入 矩形 的 长 度 值 与 宽度 值 分 别 为 208 与 20; 在 屏幕 上 相应 的 位 置 单 击 以 确定 矩形 的 
男 一 个 角 点 ， 完 成 矩形 的 绘制 ， 结 果 如 图 9.7.9 所 示 。 
音 加 命 令 ， ud 的 矩形 并 按 Enter 键 。 


=——bp> [ui 


(3) 分 解 眠 形 。 选 择 下 拉 沈 
(4) 删除 多 余 直 线 。 选 择 下 拉 菜 单 配 汪 
线 1 为 要 删除 的 直线 并 按 Enter 键 ， 结 果 如 图 9.7.10 所 示 。 


图 9.7.9 ”绘制 矩形 9.7.10 ”绘制 打 料 板 
Step9. 绘制 秋 料 橡胶 3。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 “ 番 料 橡胶 ”图 层 ; 选择 下 拉 来 单 
命令 ， 捕 捉 到 图 9.7.10 所 示 的 点 A 后 ， 将 光标 同 点 A 站 
并 在 捕捉 到 极 轴 时 输入 数值 -30.0， 按 Enter 键 ， 此 时 已 选取 矩形 的 第 一 点 ;在 命令 行 
指正 六 一 个 月 总 或 [万 积 全) 不 十 1D) 证 苇 (8)] :的 提示 下 ， 输 入 字母 D 后 按 Enter 键 ; 输入 矩形 


这 图 剖 ) mej> 有 入 :于 3 
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的 长 度 值 与 宽度 值 分 别 为 20 与 30; 在 屏幕 上 相应 的 位 置 单 击 以 确定 矩形 的 另 一 个 角 点 ， 
完成 矩形 的 绘制 ， 结 果 如 图 9.7.11 所 示 。 
Step10. 绘制 锰 料 橡胶 4。 具 体操 作 可 参照 上 一 步 ， 操 作 结 果 如 图 9.7.12 所 示 。 
Stepll. 绘制 模 把 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 “ 模 把 ”图 层 ; 选择 下 拉 荣 上 
一 | 用 二 二 浊 合 令 ， 捕 捉 到 图 9.7.12 所 示 的 点 A 后 ， 将 光标 回 点 A 左 方 绥 慢 移动 ， 
并 在 捕捉 到 极 轴 时 输入 数值 -140.0， 按 Enter 键 ， 此 时 已 选取 矩形 的 第 一 点 ， 在 命令 行 
8 正太 一 个 及 点 或 [历程 信 ) 不了 4D) 诈 转 IR)]: 的 提示 下 ， 输 入 字母 D 后 按 Enter 键 ; 输入 矩形 
的 长 度 值 与 宽度 值 分 别 为 40 与 50; 在 屏幕 上 相应 的 位 置 单 击 以 确定 矩形 的 另 一 个 角 点 ， 
完成 矩形 的 绘制 ， 结 果 如 图 9.7.13 所 示 。 


| 人 
一 人 
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图 9.7.11 绘制 卸 料 橡胶 3 图 9.7.12 ”绘制 郑 料 橡胶 4 


图 9.7.13 ”绘制 模 把 

Step12. 创建 图 案 填充 。 

(1) 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 “剖面 线 层 ”图 层 。 

(2) 选择 下 拉 荣 -和 3 从 邻 ， 系 统 弹 出 “图 案 填充 创建 ”选项 卡 。 

(3) 在 “图 案 填 充 创建 ”选项 卡 中 单 击 | ”全 于 ”后 的 是 按钮， 系统 弹 出 “图 
案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ， 单 击 稀 副 后 的 世人 22222HI 榨 钮 ， 在 系统 弹出 的 “填充 图 案 选 项 板 ” 
对 话 框 中 选择 图 9.7.14 所 示 的 选项 ， 单 击 二 形 定 | 按钮 ， 在 研 吏 g 文本 框 中 输入 填充 图 案 的 
比例 值 20， 在 “图 案 填充 和 渐变 色 ” 对 话 框 画 击 区域 中 单 击 磊 关 组 碳 员 而 按 钮 加 |， 系 统 会 切换 到 
绘图 区 ,然后 在 命令 行营 取 内 部 点 或 【 连 择 对 和 (5 以 巡 本 人 :的 提示 下 ， 选 取 网 9.7.15 所 示 的 多 个 
封闭 区 域 。 
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图 9.7.14 填充 图 案 选 项 卡 图 9.7.15 多 个 封闭 区 域 
(4) 按 Enter 键 结束 填充 边界 的 选取 ， 完 成 图 案 填充 ， 结 果 如 图 9.7.16 所 示 。 


图 9.7.16 创建 图 案 填 充 


Task3. 绘制 护 板 洛 料 模具 凹 模板 


Stepl. 绘制 矩形 1。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 “ 目 模板” 图 层 ; 选择 下 拉 有 羔 单 
二 天 一 > 明 汪 有 加 命令， 捕捉 到 图 9.7.16 所 示 的 点 A 后 ， 将 光标 向 点 A 下 方 缓慢 移动 ， 
并 在 捕捉 到 极 轴 时 输入 数值 100.0， 按 Enter 键 ， 此 时 已 选取 和 矩形 的 第 一 点 ; 在 命令 行 
首 正大 一 个 月 总 或 【 面 祖 划 ) 全 本 全) 诈 转 (8) ] :的 提示 下 ， 输 入 字母 D 后 按 Enter 键 ， 输 入 矩形 
的 长 度 值 与 宽度 值 分 别 为 320 与 180; 在 屏幕 上 相应 的 位 置 单 击 以 确定 定 形 的 另 一 个 角 点 ， 
完成 矩形 的 绘制 ， 结 果 如 图 9.7.17 所 示 。 

Step2. 绘制 圆 。 

(1) 定义 用 户 坐 标 系 “UCS)。 在 命令 行 中 输入 命令 UCS 后 按 Enter 键 ， 输 入 字母 N 
后 按 Enter 键 ， 捕 捉 图 9.7.17 所 示 的 交点 A 并 单 击 ， 此 时 用 户 坐 标 系 便 移 至 指定 位 置 ， 如 
图 9.7.18 所 示 。 

(2) 选择 下 拉 淋 单 本 2 命令 ， 输 入 圆心 点 坐标 值 
(20,20) 后 按 Enter 键 ， 输 入 直径 值 16 后 按 Enter 键 ， 结 果 如 图 9.7.19 所 示 。 


(3) 参照 上 一 步 创 建 其 余 圆 ， 圆 心 位 置 坐标 分 别 为 〈300,20)、(20,160)、(300,160 )， 
同 弧 半径 均 为 8， 结 果 如 图 9.7.20 所 示 。 


w=——p> [+ 
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富 
> 
图 9.7.17 绘制 矩形 1 图 9.7.18 ”定义 用 户 坐 标 系 
a 
x 
图 9.7.19 ”绘制 圆 图 9.7.20 ”绘制 其 余 圆 


Step3. 绘制 螺纹 孔 1。 


命令 ， 输 入 圆心 点 坐标 值 
(80,20) 后 按 Enter 键 ， 输 入 直径 值 8 后 按 Enter 键 ， 结 果 如 图 9.7.21 所 示 。 
: Bh) 匡 命令 ， 选 取 上 步 创 建 的 圆 的 

心 为 圆心 点 ， 在 系统 指正 加 吗 拉 起 吕 : 的 提示 下 输入 @5<270， 在 命令 行 
. 指定 回 虹 的 晴 点 或 【角度 他 1 胰 长 全 1]: _a 指定 忌 癌 角 : 的 提示 下 输入 270 后 按 Enter 键 ， 结 果 如 
图 9.7.21 所 示 。 

Step4. 绘制 其 余 螺 纹 孔 。 有 具体 操作 可 参照 上 一 步 ， 各 螺纹 孔 的 坐标 分 别 为 〈240,20)、 
(20,90)、(300,90)、(80,160)、(240,160)， 结 果 如 图 9.7.22 所 示 。 


2 圆 必 起点、 角 硫 并) 


图 9.7.21 绘制 螺纹 孔 图 9.7.22 ”绘制 其 余 螺纹 孔 


Step5. 绘制 矩形 2。 选 择 下 拉 来 蛙 本 到 一 本 汪 和 区 合 今 ， 在 系统 的 提示 下 输入 宛 
形 的 起 点 为 《50,50 ) ， 按 Enter 键 ， 此 时 已 选取 和 窍 形 的 第 一 点 ; 在 命令 行 


中 下 六 一 个 月 号 或 【 面 祖居) 不 十 1D) 证 畦 [8)] :的 提示 下 ， 输 入 字母 D 后 按 Enter 键 ; 输入 矩形 
的 长 度 值 与 宽度 值 分别 为 210 与 80; 在 屏幕 上 相应 的 位 置 单 击 以 确定 矩形 的 另 一 个 角 点 ， 
完成 矩形 的 绘制 ， 结 果 如 图 9.7.23 所 示 。 


图 9.7.23 ”绘制 矩形 2 
Step6. 绘制 圆 角 1。 选 择 下拉 菜 单 配 宇 4 命令 ， 在 系统 的 提示 下 输入 字 
母 R( 即 选择 “半径 (R)” 选 项 )， 并 按 Enter 键 ; 在 命令 行 指定 圆 诅 半 径 x*0.0000;: 的 提示 
下 ， 输 入 圆 角 半径 值 13 并 按 Enter 键 ; 选取 图 9.7.24a 所 示 的 直线 1 为 第 一 对 象 ， 选 取 直 线 
2 为 第 二 对 象 ， 结 果 如 图 9.7.24b 所 示 。 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
9.7.24 倒 圆 角 1 
说 明 : 确定 当前 模式 为 修剪 模式 。 
Step7. 绘制 圆 角 2。 有 具体 操作 可 参照 上 一 步 ， 圆 角 半 径 值 为 13， 结 果 如 网 9.7.25 所 示 。 


9.7.2$ 倒 圆 角 2 


Task4. 绘制 产品 


Step1. 绘制 矩形 。 在 “图 层 工 具 栏 中 选择 <0" 图 层 ; 选择 下 拉 菜单 有 EBD 
命令 ， 在 产品 图 区 域 中 绘制 长 度 为 210、 宽 度 为 80 的 矩形 ， 结 果 如 图 9.7.26 所 示 。 
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疯 开 二 


9.7.26 ”绘制 矩形 


m=p> F Mak 


Step2. 绘制 贺 角 1。 选 择 下 拉 玉 生计 引 命令 ， 在 系统 的 提示 下 输入 字 
母 R《〈 即 选择 “半径 CR)” 选 项 ， 并 按 Enter 键 ;在 命令 行 指 定 圆 角 半径 20.0000>: 的 提示 
下 ， 输 入 圆 角 半径 值 13 并 按 Enter 键 ; 选取 图 9.7.27a 所 示 的 直线 1 为 第 一 对 象 , 选取 直线 


2 为 第 二 对 象 ， 结 果 如 图 9.7.27b 所 示 。 


说 明 : 确定 当前 模式 为 修剪 模式 . 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


直线 1 
图 9.7.27 倒 圆 角 1 

Step3. 绘制 圆 角 2。 有 具体 操作 可 参照 上 一 步 ， 圆 角 半 径 值 为 13， 结果 如 图 9.7.28 所 示 。 

Step4. 创建 文字 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 本 EE 文字 氏 ET 全 今 . 

(2) 在 绘图 区 中 的 茶 一 点 单 击 ， 以 确定 怎 形 框 的 第 一 角 点 ， 在 另 一 点 单 击 以 确定 和 窍 形 
框 的 对 角 点 ， 系 统 以 该 算 形 框 作为 多 行文 字 边 界 。 此 时 系统 弹出 “文字 格式 ”工具 栏 和 文 
字 输 入 窗口 。 

(3) 设置 字体 为 “宋体 ” 在 “文字 高 度 ” 下 拉 列 表 中 输入 数值 8; 在 文字 输 
入 窗口 中 输入 图 9.7.29 所 示 的 文字 后 ， 在 空白 位 置 单 击 完成 操作 。 


材料 : 45# 厚度 -2 
图 9.7.28 倒 圆 角 2 9.7.29 创建 文字 


Task5. 完成 模具 示意 图 


Step1. 设置 标注 样式 。 选 择 下 拉 亲 畦 革 3 i 仿 ; 蛙 而 “标注 样式 


第 @) 章 其 他 机 械 图 的 设计 


管理 器 ”对 话 框 中 的 器 相遇 于 | 校 钮 ,在 “修改 标注 样式 ”对 话 框 的 本 要 选项 卡 语 SS  。。。 


文本 框 中 输入 箭头 长 度 值 5， 在 国 本 加 选项 卡 旺 本 下 拉 列 表 中 选择 国 ， 然 后 单 击 该 对 话 。。。 
框 中 的 确定 | 校 钮 ， 单 击 “ 标 注 样式 管理 器 ”对 话 框 中 的 关上 控 包 。 ee 
Step2. 切换 图 层 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 “尺寸 标注 ”图 层 。 oo0 
step3. 选择 下 拉 荣 单 2 本 命令 创建 线性 标注 ， 完 成 后 的 图 形 如 。。。。 
图 9.7.30 所 示 。 ee 


ME 


9.7.30 ”标注 线性 尺寸 


Step4. 选择 下 拉 玉 蛙 融 a 但 令 创 建 半径 标注 ， 结 果 如 图 9.7.31 所 示 。 


Dm 


9.7.31 标注 半径 尺寸 
Step5. 标注 零件 序号 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 “零件 序 扎 标注 ”图 层 , 使 用 QLEADER 
命令 标注 零件 序号 ， 结 果 如 图 9.7.32 所 示 。 
Step6. 创建 技术 要 求 。 在 “图 层 ” 工具 栏 中 选择 “0” 图 层 , 选择 下 拉 菜 单 本 3 
| 四 mmj> ES 命令 ， 创建 图 9 .733 所 示 的 文字 。 


9.7.32 ”标注 零件 序号 


“363 
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找 术 要 求 
|、 装配 六 将 堆 件 清洗 干净 并 答 调 是 否 符合 要 求 ; 
2、 装 配 时 将 曝 性 交 普 拧 暴 ， 滑 动 部 件 加 润滑 脂 ; 
3、 效 配 后 各 连接 件 贴 合 应 平整 、 无 铀 起 现象 。 


图 9.7.33 ”创建 技术 要 求 


Step7. 创建 明细 表 。 

(1) 插入 表格 。 将 图 层 切 换 至 “ 细 实 线 层 ”， 选择 下 拉 菜 E 
设置 数据 行 和 列 数值 为 7 和 6， 列 宽 值 为 37， 行 高 值 为 1， 将 “第 一 行 单 元 样式 ”和 “第 
二 行 单元 样式 ”设置 为 本 于 选项 ， 单 击 轩 更 9 核 饰 。 

(2) 对 表格 进行 图 9.7.34 所 示 的 设置 。 


108 (Sxl12) 


图 9.7.34 创建 明细 表 


Step8. 填写 明细 表 。 

(1) 选择 下 拉 洲 单 本 2 得 仿 ， 将 明细 表 移动 到 与 标题 栏 对 齐 的 位 置 。 

(2) 填写 图 9.7.35 所 示 的 明细 表 。 双 击 明 细 表 中 的 单元 格 ， 打 开 多 行文 字 编 辑 右 ， 在 
单元 格 中 输入 相应 的 文字 或 数据 。 

(3) 分 解 明细 表 。 选 择 下 拉 洲 单 本 写 直 关 p> Lal 


命令 ， 选 取 明 细 表 为 分 解 对 象 。 


= 下 
| 
Ti 1 
5 | 了 模板 | cl 1 
4 | 打折 ao# | | 


3 | 脱 板 | as# | 1| 
EE 
1 TT 模 谈 | #s3 | 

序 | 名 称 | 材料 | 图 | 数量 | 备注 


图 9.7.35 ”填写 明细 表 


Task6. 保存 模具 示意 图 


选择 下 拉 末 转世 22 汪汪 合 今 ， 将 图 形 命 名 为 “ 护 板 落 料 模具 示意 图 
_okdwg”， 单 击 国 有 宇 亿 | 按钮 。 
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